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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE
 SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 STRADA GEORGE ENESCU - CAMIN I.R.E.. DEVA. JUD.
 HUNEDOARA
 FOAIEDE SEMNATURI
 SEF PROIECT; ing. MURESAN ERNEST
 /jTstructur^
 v PRMp 1 A . saw
 COLECTIV DE PROIECTARE;
 - Arhitectura - ARH. MARJTAN IOANA RAMONA
 - Rezistenta - ING. MURESAN ERNEST
 - Devizler - BOCANICIIRINA
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B^sntucnilt PIKNECT 9JX amenajare puvtforma subterana de dwa COLECTARE SELECTfVA A DESEURILOR
 MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 BORDEROU
 1. PIESE SCRISE
 A.l. Foaie decapat
 A.2. Lista colectivului de proiectare
 A.3. Borderou
 A.4. Memoriu justificativ
 A.5. Referat verlficator MLPAT
 A.5. Extras de masuri de protectia muncil
 A,7. Memoriu de protectia mediulul
 A.8. Program pentru controlul calitatil lucrarilor pe faze si in faza determinanta
 A.9. Antemasuratori
 A.10. Caiet de sarcini
 A.ll. Liste de cantitati
 A.12. Grafic general de realizare a investitiei
 2. PIESE DESENATE
 (CONFORM BORDEROU PIESE DESENATE)
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•Asntucnm pimecT ml AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMiN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
 (Cf. HG. 907/2016)
 A. PARTI SCRISE
 I MEMORIU TEHNIC GENERAL
 1. INFORMATH GENERALE
 1.1 Denumirea ofaiectivului de investitie
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - SIR, GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E. DEVA,
 JUD. HUNEDOARA
 1.2 Amplasamentul
 MUNICIPIUL DEVA, STR. GEORGE ENESCU, CAM IN I.R.E., JUD. HUNEDOARA
 1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat S.F:
 1.4. Ordonatorul principal de credite
 MUNICIPIUL DEVA
 Plata Unirii Nr.4
 1.5 Investitorul
 MUNICIPIUL DEVA
 Plata Unirii Nr.4
 1.6 Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL DEVA
 Plata Unirii Nr.4
 1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie
 Proiectant general: S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L. Sediu social: Deva, Str. G. Enescu, BI.1, Sc.A, Et.3. Ap.10, Jud. Hunedoara
 Punct de lucru : Deva, Plata Vrctoriei, nr 2, cladirea IPH, cam. 203, Jud.Hunedoara
 Proiectant specialitate -arhitectura : B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA
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ax^TRUCTtmniOIECTuL AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE dm COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR
 MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 1. PREZENTAREA OPTIUNIIAPROBATA PRIN S.F
 In prezent, Primaria Deva este obfigata sa colecteze selectiv deseurile prin puncte de
 colectare supraterane situate in principal in zona cvartalelor de blocurl cat si in alte zone publice (zone de case, etc...).
 Exista numeroase situatii in care amenajarea unor puncte de coiectare nu poate fi realizata
 datorita conditiilor rmpuse de legislatie (distante minime, conectarea platformei la sistemul de
 canalizare, recipiente specials de stocare, ventilare, deratizare, etc...), astfel incat s-a creat involuntar un ..conflict" intre obligatiile legale si conditiile tehnice efective.
 Acest lucru a general necesitatea elaborarii prezentului proiect, pentru stabilirea solutiilor
 concrete la problematica aparuta
 Prezentuf proiect trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana, In exteriorul cladirtlor de locuinte, puncte prevazute cu cosurl de inserctie pentru fiecare tip de deseu.
 Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de ( cca. 10 mp, functie de numarul de containers necesar,
 a. Particularitati ale amplasamentului
 Hidrografie - Raul Mure? este un rau transfrontaiier intre Romania ?i Ungaria. Este eel mai mare afluent al Raului Tisa, care este principalul afluent al Fluviului Dun^rea. Suprafaja
 bazinului hidrografic al raului Mure? este de 29.767 km2 ?i lungimea cursului principal este de 789 km. din care 28.310 km2, respectiv 761 km sunt incluse Tn teritoriul Romaniei; astfel este
 eel mai lung curs interior ?i unui din raurile cele mai semnificative ale bazinului carpatic.
 Mure?ul strabate bazinul Transifvaniei spre directia vestica ?i se varsS Tn Tisa la Szeged. Cei mai man afluenji ai raului sunt: Tarnava, Arie?ul, Sebe?ul, Cugirul ?i Cema.
 Obiectivul supus interventiei descrise si proiectate in prezenta documentatie se afla situat in loc. Deva, SIR. G. ENESCU - CAMIN I.R.E.
 Topografia
 Amplasamentul este situat pe domeniul public al Municipiului Deva, pe teren plan Conditiile climaterice , de relief si seimice sunt prezentate mai jos astfel:
 • ZSpada (conform CR 1-1-3 - 2005)
 Coeficient de forma p=0.8
 Valoarea caracteristica a inc. din zapada so.k = 1.5 KN/mp
 Coeficient de expunere partiala Ce = 1.0 Coeficient termic Ct = 1.
 • Vant (conform NP-082-04*)
 Zona .A" qref = 0,40 Kpa
 Viteza vantului ~ 31 m/s Geologia si seismicitatea
 Din punct de vedere geologic, zona cercetata se incadreaza in culuarul Muresului fiind defimitata in partea de Nord si Nord-Vest de un sir de dealuri cunoscute sub
 numele de Dealurile Devei. Ele formeaza un grup distinct cu inaltimi ce ating aproape
 700 m si care inchid ca un zid intrarea inspre Muntii Poiana Ruscai.
 Culoarul Muresului functions acum 8-12 mil de ani ca o stramptoare marina iar acum 6 mil. de ani ca un canal prin care s-au scurs apele din Bazinul Trnasilvaniei spre
 Bazinul Panonic.
 Peste acest fundament cristalin s-au depus formatiuni sedimentare alcatuite din gresii, mame, radioralite, roci cu sedimente aluviare, conglomerate in perioada
 cretacicuiui mediu si superior pana in neogen. Aceste depozite sedimentare sunt
 cunoscute sub numele de „strate de Deva".
 Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2006 ) a) zona seismica de calcul „E" b) Ks = 0.08 9
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AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMfN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 c) Tc = 0,7 sec (perioada de colt)
 d) Gradul 6 de intensitate seismica - (conform STAS 11100/1/93 ..Zonarea seismica
 a teritoriului Romaniei") Devierile si protej'arile de utilitati afectate: Nu e cazul, locatia a fost aleasa in zona in care nu sunt necesare devieri de utilitati. Surse de apa, energie, gaz, telefon, etc..Nu e cazul
 Cai de acces: Caile de acces sunt cele existente, respectiv acces carosabil facil printre blocuri si accese pietonale, in proiect nu se intervine (a spatiile de acces din jurui obiectivului.
 Bunuri de patrimoniu: Nu e cazui 2.2 Solutia tehnica propusa:
 Prezentul proiect trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana, in exteriorui cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu cosuri de inserctie pentru fiecare tip de deseu.
 Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de 4,92 m x 1,80 m, iar aria construita pentru o platforma cu 4 containere cf este de 8,85 mp.
 Structura constructiva ce se aplica acestei solutii de colectare subterana este alcatuita in
 principal dintr-o structura metalica avand mai multe componente si o cuva de beton armat
 prefabricat etansa in care se monteaza structura metalica. Suprateran se monteaza cate patru guri de colectarea selectiva a gunoiului menajer denumite „buzoane".
 Caracteristici tehnice si parametri specific! > Sarcina utila: 850 kg - piatforma cu 4 containere
 > Temperatura ambianta de functionare: intre -30 si +50 grade C > Presiune necesara alimentarii instalatiei: 70 bari
 > Dimensiuni ansambiu in poz. Coborata: 4900x1800x2670 mm, greutate cca. 10to > Inaltime deasupra so[ului;1000 mm - platforma coborata
 2370mm - platforma ridicata
 Inaltimea(cursa) de ridicare: 1370 mm > Cosurile de inserctie: dimensiuni de 480x750x1040 mm
 > Cuva de beton: realizata din beton armat cl. C40/50, impermeabilizat. inaltime de
 1590 mm, pereti de 120 mm grosime. Varianta constructiva de realizare:
 • Placa suport superioara Este confectionata din piaci si tevi din otel zincat si este acoperita in partea superioara
 la exterior cu elements de finisaj realizate din beton, avand rolul de de sustinere a cosurilor de inserctie.
 • Placa suport inferioara Este confectionata din piaci si tevi din otel zincate, are rol de sustinere a celor 4
 containere de 11001. Cele doua piaci suport, inferioara si superioara, sunt legate intre ele printr-o structura de
 tevi de otel zincate cu prindere mecanica (fara suduri ullerioare zincarii).
 • Mecanismul de actionare Aducerea piacii suport inferioare fa niveiul sofului pentru scoaterea si golirea
 containerelor se face printr-un mecanism, hidraulic plasat pe platforma, compus din:
 o Patru cilindri hidraufici amplasati in mijlocul celor 4 laturi ale platformei, care asigura o forta de imingere echidistanta pentru ridicarea platformei:
 o Un divizor de debit cu o intrare si 4 iesiri care distribuie aceeasi presiune de ulei
 catre fiecare cilindru astfel incatplatforma se ridica in pozitie orizontala; o Furtunuri hidraulice de legatura cu dubla insertie;
 o Cupla rapida;
 Actionarea platformei se face prin conectarea cuplei rapide a acesteia la furtunul dispozitivuiui hidraulic de actionare amplasat pe camionul de colectare.
 • Cuva din beton
 Pagina 6
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 Este realizata din elemente prefabricate de beton armat impermeabilizat, este ingropata si are rol de sustineresi protejare a structurii metalice. La partea superioara are un
 cadru metafic cu rol de sprijin si o garnitura de etansare impotriva patrunderii apei.
 • Containerele de 1100 [itri Se fotosesc containere confectionate EN 840 fara capac, pentru a permite introducerea
 deseurllor prin cosurile de inserctie de la suprafata.
 • Cosurile de inserctie Sunt confectionate din otel Inox/sau din tabla decapata vopsite in camp electrostatic si
 sunt prevazute fa partea superioara cu un capac rotativ. Au inaltimea de 1 m.
 • Dispozitivele de siquranta - Hidraulice simecanice Modul de actionare: mecanismul hidraulic e ridicare a platformei se va activa prin conectarea la furtunul dispozitivului hldraulic de actionare amplasat pe camionul de
 colectare.
 Platformele subterane sunt realizate in conformitate cu HG 1029-2008 si cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 si necesita urmatoarele operatiuni:
 • Executia sapaturii si a patului de fundare (1=4,92 m, 1=1,80 m,h=2,09 m)
 • Cuva de beton - din elemente prefabricate, impermeabilizat, ingropata si cu ro! de
 sustinete si protejare a structurii metalice (dimensiuni exterioare; L=490 cm, 1=156 cm h=159cm).
 • Piaca suport superioara - cu rol de sustinere a cosurilor de inserctie.
 • Placa suport inferioara - cu rol de sustinere a celor 4 containere de 1100 I,
 • Containerele de 1100 I.
 • Cosurile de insertie - confectionate din otel inox, prevazute la partea superioara cu un
 capac rotativ.
 • Dispozitive de siguranta - hidraulice
 Trasarea lucrarilor: datorita specifrcuiui lucrarilor proiectate, nu sunt necesare lucrari de
 trasare specials care sa impiice necesitatea unor aparaturi specials. Sunt suficiente aparaturile
 topografice uzuafe. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
 Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratoriior, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.
 Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se
 desfasoare in conditii de siguranta.
 Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de
 electrocutare prin atingere directa ori indirecta. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se
 tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de condiliile de influenta externe si de
 competenta persoanelor care au acces la parti ale irstalatiei.
 Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat m executia acestui tip de lucrari.
 Organizarea de ?antier se va face m locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar.
 Prepararea semifabricatelor se va face Tn instaiatii centralizate, autorizate macest scop, transportul lor pe santier facSndu-se numai pe mSsura punerii lor Inopera.
 Materialele de masS se vor aproviziona la baza de productie a executantului $i se vor aduce la lucrare numai pe masura punerii lor in opera. Se interzice deversarea apelor uzate Tn spatiile naturale existente tn zona.
 ntocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade Tn sarcina executantului, Tn cadrul acestei documentatii se vor prevedea si mSsurile pentru protetia muncii, siguranta
 circulatiei si de PS I pentru perioada executiei lucrarilor, Tn cadrul lucrarilor de organizare de
 santier se vor lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si auto, pe
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 timpul executiei. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modu! eel mai
 direct posibil intr-o zona de securitate.
 In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.
 Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul
 maxim de persoane care pot fi prezente.
 Lucratorui trebuie eel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat. Temperatura In timpul programuiui de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
 tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii
 Caile care servesc la circulatia persoanefor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc
 ( operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul ^ potential de utilizatori si de tipui de activitate.
 Daca sunt utitizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate
 suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului. Caife de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.
 Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
 rasturnarea ori caderea lor. In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesui In
 zonele periculoase. Organizarea din santier In cadrul lucrarilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru
 muncitori si se va realiza o imprejmuire pentru protectia incintei si a asapaturii. din elemente
 metalice de inventar.
 Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente constructiei.
 Deasemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de sanfer peste spatiile verzi ?i alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de ?antier.
 t Materialele rezultate din demolari, sapSturi, etc se vor transporta si depozita fn locuri special
 amenajate si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate.
 Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului ?i va fi controlata de beneficar prin
 intermediul inspectorului de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate m spatiile naturale din zona ?i se vor lua masuri ca benzina si evenluaiele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze
 solul. Dupa terminarea lucrSrilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate.
 Suprafata de teren afectatS organizarii de santier va fi reamenajata (TnierbSri. etc.), aduc§ndu- se la parametrii initiali.
 Realizarea lucrarilor si exploatarea constructiei in conditii normale nu creaza conditii pentru
 producerea de noxe care si afecteze mediul TnconjurSt
 11 MEMORII TEHNICE DE SPECIALTTATE, sunt redate mal jos:
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AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 MEMORIU ARHITECTURA
 Actuala documentatie propune spre reaiizare platforma ecologica Tngropata pentru colectarea de^eurilor, amplasatS Tn Mun. Deva, STR. G. ENESCU - CAMIN IRE.
 Terenul luat Tn studiu apartine domeniului public al mun. Deva. Platforma propus§ va fi amplasata conform plan de situatie anexat
 Tn plan orizontal, constructia are forma regulata, av§nd dimensiunile maxime Tn plan pe teren de L x B = 4,92x1,80 m, S= 8,85 mp. Elemente structurale, nestructuraie si finisaje:
 -se va realiza o cuva de beton armat din elemente prefabricate, care se vor
 etanseiza intre ele prin dispunerea de pufere de cauciuc crud, montat intre radier si pereti,
 precum si la colturile peretilor;
 -structura metalica pentru sus|inerea celor 4 containers,la partea superioara, pentru inchiderea si etanseizarea incintei, se va fi realiza un cadru metalic si o placa metalica,
 care va deservi la asezarea pavelelor, terminatia r§manand la nivelul trotuarului. Solujia sistemul constructiv adoptat pentru structura de rezistenta a standului, fiind:
 ( -strat de balast compactat, grosime 25 cm, peste care se va "aseza" radierul
 general realizat dintr-o placa prefabricata de beton armata, -radierul general al cuvei de b.a., grosime 12 cm,
 -structura de rezistenta a cuvei este realizata din pereti prefabricati de beton armat, grosime 12 cm, care se vor rigidiza prin sudarea plScutelor metalice.
 conform piansei de rezistenta din prezenta documentafie
 -structura pentru sustinerea celor 4 containers este realizata dintr-un cadru metalic spatial realizat din profile metalice RHS si SHS si calitatea otelului fiind S235. -Cei patru stalpi ai structurii metalice descarca direct pe radierul general prin
 intermediul unor placute metalice, -la partea superioara, se va fi realiza un cadru metalic din profile metalice RHS sau
 SHS si o placa metatica de grosime 3 cm, care va deservi la asezarea
 pavelelor sau a finisajului de la partea superioara. Documantatia aferenta Platformelor Ecologice de Colectare a deseurilor;
 Platformele subterane de colectare sunt realizate in conformitate cu prevederile HG. 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor Directiva 2006/42/CE, si sunt
 ^ Insotite de Declaratie de Conformitate,
 Manualul cu instructiunile de folosire, (si instruirea personalului care urmeaza sa
 lucreze cu aceste platforme). Lista cu piesele de schimb necesare in stoc la beneficiar, pentru asigurarea continuitatii
 folosirii platformelor, Certificate de Performanta si garantie,
 Platformele sunt realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R 1-20 10 pentru
 echipamentele de ridicat, emisa de ISCIR si vor fi insotite de documentatii avizate de RADTP pentru montaj.
 Materialele folosite si modul de asamblare a platformelor garanteza folosirea
 normals a aeestora fa temperaturi exterioare cuprinse intre -40oC si +60oC si rezista la soticitariie mecanice datorate socurilor repetate si agresiunilor din partea agentilor chimici,
 atmosferici, etc. Containers de colectare selectiva
 Se vor utiliza containers comerciale cu TncSrcare posterioara fabricate Tn conformitate cu normele DIN 30700 / UNE EN 840.
 Caracteristicile containerelor cu Tncarcare posterioarS sunt: > Capacitatea containerului: 1.100 litri pe unitate
 > M§suri aproximative u§or variabile in functie de marca:
 o Lajime : 1082 mm o Lungime: 1370 mm
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 o lnS!{ime: 1215 mm (fSra capac) > Greutatea aproximativi a containerului: 58 Kg.
 > Materiale:
 0 y yet,,en^ injectatg 03re stabilizeaza Tmpotriva acjiunii combinate a apei §i a razelor
 o OJel electro-zincat. Roji orientabile, pentru greutaji mari, cu diametral de 200 mm., cu invelis de cauciuc solid
 Instructiuni de foiosire
 Utilizarea platformei este extrem de simpia ?i va trebui sS se faca de un operator Tn general, chiar §oferul camionulut de colectare sau alt ajutor.
 Se activeaza de la o centrals hidraulica situatS rn camionul de colectare. manevrata de insu$i operatorul camionului, care injecteaza ulei m circuit pentru mi§carea de ridicare a
 structunr, care se objine prin deplasarea celor patru tije ale cilindrilor Tn mod simultan
 ActKjnarea pentru coborare este inversa, adunSnd uleiul din circuit §i aiutati de actiunea gravrtStn, prin acest simplu efect. cilindrii se rea§eazS §i structura ramSne Tngropata.
 Operatiunea se efectueazS m aproximativ 10 secunde, atSt de urcare cat si de coborare. *
 Astfel, ea cuprinde urmatorii pa§i; > Introducerea ?techerjlui rapid al vehiculului de colectare in prizS, care se afla Tn partea
 posterioara a unuia din co?uri!e stradale de gunoi. > Furnizarea debitului hidraulic panS cand traseul cilindrilor urea Tn totalitate nana la
 nivelul trotuarului. ' H
 > Fixarea autoblocarii mecanice de fiecare parte a platfomei la nivelul solului. > Dupa golirea containereior. se deblocheaza interblocarile mecanice. se coboara
 platforma §i se deconecteaza furtunul co?-camion. Intretinere
 ^ Intrejinerea pe care o are acest sistem este minima, avand ca necesitate mai mare o
 curatare adecvata ?i permanenta, atat la elementele platformei cSt §i sub ea, Tn fosa de beton in caz ca s-au acumulat resturi; de§euri, apS. etc. Pentru aceasta dispune de o tramps situatS
 pe platforma suport a containereior pentru accesul Tn cubul de beton
 Divizorul de debit
 Divizoru! de debit dispune de o intrare ?i patru ie§irj la cei patru cilindri pentru a garanta ca top urea la fel, chiar dacS greutatea reziduurilor din containere ar fi decompensata Acest
 divizor de debit evita ca piatforma sa se lase la unul din capetele sale si obiiga la o manevra
 perfect orizontala ?n urcarea §i coborarea sa. DupS ce a fost reglat Tn timpul montarii mstalatiei, va trebui s3 fie supravegheata
 periodic corecta sa functionare, in special m urma unei loviri ocazionale sau a unei incidente
 extraordinare pe platforma. 4
 Furtune Va trebui s§ se supravegheze periodic (eel putin o data pe an) pierderile de ulei la
 elementele de imbmare.
 Cilrndrii hidraulici
 „ Este necesar sa se vegheze periodic (eel putin o data pe an) verticalitatea acestora in caz ca vor fi suferit vreo lovire accidental §i absenta scaparilor de ulei Tn contentiile tiiei
 Buzoane ' Va trebui verificata periodic absenta urmelor de lovituri, dereglarile Tn fixarea pe
 platforms §i ale mecanismul de deschidere-Tnchidere. Aceste operatiuni nu necesitS efectuarea lor de catre personalut specializat, decit doar
 in cazul in care aji observat vreo incidenp revelatoare , va trebui sa comunicafi personalului
 specializat, pentru ca acesta sa poata trece la repararea sa.- Mecanismul de ridicare-coborare
 Structura menjionata dispune de un mecanism de ridicare care aduce placa-baza cu
 containere la nivelul solului pentru a se putea goli containerele.
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 Acest mecanism se compune din: ~
 > Patru cilindri hidraulici situati Tn cele patru colturi ale structurii-suport a containerelor. Cilindrii vor f» prevazu^i cu supape-para?uta §i sistem de biocare pentru un posibil defect
 de func^ionare pentru a evita caderea capacului cu platforma ridicata. > Divizor de debit
 Drnzorul de debit dispune de o intrare §i patru ie§iri la cei patru cilindri pentru a garanta ca to£i urea la fel, chiar daca greutatea reziduurilor din containere ar fi decompensat§.
 Acest divizor de debit evitS ca platforma sa se lase (a unu) din capetele sale §i obligS la o manevra perfect orizontala Tn urcarea §i coborarea sa. Nu necesita tntretinere.
 > Supape para§uta > Furtune cu dublu strat
 Instalatia se activeazg de la o central^ hidraulicS situata Tn camionul de colectare, manuita de Tnsu§i operatorul camionului, care injecteaza ulei Tn circuit pentru mi§carea de ridicare a
 structurii, care se objine prin deplasarea simultana a cetor patru tije ale cilindrilor.
 Actionarea de coborare este inverse, luandu-se uleiul din circuit, ?i ajuta{i prin acjiunea gravitatii, cilindrii prin acest simplu efect se rea§eaza §i structura va fi Tngropata.
 Operatiunea se efectueaza Tn aproximativ 10 secunde, atat de urcare cat §i de coborare.
 Precautii de siquranta Va trebui sa se dispuna mijloacele pentru a evita , Tn timpul functionarii echipamentelor,
 riscurile de strivire, capcanele, caderea {de la aceea§i Tnaltime §i de la Tnaltimi diferite) §i
 accidentarea membrelor corpului. Dat fiind cS acest echipament este proiectat pentru a suporta pe el traficul pietonal (Tn
 nici un caz trafic pe roji, de nici un tip, care ar fi obiectul altui proiect) se vor dispune pe Tntreg
 perimetrul sau , borne, sau alt mijloc similar.
 Avand Tn vedere ca obiectul prezentului proiect este colectarea reziduurilor, §i ca acestea singure, macerate sau Tn descompunere , pot genera gaze periculoase , trebuie sa se
 faca o ventilate adecvata, executata astfel Treat sa nu emita mirosuri urate.
 Respectarea punctului se mai sus, ne duce cu gSndul ca trebuie avut Tn vedere ca pentru lucrarile de Tntretinere trebuie facuta degazificarea ?i ventilarea instalatiei intr-un mod adecvat.
 Dispozitive de siquranta In circuitul hidraulic
 Circuitul dispune la intrarea fiecarui cilindru de o supapa para§uta, care Tntrerupe trecerea uleiului Tn caz de cre§tere brusca a debitului, care ar fi ocazionata de o mi§care de cadere (coborare brusca) a structurii, blocand aceasta mi§care.
 In structure
 Structura dispune de o interblocare mecanica, de tip §tift, compusa din doua tuburi situate la cele doua capete ale placii-suport a containerelor §i care, manevrate de cStre operator,
 blocbeazS mi§carea de coborare accidentals care s-ar putea produce. Observatii si recomandari finale:
 - LucrSrile se vor executa cu mesteri calificati-autorizati.
 - Orice modificare adusa prezentei documentatii, fara acordul prealabil al proiectantului. se
 face pe rSspunderea proprie a executantului.
 - Adaptarea la teren a constructiei se va face de catre proiectantul de specialitate .
 - Pe parcursul executarii lucrSrilor de constructii, se va avea Tn vedere respectarea cu
 strictete a Normelor de Protectie si Securitate a Muncii, valabile Tn momentul demararii lucrarilor.
 - Lucrarile de executie vor Tncepe dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, conform Legii 50/1991 republicata, Legii 453/2001, Ordinul 91/91 si Legea 125/1996.
 - Documentatia de fata nu trateaza probleme privind conditiile de Protectie Civila, cISdirea
 neavand subsol. ,■■■ — i
 Intocmit,^ % 1
 Arhit MARITAN IOAWAaRARA0NA
 ?Drrar«*- Pagfna 11

Page 13
                        
                        

AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 MEMORIU DE REZISTENTA
 Descriere structurala:
 In plan orizontal, constructia are forma regulata, av§nd dimenslunile teren de L x B = 4.92x1,80 m. S= 8,85 m,p[ / Date sudiu aeo: //
 • Teren plan, fara pierdere stabilitate, zona neinundabila //-*
 • Adancimea de inghet: 0,80-0,90 m; [ <
 • Adancimea de fundare: -1,80 m fata de Ctn; ro
 • Strat de fundare : strat de praf nisipos cenusiu consistent moale
 • Pconv: 250 kPa v
 Ia
 o
 T
 ^ J
 E B
 CUVA PREFABRICATA DE BETON ARMAT
 Structura de rezisten^S este alcatuita din cuva prefabricata din beton impermeabil. Cuva se va amplasa pe un strat de balast compactat, cu grosime de 25 cm. Se va realiza o cuva de b.a. din elemente prefabricate (035/45), care se vor
 etanseiza intre ele prin dispunerea de pufere de cauciuc crud, montat intre radier si pereti, precum si fa colturife peretilor;
 - dimensiunile exterioare ale cuvei sunt (4,92x1,80x1,60);
 - radierul general al cuvei este de 12 cm grosime, unu! dintre peretii laterali este de 12 cm grosime iar celalalt este 14 cm deoarece prin acesta este introdusa o teava care merge in radier si are roluf de a elimina eventuala apa acumulata.
 - structura de rezistenta a cuvei realizata din pereti prefabricati de beton armat, se vor rigidiza prin sudarea pIScutelor metalice, conform pfan^ei de rezistenta din prezenta documentatie.
 Solufia §i sistemul constructiv adoptat pentru structura de rezistenfa a standului, fiind: strat de balast compactat, grosime 25 cm, peste care se va "aseza" radierul general
 realizatdintr-o placa prefabricata de beton armata, Toate operatiile de realizare a sapaturii se vor face pe timp uscat. Dac§ survine ploaia
 in timpul execufiei se vor acoperii gropile de fundatie cu folii de plastic pentru a fi protejate de
 patrunderea apei. La executia efementelor prefabricate se vor utiliza;
 Beton de clasa : C35/45 cu aditiv de impermeabilizare
 Armaturi: plasa STNB 06x100/ 06x100
 Otel OB37
 STRUCTURA METALICA Aceasta structura este formata din trei tipuri de structura (superioara, suport containere
 si metaiica inferioara).
 Structura metaiica este realizata din profile de tip teava zincate la cald in bare de zinc
 (+450oC), fara suduri uiterioare in momentul montajului (se evita aparitia ruginirii). Grosimea
 minima locala a stratului de zinc este de 55 pm iar grosimea medte minima este de 70 pm. La
 mijlocul structurii metaiice sunt prevazute cabluri de metalice cu intinzatoare pentru rigidizare.
 -structura metaiica pentru sustinerea containerelor.la partea superioara. pentru Tnchiderea si etanseizarea incintei, se va fi realiza un cadru metalic si o placa metaiica, care va deservl la asezarea pavelelor, terminatia ramSnSnd fa nivelul trotuarului.
 Structura pentru sustinerea containerelor este realizata dintr-un cadru metalic spatial realizat din profile metalice.
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 Cei patru stSlpi ai structurii metalice descarcS direct pe radierul general prin
 intermediul unorplacute metalice,
 ^ partea superioara, se va fi realiza un cadru metalic din profile metalrce RHS sau SHS si o placa metalica de grosime 3 cm, care va deservi la asezarea pavelelor sau a finrsajului de la partea superioara.
 normals aieriale,e+
 fol°sl!e si modVl de as*™b\are a platformelor garanteza folosirea ... aeestora la temperatun exterioare cuprinse intre -40oC si +60oC si rezista la
 solicitanle mecanice datorate socurilor repetate si agresiunilor din partea agentilor chimici atmostenct, etc, ' La executia eiementelor metalice se va utiliza metal clasa : S235 (OL37)
 DATE TEHNICE
 Caracteristicile principale ale constructrei:
 Dimensiuni generate Tn plan orizontal L x B = 4,92x1,80 m.
 Categorii de mcadrare si clasificare
 j f Prevede;ile normativului P100-2013, cladirea se mcadreaza Tn clasa de importanta (V {y=1.0), lar conform Regulamentului M.L.P.A.T., aprobat cu H.G.R 766/97
 categona de importanta a constructiei este "D". ' Conform Regulamentului de verificare ?i expertizare a proiectelor. a executiei lucrSrilor
 si constructiilor. aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 77/N/28.10.1995. proiectul de fata se verifica de catre venficator atestat M.L.P.A.T.,pentru cerintele A1 si A2
 TEHNOLOGIA $1 PRESCRIPTII DE EXECUJIE
 tehnic ^xecutarea 'ucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat si atestat
 - proiectu! tehnologic si de organizare de ?antier, precum si Tn fisele tehnoioqice mtocmite de umtatea executanta de constructii-montaj, se vor explica detaliat toate fazeie si operatiumle de lucru, succesiunea lor, precum si masurile de protectia muncii specifice fiecarui gen do lucran.
 MASURAREA LUCRARILOR
 Calculul cantitatilor de lucrSri s-a facut pe baza pieselor tehnice (planuri. detalii de consohdare, planun de montaj, etc.) ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
 detucr^rillJCrariior Se va face nurTiai de cStre un antreprenor specializat Tn executia acestui tip
 Organizarea de santier se va face Tn locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Prepararea semifabricateter se va face Tn instalatii centralizate, autorizate Tnacest scop transportul lor pe santier facandu-se numai pe m^sura punerii lor Tnopera.
 Matenalele de masS se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor aduce la
 lucrare numai pe masura punerii lor Tn opera. Se interzice deversarea apeior uzate Tn spatiile naturale existente Tn zona.
 ntocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade Tn sarcina executantului m cadm! acestei documentatu se vor prevedea si masurile pentai protetia muncii, siguranta
 circulatiei si de RSI pentru penoada executiei lucrSrilor, Tn cadml lucrarilor de organizare de
 ?antier se vor lua toate masunle de semnalizare ?i dirijare a circulatiei pietonaie si auto pe timpul executiei. ' 1
 PROTECpA MEDIULUi fNCONJURATOR In cadrul lucrarilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru iii u nciiori.
 Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente. adiacente constructiei
 Deasemenea. se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si aite terenun, cu excepjia celor destinate pentru organizarea de santier.
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 Materiatele rezultate din demolari, sSpaturi. etc se vor transporta si depozita tn locuri special
 amenajate si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate
 CurStenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficar prin
 intermediul inspectorului de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate Tn spatiile naturale din zona si se vor lua masuri ca benzina si eventualele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze
 solul. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate
 Suprafata de teren afectata organizarii de $antier va fi reamenajata (Tnierbari, etc.), aducSndu- se la parametril initiali.
 Reaiizarea lucrarilor si exploatarea constructiei Tn conditii normale nu creaza conditii pentru
 producerea de noxe care sa afecteze mediul Tnconjurator.
 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
 Controlul caiitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legate cuprinse Tn standarde, norme, instructiuni tehnice, etc..
 / Calrtatea materialelor ?i a prefabricatelor puse Tn opera va fi atestata prin buletine de calitate care msofesc materialele livrate de alti furnizori, Tn cazui utilizarii unor materiale din
 surse locale, se vor face Tn mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu Tntr-un laborator de speciaiitate autorizat.
 Semifabricatele preparate Tn bazeie de productie ale executantului sau ale altor furnizori de speciaiitate vor fi veriftcate din punct de vedere al calitatii Tn laboratoru! de santier sau Tn
 laboratorul furnizorului respectiv, Se interzice punerea Tn opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din
 punct de vedere calitativ.
 Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul unui inspector de santier de speciaiitate. Fazele de executie supuse Tn mod obligatoriu controlului precum si actele ce se vor Tntocmi Tn vederea atestarii calitatii lucrarilor executate sunt
 prezentate Tn "Programul de control" anexat prezentei documentatii.
 Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de categorii de lucrari conform Normativului C56-85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSiC Nr. 20/1982 si 1984, privind
 receptia caiitativa a lucrarilor, cu privire la stabilirea fazeior determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si siguranteim exploatare a iucrarilor proiectate.
 V La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fafa de prevederile proiectului priyind conditiile tehnice si de caiitate ate executiei, precum si constatarile
 consemnate Tn cursul executiei de catre organele de control, beneficiar, proiectant
 dinginte, etc. PROTECJIA MUNCH
 La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de igiena si protectia muncii prevazute Tn "Regufamentul pentru protectia muncii Tn constructii, aprobat prin Ordinul M L PAT nr
 9/N/1992.Deasemenea, sefu! punctului de lucru are obligafia de a lua toate masurile necesare evitam oncarui tip de accidents sau avarii la retele si instalatii, functie de conditiile spectfice din
 santier.
 CERINTE MINIME DE SECURITATE $l SANATATE PE §ANTIER Stabilitate si soliditate:
 - Materialele echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare
 poate afecta securitatea si san^tatea lucratorifor trebuie fixat intr-un mod adecvat si sigur
 - Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este
 permis decSt daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare astfel Tnc§t lucrul sa se desfasoare in siguranta
 - Instalatii de distribufie a energiei:
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 - Instalape trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel TncSt sa nu prezlnte pericol de
 incendiu sau explozie, iar lucratori sa fie protejati corespunz§tori contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta
 - La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie
 sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de condipe de influente externe si de competenta persoanelor care au acces la par^i ale instalatiei
 Expunerea la riscuri particulare:
 - LucrStori nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot rocive sau unor influente
 exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
 - Intr-un spatiu Tnchis un lucrStor nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu rise
 ridicat. Lucratorul trebuie sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate
 toate masurile corespunzStoare pentru a i se putea acorda primul ajutor. efectiv si imediat
 Temperatura: ( - In timpul programului de lucru temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman
 {in§ndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt
 supusi lucratorii
 Primul ajutor: - Angajatorul trebuie sS se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face m orice
 moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit Tn acest scop,
 Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru Tngrijiri medicate, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei Tmbolnaviri neasteptate.
 - Trebuie asigurate materialele de prim ajutor in toate locurile unde condijiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzStor si trebuie sa fie usor accesibile.
 Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numaru! de telefon ate serviciului de urgenta.
 Dispozitii diverse:
 - IntrSrile si perimetrul ?anlterului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
 identificabile in mod clar. - Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si , eventual, de alta bSutura
 V corespunzatoare si nealcoolicS, in cantitati suficiente, atat in Tncaperile pe care le
 ocupa, cat si in vecinatatea posturiior de lucru. - Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa Tn mod corespunzator si daca
 „ este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-fi pregati masa Tn conditii corespunzatoare MASURI SPECIF1CE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARiLE CARE PREZ1NTA
 RISCURI: MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA
 Pentru lucrari care expun lucratorii la riscuri de a fi Tngropati sub alunecari de teren se vor executa sprijiniri de maluri pentru fundajii. Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
 NSSM 6
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru manipularea,
 transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor - NSSM 57
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea transportul
 turnarea betoanelor si executarea lucririlor de beton anmat si precomprimat - NSSM 7 Se vor respecta normele specifice de securitate a mu'ncii pentru zidarie, montaj
 prefabricate si finisaje Tn construcfii - NSPM 27 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la mSltime - NSSM 12 1
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de reparatii
 consolidiri, demoteri si translafii de ctediri- NSPM 92
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 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii
 metalice - NSSM 42 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii privind activitatile de acoperiri
 metalice - NSSM 25 Se vor respecta normele specifice de securrtate a muncii pentru sudarea si taierea
 metalelor - NSSM 2 Se vor respecta normeie specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire -
 NSSM 26 Se vor respecta nortnele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii
 tehnico-sanitare si de incalzire - NSSM 28
 Intocmit, Ing. Muresan Ernest
 ,/;'°STKUCTUR V-. PR01ECT % . SB.t. ,
 iX'-Vi
 E ^ cfvy
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 ■^SnmCTUR PMNBCT 9JX
 dmm
 EXTRAS DE MASURI PRIVIND SANATATEA
 SI SECURITATEA IN MUNCA
 La executie se vor respecta prescriptiile, recomandarile si masurile de tehnica securitatii
 muncii specifics fiecarei categorii de lucrari si a operatiunilor ce se executa de fapt,
 Antreprenorul fiind obligat sa instruiasca si sa urmareasca respectarea acestor prescriptii pentru a se evita producerea de accidente de munca.
 Inainte de deschiderea santierului, Beneficiarul, sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca a fost stabilit un Plan de securitate si sanatate, conf. Art, 54. lit. B din HG
 300/2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
 sau mobile.
 Se vor respecta cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere, conf. Prevederilor din Anexa 4 la HG 300/2006, astfel: Observatii preliminare
 Obligatiile prevazute in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile
 santieruluiori ale activitatii, circumstantele sau un rise o cer. in sensul prezentei anexe, termenul incaperiinseamna, printre altele, baraci. PARTEA A
 Cerinte minime generate pentru locuriie de munca din santiere 1. Stabilitate si soliditate
 1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare,
 poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor. trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur. 1.2. Accesu! pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis
 decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se
 desfasoare in conditii de siguranta. 2.. Instalatii de distributie a energiei
 2.1. (nstalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfei incat sa nu prezinte pericol de
 incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de
 eiectrocutare prin atingere directa ori indirecta. 2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de
 competenta persoaneior care au acces la parti ale instalatiel 3. Caile si iesirile de urgenta
 3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul eel
 mai direct posibil intr-o zona de securitate. 3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
 securitate maxima pentru lucratori.
 3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de
 numarui maxim de persoane care pot fi prezente. 3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
 nationala care transpune Directiva 92/58/CEE. 3.5. Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.
 3.6. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caiie si iesirile de urgenta,
 precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
 obiecte. 3.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de
 siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent. 4. Deteclarea si stingerea Incendiilor
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 4.1 . In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de
 echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente. precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
 incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma. 4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma
 trebuie intretlnute si verificate in mod periodic.
 La inten/ale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
 4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
 manipulat. Acestea trebuie sa fie semralizate conform prevederilor din iegislatia nationala care
 transpune Directiva 92/58/CEE. 4.4. Panourile de semnaiizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in iocuri
 corespunzatoare.
 ( 5. Ventilatie
 Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura tucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie. aceasta trebuie mentinuta in stare de functionare si
 nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea.
 Atunci cand este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa
 semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei. 6. Expunerea la riscuri particulare 6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unsi influente
 exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila
 sa contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie
 inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare
 pentru a preveni orice pericol. Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu rise ridicat.
 6.3. Lucratorul trebuie eel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate
 toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primui ajutor, efectiv si imediat. 7. Temperatura
 In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
 tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
 lucratorii. 8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe
 santier 8.1. Posturile de lucru. incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in care
 este posibil, de suficienta lumina naturala.
 Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de
 munca trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta. Atunci cand este necesar. trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra
 socurilor.
 Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor ori a panourilor de semnaiizare. 8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
 amplasate astfel incat sa nu prezinte rise de accidentare pentru iucratori. 8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in
 cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebure sa fie prevazute cu iluminat de
 siguranta de o intensitate suficienta. 9. Usi si porti
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 9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea
 de pe sine si caderea lor.
 9.2. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siquranta care sa impiedice caderea lor.
 9.3. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate
 corespunzator. 9.4. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa exists usi
 pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute
 libere in permanenta. 9.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericof de accidentare
 pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si usor de
 rdentificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de energie, si trebuie sa poata fi deschise manual.
 10. Cai de circulatie - zone periculoase ^ 10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare
 trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in
 vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui rise. 10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au
 ioc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul
 potential de utilizatori si de tipul de activitate.
 Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate
 suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai loculul. Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. 10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta
 suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari. 10.4. paca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective
 Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in
 zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. i 11. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
 Suprafata posturiior de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul
 necesar, astfei incat lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile
 12. Primulajutor 12.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice
 moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure persona! pregatit in acest scop.
 12.2. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicate, a lucratorilor
 accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. 12.3. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
 santierului sau de tipurile de activitati. 12.4. Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
 indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. 12.5. Aceste spatii trebuie semnatizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
 Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibii trebuie sa indice clar adresa si numarul de
 telefon ale serviciului de urgenta.
 13. Instalatii sanitare
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 13.1 Vestiare si dufapuri pentru imbracaminte ~ ^
 13.2.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta,
 nu (i se poate cere sa se schimbe intr-un ait spatiu. Vestiareie trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficrenta si sa fie dotate cu
 scaune. 13.2.2. Vestiareie trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita
 fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru. daca este cazul, precum si
 vestimentatia si efectele personals si sa le poata pastra incuiate. In anumite situatii. cum arfi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a
 murdariei, imbracamintea de lucru trebuie sa poata fl tinuta separat de vestimentatia si efectele personale. 13.2.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a
 acestora. 13.2.4. Daca nu sunt necesare vestiare in sensul primului paragraf al pot, 14.1.1 fiecare
 , lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele personals sub
 cheie. 13.2. Dusuri, chiuvete
 13.2.1. Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor
 trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient. Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare
 separata a acestora, 13.2.2. Safile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui
 lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.
 Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda. 13.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primului paragraf al pet. 14.2.1,
 trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este ' necesar. Acestea trebuie sa fie ampiasate in apropierea posturilor de lucru si a
 vestiarelor.
 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta. 13.2.4. Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi
 trebuie sa comunice intre ele. 13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de
 dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de
 WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de
 regula ecologice. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.
 14. Incaperi pentru odihna si/sau cazare 14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile,
 atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarufu'i
 mare de lucratori sau distantei fata de santier. 14.2. Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un
 numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.
 14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului. 14.4. Incaperiie de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie
 dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de
 destindere.
 Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinandu-se seama de
 numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de
 ambefe sexe.
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 14.5. In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru
 protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun. 15. Femei gravide si mame care alapteaza
 Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcata, in conditii corespunzatoare.
 16. Lucratori cu dizabilitati
 Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii cu dizabilitati. Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor,
 dusurilor, chiuveteior, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de catre lucratorii cu dizabilitati. 17. Dispozitii diverse
 17.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
 identificabile in mod clar. 17.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santiersi, eventual, de afta bautura
 corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in Incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru. 17.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca
 este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. PARTEA B.
 CERINTE MINIME specifice pentru posturile de lucru din santiere Observatii preliminare
 Atunci cand situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in doua sectiuni, asa cum
 sunt prezentate mai jos, nu trebuie sa fie considerata obligatorie. SECT1UNEA 1
 Posturi de lucru din santiere. in interiorul incaperilor 1. Stabilitate si soliditate Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
 2. Usi de siguranta Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfef incat
 sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utiiizeze in caz de urgenta.
 Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta. 3. Ventilatie
 Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.
 Orice depunere sau impuritate care poate crea un rise imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminate rapid. 4. Temperatura
 4.1. Temperatura in incaperiie de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent,
 incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi. 4.2. Ferestrele, luminatoarete si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare
 excesive, in functie de natura activitatii si destinatia incaperii.
 5. Iluminatul natural si artificial
 Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja
 securitatea si sanatatea lucratorilor. 6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor
 6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri
 inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase. 6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel
 incat sa poata fi curatate si retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
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 6.3. Peretii transparent! sau translucizi, in special peretii realizati integral din stida, din incaperi
 ori din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de
 lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi ran'rti prin spargerea acestora.
 7. Ferestre si Juminatoare 7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori. Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie
 pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentnj lucratori. 7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de
 curatare sau trebuie sa dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri
 pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori prezenti. 8. Usi si porti
 8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie de natura si destinatia incaperilor.
 8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.
 8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri
 transparente. 8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva
 spargerii atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi
 raniti in cazul in care acestea se sparg. 9. Caile de circulatie
 Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea
 incaperilor si echipamentu! din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.
 10. Masuri speclfice pentru scari si trotuare rulante
 Scarile si trotuarele rulante trebuie sa functioneze in conditii de siguranta si trebuie sa fie dotate cu dispozrtivele de securitate necesare. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
 de oprire de urgenta, accesibile si usor de identificat. 11. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor
 Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi
 desfasoare activitatea fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor SECTIUNEA 2
 Posturi de lucru din santiere. in exteriorul incaperitor 1. Stabiiitate si soliditate 1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate fa inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide
 si stabile, tinandu-se seama de:
 a) numarul de lucratori care le ocupa;
 b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
 c) influentele exteme la care pot fi supuse. Daca suportul si ceielalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabiiitate intrinseca.
 trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor
 posturi de lucru. 1.2. Verificare
 Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru. 2. Instalatii de distributie a energiei 2.1. Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
 influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator. 2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santieruiui trebuie sa fie identificate, verificate
 si semnalizate in mod clar.
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 2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie
 deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. 2.4. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare
 pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii. 2.5. In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie
 prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata. 3. Influente atmosferice
 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea
 si sanatatea.
 4. Caderi de obiecte
 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.
 Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor. In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in
 ( zonele periculoase.
 5. Caderi de la inaltime
 5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand eel putin o bordura, o mana
 curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 5.2. Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
 corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere. In cazul In care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
 prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
 mijloace sigure de ancorare. 6. Schele si scan
 6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite
 prabusirea sau deplasarea lor accidentala. 6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
 protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte. ' 6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:
 a) inainte de utilizarea lor; b) la intervale periodice;
 c) dupa orice modlficare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de
 pamant ori in alte circumstante care le-arfi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.
 Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. 6.4. Acestea trebuie sa fie corect utiiizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.
 6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.
 7. Instalatii de ridicat
 7.1. Toate Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
 elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie: a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii
 sunt destinate; b) corect instaiate si utilizate:
 c) intretinute in stare buna de functionare; d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legate in
 vigoare; e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare. 7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod
 vizibil valoarea sarcinii maxime.
 7.3. Instafatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utiiizate in alte scopuri decat cele
 pentru care sunt destinate.
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 8. Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materiaielor
 8.1. Toate vehiculele si masiniie pentru excavatii si manipularea materiaielor trebuie sa fie: a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de
 principiile ergonomice;
 b) mentinute in stare buna de functionare; c) utilizate in mod corect. 8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
 materiaielor trebuie sa aiba pregatirea necesara. 8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a
 vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materiaielor. 8.4. Cand este necesar, masiniie pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
 echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii
 in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte. 9. Instalatii, masini, echipamente
 9.1. Instalatiile, masiniie si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, , trebuie sa fie:
 a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de
 principiile ergonomice: b) mentinute in stare buna de functionare; c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
 d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare. 9.2. Instaiatiile st aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si
 controlului periodic. 10. Excavatii, puturi, lucrari subterane, tuneluri, terasamente 10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri
 corespunzatoare: a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
 b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materiaielor sau obiectelor, de
 iruperea apei; c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se
 realizeze o atmosfera respirabila care sa nu fie pericuioasa sau nociva pentru sanatate; { d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere
 a apei sau cadere a materialelor. 10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
 pericofele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie. 10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii. 10.4. Gramezile de pamant, materialefe si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta
 suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.
 11. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele 11.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
 sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub
 supravegherea unei persoane competente. 11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii
 impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii. 11.3. Cofrajeie, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate
 si intretinute astfel incat sa poata suporta, fara rise, sarcinlle la care sunt supuse. Wo fa:
 Prezentu! extras de masuri nu este limitativ urmand a fi completat cu alte mSsuri ce se vor gSsi necesare de catre executantul §i beneficiarul lucrarii m^fuocjie de situafia locala specifics a iucrari'or. //' ^ V
 Intocmit )) Ing. MURESAN ERNEST
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 MEMORIU TEHNIC PENTRU PROTECTIA MEDIULIIT
 1. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI ' ~
 1. OPORTUNITATEA INVESTTTIEI
 Prezenta lucrare este intocmita la solicitarea beneficiarului, respectiv municipiul Deva, necesitatea si oporunitatea colectarii deseurilor conform normative in vigoare, sa cum o arata
 si studiile intocmlte cu aceasta ocazie. 2. DESCRIEREA LUCRARILOR
 Sotutia adoptata consta in Prezentui proiect trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana. in exteriorul cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu
 cosuri de inserctie pentru fiecare tip de deseu. Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de
 5m x 2m , respectiv 10 mp, iar aria construita pentru o platforma este de 8,85 mp. Structura
 constructiva ce se apiica acestei solutii de colectare subterana este alcatuita in principal dintr- o structura metalica avand mai multe componente si o cuva de beton armat prefabricat etansa in care se monteaza structura metalica. Suprateran se monteaza cate patru guri de colectarea
 selectiva a gunoiului menajer denumite „buzoane".
 2.1.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
 Constructia este Tncadrata Tn clasa C §i gradul III de importanta in conformitate cu H.G. Nr. 766/97.
 • Zapada (conform CR 1-1-3-2012 - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor)
 Zona „A" sok = 1.5 KN/mp
 Coeficient de expunere completa Ce = 0,8 Coeficient de aglomerare zapada pi= conform cap.3.2
 • Vant (conform CR 1-1-4-2012 - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor)
 Zona bA" gr = 0,40 KN/mp
 Viteza vantului 31 mis
 Coeficient de rafala (3 = 1 ( categoria C1) Coeficient de frecare Cf = 0.025 Coeficient aerodinamic Cn = coeficient label 3
 ■ Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica- partea I
 - prevederi de proiectare pentru cladiri) - ag = 0,10 (pentru IMR = 225 ani) - Tc = 0,7 sec (perioada de control sau colt)
 - Clasa de importanta seismica - II
 (Corespunde cu gradul 6 de intensitate seismica -conform STAS 11100/1/93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei" si P100/92)
 -IV t'Miiitt-il -J :Iil i frl g»l :1 tl =« JI jmTI
 1. Protectia calitatii apelor In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii
 apelor subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili; - mentinerea camioanelor si utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza in afara localitatii; - curatarea (spatarea) camioanelor inainte de iesirea din zonele de incarcare / descarcare;
 - reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire; curatirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru.
 2. Protectia aeruiui
 In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia calitatii
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 aerului; - pe timpul lucrarilor de demontari si demolari se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii
 prafului, dupa caz, prin stropirea cu apa a prafului rezultat, protejarea echipamentelor din zona de demolare - desfacere, prin acoperire, instalare bariera de protectie, etc.;
 - deseurile, identificate si colectate selectiv, vor fi valorificate sau eliminate, conf.
 prevederilor; Investitia nu genereaza noxe gazoase si nici particule in suspensie.
 3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor Surse de zgomot sunt evidentiate doar in faza tehnologica, sunt de scurta durata si
 provin de la utilajele si echipamentele cu ajutorul carora se realizeaza constructia. Nivelul (valorile) zgomotului produs de acestea se incadreaza in limita admisibiia stabilita prin STAS
 10009/1988 si nu va produce disconfort vecinatatii.
 Nu sunt identificate surse de vibratii care sa se propage in imprejurimi. 4. Protectia impotriva radiatiilor
 Constructiile nu presupun utilizarea unor surse de radiatii si nu modifica in nici un fel valoarea fondulul natural de radiatii.
 5. Protectia soluiui si a subsolulut
 Impactul activitati de constructie asupra solului si subsofului este unul de scurta durata si are caracter local. Pentru diminuarea acestuia se au in vedere urmatoarele:
 - depoluarea si ecologizarea solurilor afectate utilizand materials absorbante, in
 eventualitatea poluarii apelor subterane.
 - gestionarea corespunzatoare a deseurilor. 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
 Constructia nu afecteaza nici un ecosistem acvatic sau terestru. 7. Protectia asezarilor umane si aitor obiective de interes public
 Asupra asezarilor umane nu se va inregistra nici un impact negativ, din contra la
 finalizarea lucrarii impactul vizual va fi unul placut. 8. Gospodarirea deseurilor
 Nu exista deseuri, doar sapatura e pamant , care se va transporta in locuri speciale,
 stabilite de comun acord cu beneficiarul si cu acordul autoritatii locale; fara: - rise pentru apa, sol, plants sau animale; sau - sa cauzeze problems prin zgomot sau mirosuri; sau
 - efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.
 Pe durata lucrarilor de constructie beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii
 cu prestatoru! local pentru ridicarea eventualelor deseurilor rezultate din activitatea de constaictii.
 9. Gospodarirea substantelortoxice si periculoase
 Nu sunt folosite substante toxice si periculoase
 III. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
 Deoarece nu avem factori de mediu afectati nu sunt prevazute lucrari de
 reconstructie ecofogica. La capitolul 1.3 din devizul general s-au prevazut plantarea de arbori si arfausti omamentali iar (a cap.4.1 lucrari de amenajare zone verzi. IV. PREVEDERI DE MONITORIZARE A MEDIULUI
 Nu este cazul.
 INTOCMT ING. MURESAN ERNEST
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 III. BREVIARE DE CALCUL
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Pagl
 OBIECTIV: AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E., DEVA. JUD, HUNEDOARA
 OBIECTUL: Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere -strada George Enescu, camin LR.E., Deva, jud. Hunedoara
 ANTEMASURATOARE: Terasamente Beneficiar: MUNICIPUL DEVA Proiectant: SC STRUCTUR PROIECT SRL DEVA
 Antemasuratoare
 lista cu cantitati de lucrari fara preturi
 Nr. . Simbol Denumire UM
 0 ^ 1 2 3 1 RPCT09G bemolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mc
 1 ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
 Cantitate 1
 " 4 2.50
 0,2(5,42*2,3) mc = +2,4 9
 ROT = 2,49 - 2,5
 / 2 000461 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rostunior de contractie si m 1 dilatatie in betonul de uzura la: drumuri; i
 "15,44
 (5,42+2,31*2 n = +15,44
 ROT - 15,44 « 15,44
 3 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc.cu "^100 mc comanda hidraulica.in :..,pamantcu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 , 1
 0,19
 2,3*5,42*1,93*0,0/100 3mc - +0,19
 ROT = ,19 - 0,193
 4 TSA0'7D1 Sapatura manuaia de pamant, in spatii (imitate, avand peste 1 m mc' latime si maximum 6 m adancrme, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuaia, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte
 . tare
 ! 4,80
 ! 5 TSD16B1 Slrat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm.prevazut sub mc prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.71 cu
 j i _jnotor cu ardere interna < 10 CP
 5,42*2,3*0,25 mc
 "3,12'
 1
 " +3,12 1
 ROT » 3,12 = 3,12 )
 6 TSF02A1 Sprijiniri de maluri.cu dulapi de fag asezati orlzontal.la sapaturi mp executate in spatii limitate.avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0,00-2 m interspatii intre dulapi de
 0.00-0.20 m ______
 30,00
 (5,42+2,3) "2*1,93 mp - +29,80
 ROT = 29,8 - 30
 Z TRAOIAOS Transportul rutler al...materialeiorlsemlfabricatelbrcu tona | autobasculanta pe dist.= 8 km, 1
 parnant 24,05*1,8 to moloz 2,5*2,4 to
 i I 49,30
 - +43,29 « +6,00
 ROT = 49,29 - 49,3
 8 TRA01A20 Transportul rutieraL.materialelor.semifabricatelorcu ~ tona ~ autobasculanta pe dJSt.= 20 km. , i
 "23,00
 balast
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Pag 2
 0 . 1 3,12*1,3*1,8 to €,77*1.3*1,8 to
 4 - +7,30 - +15.84
 » 23,14 ROT - 23
 9 TRB04A1 Transportul materiafelor cu !opata{max.3m orlz sau 2m vert) materiale cu aderenta.,.1 lopatare
 pamant 4,8*1,8 to
 - 8,64 ROT » 5
 10 RPCA06A1 Umpluturi de pam ant exec utate in straturi orizontale de 20-30 cm mc grosime, udata si batuta bine cu maiul de m^na si in cantitati pana la 20 mc,. Ja un punct de lucru
 5,42*2,3*1,93 mc 3,12+4,92*1,8*1, 6 mc +24,06
 -17,29
 - 6,77 ROT - 6,77
 112200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm
 6,77*1,3 mc = +0,00
 ROT - 8, a
 Note:
 i.
 PROIECTANT
 Raport general cu ISDP , www,devize.ro. e^mad: supoft@inte]$oftdeviz.ro. tel.: 0236 477.007
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OBfECTIV:
 OBIECTUL:
 ANTEMASURATOARE; Beneficiar: Froiectant:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESHURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E., DEVA JUD. HUNEDOARA Amenajare platforma subterana de colectare selecfiva a deseurilor menajere -strada George Enescu, camin LR.E., Deva, jud. Hunedoara Constructii: rezistenta si arhitectura MUNICIPUL DEVA SC STRUCTUR PROIECT SRL DEVA
 Nr^ Simbol 0 1
 1CP11A1
 2 57600158 3 2700014 42700015 52700016 ' 6 2700017 7 2601123
 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi
 Denumire
 r... 2 Montarea elementelor prefabricate din beton armat la ciadiri de locuit sau social culturale cu structuri din panouii marl pentru subbetoanare cu mortar de poza, la ciadiri cu inaltimea de pana la 20 m Radier b.a.pV4,92 x 1,8-0.12
 Perete b.a.p.-Paridu_1:" 4^92x1.48-0,12 ' Perete b.a.p.- Panou 2:4,92 x 1,48-0,12 Perete_b.a.p.-_Panou Sfl .56 x 1,48-0,14 Perete b.a.p,- Panou 4:1,56 x 1,48-0,12 Banda etansare caucluc"crud 1= 12 cm" "
 Cantitate
 ((4,92+1,8)*2+1,48*4)*1,IS
 8 TRA02A38 Transportul rulier af materiaieior.semlfabricatelor cu autocamionul tona ._0 pe diet.=^.380 km. [
 radier 4,92*1,8*0,12*2,5 to
 PI 4,92*1,48*0,12*2,5 to
 P2 4,92*1,48*0,12*2,5 to
 P3 1, 56*1,48*0, 14*2,5 to
 P4 I,5€*l,48*0,12*2,5 to
 = +22,26 •mtxtx
 = 22,26 ROT - 22
 = +0,81
 = 8,53 ROT - 8,53
 9 AUT6769 10CL20C1 "
 li'57600161 "12 57600162 '13 57600163' 14 CL20C2-N
 L 15 57600159
 16 W2A15A1' 1757600160
 18 M1C02A-N L
 194113578
 20 TRA02A15 0
 21 TRUAAOS F1
 jAutomacara cu.^.brat telescopic 30,0-39,91!' Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapet], balustrazi.cbepenguri Structura metalica inferidara zincata pi containere ingropate Stmctura metalica zincata suport containere" " Structura m'e'ta'lica superioara zincata pt containere ingropate Montaj confectii metalice uzinate
 Buzon metalic uzmat vopsitin camp eIectrostatic+ capacmobil din " tabla de inox 3 mm
 _Stalp simplujeava' oteMnfundatie burata teren.lnormaF Stalp metalic cu panou fotovoltaic pt containere ingropate, echlpat * cu tablou electric^ventilator, sigurante, senzorde caldura Montaj sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidraulfce, sistem distributie si furtune hidraulice aferente Sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidrauiice, sistem distributie ei furtune hidraulice aferente, capacitate ridicare max^S to Transportul rulier af materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...150 km. Descarcarea materlalelor.grupa a-grele si marunte prin...transport pinaja 10m auto-rampa,teren caleg. [1]
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0 , 1
 Note:
 r
 (
 PROIECTANT
 /3r ^ctRVicr^ i
 IpA-- y, > 40>X tian^V-
 Raport generat cu iSOP www.clevize.ro, e-maif: [email protected], tek: 0236 477.007
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sx^rauCTUR PMNECT SJj. AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECT1VA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 PROGRAM DE CONTROL AL CALITAJII
 LUCRARILOR PROIECTATE §1 IN CURS DE EXECUHE
 INVESTIJIA : AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURtLOR MENAJERE - STR. G. ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA OB1ECTUL SUPUS CONTROLULUI: AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE DEVA - STR. G. ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA TITULAR IIWESTITIE : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL DEVA BENEFICIAR (NVESTITIE: MUNICIPIUL DEVA PROIECTANT:S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L. DEVA EXECUTANT
 In conformitate cu: ( -Legea nr.10/1995 "Legea privind calitatea in construc{ii"
 -C56-85- Normativ privind verificarea calitajii lucrarilor de construcjii §i instalajiile aferente -HG 925 /1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare §i experfiza tehnicS de calitate a proiectelor a
 execu{iei construc{iilor, completat cu IndrumStorul de aplicare MLPTL nr .77 /N/1996 -HG nr.272 /1994 referitor la Regulamentul privind controiul de stat In construcjii -HG nr.261 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea §i asigurarea calitStii In construclii-
 Regulamentului privind stabilirea categoriei de important a constmcpilor -HG nr.273 /1994 privind Regulamentul de recepjie a lucrSrilor de construc{ii §i instalajii aferente -OG NR. 623/2001 privind Tnfiintarea Inspectoratului de statin construcjii -HG nr.766/1997 referifor la HotSrarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In construcjii -HG nr.278 /1994 - Regulamentul privind certificarea calitajii produselor foiosite In construcjii -GH 456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de monta] utilaje, instalatii tehnologice si a punerii In
 funcfiune a capacitafilor de productie PROGRAM URMARIRE FAZE SI FAZE DETERMINANTE
 LUCRARI DE CONSTRUCT!! Nr Faza de lucrare supus3 controlului PartrcipS la control Document de l Document de
 atesfare a controlului
 PV PV
 PVRC PVRC PVRC
 PVRC
 1. Predare amptasament B;E;P PV ( 2. Trasarea obiectivului B;E;P PV *— ^ 3- "Verificare nature teren de fundare ~ B;E;G ""PVRC ~
 _4 Verifcare cota de fundare B;E;P PVRC 5 Verificare montaj cuva din beton armat (planeitate, B:E;P PVRC etanseitSti etc.) 6 I Verificare montaj structurg metalica ~ B;E PVRC
 NOTAJII B - beneficiar, P-prorectant, E -executant, I - inspector
 PVLA -Proces verbal de lucrari ascunse PVRC - Proces verbal de receptie calitativa PVFD - Proces verbal de faza PV - Proces verbal
 NOTA -Conform regiementarilor in vigoare , executantul §i beneficiarul are obligatia de a anunja, cu eel putin 10 zile Inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului §i intocmirea actelor
 -Beneficianjl va lua toate masurile pentru aducerea (a Indeplinire a obligatiilor ce-l revin conform Legii 10-1995 -Un exemplar din prezentul program §i actele mai sus menjionate precum §i proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei
 Proiectant, S.C STRUCTURPROIECT-SIRiL DEVA /#y
 Ing. MURESANiERNES
 Beneficiar. MUNICIPIUL DEVA
 Executant
 ik^
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sx^ntucnm prcnect wx amenajare platforma subterana de diy COLECTARE SELHCTIVA A DESEURILOR
 MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, GAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 (
 IV. CAIETE DE SARCINI
 (vezi volum ,, CAIETE DE SARCINI")
 V
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r OPIS
 • LUCRARI DE TRASARE, LUCRARI PREGATITOARE SI
 LUCRARI DE TERASAMENTE
 • PREFABRICATE BETON
 • STRUCTURA METALICA
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CAP. - LUCRARI DH TRASARE. LUCRARt PREGATITOARE SI LUCRARI DE TERASAMENTE
 / rojv\
 ^ & "^VvA 3ligatoriif dars'nQ^ex^Ji Toate conditiile cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt//obligatorilf dar^r1Q\e)^jJj\l
 respectarea de catre constructor a standardelor, normativelor repjjblicane ^ departanjentale privitoare la lucrari de terasamente, aflate in vigoare la data executiei. \fe \ / //'
 Terminologie, conform STAS 4032/1-90. *// LUCRARI DE TRASARE, LUCRARI PRHGAT1TOARE \<p. .W/ 1. MATERIALIZAREA REPERELOR SI LUCRARILE PREGATlTOAR&foA^o;^^ Materializarea pe teren a lucrarilor se face prin §ablonare. Pichetii §i §abIoaneIe trebuie sa materializeze: axa circulatiilor carosabile §i inaltimea
 umpluturii sau adSncimea s3paturii; 2. LUCRARI PREGATITOARE : Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregStitoare: -defrisari, daca e cazul -curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni -decaparea si depozitarea pamantului vegetal -asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata sau subterane LUCRARI DE TERASAMENTE 1.LUCRARI DE INFRASTRUCTURA; Aceste lucrari vor cuprinde urmatoarele operatii: In functie de reperii, taru§ii amplasati, se decapeaza terenul, se aduna gramezi regulate, se
 incarca in auto §i se transporta in depozitul nominalizat de beneficiar, Dupa decaparea §i degajarea platformei, Idtimea platformelor precum §i celelalte dimensiuni
 se stabilesc conform STAS 10144/3-91 potrivit datelor prevazute in proiectul de executie 2.CERCETAREA TERENULUI DE FUNDATIE: Terenul de fundatie §i materiaiele componente se studiaza ?i se cerceteaza din punct de
 vedere geologic, geotehnic in conformitate cu prescriptiile cuprinse in STAS 1242/1-89' STAS 1242/2-83; STAS 1242/3-87; STAS 1242/4-85; STAS 1242/5-88; STAS 1242/6,9-76; STAS 1242/7- 84;STAS 1242/8-75 §i STAS 1709/1,2,3-90.
 S.STUDU DE LABORATOR: Pentru stabilirea proprietatilor fizico-mecanice ale pamSnturilor se determina:
 -compozitia granulometrica conform STAS 1913/5-85; -coeficientul de neuniformitate conform STAS 1243-88; -limiteie de plasticitate conform STAS 1913/4-86; -sensibilitatea la inghet-dezghet conform STAS 1709/3-90; -unghiul taluzului natural al materialului in stare uscata §i la umiditate in stare naturaia; -coeficientul de umflare liberS conform STAS 1913/12-88; -volumul initial al probei la umiditatea de saturatie de la inceputul incercarii; -volumul final a! probei la limita de contractie.
 Stabilirea caracteristicilor de compactare se determina prin metoda Proctor normal STAS 1913/13-83
 -densitatea aparenta maxima in stare uscata in (g/cm3); -umiditatea optima de compactare in (%). Stabilirea caracteristicilor de compactare prin metode radiometrice conform STAS 1242/9-76
 este recomandata doar in situatii in care laboratorul este dotat corespunzator cu aparalura perform a nta.
 4.IVIATERIALE PENTRU TERASAMENTE: Materialele folosite la executarea terasamentelor sunt indicate conform clasificarii STAS 1243-
 88. -pamanturi pietroase (fractiune mai mare de 2 mm reprezentand mai mult de 50 %); blocuri, grohoti§, pietri§. prundi?. -pamanturi nisipoase (fractiune mai mica de 2 mm reprezentand mai mult de 50 %); nisip cu pietri§, nisip mare, mijlociu sau fin. 5.STABILITATEA TERASAMENTELOR: Stabilitatea terasamentelor se asigura prin gradul de compactare §i de caracteristicile fizico-
 mecanice ale materialelor componente obtinute in laborator prin metoda Proctor normal conform STAS 1913/13-83.
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Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la executie in functie de natura materialului din terasamente pe baza de incercari, tin§nd cont de prevederile STAS 7582-91 in functie de mijloacele de compactare avule in dotare.
 6.PRESCRIPTII DE EXECUTJE: Dupa decaparea §i degajarea suprafetei se va curata complect frontul de lucru. Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada
 cat mai repede fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea duce la inmuierea pamantului din sapatura de catre apeie meteorice,
 Straturile de pamSnt coeziv imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor acoperi cu un alt strat, fara (uarea unor masuri pentru reducerea umiditatii §i asigurarea posibilitatilor de compactare corespunzatoare,
 Pgmanturile se vor pune in opera pe cat posibil la umiditatea optima de compactare corespunzatoare domeniului umed al curbei lui Proctor. In cazul cand umiditatea pam^ntului pus in operg diferS de cea optima, se vor iua masuri corespunzatoare pentru asigurarea gradului de compactare prescrts
 Panta transversala a drumului, a sistemului rutier proiectat, se va da din patul drumului. Reguli pentru verificarea calitatii terasamentelor Pe timpul executiei lucrarilor de terasamente se verifica: -trasarea amprizei, in conformitate cu documentatia de executie; -calitatea pamSntului foiosita fatS de cele date in documentatie, verificarea facandu-se pe
 baza de probe -de iaborator; -grosimile straturilor a§ternute in functie de tipul ulilajului foiosit la compactare.
 ( Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul compactat, se compara densitatea in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor normaia, STAS 1913/13-83,
 Verificarea compactgrii patului se face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. Distanta dintre sondaje nu va depa§i 250 m.
 Verificarile privind gradui de compactare realizat se fac in minimum trer puncte repartizate stgnga-dreapta fata de ax, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m de lunqime de strat
 7.RECEPTIA LUCRARILOR: Lucrarile de terasamente vor fi supuse receptiei la terminarea lucrarilor de terasamente. La atingerea stadiului fizic se verifica; -concordanta lucrarilor cu prevederile standardului §i a proiectului de executie; -natura pamanturilor din corpul lucrarilor; -concordanta gradului de compactare realizat, cu prevederile enumerat la verificarea calitatii
 terasamentelor: -executarea sistemului de scurgere a apelor §i functionalitatea acestuia; -verificarea se face pe baza acteior constatatoare la receptia pe faze §i a probelor luate la
 receptia partiala pentru lucrarile care pe timpul executiei devin ascunse; -se vor executa masuratori deflexometrice la terminarea patului;
 L. -la receptia definitive se va chema proiectantul pentru a examina comportarea lucrarilor in cursul termenului de garantie daci au fost intretinute corespunzator, ocazie cu care se intocmeste proces verbal de constatare 5
 Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.
 Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la execujie tn functie de natura materialului din terasamente pe baza de Tncercari, tinand cont de prevederile STAS 7582-91 m func{ie de mijloacele de compactare avute In dotare.
 Abaterile limita la gradui de compactare vor fi de 4% si se accepta in maxim 10% din numarul punctelor de verificat.
 Controlul calitatii lucrarilor se va face conform prevederilor STAS 6400-89. Verificarea compactarii terasamentelor se face conform STAS 9850-89 STAS 2914-89
 8.RECEPTIA FINALA: La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamenfele in
 perioada de garantie si daca acestea au fost intretinute corespunzator. NOTA IMPORTANTA
 Caietul de sarcini a fost Intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, instructiuni tehnice, etc.) In vigoare la data etaborarii proiectului,
 Orice modificari ulterioare In conjinutul prescriptirlor indicate In cadrul caietului de sarcini, ca §i orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini
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CAP. PREFABRICATE BETON
 Pentru elemente prefabricate din beton, beton armat §i beton precomprimat, utilizafe la realizarea construcpor de locuinte, social - culturale, industriale, agrozootehnice, edilitare §i gospodare?!!,
 constructii rutiere etc. fn redactarea finala a codului sunt prevazute cerintefe ce trebuie mdeplinite de triaterialele componente (ciment, agregate, adaosuri, aditivi, apa de preparare), betonul proaspat, tiparele (cofrajele) pentru elementele prefabricate, armaturile §i armarea elementelor din beton armat, precomprimat sau postcomprimat, turnarea - compactarea fi finisarea, tratarea betonului din elemente etc., stabilindu-se criteriile pentru satisfacerea acestor cerinte in contextul sistemului de control §i asigurarii calitatii conform cu fegislatia in vigoare. 1.2. Prevederile codului de practice vor fi adoptate 5! detaliate prin caiete de sarcini, specificatii tehnice sau alte reglementSri tehnice intocmite de proiectant, in urmatoarele cazuri; - prefabricate din beton specificate cailor de comunica{ii rutiere, feroviare, maritime §! aeriene (drumuri, reteie stradale, poduri, tunele, piste de aerodrom, amenajari portuare §i canele navigabile), constructii hidrotehnice, platforme maritime, centrale nucleare etc.; - alte lucrari de constructii cu structuri specials de rezistenta sau conditii specials de exploatare. Caracterul de constructie sau structurS specials se stabi!e§te de proiectant §i se avizeaza cu proiectul; - constructii proiectafe pe baza altor reglementSri tehnice, decat cele romanefti, sau constructii la care urmeaza a fi utilizate, produse, echipamente §i procedee cu caracter de noutate ce trebuie agrementate conform normelor iri vigoare; - prefabricate din diferite tipuri din betoane speciale (betoane grele, betoane cu polimeri,
 ( betoane refractare, betoane de foarte Tnalta performanta, betoane decorative etc.); - procedee tehnologice speciale ca: torcretarea, vacuumarea etc. Caietele de sarcini elaborate pentru lucrarile mentionate la pet. 1.2 vor cuprinde: - cerinte privind materialele componente ale betonului, armaturile §i alte materiale ce urmeaza a fi utilizate; - cerinte privind compozitia betonului §i proprietatile acestuia In stare proaspata §i intaritS; - cerinte tehnologice (preparare, transport, turnare, mSsuri in conditii climatice deosebite etc.); - proiecte de tipare (cofraje);
 Reguli de tratare a betonului. daca este cazul; - rezistenta la decofrare, transfer, livrare etc.; - reguli de control a productiei §i certificarea conformitatii etc. In astfel de situatii se recomanda colaborarea la proiectare §i executia lucrarilor, a institutelor de cercetare, Tnvatamant superior, laboratoare §i speciali§ti autoriza{i. Pentru asigurarea durabilitatii elementelor, proiectanlul va analiza conditiile de expunere fi agresivitatea mediului stabilind clasa (le) de expunere. conform cap.6 §i cerintele impuse privind; - compozitia betonului, tipul de ciment fi raportul A/C maxim; - gradul de impermeabilitate; -gradul de gelivitate;
 t, - eventual tipul aditivului ft adaosurilor minerale etc. Stabilirea regulilor de executie §i control a calitatii elementelor prefabricate se va face de unit§{ile
 de prefabricate prin proceduri tehnice specifice cu respectarea prevederilor prezentului cod, a prevederilor proiectelor, a STAS-ului 6657/1 ?i a altor reglementari tehnice in valabilitate. Inainte de a realiza un tip nou de elemente prefabricate producatorul are obligatia de-a examina proiectul de elemente, semnalSnd proiectantului eventualele lipsuri fi dificultati de executie precum si lipsa semnalurii §i ftampilei verificatorului de proiect (unde acestea lipsesc). In cazul executarii de elemente prefabricate pe piste exterioare, pe timp friguros se vor respecta prevederile normativului C16-84. Unitatile de prefabricate vor respecta in activitatea lor normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul. turnarea betonului fi executarea lucrarilor din beton, beton armat fi beton precomprimat aprobate de MMPS cu Ordinul nr. 136/1995 §i normele de paza contra incendiilor
 STAS 6657/1-89 - Elemente de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice generate de calitate. STAS 6657/2-90 - Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Reguli fi metode de verificare a calitatii. STAS 7721-90 - Tipare metaiice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate. C28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otei beton. C26-85 - Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.
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NE 012/1-2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din baton, baton armat si baton
 precomprimat.Producerea betonului", aprobat de M.L.P.A.T. NE 012/2-2010 - "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din baton, baton armat si beton precomprimat.Executarea lucrarilor din baton", aprobat de M.L.P.A.T. C56-2002 - Normativ pentru verificarea caiitatii si receptia lucrarilor de constructil si instalatii aferente. Respectarea prevederilor acestor prescriptii este obligatorie la toate fazele executiei si montarii elementelor prefabricate. Elementele prefabricate se executa conform documentatiei tehnice trimise la fabrica. Tehnologia de executie fiind o problema interna a fabricii nu se insista asupra ei, ci doar asupra celor mai importante aspecte ce trebuie urmarite de catre antreprenor, Materiaiele ce intra in componenta prefabricatelor (beton. armaturi) trebuie sa aiba indeplinite
 cerintele de caiitate impuse de normativ, cerinte ce se verifica pe baza certificateior de calitate sau a buletinelor de laborator pentru incercari efectuate asupra materialelor. Tiparele si prizele (or de fixare sa fie suficient de rigide pentru a nu suferi deformari in timpul vibrarii, manipularii etc, In cazul in care decofrarea se face prin smulgere, tiparele trebuie astfel ancorate incat sa reziste la forta de smulgere. Fetele tiparelor ce vin in contact cu betonul sa fie unse cu agent de decapare inainte de utilizare. Acesti agenti nu trebuie sa corodeze si sa nu produca pete pe suprafata acestuia. Periodic tiparele trebuie verificate cu sabloane pentru a se obfine elemente prefabricate corespunzatoare. Pozitia armaturii in tipare, grosimea stratului de acoperire, pozitia pieselor metalice inglobate si a
 ( tiparelor pentru goluri in elementul prefabricat, trebuie asigurate cu distantieri de plastic. Dupa verificarea tiparelor si a armaturii. in caz ca abaterile se inscriu in limiteie admise de normative, se trece la turnarea betonului, conform fisei tehnologice intocmite in acest sens. Dupa expirarea timpului prevazut in fise, se va executa decofrarea, fara a produce avarii prefabricatefor, care vor fi mentinute acoperite cu folie de poiietilena si stropite timp de 7 ziie. Manipularea elementelor prefabricate trebuie sa se execute numai dupa expirarea termenului prevazut in fisa tehnologica. Transportul prefabricatelor se va face cu mijloace auto. Pozitia de transport nu trebuie sa permita deplasari ale elementelor. Se vor folosi opritori de lemn si cabluri de ancoraj. Incercarile si descarcarile se vor executa obligatoriu cu utilaje (macarale). Se interzice folosirea altor utilaje sau descarcarea prin basculare, existand pericolul de a se deteriora sau de a se produce fisuri in elementeie prefabricate. Depozitarea lor se va face in locuri special amenajate in acest scop, iar pe lucrare, in depozite intermediare dispuse in lungul traseului. Fiecare lot de prefabricate trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate dat de fabrica ce
 garanteaza cerintele de calitate prevazute de norme. Antreprenorul trebuie sa verifice acestea si sa ia masuri pentru aprovizionarea cu elemente prefabricate corespunzatoare Montarea elementelor prefabricate se va face pe baza fisei tehnologice intocmita de executant. Aceasta trebuie sa cuprinda : - cantitatea de elemente de montat pe sortimente; - mijloace de transport pana la locul de montare; metodele de montare si utilajele necesare; - ordinea de desfasurare a operatiunilor de montare; - formatiile de iucru necesare montajului; - detaliile privind modul de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza a rezema elementele prefabricate; - modul de realizare a monolitizarii elementelor prefabricate intre ele; - abater! si tolerante de montaj. Inainte de inceperea operatiunilor de montare se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare: - trasarea axului cotei pe fundul sapaturii si a pozitiei prefabricatelor de acesta; - trasarea cotelor de nivel la care trebuie sa fie montate prefabricatele; - verificarea elementetor prefabricate si transportarea la iocul de montaj; - verificarea utilajelor si a dispozitivelor de prindere. Montarea elemenleior prefabricate se executa in ordinea si pozitia prevazuta in proiect, adica in lungul lucrarii prin retragere, datorita spatiului redus de lucru si a altor dificullati de 'executie. Montarea elementelor prefabricate trebuie facuta pe tronsoane scurte functie de gabaritul si capacitates utilajelor de montaj. Se va urmari si verifica aliniamentul traseuiui. Executia corecta a montajului prefabricatelor se va verifica permanent, luand masuri de corectarea eventualeior abateri ce depasesc limiteie admise prin normele in vigoare. Constructorul va intocmi "Condica de montaj elemente prefabricate".
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CAP. - STRUCTURA METALICA
 1. MATERIALE DE BAZA Materialele ce intra in compozijia constructiei metalice, table §i profile metalice, fac parte din
 grupa de oteluri de uz general pentru constructii STAS- 500/1 - 89 §i se tncadreaza Tn urmatoarele clase de calilate la fabricatie:
 • Profile laminate la cald (de catalog) STAS 565- 86; STAS 564-86;STAS 424-91 • Ofel lat, platbande §i table groase STAS 395-88; STAS 437-87:cSTAS 505-86
 Materiaiele ce se folosesc trebuie sa alba compozitia chimica §i caracterrsticile mecanice corespunzStoare marcilor §i claselor de calitate prevazute in project, garantate prin certificate de calitate conform standardeior de produs.
 Marcile §i clasele de calitate ale oteiurilor, materialelor de baza, precum §i caracteristicile mecanice ale organelor de ansamblare (sudurilor, §uruburjlor, piulitelor §i §aibelor) nu pot fi schimbate farS acordul sons prealabil al proiectantului.
 Atelierele de confectii metalice vor lua toate mgsurile necesare ca fn elementele structurii metalice s3 nu se introduca alte materiale decat cele prevazute Tn proiect §i cu calita(ile prescrise de normativele (standardele) in vigoare, atestate prin certificare de calitate.
 Daca exista vreun dubiu asupra unor certificate de calitate sau se constata lipsa acestora, intreprindere are obligatia sa determine calitatea materialelor puse Tn lucrare, Tntocmind §i eliberand certificate de calitate conform standaredelor de produs.
 2. MATERIALE DE ADAOS
 Unitatile care executa Tmbinari sudate cu responsabilitatea folosirii in fabricatie, materiale de adaos corespunzatoare tehnologiilor omoiogate pentru clasete de calitate C1; C2 §i C3 ?i conform cu documentatia de sudare pentru clasele de calitate C4 §i C5.
 Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de executie, vor fi de tip bazic se vor utiliza in a§a fel meat caracteristicile mecanice de rezisten(a a cordoanelor de sudura sa depa§easca cu minim 20% rezistenta materialelor de baza.
 3. PREGATIREA LAMINATELOR
 Unitatile care executa constmctii sudate au obligatia introducerii in fabricatie, numai a laminatelor Tnsotit de de certificate de calitate complete, cu marcaje pentru identificare.
 Nu este permisa foiosirea materialelor care au dobandit degradari Tn timpul depozitarii, manipujarii §i transportului (coroziune, deformare, deteriorari prin lovire).
 Tnainte de trasare §i de debitare laminatele se vor verifica bucata cu bucata Tn ceea ce prive§te aspectul exterior dimensiunile §i planeitatea verificandu-se daca acestea se Tncadreaza Tn tolerantele admisibile prevazute de nomativele §i standardele In vigoare.
 4. PREGATIREA LUCRARILOR DE EXECUJIE.
 Pregatirea lucrarilor reprezinta o faza foarte importanta, deoarece de aceasta depinde calitatea executiei, productivifatea muncii, respectarea termenelor conlraactuale.
 Pentru pregatirea eiementelor trebuie avute Tn vedere urmatoarele aspecte; • aprovozionarea cu materiale necesare, de calitate corespunzatoare §i asigurare
 adepozitarilor Tn spatii amenajate. • asigurarea confectionarii elementelor metalice Tn ateliere specializate. • asigurarea mijloacelor de transport §i manipulare special echipate (daca este cazul) pentru
 transportul elementelor metalice de la locul de confectionare la locul de montare, • asigurarea mijloacelor de manipulare Tn interiorul atelierului de confectii. • stabilirea locurilor §i modului de depozitare la atelierele de confectionare §i la §antier. • stabilirea tehnologiei pentru execuatrea montarii prin care sa se prevada modul de montare,
 ulilajele necesare pentru manipulare, • lucrari provizorii necesare la montare (daca este cazul) numarul §i calificarea personalului
 muncitor.
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5. TRASAREA.
 Constructiile metalice se vor executa conform detaliilor din proiect folosind tehnologia proprie fiecarui atelier specializat.
 Indiferent de tehnologia utiiizata, la stabrlirea cotelor de debitare a materialelor. se va tine seama ca valorile din proiect sunt cote finale care trebuie realizate dupa Tncheierea intregului proces tehnologic de uzinare.
 Trasarea se va executa cu precizie de 1,00 mm. Nu se admite acumularea mai muftor toleranje pe aceea?! linie de cotare
 6. TAIEREA.
 Debitarea laminatelor se poate executa cu fierastraul, cu foarfeca sau cu flacara. Taierile date in elemente nu au voie sa prezinte fisuri sau crestaturi, cele care prezinta se vor prelucra pana la disperitia acestora.
 • In cazul taierii termice, marginile care urmeza sa ramana libere, precum §i cele care nu se vor topi complet (pe intreaga grosime) prin sudura, trebuie sa se ircadreze In clasa de calitate II (conform STAS 10546/81). Marginile ce vor ft topite complet prin sudura §i cele cu
 rol de furura trebuie sS se mcadreze ?n clasa de calitate III. Zona Tn care urmeaza sa fie efectuata taierea trebuie curatata ?i uscata. La otelurile cu granulatie fina aceasta zona se recomanda a fi preTncalzita, PreancSlzirea se executa pe o latime de 4 ori grosimea piesei, dar mai mult §i sau ega! cu 100 mm de fiecare parte a taierii. Dupa taierea termica, margjnile ?i suprafetele adiacente pe o latime de eel putin 20 mm, se vor curata de zgura.stropi §i prelungiri de metal, de bavuri. DacS dupa taierea termica.piesele prezinta neregularitati locale mai mari decat cele prevazute pentru clasa de calitate respecliva a taieturii, dar nu depa§esc dublul valorii prescrise pot fi utiiizate cu conditia remedierii lor." Remedierea se face prin polizare care se face cu o pantS maxim de 1:10 fata de suprafaja taieturii, sau prin mcarcare cu sudura cu conditia executarii tehnologiei de sudare pentru remedieri, iar in cazul marginilor libere ale elementelor din categoria "A" este necesar si acordul proiectantului.
 • In cazul taierii cu foarfeca sau prin ^tantare marginile libere sau cele care nu vor fi complet te§ite prin sudare, se prelucreaza prin polizare. Piesele din grupa de executie "A" vor fi prelucrate in mod obligatoriu pana la o adancime de eel pu{in 2 mm, cele cu grosime sub 14 mm §i 3 mm pentru cele cu grosime mai mare de 14 mm. Marginile ce urmeaza a fi topite complet prin sudare, precum §i marginile pieselor cu rol de furura nu se prelucreaza, daca nu este specificat fn proiect. Marginile pieselor taiate cu fierastraul vor fi prelucrate prin polizare. Taterea pieselor cu unghiuri intr§nde se face dupa executarea prin af chiere a unei gauri cu diametral egai cu dublul razei de racordare. Se renunta la gaurire daca taierea se executa termic, ia marimi automate.
 7. GAURIREA.
 Gaurile se executa cu burghiul sau prin poansonare. Poansoanele gaurilor se pot face numai la piese mai subtiri de 16 mm ?i diametre de maxim 18 mm. Gaurirea cu burghiulse executa la diametrul definitiv conform prevederilor proiectului. Gaurirea prin poansonare se face la un diametru cu 5 mm mai mic, urmand ca Tnainte de ansamblare sa se faca alezarea la diametrul definitiv.
 Nu se admite gaurirea cu flacara oxiacetilenica. Este interzisa ajustarea gaurilor cu pila, largirea lor cu dornuri sau flacara oxiacetilenica. Gaurile trebuie sa fie circulare (dacS nu se prevede ?n proiect altfel), fara reziduri ?i peretiilor trebuie sa fie perpendicular! pe suprafaja materialului, iar muchiile sS fie curatate de bavuri. Gaurile pentru §uruburi, de regula, se executa dupa sudare! iar unde este posibil, piese de strSns adiacente se vor gauri simultan pentru garan^ia pasuirii pozijiilor.
 8. CURATIREA PIESELOR.
 Piesele care urmeaza a se ansambla trebuie sa alba suprafe(e uscate ?i curate. Se interzice ansamblarea pieselor ude, acoperite cu praf, gheata, unsoare, noroi, impuritay, rugina sau care prezinta exfolieri. La sudurile cap la cap, curatirea se face pe ambele fe(e. In momentul inceperii sudurii marginile ce se sudeaza trebuie sa prezinte luciu metalic.
 9. PRINDEREA PROVIZORIE §1 ASAMBLAREA SUBANSAMBLULUI.
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Toate operepe legate de procesul de ansamblare (in special sudurile) se vor efectua Tn hale inchise, ferite de umiditate, cu temperatura mediuiui ambianf de peste 5 grade Celsius.
 Asambiarea elementelor de constructii metalice se va face pe schele de monfare sau dispozitive potrivite care sa asigure pastrarea precisa a pozipi pieselor asamblate Tn vederea sudarii.
 Ordinea de asamblare a pieselor componente ale unui element de constructie metalica va fi stabilita printr-un proces tehnologic elaborat atelierul de confectii metalice.
 Acesta ordine de asambiare terbuie astfel aleasa Tncat sa sigure posibilitatea sudarii tuturor piselor componente, Tn conditii normale de lucru. Lungirea punctelor de prindere va fi de minimum 60 mm, iar grosimea Tn funcp de procesul de sudare, dar nu mai mici de 3 mm,
 Asambiarea §i prinderea provizorie trebuie facuta astfel Tncat dupa sudarea definitiva sa rezulte subansamblele cu dimensiuni corecte, eventualele abater! trebuind sa se Incadreze fn valorile limita conform STAS 767/0 - 88.
 10. SUDAREA PROVIZORIE.
 Prinderea provizorie a pieselor prin puncte de sudura trebuie executata de sudori autorizati, cu electrozi de acela§i tip cu electrozii cu care se sudeaz3 materialul de baza.
 Lungimea punctelor de prindere va fi de minimum 60 mm, iar grosimea lor depinde de procedeul de sudura prin care se va realiza Tmbinarea respectiva.
 Sudurile de prindere pot fi Tncorporate Tn cordoanele de sudura definitive cu conditia asigurarii unei bune continuitati Tntre sudura de prindere §i sudura definitiva (fara Tngro?ari).
 ( in procesul tehnologic de Tmbinare se prevad condi{ii care sa asigure Tn zona sudurilor de prindere o buna patrundere la radacina §i evitarea durificarii ?i fragilizarii materialului de baza sub cordon.
 Asambiarea §i prinderea provizorie trebuie executate astfel ca dupa sudarea definitive s§ rezulte ansamble cu dimensiuni corecte, eventualele abated sa se Tncadreze Tn limitele prevazute Tn STAS-urile §i Normativele Tn vigoare.
 11. SUDAREA.
 Stabiiirea tehnologiei de sudare (alegerea procedeului de sudare) este sarcina tehnologului sudor al executantului structurii metalice. O tehnologie de sudare trebuie sa conJinS urmaroarele elemente:
 • Tehnoiogia de sudare trebuie sa precizeze calitatea materialului care se sudeaza §i trebuie sa se refere strict la un anumit tip de material (tabla, teava, profil) §i la anumite grosimi ale pieseior care urmeazg a fi sudate.
 • Tehnoiogia de sudare trebuie sa precizeze procedeul de sudare care implica urmatoarele: > geometria rostului de sudare > tipul materialului de adaos
 Procedeul de sudare se stabile§te de tehnologul sudor al executantului constructiei metalice Tn functie de posibilitatea de mecanizare a executiei de sudare, de calitatea TmbinSrii, de grosimea pieselor ce urmeaza a fi sudate.
 La construcjii metalice se aplica de regula procedeul de sudare prin topire cu arc electric. Procedeul oxigaz se aplica numai ia debitari.
 Procedee de sudare: > cu arc electric manual cu electrozi Tnveliti > semiautomata Tn mediu de gaz protector cu electrod fuzibil cu C02 (MAG-
 metal, activ, gaz) > sudare automata sub strat de flux
 • Tehnoiogia de sudare trebuie sa cuprinda datele privitoare la tipul, marca §1 dimensiunile materialului de adaos (electrozi Tnveliji sau sarme) inclusiv gazul de protectie §i tipul §i marca fluxului de protec{ie.?n functie de procedeu, se vor utiliza electrozi Tnveliti pentru protectie de C02 sau s^rme pentru protectie de flux pentru sudura.
 • Tehnoiogia de sudare trebuie sa contin§ indicatii privind parametrii electrici ai regimului de sudare pentru fiecare rand de sudura depus, respectiv intensitatea curentuti §i tensiunea. Acestea variaza Tn functie de procedeul de sudare, de diametrul electrodului Tnvelit sau al sarmei ?i de pozijia de sudare.
 12. CONTROLUL CALITAJII EXECUJIEI ELEMENTELOR §l A L
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CORDOANELOR DE SUDURA.
 • Controlul tehnic de calitate Tnainte de operatia de sudare: a- verificarea marcajelor privind catitatea materialelor de baza, care trebuie sa
 corespunda cu datele din certificatele de calitate emise de furnizor. > verificarea materialulul de adaos care trebuie sa corespunda cu eel prevazut
 in tehologia de sudare. verificarea electrozilor din punct de vedere al uscarii lor
 ^ verificarea realizarii geometriei rostului de sudare §i a suprafetelor. > verifrcarea pozitiei elementelor care se imbina, > verificarea autoriza|iei sudorului.
 • Controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare: > verificarea controlul cu lichide penetrante daca este impus de categoria
 construc{iei metalice, > verificarea respectarii regimului de sudare §i a parametrilor tehnologiei. > verificarea bateriei poansonului de catre sudor in conditiile impuse de
 Normativul C150-84. • Controlul de calitate al elementelor §i al Tnbinarilor sudate se va face de catre personalul
 desemnat de conducerea atelierului pentru aceasta §i prin sondaj de catre delegatii investitorului atat Tn timpul executiei cat §i pe produsul finit.
 Verificarea condi{iilor de calitate a elementelor constructiilor din otel consta Tn; > verificarea calita{ii materialelor: aspect, dimensiuni, calitatea materialelor
 (certificate de calitate) > verficarea respectarii tehnologiei de execufie pe fiecare faza (Tndreptare,
 Tndoire, fasonare.sudare, remedieri) > verificarea Tmbinarilor de uzinare > verificarea formei §i a dimensiunilor > verificarea aspectului > verificarea condpor privind comportarea elementelor sub TncSrcare. > verificarea pozitiei Tn plan, nivelul fete! superioare a fundatiilor (§uruburile de
 ancoraj, goluri pentru guruburi), a zonelor de rezemare, > verificarea Tmbinarilor de montare.
 • Controlul §i verificarea calitatii pregatirii §i haftuirii Tnainte de sudare §i Tn timpul sudarii se face astfel;
 > Se va controla pe parcurs prelucrarea rosturilor conform indicatiilor din planurile de operatii ale procesului tehologic.
 > Se vor controla loate punctele de prindere provizorie Tnainte de Tnceperea operatiilor de sudare.
 > Haftuirile defecte (pori, fisuri) sau cele executate sub dimensiunile prescrise se vor taia.
 > Portiunile taiate se polizeaza §1 apoi se resudeaza,
 • Verificarea aspectului (operatie de control obligatorie §i eliminatorie) laminatelor, pieselor §i Tmbinarilor sudate Tn toate fazele de execujie, in scopul depistarii defectelor de suprafata si a zonelor cu evenluale abater! geometrice. Controlul aspectului se face vizual pentru toate laminatele, piesele §i Tmbinarile sudafe, pe toata lungimea §i suprafetelor Tnainte de vopsirea elementelor si dupg Tndepartarea impuritatilor. Controlul nedistructiv pe faze ale Tmbinarilor sudate, metode §i procente, sunt date Tn tabele.
 13. MARCAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA §l TRANSPORTUL.
 Toate elementele de constrcutie trebuie marcate Tnainte de recepfia Tn uzinS. Marcarea se face cu vopsea In contrast sau prin poansonare Tn anumite cazuri.
 Marcarea prin poansonare se admite numai la OL37, nu se aplica poansonare In zone puternic solicitate sau la oteluri de marci superioare (Tn cazul otelurilor de marci superioare se admit poansoanele doar pe suprafete frontale).
 Depozitarea elementelor de constructii din otel se face pe tipuri §i dimensiuni. In fiecare depozit, amenajarile trebuie fa sigure integritatea elementelor metalice pe toata durata depozitarii.
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La a§ezarea elementelor fn depozit §i la transport se vor respecfa conditiile de rezemare pentru a nu se produce deformatii remanente, fi asigurarea elementului sau a stivei.
 Pentru manipulare se pot suda piese auxiliare cum ar fi urechi, carlige care se pot inlatura dupa montarea elementelor.
 Locurtle de aga^are se pot stabili fn uzina daca nu sunt prevazute In proiect.
 14. PROTECJIA CONSTRUCTNLOR METALICE. Protectia anticorozivg a elementelor de constructii metalice supraterane este obligatorie §1 este reglementata prin "Instructiunile fehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de construcutii metalice", indicativ GP035-98.
 Pregatirea suprafetelor cuprinde: a) indepartarea mizeriei prin:
 >• periere cu peria de s^rma > spalare cu apa > §tergerea cu carpe, bumbac, calti. > uscare cu aer cald.
 b) fndepSrtarea gr^similor, uleiurilor, etc prin: ( > degresare primara cu White spirt
 > degresare secundara cu benzina u§oara, tiner.acetona sau solven{i volatli. > utilizarea solutiilor alcaline (soda caustica 10% §i soda calcinata 15%) > utilizarea detergentilor
 c) pregatire sudurilor prin polizare, frezare, etc. d) fndepartare oxizilor §i a (underului prin procedee mecanice (sablare, polizare, etc) e) Tndepartarea micilor defecte de suprafafa {porozita{(, denivelari) prin acoperire cu sudura si
 §lefuire) Protejarea suprafetelor metalice se face imediat dupa pregitirea suprafetelor §i trebuie sa
 depa§easca 3 ore de la terminarea curatirii fiecarei portiuni de suprafata a elementului care se protejeazS.
 O atentie deosebita trebuie acordata zonelor de Imbinare cu buloane, zone care trebuie pregatite §i protejate inainte de pozitionarea §i strangerea buloanelor.
 Acoperirea prin vopsire se poate aplica manual prin pensulare sau mecanic prin pulverizare utilizandu-se aparate de pulverizat sau pistoale. - Vopsirea finala a constructilor metalice se face dupa terminarea montarii
 definitive. > Rosturile §i locurile Tn care s-ar putea aduna ape se astupa cu chit de miniu de plumb. > Dupa repararea straturilor de vopsea date Tn uzina se aplica ultimu) strat de vopsea. > Vopseaua trebuie sa fie uniforma, aderenta. facuta fara ba§ici. fara locuri neacoperite sau
 acoperite inegal. In primul an de exploatare investitorul trebuie sa urmareasca starea constructiei metalice Tn
 special: > daca nu apar fn elementele de constructii deformati vizibile > starea Tmbinarilor > daca nu apar fisuri fn suduri sau fn materialul de baza. > comportarea protectiei contra coroziunii
 Daca apar defecte sau deformatii vizibile se va anunta imediat proiectantul pentru indicarea masurilor de remediere.
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PROCESUL DE ZINCARE TERMICA
 ^ \
 I I
 degresare ctecapare
 U LJ
 lluxare uscare □scare jmersare | In zinc
 topi racire
 Zincarea termica este un procedeu de protectie anticoroziva a otelului care consta in pregatirea specifica a suprafetei si imersarea acestuia intr-o baie aliata de zinc topit la 450oC timp de 3-10 minute. In urma acestui proces, pe suprafata otelului se formeaza datorita reactiilor dintre Fe si Zn o acoperire care are o legatura metaiurgica cu substratul, alcatuita din mai multe straturi de compusi intermetalici avand diferite concentratii de zinc. Aceasta acoperire are o foarte buna rezistenta la coroziune, abraziune, impact, soc termic s.a. In continuare sunf prezentate principalele etape ale procesului de zincare termica:
 RECEPTIA SI INSPECTAREA
 Are loo verificarea suprafetelor, a proiectarii corespunzatoare pentru zincare si a gaurilor de aerare si scurgere, care permit accesul si curgerea solutiilor de pregatire a suprafetei si zincului topit pe toate suprafetele atat exterioare cat si interioare.
 LEGAREA
 Legarea reperelor pe traverse sau alte dispozitive speciale care cu ajutorul podurilor rulante sunt apoi transferate la cuvele de pregatirea suprafetei.
 DEGRESAREA
 Degresarea este un proces de curatare chimica al carei scop este de a indeparta murdaria, uleiuriie user solubile, grasimea, vopselele solubile in apa, precum si alte impuritati de pe suprafata.
 DECAPAREA
 Decaparea in acid este un procedeu chimic de curatare, ulterior degresarii, care indeparteaza rugina, {underul sau alti contaminant! inainle de zincare. Vopseaua insolubila in apa, grasimea abundenta si zgura de sudura nu pot fi de obioei indepartate prin etapele de curatare mai sus amintite, ele trebuind indepartate de catre beneflciar inainte de a trimite produsele la zincat.
 FLUXAREA
 Fluxarea este procesul final de pregatire a suprafetei inainte de zincarea termica. Reperele decapate sunt imersate intr-o solutie de fluxare de clorura de zinc si clorura de amoniu. Scopul fluxarii este de a asigura o curatarea suplimentara si finala a otelului pana in momentul in care acesta va intra in baia de zinc topit. Fluxarea asrgura de asemenea o bariera temporara de protectie impotriva coroziuni pentru a prevent orice formare ulterioara de rugina pe repere.
 Reperele sunt uscate cu aer cald inainte de a fi imersate in baia de zinc topit penlru a se evapora umezeaia si a se usca stratul de flux.
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ZINCAREA TERMICA
 Procesul de zincare termica implica imersarea reperelor, curatate de rugina, tunder si aiti contaminanti, intr-o baie de zinc topit. Acesta reactioneaza cu otelul si formeaza o acoperire uniforma, legata metalurgic de substrat, compusa din mai multe faze de aliaje fier/zinc avand la suprafata un strat de zinc pur care are un aspect stralucitor si lucios specific produseior zincate. Anumite compozitii de otel reactioneaza excesiv cu zincul rezultand straturi groase si cu un aspect mai putin atragator care insa nu afecteaza in sens negativ rezistenta la coroziune a produseior.
 % de Si dfn otd
 DEZLEGAREA REPERELOR SI RACIREA
 Reperele sunt dezlegate de pe traverse si sunt lasate sa se raceasca in aer.
 AJUSTAREA SI INSPECTIA
 Produseie sunt curatate, cantarite si apoi inspectate minutios in ceea ce priveste grosimea de strat, aspect si conformitatea cu cerintele SR EN ISO 1461.
 AMBALAREA SI LIVRAREA
 Reperele zincate termic sunt ambalate si pregatite pentru a fi colectate sau livrate beneficiarilor.
 UTILIZARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT
 Zincarea termica este un procedeu de protectie anticoroziva si se realizeaza cu scopul de a nu permite ruginirea (oxidarea) otelului. Un obiect metalic zincat termic poate sa fie depozitat, transportat si utilizat in orice conditii atmosferice naturale, in aer, in apa, in sol sau pe sol. In oricare din aceste conditii rolul de protectie anticoroziva ai zincarii termice nu este afectat. In schimb, aspectul estetic al depunerii se poate modifica. Pot sa apara pete albe sau de nuante diferite, inflorescente, suprafete lucioase sau mate etc. Toate eceste modificari estetice ale suprafetelor zincate termic au loc datorita declansarii mecanismului prin care zincul protejeaza otelul si nu permite ruginirea (oxidarea) acestuia. Aspectul estetic al zincarii termice, in ultimii ani, este tot mai pregnant pus in valoare. Trebuie subliniat totusi faptul ca. in primul rand, zincarea termica are rol de protectie la coroziune. Modificarile de aspect ale suprafetelor zincate, care pot sa apara din multiple cauze naturaie, nu au legatura cu scopul pentm care a fost realizata zincarea, adica, protectia anticoroziva.
 Intocmit, Ing. MURESAN ERNEST
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■•e-STRUCTU* MIOI1CT fciJ. jMrvc rLA i hUKMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTH/A A DESEURILOR MENAJERE^TRAOA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 V. LISTE DE CANTITATI
 Formularele Fl, F2, F3, F4, F5
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OBIECTIV: AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECT1VA A DESEURILOR MENAJERE -STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R E DEVA JUD. HUNEDOARA ' " MUNICIPUL DEVA
 FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obioctiv
 Nr. cap./ subcap. devlz
 general Donumirea capftoleJor de cheJtuieli
 Vafoarea cheltuielijor pe
 object (exclusiv TVA)
 . lei
 Amenajarea terenului Amenajarj pentru protectia medjului si aducerea terenuloNa starea inrtiala Cheltuieli pentru refocarea/protectiaTjtmtatilo'r
 Realizarea utifitatilor necesare obiectivului Profectare — ^ Tema de proiectare ~ Studiu de prefezabifitate
 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a Jucrarilor de interventii si deviz general DocumentatiiJe tehnice necesare in vederea obtinerir _
 a v jzelo r/a c ord u r i I or/a u to riza ti f f or Verificarea tehnica de cafltate a profectului tehnic si a detalnlor de executie ■
 ^Project tehnic si detafii de executie " " " ) Investitia de baza ~ ' |
 Amenajare platforms subterana de cofectare sefectiva a I deseurilor menajere- strada George Enescu, camin I.R.E.( Devat
 Jud. Hunedoara Organizare de santier ' Probe tehnoiogice si teste "" " ~ —
 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) / TVA 19% ~
 "TOTAL VALOARE (incJusiv TVA)
 PROIECTANT
 PROIECT
 ^Raport general cu fSDP , www.devizeto, e-mail: officegintersoft.ro, lei.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE -STRADA GEORGE ENESCU, CAMJN DEVA JUD, HUNEDOARA Amenajare platforma subterana de colectare sefectiva a deseurilor menajere- strada George Enescu, camin I.R.E., Deva. jud Hunedoara MUNICIPUL DEVA
 FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 Nr. cap./subcap. deviz general Chelfuieli pe categoria de lucrari
 Valoare (exclusiv TVA)
 J, Lucrari de constructii si instalatii 4.1.1 Terasamente '
 4.1.2 ^ Constructii: rezistenta si arhitectura ~
 JOT AH
 U^Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4.2 Montaj utifaje, echipamente tehnologice si functionale —
 ~TOTALM
 III Procurare -Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita^monlaj
 4.4 Utifaje, echipamente tehnofogice si functionale care nu necesita montaj sF ^echipamente de transport^
 4.5 Dotari '
 4.5.1 J Dotarr
 4.6 Active necorporale ~ '
 | TOTAL III _
 IV. Probe tehnologice si teste 6.2 Probe tehnologice si teste
 TOTAUV
 i TOTAL VALOARE (exc]usiv_TVA): V T\/A -IQO/. TVA 19%:_
 TOTAL VALOARE:"
 PROIECTANT
 PKOltCT
 Raport general cu ISDP , www.devize.fo, e-mail: offioe@intersoft-ro. tel.: 0236477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FIZIC; Benefflciar:
 -lei -
 Pag 1
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURfLOR MENAJERE -STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN J.R.E., DEVA, JUD. HUNEDOARA Amenajare platforma subterana de cofectare selectiva a deseurilor menajere- strada George Enescu, camln LR.E., Devat jud Hunedoara Terasamente MUNICIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrarl
 SECTIUNEA TEHNICA
 Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
 SECTIUNEA FINANCIARA
 1 RPCT09G1
 2 DC04B1
 3 TSC02D1
 4 TSA07D1
 5 TSD16B1
 6 TSF02A1
 7 TRA01A08
 8 TRA01A20
 Demofarea elementelor de beton simplu si beton arm at cu mijfoace ..jnecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
 Talerea cu masina cu discun diamantate a " rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la: drumuri;
 Sapalura mecanica cu excavator pe pneuri 100 de 0.12-0.39 mc.cu comanda hidraulicajn mc :..pamant cu umiditate naturala descarcare auto In teren catg 2
 Sapatura manuala de pamant, in spatii iimitate. avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijmtri, cu evacuare manuala, In fundatii, subsofuri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturafa adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibraloare de 0.71 cu motor cu ardere interna < 10 CP
 Spnjinlri de maluri.cu dula'pTde fa^asezati orlzontalja sapaturi executate in spatii limitate.avand latimea de 161-2,50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m Interspatir Intre dulapi de 0.00-0.20 m
 Transportul rutier a I.. in ateriaf elor, sem ifa bricatel or cu autobasculanta pe dist.= 8 km
 Transportul rutier a L. jn ateria lei or, se m if a b ricatef or cu aulobasculanta pe dist.= 20 km.
 5 = 3x4
 material: ] manopera: * utilaj: transport: j
 ' 15,44 material: r
 manopera: |
 utiiaj: transport: j
 ^0719 material: T manopera: utilaiT transport:
 4,8jr material: I manopera: utilaj: [ transport: j
 material: manopera; utrlaj: transport:
 30,00 material: manopera: ulilaj: transport:
 I " 49ji0
 material: manopera: utilaj: transport:
 23,00 material: manopera: utilaj: ; transport:

Page 51
                        
                        

STADIUL FIZIC;_ Terasamente
 0 9 TRB04A1 Transportu
 1 ' 2
 Transportul materialelor cu lopata(max.3m ' tona oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare
 4 ^ 5=3x4
 10 RPCA06A1
 11 2200393
 Umplulurl de pam^nt.executate in slraturf orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bfne cu maiul de mana si In cantitati pana la 20 mc,...la un punct de lucru
 Balast nespalat de riu 0-70 mm
 procent Cheltuieli directe: " Alte cheftuieli directe:
 Contrrbutii asiguratorii H I pentru munca , | Total Incfusrv Cheltuieli Directe: i
 ] CheltuieTi iridirecte , \ Total Inclusiv Cheltuieli indirect©: 'Profit- ~ Total Inclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:
 TOTAL"GENERAL;
 material manopera
 material: manopera: utilaj: transport:
 materiai; manopera; utilaj: transport:
 1~ 8,80 material: manopera: utilaj: transport: j f— - - L.
 utilaj transport
 ^CoSs
 PROIECTANT
 SRL Ao
 Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.;~0236 477.007
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OBfECTJV:
 OBIECTUL:
 STADfUL FI2IC: Beneficiar:
 - \e\ -
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE -STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R E DEVA JUD. HUNEDOARA ' Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurifor menajere- strada George Enescu, camfn f.R.E., Deva, jud Hunedoara Constructii: rezistenta si arhitectura MUNfCIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantftatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nr. CapitoJulde lucrari U.M. Cantitatea
 0^ ! -- 3
 1 CP11A1 Montareaefementelor pref a bri cate d i n b uc * "5,00" beton armat la cladiri de locuit sau social material ' " culturale cu structuri din panouri man pentru '—■- subbetoanare cu mortar de pozar la cladiri '5ari°Pera:_ cu inaftimea de pana la 20 m utilaj:
 transport: 2 57600158 Radier b.a.p.-4,92 x"i.8-ai2 ' buc ^ "1D0"
 material: 1
 manopera: . ut/faj: ~t
 _ ^ transport: ■ 3 2700014 Perele b,a.p.- Paooti 1:4.92 x 1,48-0,12 buc ^ i,00~
 material: T manopera: utifaj:
 i _ _ , transport: ' 4 2700015 Pereteb.a.p.- Panou2:4.92x1,48-0,12 buc^ 1,00
 material: manopera: utilaj: T
 . . transport; 5 2700016 Perete b.a.p.- Panou3:1,56 x 1,48-0,14 ~buc 1,00"
 material: manopera: utilaj": transport;
 6 2700017 Perete b.a.p.- Panou4: 1,56 x 1.48-0,12 buc ^ 1,00^
 materiat manopera: ulllaj:
 -i , transport: 7 2601123 Banda etansarecauciuccrud 1= 12 cm m T" 22,00
 material; manopera; utilaj; T
 „ transport: ' 8 TRA02A380 Transportulrutier ai tona " 8,53
 materialelor,semlfabricatelor cu malprial- '" I autocamionu) pe dist.= ...380 km. dienai. ^
 manopera: | utilaj: T~ transport:
 8 TRA02A380 Transportulrutier ai materialelor,semlfabricatelor cu autocamionu) pe dist.= ...380 km.
 5 = 3x4

Page 53
                        
                        

STAOIUL FIZIC: Constructii: rezistenta si arhitectura
 9 AUT6769 1 2
 Aulomacara cu„i)rat telescopic 3D,0-39t9tf ora
 10 CL20C1
 L 1 11 57600161
 L/\2 57600162
 Confeclii metafice diverse, montate aparent kg diverse exclusiv parapet!, balus(razi,chepenguri
 Structura metalica inferioara zincata pt kg containers ingropate
 Structura metalica zincata su port contains re kg
 13 57600163 Structura metalica superioara zincata pt containers ingropate
 14 CL20C2-NL Montaj confectir metalice uzinate
 i 15 57600159
 16 W2A15A1
 17 57600160
 L. " 18 M1C02A-NL
 19 4113578
 Buzon metalic uzinat vopsit in camp buc electrostatic+ capac mobil din tabfa de inox 3 mm
 St alp simplu teava otel in fundatie burata buc terea.jiormal
 Stalp metalic cu panou fotovoltaic pt containers ingropate, ecbipat cu tablou electric, ventilator, sigurante, senzor de caldura
 Montaj sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidraulice, sistem distributie si furtune hldraulice aferente
 Sistem hidraulfc compus din 4 prstoane buc hidraulice, sistem distributie si furtune hidraulice aferente. capacitate ridicare max. | 5to
 material: manopera: utilaj: T transport: 1
 L_ ^44,007 material: i manopera:^]" utilaj: | transport: \
 T 303,82^" material: T manopera: i utilaj: transport: |
 ~\2 122,03 material; manopera: utilaj: ^ —
 transport: ' y 218,f5 material: | manopera: ] utilaj: 'f transport: "^ ^ 4,00 _
 material: manopera: Uttlaj: transport:
 L -■ material: j
 manopera: utilaj: transport: }
 I7oq~ material; T~ manopera: ] utilaj: | transport: '
 r material: [ manopera: | utilaj: T transport: ]
 1 1,00 material: manopera: ! utilaj: transport: | jjo material: manopera: utilaj: transport:
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STADIUL FJZIC: Constructii: rezistenta si arhitecfura
 5 = 3X4 20 TRA02A150 Transportul rutier al
 materiaJeJor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...150 km.
 material: man opera; utilaj: transport:
 21 TRI1AA08F1 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona marunte pnn. Jransport pina la 10m auto-ram pa (teren categ. [1]
 matenat manopera: utilaj: I transport !
 manopera utilaj procent material transport Cheituieli directe: Alte cheltuieli directe:
 ' ' Contributii asiguratorif pentru munca
 Total Inclusiv Cheituieli Directe: h elt u ieliTn d i recte "J
 Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: ^ Profit Total Indusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara JVA):
 TVA:
 TOTAL GENERAL:
 PROiECTANT
 C0^\ QkuCTUR"'
 PROIECT
 ^3^
 Raport general cu ISDP . www.devize.ro, e-mail; [email protected]. tel.: 0236 477,007
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OBIECTIV;
 OBfECTUL:
 STADIUL FIZIC: Beneficiar; MUNICIPUL DEVA
 C? " L'STA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 Denumirea meseriei
 I 10221 Betonist IJ0731 Dulgher coj M09921 Muncitor d€ _^993i_ Muncitor de J 9921 Jvluncrto r de 1282J Pavator
 Sapator Total ore manopera
 Valoare directa
 Recapitulatie
 TOTAL
 Betonist Dulgher constructii "" "
 Muncitor deservire Mundtor deservire constructii montaj jvUmcrtor deservire constructiTmontaj Pavator Sapator "*
 Consumuf cu manopera - (om/ore) -
 ^ 2
 4.54 20,70
 0,72' 0.56' 1M3~ 3,37^ 21,60
 69.82"
 Tarifu! mediu - Jei/ora -
 Valoarea (exclusiv TVA)
 - lei -
 4 = 2x3
 PROIECTANT
 fmJCTWR^ PR01ECT r SAL <<p ,
 Raport general culSOP_. www.devize.ro, e-mail: [email protected] lei.rd236 477.007
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OBIECTJV:
 OBIECTUL:
 STADJUL FIZJC: Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELFrTiVA a
 ~ GEORGE
 SUbter.ana de co'ectare select!va a deseurilor menaiere- rZl? t
 a ?SCU' Carn,n '■R E- Deva' ^ Hunedoara J Consfructrr: rezfstenta si arhitectura MUN1CIPUL DEVA
 C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 crt. Denumrrea meseriei
 | I.20141 Efectncian Jinii electrlce aeriene [ 2_21831_ Lacatus mecanic Intretinere-reparatiT
 — . Montator constructii metaiice U 4 2?821 Montatorc-tif metaiice" L_ 5J251^ Montator prefabricate beton
 6 319711 Muncitor rncarcaro-descarcare materiale
 '22741 Sudor electric —
 *13431] ]zidaf~~ " JTotal ore manopera;
 VaJoare drrecta
 Recapitulatie
 TOTAL
 Consumui cu manopera
 - (om/ore) -
 2 "
 3,09 2,75 33.76* _2^2 5,70^
 035^
 7 22741 8*13431
 Tariful mediu ■ fel/ora -
 Vafoarea ^ (exclusfv TVA) pr
 -fei-
 4=2x3 7
 C0^
 mm PMIECT
 c, SW- PROIECTANT
 Raport general cu ISDP .www.devize.ro. e-mail: [email protected]~tel.: 0236 477.007
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Fi?a Tehnica: Nr.1
 CONTAINER ZINCAT 1100 I
 Specificatiile tehnice impuse prin caietul de
 sarcini
 Parametri tehnici si funcfionali - container zincat usor si sigur de
 manevrat, rezistent la influents de natura chimica si biologica, cu
 suprafete netede pentru impiedicarea aderentei deseurilor, cu posibilitati de stan tare Dimensiuni
 Volum nominal -1100 litri Greutate neta - 120 kg Capacitate de incarcare permrsa: 440 kg
 Inaltime: 1235 mm Lungime: 1370 mm Latime: 1065 mm Grosime tabla: 1.25 mm si 1.5 mm podeaua Material: - corpul din otel zincat la cald pe ambele parti, strat integru/
 compact pe toata suprafata, grosime labla minim 1.25 mm, imbinarea partilor prin cordon de sudura Dotari: - 4 roti de tip pivotante din cauciuc plin,
 jante metalice, pivotante, totire 360 grd., bandaj din cauciuc (2 roti au sistem de autoblocare- frana).
 Capacitate de incarcare a rotii: 206 kg - manere pentru manipuiare (cate 2 pe fiecare parte laterala) Specificatii de performantS §i condijii privind siguranta ?n exploatare: Conditii privind con form ftatea cu standards relevante: -Standard EN 840-2:2004 - Compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1 - Fixare automata pe sistemul de ridicare, in conditii de securitate totala, pe toata durata operatiilor de basculare si golire - Sistem de prindere si golire compafibile cu eel al autogunoierii compactoare - Conform normelor EN 840-5:2004 si de securitate EN 840:6:2004 Conditii de garantie §i postgarantie: Garantie 12 luni de la receptie Alte conditii cu caracter tehnic:
 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiiie tehnice impuse prin caietul de
 sarcini
 o
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Fisa Tehnica: Nr.2
 CU PANOU F0T0V0LTAIC PENTRU C0NTA1NERE INGROPATE ECHIPAT CU TABLOU ELECTRIC, VENTILATOR, SIGURANTE, SENZOR DE CALDURA-
 Specificatiile tehnice impuse prin caietul de
 sarcini
 Parametri tehnici 9! functlonalT - stalp metalic cu panou fotovoltaic pentru containere ingropate echipat cu tablou electric, ventilator, sigurante, senzor de caldura Stalp: - inaltime; 2.54 m -diametru: 0 40 mm - grosime tufa: 2.75 mm - grosime placa baza: 10 mm - interior din teava metalica si exterior carcasa de aluminiu copsit in camp electrostatic Panou fotovoltaic - impermeabil - dotat cu carcasa anti-coroziva - rezistent la intemperii - dotat cu dioda intema pentru protectia bateriei - dimensiuni panou: 255x187x17 mm - putere maxima: 4.5 W -tensiune; 17,5V - intensitate curent: 200 mA - tensiune maxima: 18 V - intensitate maxima curent; 250 mA Ventilator axial: - 12V DC cu comutare electronica complet integral. - cu carcasa din plastic armat cu fibra de sticla PBT si rotorul din plastic armat cu fibra de sticta PA, - tensiune: 12V DC cu comutare electronica complet integral -dimensiuni: 119x119x32 mm -protectie motor impotriva polaritatii inverse si de blocare - protectie rotor: blocanta si la suprasarcina -greutate: 0.220 Kg -durata de viata la 40 grd; 62500 ore -durata de viata ia temperatura maxima; 27500 ore
 | Speciflcajii de performanp $i conditii privind siguranta in exploatare: Condijii privind conformitatea cu sfandarde relevante: -Aprobare: VDE, CSA UL. CE Conditii de garanjie ?! postgaranjie: Garanti'e 24 luni de la livrare Alte conditii cu caracter tehnic;
 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tebnice impuse prin caietul de
 sarcini
 Af '*>- #sfftUCTUR-'^ ■.i^TpjioiECT *, \ „ SB.U. V
 Ofertant-
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AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 r
 VI. GRAFIC GENERAL DE EXECUTIE
 (
 Pagina 31
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M«TMfCTVR raonCTML AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE dm COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR
 MENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN 1.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 B) PIESE DESENATE
 (
 Pagina 32
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•^STMICTIIR PROIBCT MJ. AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTFVA A DESEURILOR NIENAJERE-STRADA GEORGE ENESCU, CAMIN I.R.E, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 BORDEROU
 PfESE DESENATE:
 PUN DE INCADRARE IN ZONA
 PUN DE SITUAJIE PROPUS
 CONTAINERE SUBTERANE, PUN, 4.SECTIUNE SI AXONOMETRIE
 CONTAINERE SUBTERANE, POZITIE INGROPATA SI RIDICATA
 DETALIU EXECUTIE PUTFORME
 EXTERIOARE DE RACORD
 1:2000 AG 01
 1:500 AG 02
 1:50 A-01
 A-02
 PUN sApatura fundatii si sectjune x-x CUVA beton armat prefabricat
 VEDERE DE ANSAMBLU STRUCTURA METAL1CA
 STRUCTURA METALICA INFERIOARA
 STRUCTURA SUPORT CONTAINERE STRUCTURA METALICA SUPERIOARA DETALIU BUZON
 VENTIUTOR CU PANOU FOTOVOLTAIC 20W SCHEMA HIDRAULICA
 Pagina 33
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vBRfFICATOR ;
 PR OIECTA WT GENERAL :
 NUME PRENUME ' SEMNAJURA
 TRUCTU R ► CUI - HO 22019156 * wpsvjoor Cttl-N0WR2enty>,KOCWC9?907es B inca . REIFFZSEN BANK Oe *
 foe. DBVA JvJ, HuneJoin llf.G. cnrsa/Bl.l Sc.A ff.JAp.JO nvM: 074B-UC *30
 MWCT^-wo^.Tr, ARHITECTl.'f A b.ia maritan ioana ramona
 5EFPROTECT Jmg MURESAN ERNEST 17 ARHrrECTURA ^lAHITAN lO^NA PAMOr.'A sU REZISTENTA _ Tng.MURESAN ERNEST "
 OIECT
 MAH !TAN IQA/^A RAMONA ff^
 MUNICIPIUL DEVA
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Plan de situatxe
 (Intravilan) J Scara 1:500
 \
 rorcare
 .
 Str. G. Enesat
 V-"" Garal
 • > « rVi f a Kl Cow&vc^
 IbNA^ GUNOJ :
 r Re tea Canaltzar© -js 0 IQOOBeton ...^dKjj Re tea Apa - Existenta 4HI 0 100 OL ■» Deviere Retea Apa - Propusa 0 100 0L Retea Gaz
 PIATFOKMA 4 CONTAINERE _l_ PRCPUKERE 489500 489500
 Ax ngoia
 Zid sprijin
 Construed "
 Troita
 Poarta Si&iem planimetric STEREO 70 Sistem ahimetric STEREO 70
 Tub
 Gard lemn Gard beton rag Tm; VtRIFtCATOR ! NUME PREf
 PROIECTANT GENERAL
 TRUCTU R
 NUME PRENUME SEWMATURA
 Gard plasa Gard sarma ghimpata hx. PEVA |ud. HupMdoara ■tr.G. Enacu BLISc-A £L3 Ap.10 RMby: nr^llB EO
 MUNICIPIUL DEVA Scara; Denumlre p 1:500 AMENWARERI
 CUL- RO 22029150 J20«35JM07 Co(it-ROO6fiZBRODOOOeOOOe3eO70& Bane*-REIFFESPM D«wB
 Lampadar Semn circulatie gfft IA a*iL - ARHITECTURA
 B.I A MARITAN 10ANA RAMONA GIF 32738278W 02,2014
 DBnumira ptansa; llffirSiSl SEFPROIECT ARHCTECTURA RE2ISTENTA INSTAUTD DE5ENAT
 Inq.MURfcSAN ERNEST
 ino MURESAN ERNEST
 MARITAN I OA MA RAMONA
 Denumlre protect: AMENWARE PLATTOMASUBTERAHA DC COLECTARE SELKTWA AKSEURiLC kENAJERE STR GEORGE ENESCU. CAMN \RJL, DEVA, JUD. HUNEDOARA
 Nr.pr. 1351.3 Fnza!
 PT+DIAC REPREZENTANT PROIECTANT SpklAUTATE r MARITAN IQANA RAMONA
 PLAN DE SITUATIE PROPUS AG02.3
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TabIS striaS zincata PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE
 PLAN COTA ±0.00 - Sc, 1:50
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE VEDERE AXONOMETRTE -Sc, 1:50
 *
 —^
 75 75 . 37 . + *- 75 75 IU
 Buzoara Metalice
 O - CuvS beton armat - elemente prefabricate (pereji lateral!, § respectiv radieml general); fe xt g w - PfatformS metalicS hidraullcS sus^inere containere de^eu -1100 litri; O a-
 ■g § - 4 containere de§eu-1100 lltri;
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE ! SECpUNEA 1-1 - Sc. 1:50
 fe fe '} Buzon Metallc
 g - Capac pentru Inchiderea la partea superioarS a cuvei de beton ^ etan$are printr-o bandS de neopren.
 w
 Suprafete propuse: aria construilS platform^ = 8.82 mp
 180
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE SECPUNEA 2-2 - Sc. 1:60
 1. Slmctur^ metaficS zlncatS fa cald fn bale de zinc (+450'), fartl wduri ulterioare In momen^l montajulul (evitam apari(la mflinll) rezistenia tn timp la coroziune, pdndere macanlca;
 2. Buzoane de Introducere a do^aufllormenajere da forma cillndnca. sau Hp lobogan care pe<inite Introducerea pungilor ds diferfte marimi, fara limite de capacitate (de Ea pungp de 30 Uri la pongi de 120 litn. buzoene care perrrW introducerea sacHor de de^eu de la restaurant® sau hotelun);
 3. Montajul platformei tin pese Intependente cu prindera mecanlcfi, groslmea acestora de 6 mm: 4. Intrefinere; Este nsvoie de ocurStare periodica interna extema a pfalfomietor^ia
 containerelorde 1100 Litn; 5. Place cu panou solar montal pe sttlp cu sistam de ificire (independent energetic) htem a indntei
 betonate, reduce fermenlarea de§eurtor menajers; 6. Grdtar de scurgere fncaslrat fn baza prefabricatulul din beton, cu un tub de aspkale Ttpo Sarcetona,
 pentru extargerea eventuafelor condensil ds spa; 7. Cillnbrti hitAaulici zinca^i, Tncorporatl Tn stiuctura metailcS a platfoimoi, ffirfi suduri uffsioare,
 dezinstalare u^oarfl in cazul unor posibite revlzif; 8. Distriboliof de Rux (KALDEX Germania); 9. La mrjlocul piatformei metalicB sunl prevazute doua cablurl metallce cu tntinzatoarB pentru rigkJizara; 10. Cilindrii hldraullclzincati pozittona|i la mijlocul fiecSrei Jaluri a platformei asigurand o Tmparjire ecfirfistanta a tortei de actbnare.
 VERIRCATOR
 vv
 NUMEPRENUME
 I rLr.. . 1 ^ ^ V ^
 6s A
 .3 P.-.- • " * R\'' •• •
 H ^ i1
 PROIECTANT GENERAL I
 (T R U C T U R X CUI. - «0 ft J20«a5r2007 W Con|-ROOSR2BROMOO8OMesaO70B Sinrt - REIFFE6EN BAXK D«v*
 REFER AT / EXPERTlZA NR. DATA
 fcZL* MUNICIPIUL DEVA tzO, Enotm ei.i ScA Et3 Ap.10 Scaj21 penumife pfoigcti nMWiiw* 1:50 AWBJAJARE PiATFORMA SUBTERANA OE COLECTWE SQiCTNA A OESEl O 1 C C 1 MEHAJERE, STR G€0R6E ENESCU, CAMN lilE.,D£VA, JUD. HUNEDQW
 B.I.A. MARiTAN IOANA RAMONA GIF 32738279/04 02,2014 REPREZEHTANT PROlECrANT SPt MAR HAN IOANA RAMONA AlST*rt««D'
 SEF PROIECT ARfiTTECTURA REZ1STENTA instalath DCS EN AT
 Ing.MURESAN ERNEST MARITAN 1Q4NA RAMONA Ing.MURESAN ERNEST
 MARITAN I OA MA RAMONA
 Dcnumire plansai
 PLAN, SECTIUNE SI AXONOMETRIE
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PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE POZITIE INGROPATA - Sc. 1:50
 Containore 2 ■ Containore
 Ccttrnv* fn«rallc* EU ca|MclbMo nw. 1100 del
 »*'
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE POZITIE RIDICATA- SC. 1:50
 DIVIZOR FLUX 1 INTRARE SI 4 lESfRI
 i
 Conlaln«r« mMtlc* cu MpadM» tm. 1100 Mn
 Coittunm nwttlc* cu capNctuu* rnmc. tICOJIIrt
 CcirtaBi»<» matabca eu tmpti&Mt* mmc, HOOItoi CDnnnlrv owwiic* eu c«p«ah*«
 mt*. IIOOIM
 I
 C1UNDRU HlpflAUUC OL1NDRU
 K20RAUUC CILINDHU
 HIDHAUUC 466 jj
 4CIUN0R1 CU DIVIZOR DFlFUJX PERETE B.A PREFABRIGAT
 Cuva beton armat - elemente prefabricate (pereti lateral!, respectiv radlerul general);
 Platforma metalica hidraulica sustmerecontainere deseu- 1100litn RAD ER 8, A, PREFABR GAT
 4 contalnere deeeu -1100 frtri; BANOA CAUaUCATA - INTRE PEREJl PENTRU ETANSAREA CUVEt DE B.A Capac pentru Tnchlderea fa partea superioarfi a cuvei de beton -
 etansare prinlr-o band3 de neopren.
 - Containere din plastic/metal cu capacltatea max. 1100 litri; - Structura metalicS sustinere containere metalice/plastic; - Radier prefabricat cuva beton armat - grosime 12 cm armatcu plas3 sudal3 06/15Cyi5O;
 - Strat de balast 25 cm (compactat); - Teran amenajat (compactat).
 2 - Capac containers; - Zon3 acces pietonal -finisata; - Capac metalic - etan^are sustinere; elan^are printr-o bands de neopren; - Structure metalled sus{Jnere containere din plastic/tnetal.
 s* J
 N,c^,
 o, / ^ ^
 V ^.^y- ;
 Yi •5 ( I"
 'oV 7/
 VERIFICATOR
 PROICCTANT GENERAL t
 NUMEPRENUME
 ARHITECTURA
 , <> n>7/ SEMNATURA // ^GERirffA ) I J"R EFERAlOtXP ERTIZA NR. DATA
 loo. DIVA lulllK jud. HunedoMth -i—— «r,Q. ErMOjO.l ScAEt3Ap.L0 Sca/a! woua: 074H10.W0 i en OIECT
 MUNICIPIUL DEVA penumlre prol<cfc
 AMENAJAfiE PIATFORMA SUBTERANA DE COLECTWtE SEIECTWAA DESEUR3L0R MEMJERE, SIR SORGE EhtSCU. CAMINIJIE. DEVA, JUD. HUKEDOARA PT+DIAC
 B.I .A. MARITAN IOANA RAMONA CIF 32736279/04,02.2014
 REPREZENTANT PRQIECTANT SPECIALUATE MARFTAN IQANA RAMONA
 SEF PROIECT ARHHECTURA RE2ISTEWTA iwstauth DE5EHAT
 Ing.MURESAN ERNEST MARITAN {QANA RAMONA . - Ing.MURESAN ERNEST
 MARrTAN IOANA RAMONA i"
 D«numir« plansai
 CONTAINERE SUBTERANE, A02.3 2017 POZiTIE INGROPATA SI RIDICATA
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NOTA:
 1. Sistematizarea terenului in jurul containerelor se va face cu platforme de belon turnate pe strat filtrant de balast
 2. Pantefe de racordare intre CTS si cota ±0.00 vor avea maxim 8% 3. Pantele de racordare se vor pozitiona pe laturile conlainerului In ftjnctie
 de configuratia terenului din zona de amplasament
 * l' i " \ ^
 VERIFICATOR NUME PRENUME
 I PROIECTANT GENERAL :
 T R U C T U R CUI. - RO 22039156 J20/935/2007 C«nl-HOO6R20ROOOM8OO09380765 Bancm . REIFFESEN BANK Dm
 g^IflHia£SjSnML- ARHITECTURA B.I. A. MARITAN IOANA RAMON A
 SEF PROIECT ARHrTCCTURA REZISTENTA INSTALATII DESENAT
 infl.MURESAN ERNEST WARITANIOANARAMONA ^ lEEHimBmi
 MAR tTAN fOANA RAMON A (
 i ^72.0'iO^ / h
 GS SRAf / EXPERTIZA NR. DATA
 MUN1CIPIUL DEVA Scara: Denumrrc protect; | Faxa1
 1:50 AWENWARE PlAFORMft aiBTERANA DE COLECTARE SELECWA A DE8EUR10R MEWJERE, SIR GEORGE ENESCU. CMH IRE, DEVA. JUD. HIMDOWA
 REPREZENtANT PROIECTANT SP^CIAQTATE MARITAN IOANARAMONA
 1351.3
 PTfDTAC
 CIP 32738279/04.02,201 A
 Denumire plansar
 DETALIU EXECUTIE PLATFORME EXTERIOARE DE RACORD
 Nr.pt.
 A03.3
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PLAN FUNDATII 5c. 1:50
 [C.T.NJ 13 rfe > OJ
 SECJ1UNEA X-X 5c. 1:50 JC.TA]
 ±0.00
 [NHS] (Mrl MIAUVuf
 Redter genefaJ ■ profabricatC16/20 (groslme 12 cm); Balast compactat (grosime 25 cm); Teran natural compactat
 -1.56
 CONDIJ11 DE UTILIZARE
 »> UHImii 30 cm din sapSturile penfm fundajii se vorexecuta numai Tnainte de punenea in opera a balastului care se va compacta.
 >» Catgoria de Importanja a dadirii (cf. H.G.R. nr. 766/1997): D >» Cfasa de Important^ (cf. CR-0/2005*Anexa nr. 1): 4 >» Clasa de fmportant§ a obiectivului: IV
 Conform Cod de Proiectare SeismicS P 100^1/2013, pentru protectia antiseismic3 a clSdirilor, fn funcpe de caracterisflclle geo-fizice ale terenufui de pa amplasamenful sltuat se incadreazS m zona seismic^ cu valoarea de varf a acceleratiel terenulul ag=0,1 g pentnj IMR=225 anl y perioada de control (colt) a spectmlui de raspuns Tc=07 s
 Clasa de importanta constructie - D
 Clasa de importanta si expunere la cutremur - IV
 Perioada de colt To = 0.7 Acceleratia terenului pt. proiectare IMR = 225 ani - ag = 0.10 g
 Clasa beton - C35/45
 Armaturi - plasa STNB 06 # 150x150 - 6000x2000 mm
 -OB37
 Laminate: S235(OL37)
 Adancimea de fundare : Df = 1.80 m
 Natura teren de fundare: Praf nisipos cenusiu consistent moale
 Presiune conventionala de calcul : Pconv = 250 KPa
 plan sApaturA PAmANT COEZIV - Sc. 1:60
 [addncimo gruapaj
 PLAN SAPATURA PAMANT NECOEZIV - Sc. 1:50
 / ^
 , "V e ^ ,',V
 //$ /imTx
 M \
 ^.TrLN
 o\ X0
 VERIFICATOR NUME PRESUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTlZA NR. DATA
 PROIECTANT GENERAL
 T R U C T U R CUI. -RO 22029158 k J2D«M/20fl/ p Canl'ROOSRZeROOOaOflOOO93«O706 B«nc*' REIFFE5EN BANK Dm
 Bj
 j^V ^DEV* m Jbd, Huftcdoan JZ | J BC-43. EneKuai.lScAaJAp,IO Sc l>r mobl: il7<6-ii0.&30 4- | R O I E C T
 MUNICJPIUL DEVA ScaraF Denumire protect 1:50 AMENAJARE PLATFORJ mmm piatforim sifierana re colectare seiecwa AoesEURic
 IkEMAJERE, SIR GEORGE ENESCUOAWN IRE.. DEVA, JUD. HUNEDOARA
 1351.3
 PT+DTAC
 ARHITECTORA B.I A MARITAN IOANA RAMONA GIF 32738279/04.02,2014
 REPREZENTANT PROlECTANT SPECIALTTATE ; MARITAN IOANA RAMONA Aartflitnaa
 SEFPROIECr j arhitectura" ' rezistenta"-
 ing.MURESAN ERNEST MARFTANIOANA RAMONA / tna-MURESAN ERNEST ^
 MARfTAN IOANA RAMONA
 Denumlre planaa:
 PLAN SAPATURA, 2017 FUNDATII SI SECTIUNEAX-X
 R01.3
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SEGJIUNE A-A SECJIUNE B-B
 PlasS sudatS STNB 1 X 06 150/150
 A=7.47 mp
 Plasa sudata STNS 1 x 06 150/150
 A=7.10 mp
 Plasa sudata STNB 1 X 06 150/150
 A=2.33 mp
 OANC DNCATt INr«.0»»TEM1&
 2 buc./ m? 06 L= 0.55 (m] OB37
 § tlRECMl AOATWt T/HECH AOATWE OU/»'2 0U'«O
 UWCHI AOATW6 OUTOO OUT 912
 PANOU 4; {3) -COFRAG . 39 .
 39 I 78
 ——MtO WE BNCATE INMiiOWTE M16 12. (14)
 \p panou
 Panou 1 Panou 2 Panou B Panou 4 Radier
 TOTAL
 Dimensiuni
 fi 1.48 1.48 1.48 1.48 1.8
 Clasa de importanta constructie - C
 Clasa de importanta si expunere la cutremur - III
 Perioada de colt To = 0.7
 Acceleratia terenuiui pt. proiectare IMR = 225 ani - ag = 0.10 g
 Clasa beton - C35/45
 Armaturi - plasa STNB 06 # 150x150 - 6000x2000 mm
 -OB37
 Laminate: S235(OL37)
 Vol. Beton mc.
 0.874 0.874 0.323 0.277 1.063
 OB 37 Total Gtel kGreatate/Element Nr. Buc. Total Greutate
 To.
 2.18 2.18 0.81 0.69 2.66
 8.53
 • •
 VERIRCATOR NUME PRENUME SEMNATURA CERINTA REFERATIEXPERTIZA NR. DATA
 1 PROIECTANT GENERAL : cenenciar; Nr.pr. J
 T R U CTU R CUI, • RO 220291M ft. J20/936/2907 W Ctmi-ROOSRZBROO00060000300795 w B#nci - REIFF6SEM BANK Dava
 >bC> DEVA y*}. Htdnedom Mf.G. B.i BCJk EJ Ap.lt mobll: 0748-110.610
 ROIECT lomoiiaBcisjBBj arhithctura B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA
 MUNICIPIUL DEVA 1351-3
 Sea rat Denumire proiecfa " FaW 1:50 AWENWAraPLATFORMASUBTERAMADECOlfCTAFE$E£CTTVAADESEURLOR nr.nr.A
 rCNAJEI^ STU, GEORGE ENESCU. CAWtN IRE. DEVA, JUD. HUHSXJARA rl+UIAli REPRHZENTANT PROIECTAOTSPECIAUTATE t
 GIF 32738279/04.02.2014 waprriw mo/uo RiiznMi WARfTAN 1QANA RAMONA AOrtAMifcr
 SEFPROIECT ARHnECTURA RCZISTEfiTA INSTALATH DESENAT
 Ing.MURESAN ERNEST { MARtTAN IOANA RAMONA r- ing.MURESAN ERNEST C"'
 MARfTAN IOANA RAMONA ( 3
 Denumlre planca:
 CUVA BETON ARMAT PREFABRICAT
 Nr.pt,
 R02.3
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PLAN STRUCTURA
 SC. 1:25
 PERSPECTIVA STRUCTURA
 SC. 1:25
 STRUCTURA METAUCAINFERIOARA
 SC. 1:25
 &
 TABU DE ACOPERIRE
 SC. 1:25
 LEGENDA
 (J) Teava 60x40x3
 Tabla lisa zincata gr = 3ifim
 ^4r \» , < Deva .
 NIMPfmWE
 /Ovva:„
 \P ]$/ (h Uj
 HOTA: Conform *Notmativprivtod catitatea (mbfnarihrsudate eUn otet ale ConstrvctiiforcMk Si/ndustriale' IndkatN C 150 - 1999
 -CaRtatemateiiar: S 235 3R (0137); - Condltil de calltate pentru materialul sudat;
 ■ NNel de acceptare -'6° \ • Etectrod - bazfcJ tnvetltJ STAS 1125/1 - 91
 ■ Oteluri - de uz general [7 Tljj de sudura ; -decoft
 \ . ysudura Hi I ' ) ^"v / ■ cu arc electric r /■ cu arc electric - Gmame cordon de sudura • 0,7 tmin -fategorla d^executle - "B"
 TRUCTUR . Ctl -RD 22^8158 sx&mm W Coft3«OC«fl2BROa)OCMMUWTM r Scnca-HEIFFEdEM BWW CMva ARHITECTURA
 h«. DIVA M M Jid. Kjrwkam ftr.G, Cnp*uBLlSaAa3Ap.ll] SOf raobJl! 0?4a-ll&,63Q 1 .nc
 MUNICIPIUL DEVA Srti r boumlreaf^et
 ROIECT
 B.l.A. MARITAN IOANA RAMONA gfffloiKr ARMTTHmJRA
 gcriuTn DBOUT
 Infl MURESAN ERNEST MARITAN 1QANA RAMOMA log MURESAN ERNEST
 IMARITAN tOANA RAMONA
 iWEMJARE PlATFOfMSUBTBWNA CGCOICTARE SELBCWAADESEWaOF HENAJERE, SIR GEORGE ^ESOJ, DAMN \RL, DEVA. JUB. HUNED0ARA
 CIF3273B279AM,02.2014 HEPRggfTANT PtOIECTAKTSPI MARfTAN IOANA RAMONA
 AAuniaMoy
 STRUCTURA METALICA INFERIOARA R04.3
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FurtLn de proslunfl cu frevtfe meteCca prasfone max. 250 tor
 Cllodo/hWrauOc
 Distribuitof
 OMuNdravIo
 CIRCUIT HIDRAULIC
 SCHEMA HIDRAULICA
 Cllndtu hJdfBiilc
 . V^V i
 '
 CILINDRU HIDRAULIC
 i f <5* f
 A 3»c/* nr>' & "A ^Ss,. /<?
 NUWc PHENUME EaVAURA CSWTA REFEHAT / EXptfrnZA NR. DATA.
 PKOgCrAJfTOEHBULt
 TRUCTUR ttX.-RQHCaiM iztwamw? CortfiOMRZBRWWWWJMTK B«fla'iu»Ra£W6i»rt( Dm
 MUNfCIPIUL DEVA EWai Bf-l Sc-A Et3 Ait.lO
 : 0749-UA&30
 »»a«Ilfa#UJ4iL ARHITECTURA B.I A MARITAN IOANA RAMONA
 AMENWARE PUTFOfUtt SUBITRAHA DE COIECTARE SELECTVAADESEURIOR MEHAJERE, SIR GEORGE ENESCU CAMW IRE.OEVA, W). HUNEDOAKA
 ggpqpzfwriifT PRQIKTAIfl SPKUUTA
 SZF PMIKT WmTTH^JRA
 inq MURESAN ERNEST
 iOTililWia
 GIF 32738Z79AW.02.Z014
 Denunlre plinca:
 MARITAN I DANA RAMONA
 mswiurn DCSOWT WARITAN I OA MA RAMONA SCHEMA HIDRAULICA
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Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA
 Denumire proiect: PLATFORM A SUBTERANA DE COLECTARE SELECT! VA A DESEURILOR MENAJERE Obiectul: Element: STRUCTURA METALICA
 ELEM.
 H -i O y fSK S UJ
 Isl
 ill 3 H iu a: ui £
 NR. CR.
 1 1 1 1 2
 TOTAL 1 2 2 3 4
 DEMUNIRE MATERIAL
 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Tabla lisa 3 mm
 Teava 80x80x3 R-ofilCI 00x20x2 R-ofil C100x20x2 Profi tabla arrbutisata U 60x60x2.5 Cablu constructie simpla 1x7 - 0 6mm
 TOTAL CADRU TIP 02 Teava 80x40x3 Teava 80x40x3 Teava 40x40x3 Teava 40x40x3 Tabla aluminiu 3am cu striatii 5 mm
 TOTAL CADRU TIP C2
 (mm)
 4.400 1,540 1,300 630
 4480x1540
 1,480" 1,540 4,640 1,480 2,000
 4,640' 1,540' 1,460' TOO*
 4740x1640 '
 il(mp) Greut/elem. NR. BUC/ TOTAL GR. I (kg) ELEM (KG)
 4.44 19.54 2 39.072 4.44 6.84 2 13.675 4.44 5.77 8 46.176 4.44 2.80 1 2.797
 23.55 162 1 162.470 264.190
 7.63 11.29 4 45.170 2.2 3.39 2 6.776 2.2 10.21 1 10.208
 3.53 5.22 8 41.795 0.18 0.36 6 2.160
 106.109 5.4 25.06 2 50.112 5.4 8.32 2 16.632
 3.56 5.20 8 41.581 3.56 2.56 8 20.506 7.84 60.94 1 60.940
 189.770
 TOTAL I Pierderi 10 %
 Electrozi + elem. asamblare 5% TOTAL GENERAL
 NECESAREPT. 1 BUC PLATFORMA METAUCA TOTAL 644 KG
 Intocmit: Ing.MURESAN ERNEST
 NOTAZINCARE TERMICA. DEPOZITARE SI SUDURI:
 Zincarea termica se executa prin imersarea pieselor in baia de zinc topit avand temperatura de 450C, temperatura cu 30 T3 mai mare decat punctu! de topire a zincului. Grosimea stratului de zinc se mascara prin meloda magnetica sau electromagnetica, conform EN ISO 2178. Nu se admite metoda de masurare la microscop pe esantioane prelevate din piesa.
 Conform SR EN 1301461:2000, arosimea stratului de zinc (corelata cu masa) functie de grosimea peretelui sa fie conform domeniului de grosime a piesei: 3 mm.
 Domeniul de grosime al piesei
 Grosime locaii (minimum)
 Grosime medie (minimum)
 otel £ 6mm
 otel 2 3mm la < 6mm
 ©(el 2 1.5mm la < 3mm
 ojel < 1.5mm
 ©tet turnai £ 6mm
 ©tel turnat < 6inm
 Preqatirea suprafetei inainte de zincare - trebuie sa asigure o acuratete absoluta a suprafetei, prin decapare in bale de acid. Suprafetele taiate cu flacara trebuie rectificate de producatorul acestora in vederea zincarii. Dupa zincare este interzisa deformarea pieselor, in special deformarea locala, pentru a evita exfolierea stratului de zinc. Depozitare: Piesele zincate nu se vor stivui direct, ci prin intermediul unor distantiere ne metalice, relativ moi- din lemn, PVC sau similar - care sa nu provoace deformatii locale. Se va evita contactul cu piese metalice nezincate sau din alte metale, pentru prevenirea electrocoroziunii.. Executie suduri: Sudurile se vor executa pe tot conturul Tmbinarilor, cu lungimea minima a sudurii de 60 mm §i grosimea de 0.7 tmin, unde tmin reprezinta grosimea celui mai subflre element care se sudeaza. Sudurile se executi numai de persoane autorizate.
 ►
 4 K2
 SI
 £
 is
 m h * PCX it
 ! Si-'
 m
 STRUCTURA SUPERI0ARA
 VEDERE DE ANSAMBLU STRUCTURA METALICA
 sc. 1:25
 . \3 Afh,?c
 &
 jl ..c v ^ '^./d
 .,1. &
 \ ^ aV o
 rt>. s a.
 i-
 AA 0/ ❖
 ff/p LG-A VERRCATOR HUwmEUAIc SEIMATUR^ / EXPERTCANR DATA
 BancfkBT nosaAKraNOUL:
 1351.3 lee. KVA Jed. Hgnedur^ R-.S. Bmcu etl ScA moblh 0746*110.630
 MUNICIPIUL DEVA Denuw^t pfoiad: Scan: BuSAs.lO
 1:25
 TRUCTUR >cuL.ftoao3»ia QDMSBVO CwMWRZBWOUWUWWTg ane.RSlFFESBiBAMC One R0IECT
 AMENAJARE PIA7F0RMA SUBTERAfiA DE COKTARE SEIECTIVA A DESEURILOR MflWERE, SIR. GEORGE ENESQACAMH liU., DEVA, J10. HJNEDOARA
 to:
 PT+DTAC ARHITECTURA
 B.I A. MARITAN IOANA RAMONA GIF 3273827^04 OZ2014
 ISffPRQIKT iMHnKTUtA IKZBRNTA IDOTAUTH IDES8MT
 irg.MURESAN ERNEgT MARITAN I OA MA RAMONA 100. MURES AN ERNEST
 MARTAN IOANA RAMONA rr
 on:
 2017
 BgMgFWTAiff PRMECTAHT SPKmiTATC! MARITAN IOANA RAMONA
 Daniftfra nfarwi
 VEDERE EE AMSAMBLU STRUCTURA METALICA R03.3
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20 Jho
 PUN STRUCTURA CONTAINERE
 SC. 1:25
 VEDERE FRONTALA
 SC. 1:25
 PERSPECT1VA STRUCTURA CONTAINERE
 SC. 1:25
 VEDERE UTERAU
 SC. 1:25
 VERIFICATOR NUME PREMJHE
 PROIECTANTGEHERAI:
 LEGENDA
 Teava 80x80x3
 Profil C100x20x2
 Profii tabla ambutisata 60x60x2.5
 Cablu constructie simpla 1x7-0 6mm
 NOTA; Conform " Normativprivind calitatea imbinarHor sudate din otel ale construct/i/or civile si industriaie " indicativ C 150 - 1999
 - Calitate material: S 235 JR (OL37); - Conditii de calitate pentru materialul sudat:
 • Nivel de acceptare -" B" • Electrozi - bazici inveliti STAS 1125/1 - 91 « Oteluri - de uz general
 -Tip desudura : - de colt
 C electric & ^fo|iRie coLdon de^udika - 0.7 tmin / (/^tema^^ /^Gutief-Y\BM / If
 'WlSy^
 .
 •r-> 9 *
 . ss
 2/
 V OS.-RO 221)261 !5 JA JWaSjJM? /y C(Jnt-fC'MRZBR,C4[lCWMCr53&D7E5 / BU>to - tSlFFESEli BANK Dm
 XM str.G. Efitseu B(. 1 ScA B.3 Ap. 10 Scagr-^ mobiI: 024S-110.630
 A </• \ r. <? y
 Kr^r. 1351.3
 PWKr.WTffaWJTmi ARKlTcQTURA B.l.A, MARITAN !OANA RAMONA GIF 32736279/04.022014
 •WB&ME PUTFOfiMA SUBIHRVIADE C0LECTARE SELECRVA A DESEURILOR ---T^ MENAJERE, SIR. GEORGE ENESCUrCAMIN IR.E, DEVA, JUD. KUNEDOARA r I tU I Al
 BEPRETPfTAHT PROIEaW SPEQAJTAff; f04.02.20l4 MARITAN IOANA RAMONA
 SEF PROJECT ARnmcniHft REZISISNTA DgTALATII DESENAT
 litg.MUR ESA H E RMEST MARITAN IOANA RAMONA ing.MURESAN ERNEST
 MARITAN IOAMA RAMONA
 Data: DenumlreDlartsa: Kr.pL
 R05.3 2017
 , STRUCTURA SUPORT CONTAINERE
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40 1140
 LEGENDA
 Teava 80x40x3
 Teava 40x40x3
 Tabla aluminiu 3mm cu striatii 5 mm
 (4) Profil L 50x20x5
 NOTA; Conform " Normativ privind calitatea imbinari/or sudate din ote! ate constructiiior civile si industrials " indicativ C 150 - 1999
 t;
 NU.V^ PRESUME
 WtMECTANT GEHEMl;
 - Calitate materlaf: S 235 JR (OL37); • Conditii de calitate pentru materialul sudat:
 • Nivel de acceptare -" B" ® Electrozi - bazici inveliti STAS 1125/1 - 91 ♦ Oteluri - de uz general
 - Tip d^sgdnra^^de colt /^^iCO/^si^jjra in I ^
 // f.- electric .i,1
 sudj^-. - 0.7 tmin W" /^toQoriatsietexecihje fl .B" "Si
 Id: v^-—^—\ /lA^—3 «- s )///a:A A ?c\
 * lor
 "v/ ^
 m
 G?UOU>v
 Ca-RO 22029158
 D3r«'fl£rF6SENEWK Ora
 Iw, OEVA N
 jud. Huoatoart str.Q. Enesai fil.l ScA Et.3 Ap.lU nobilr 074^110.630 DenimdrB ptplerts p^.
 AM ENWARE PIATF0RMA SUBTHRANA DE GOLEGTARE SELEOTTVA A KSEURILW nrTr™ WEMAJERE, SIR GEC^GE ENESCU, CAMINI .FIE., DEVA, JU 0. H UNED0ARA r I+1)1 AO
 jTOCtursTOJOT: ARHITECTURA B.LA. MARITAN IOANA RAMONA
 gpRRogg ARHtreCTVU
 tMSTALATH oseiAr
 in^MURESAN ERNEST MARITAN I OA MA RAMONA ing.MURESAN ERNEST
 j MARITAN IOANA RAMONA
 GIF 32738279/04 02.2014
 Pejiuimre ptwas
 RIFREZEWANT PHOIECTAfTT SPEQflLTTftTt; MARITAN IOANA RAMONA
 2017 STRUCTURA METALICA SUPERIOARA R06.3



						
LOAD MORE                    

                                    


                
                    
                    
                                        
                

                

                        


                    

                                                    
                                Filarmonica George Enescu - Raport de activitate pentru anul 2012

                            

                                                    
                                Editorial - ucmr.org.ro · “George Enescu” 4-12 Câmpina. Stagiune muzicală 13 Asociaţia Naţională Corală 14 Diplome de excelenţă 15 

                            

                                                    
                                Filarmonica George Enescu - Raport de activitate pentru anul 2013

                            

                                                    
                                Oedip (George Enescu, citat volumul George Enescu. Omagiu ......Enescu – Poemul simfonic „Isis” ( í õ î ï, orchestrat de Pascal Bentoiu, după schițele compozitorului) „Poemul

                            

                                                    
                                Viaţa lui George Enescu · 2020. 8. 30. · 1 Viaţa lui George Enescu *** 1. Primii ani. GEORGE ENESCU (19.aug.1881- 4.mai.1955) compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor

                            

                                                    
                                Pelerinaj Artistic -George Enescu

                            

                                                    
                                Festivalul International George Enescu   2009

                            

                                                    
                                Plan de Masuri MJ

                            

                                                    
                                Lucrare Terorism Mj

                            

                                                    
                                George Enescu. Constantin Brancusi. Mircea Eliade

                            

                                                    
                                Muzica : George Enescu –  “Poema Română”

                            

                                                    
                                Simpozionul Naționalconferinte.artes-teatru.ro/wp-content/uploads/2018/12/Brosura_2017… · Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Facultatea de Teatru Simpozionul

                            

                                                    
                                Ş Ă I.5. Lista imobilelor cuprinse în zonurbanism.pmb.ro/Informaţii publice/Zone protejate...STRADA ENESCU, GEORGE 7 IMOBILE 47 Strada Enescu, George 31 48 Strada Enescu, George

                            

                                                    
                                ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”scoalaenescu.ro/site/wp-content/uploads/2013/03/oferta...Prahova, Școala Gimnazială „George Enescu ocupă locul al treilea la nivelul zonei

                            

                                                    
                                GHEORGHE POPESCU GHEORGHE COM GEORGE ENESCU. COM.GEORGE ENESCU, COMXGEORGE ENESCU, COM.GEORGE ENESCU, COM.GEORGE ENESCU, COM.GEORGE ENESCU, SAT ARBOREA, n r. 15 d in 230.2016 Somatie

                            

                                                    
                                Oedip (George Enescu, citat volumul George Enescu. …media.hotnews.ro/media_server1/document-2017-08-30-21978109-0... · Ravel – „Pavane pour une infante défunte” ( í õ

                            

                                                    
                                „George Enescu” din București-raport de activitate pentru anul 2015

                            

                                                    
                                charta universităţii de arte „george enescu” iaşi

                            

                                                    
                                George Enescu (in Engleza)

                            

                                                    
                                3. MJ livada

                            

                                                    
                                Muzeul Național George Enescu din București - Raport de 

                            

                                                    
                                16.1 MJ Pepiniera

                            

                                                    
                                (XVII) Fondul George Enescu

                            

                                                    
                                Gestiunea Financiara a Intreprinderii George Enescu

                            

                                                    
                                Oedip (George Enescu, citat volumul George Enescu. Omagiu ... · smbĂtĂ 02.09 ora 19.30 seria mari orchestre ale lumii sala mare a palatului london philharmonic orchestra corul

                            

                                                    
                                Gheorghe Enescu - Logica SimbolicaGheorghe Enescu - Logica simbolica

                            

                                                    
                                Cartierul George Enescu

                            

                                                    
                                Concursul Internațional George Enescu 2015

                            

                                                    
                                Raspuns MJ

                            

                                                    
                                George Enescu (1)

                            

                                                    
                                SUPLIMENT - revistatimpul.rorevistatimpul.ro/documents/suplimente/Supliment-TIMPUL-ianuarie-2015.pdf · ciat al Universităţii de Arte „George Enescu”, Facultatea de Teatru

                            

                                                    
                                GEORGE ENESCU Lucr ări i transcrip ii pentru ORG Ă

                            

                                                    
                                George Enescu- Sonata pentru vioarã 'i pian nr. 2 op. 6 Bela Bartok — 6 cåntece maghiare pentru vioarã 'i pian George Enescu — Sonata pentru vioarã 'i pian nr. 3 op. 25

                            

                                                    
                                Oedip (George Enescu, citat volumul George Enescu. Omagiu ... · „Închipuiți-vă o mare furtunoasă. Un marinar, nemișcat, o contemplă, având ochii pironiți asupra Un marinar,

                            

                                                    
                                adps6.ro · Eliade Mircea Eminescu Mihai Enescu George Gerge Enescu Episcopiei Expozitiei Felix Dr. 16 Februarie Ficusului Floreasca Franklin Garlei Gara de Nord Gara de Nord Gara
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