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            Boilere solare Boilere pentru apa calda menajera Cod Descriere 101040040 Boiler vitrificat 150 l / 1 serpentina 101040020 Boiler vitrificat 200 l / 2 serpentine 101040100 Boiler vitrificat 300 l / 2 serpentine 101040022 Boiler vitrificat 400 l / 2 serpentine 101040023 Boiler vitrificat 500 l / 2 serpentine 101040024 Boiler vitrificat 750 l / 2 serpentine 101040025 Boiler vitrificat 1000 l / 2 serpentine 101040047* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 1500 l 101040048* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 2000 l 101040049* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 3000 l * Ex works delivery term: 20 days from order 101040101 Boiler de 300 l NT 300cu dubla serpentine cu instalatie solara Low Flow si controller solar integrat Boilere vitrificate Cilindru este din metal cu invelis emailat vitrat (conform normelor DIN 4753 part.3) Se furnizeaza cu un anod de magneziu si o brida de vizitare care permite inspectia usoara. Izolatia termica este din poliuretan (conform normelor DIN 4102). Exteriorul este vopsit in culori gri SKY RAL 9006 ,iar capacele superior, respectiv inferior al boilerului sunt din plastic de culoare neagra. • Cu izolatie de poliuretan de 50 mm (pentru rezervoare de 500 l). • Cu izolatie de poliuretan de 85 mm (pentru boilere de 750 si 1000 litri), livrate separate). INOX AISI 316L Cilindru este din otel inoxidabil cu doua schimbatoare termice tubulare, este furnizat cu un anod din magneziu si o brida de vizitare. Exteriorul este vopsit in culori gri SKY RAL 9006 , iar capacele superior, respectiv inferior al boilerului sunt din plastic de culoare neagra. Izolatia de 85 mm de poliuretan se livreaza separat. "Maxima compatibilitate pentru mediul inconjurator" 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: others
                            Post on 29-Oct-2019

                            42 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        
                        

Boilere solare
 Boilere pentru apa calda menajera
 Cod Descriere
 101040040 Boiler vitrificat 150 l / 1 serpentina
 101040020 Boiler vitrificat 200 l / 2 serpentine
 101040100 Boiler vitrificat 300 l / 2 serpentine
 101040022 Boiler vitrificat 400 l / 2 serpentine
 101040023 Boiler vitrificat 500 l / 2 serpentine
 101040024 Boiler vitrificat 750 l / 2 serpentine
 101040025 Boiler vitrificat 1000 l / 2 serpentine
 101040047* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 1500 l
 101040048* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 2000 l
 101040049* Boiler din otel AISI 316L 2 serpentine / 3000 l
 * Ex works delivery term: 20 days from order
 101040101 Boiler de 300 l NT 300cu dubla serpentine cu instalatie solara Low Flow si controller solar integrat
 Boilere vitrificate Cilindru este din metal cu invelis emailat vitrat (conform normelor DIN 4753 part.3) Se furnizeaza cu un anod de magneziu si o brida de vizitare care permite inspectia usoara. Izolatia termica este din poliuretan (conform normelor DIN 4102). Exteriorul este vopsit in culori gri SKY RAL 9006 ,iar capacele superior, respectiv inferior al boilerului sunt din plastic de culoare neagra.
 • Cu izolatie de poliuretan de 50 mm (pentru rezervoare de 500 l). • Cu izolatie de poliuretan de 85 mm (pentru boilere de 750 si 1000 litri), livrate separate).
 INOX AISI 316L Cilindru este din otel inoxidabil cu doua schimbatoare termice tubulare, este furnizat cu un anod din magneziu si o brida de vizitare. Exteriorul este vopsit in culori gri SKY RAL 9006 , iar capacele superior, respectiv inferior al boilerului sunt din plastic de culoare neagra. Izolatia de 85 mm de poliuretan se livreaza separat.
 "Maxima compatibilitatepentru mediul inconjurator"
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Date tehnice VITRIFIED INOX AISI 316L
 Capacitatea boilerului (l) 150 200 300 400 500 750 1,000 1,500 2,000 3,000
 Suprafata serpentine superioare (m2)
 -- 0.6 0.9 0.9 1.2 1.5 1.5 2.3 3 4
 Debitul de apa (m3/h) -- 2.5 2.5 2.5 3 4 5 5 5 5
 Pierderea de presiune (mbar) -- 60 75 75 90 140 140 220 285 375
 Suprafata serpentinei inferioare (m2)
 1 1 1.3 1.5 1.7 2.5 3 3.7 5 6
 Debitul de apa(m3/h) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 4 5 5 5 5
 Pierderea de presiune (mbar) 70 70 85 120 140 220 230 295 385 496
 Inaltimea max. (mm) 960 1.280
 1.615
 1.615
 1.700
 1.820
 2.120 2.290 2.610 2.875
 Ø fara izolatie (mm) 500 500 500 600 650 790 790 1.000 1.000 1.000
 Greutate (kg) 70 93 118 139 156 189 218 -- -- --
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Seria Rezervoare Combinate SSP Solar
 Cod Descriere
 101040026 Rezervor combinat SSP SOLAR 500 l apa menajera ,serpentina 45 l
 101040027 Rezervor combinat SSP SOLAR 800 l apa menajera ,serpentine 55 l
 101040028 Rezervor combinat SSP SOLAR 1000 l apa menajera ,serpentina 55 l
 101040029 Rezervor combinat SSP SOLAR 1000 l apa menajera ,serpentina 70 l
 101040030 Rezervor combinat SSP SOLAR 1000 l apa menajera ,serpentina 90 l
 101040046 Rezervor combinat SSP SOLAR 1000 l apa menajera ,serpentina 95 l
 Seria combinata de rezervoare SSP SOLAR este executata din metal St 37.2 si are incorporate un robinet pt apa potabila din otel inoxidabil cu o mare eficienta solara si cu o mare suprafata de schimb.Principiile fluxului continuu si volumul redus de apa granteaza acest al 2 lea nivel impotriva infectiei cu Legionaria , in partea de jos este instalat un tub de stratificare care asigura o eliberare graduala a apei calde circuland invers din circuiul de incalzire si permitand stratificarea optima a temperaturilor din inauntru rezevorului. Timpul de instalare si dimensiunile sunt reduse datorita conexiunilor disponibile pe ambele parti ale rezervorului si datorita izolatiei de poliuretan.(grosime de 65 mm pentru modelul de 500 l si 85 mm pentru modelele de la 800 pana la 3000 litri).
 Performanta SSP Solar:
 Performanta este masurat luand in considerare urmatoarele conditii: (conform normelor DIN 4708): -temperatura neta apei 10˚C; -temperatura apei calde menajere 45˚C; -temperatura apei stocata 65˚C.
 Performante instantanee
 Apa furnizata este masurata din rezervor plin(temperature apei 65°C ) si a fost calculata la un debit de 25 ml/min si 40ml/min si a fost calculata la o rata de 25 l/min si 40l/min.
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Dimensiuni si izolatii SSP500 SSP800 SSP1000 SSP1500 SSP2000 SSP3000
 Inaltimea (mm) 1.720 1.930 2.110 2.240 2.380 2.710
 Ø fara izolatie (mm) 650 790 790 1.000 1.100 1.250
 Izolatiei (mm) 65 85 85 85 85 85
 Performante instantanee SSP500 SSP800 SSP1000 SSP1500 SSP2000 SSP3000
 Debitul fluxului de apa calda menajera (l/min.)
 25 25 25 25 25 25
 Apa livrata (l) 260 410 540 790 1060 1380
 Debitul fluxului de apa calda menajera (l/min.)
 -- 40 40 40 40 40
 Apa livrata (l) -- 280 380 530 740 920
 Serpentina de apa calda menajera
 SSP500 SSP800 SSP1000 SSP1500 SSP2000 SSP3000
 Capacitatea serpentinei (l) 45 55 55 70 90 95
 Suprafata serpentinei (m2)
 5,7 7,2 7,2 8,5 11,5 12
 Serpentina solara
 SSP500 SSP800 SSP1000 SSP1500 SSP2000 SSP3000
 Suprafata (m2) 2,3 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0
 Volumul de antigel (l) 14,1 15,3 17,9 23,5 30,5 32,4
 Pierderea de presiune (mbar) 121 125 130 138 148 190
 Debitul fluxului de apa (l/h) 320 480 560 840 1,120 1,340
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Boilere seria Puffer Speicher
 Cod Descriere
 101040089* BOILER PUFFER SPEICHER 500 l - 1 serpentina
 101040090* BOILER PUFFER SPEICHER 800 l - 1 serpentina
 101040091* BOILER PUFFER SPEICHER 1000 l - 1 serpentina
 101040092* BOILER PUFFER SPEICHER 1500 l - 1 serpentina
 101040093* BOILER PUFFER SPEICHER 2000 l - 1 serpentina
 Seria de boilere pentru acumularea de apa calda este fabricata pentru conectarea la statia solara. Confectionat din metal, cilindrii au o mare suprafata solara astfel avand o performanta mai buna. In partea de jos este instalat un tub de stratificare care asigura eliberarea graduala a apei calde care vine din circuitul de incalzire asigurand o stratificare optima a temperaturilor din interiorul rezervorului. Timpul de instalare si dimensiunile sunt reduse datorita conexiunilor disponibile pe ambele parti ale rezervorului si datorita izolatiei de poliuretan.(grosime de 65 mm pentru modelul 500 l si 85 mm pentru modelele 800-1000-1500-2000).
 Dimensiuni si izolatie
 PS 500
 PS 800
 PS 1000
 PS 1500
 PS 2000
 Inaltime (mm) 1.720 1.930 2.110 2.240 2.380
 Ø fara izolare (mm) 650 790 790 1.000 1.100
 Grosimea izolatiei (mm)
 65 85 85 85 85
 Serpentinele solare PS 500 PS 800 PS 1000 PS 1500 PS 2000
 Suprafata (m2) 2,3 2,5 3,0 3,5 4,5
 Continutul de antigel (l) 14,1 15,3 17,9 23,5 30,5
 Pierdere de presiune (mbar) 121 125 130 138 148
 Debitul fluxului de apa (l/h) 320 480 560 840 1,120
 MAXIMUS General ServicesMaracineni DN2 / E85 Nr.134, Buzau, Romania
 Tel: +4(0) 745 021 755, +4(0) 745 047 317www.maximusenergy.ro
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                                INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE - · PDF fileSchema hidraulica Avertismente pentru ... tehnica in domeniul instalatiilor de incalzire si preparare apa calda menajera, in conformitate

                            

                                                    
                                CENTRALA TERMICA MURALA C32SPV24MEC ...- Centrala furnizeaza atat caldura in instalatii inchise de incalzire centrala, cat si apa calda menajera. Utilizarea in alte scopuri sau in

                            

                                                    
                                Sisteme pentru apa calda - ABTehnic ProfesionalRezervor complet pentru apa calda menajera cu izolatie din spuma poliuretanica flexibila de 50 mm, finisaj extern cu PVC colorat si echipat

                            

                                                    
                                Manual boiler BP120L 20.02.20 - roinstal.com fileboiler 120l tip: bp120 boiler cu preparare apa calda menajera manual tehnic inereŢ

                            

                                                    
                                BOILER CU ACUMULARE APA CALDA MENAJERA MANUAL …motan.ro/images/manuale/Manual-Boiler-120L.pdfBoilerul functioneaza atasat la o centrala termica care prepara apa in regim instant

                            

                                                    
                                CENTRALA TERMICA MURALA C32SPV24MEFB C32SPV31MEFB … · Temperatura pe circuitul de incalzire sistem pardoseala 15 -45 °C Temperatura pe circuitul de apa calda menajera 35÷55 °C

                            

                                                    
                                Panouri Solare Pemtru Apa Calda Menajera

                            

                                                    
                                EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ... SECTOR 6 .pdf · 1 | extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6

                            

                                                    
                                KM 224e-20170529160036spital-obregia.ro/wp-content/uploads/2017/05/SKM_224e17052916000.pdf · verificare cazane apa calda pentru instalatia de incalzire si cazane apa calda menajera;

                            

                                                    
                                MASTER PLAN JUDETUL IALOMITA VERSIUNE FINALA - … · de apa, a fluxurilor de apa reziduala menajera si industriala, in gestiunea namolului, dar si in analiza de suportabilitate si

                            

                                                    
                                SSP Subiecte Pe Larg

                            

                                                    
                                Sisteme solare pentru preparare apa calda SISTEM … · Apa calda menajera utilizand caldura solara - Corespunde unor necesitati ridicate de apa calda menajera pentru locuinte unifamiliare

                            

                                                    
                                CATALOG PRODUSE - media.cylex.ro · Descriere generala • Panou solar presurizat cu Tuburi Vidate si Heat Pipe pentru apa calda menajera si aport la incalzire • Functional pana

                            

                                                    
                                FOAIE DE CAPĂT - Valea lui Mihai · FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect : Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Canalizare apa menajera pe strazile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc,

                            

                                                    
                                BOILER CU ACUMULARE APA CALDA MENAJERA … - Centrale termice... · Boilerul functioneaza atasat la o centrala termica care prepara apa in regim instant si are rolul de a stoca apa

                            

                                                    
                                NR. 1189 / 10.09 - scoala2oltenita.ro filefond locativ bine dezvoltat, cu toate dotarile edilitar gospodaresti necesare : retea apa -106 km, canalizare menajera si pluviala -41 km,

                            

                                                    
                                Preparare ACM - Apa Calda Menajera · Preparare ACM - Apa Calda Menajera Masurarea radiatiei solare • cazan suport • protectie contra legionella CASE/VILE • SCOLI • CENTRE

                            

                                                    
                                Certificat ISO 9001 - Calitate.pdf · sanitare, de alimentare cu apa, canalizare pluviala sl menajera, termice (DE INCALZRE RACIRE), VENTILATE, DE CLIMATIZARE FRIG, INSTALATII RETELE

                            

                                                    
                                KM C224e-20181009161059 fileextindere retele distributie alimentare cu apa menajera in localitatea costesti,comuna rachiti , judetul botosani

                            

                                                    
                                CENTRALA TERMICA MURALA C13SPV36MEF C14SPV25MEF site egaz/motan C13_C14_ERP_01082015.pdf · A - Racord tur termoficare B - Racord iesire apa calda menajera C- Racord alimentare combustibil

                            

                                                    
                                CUPRINS - uatcomunaguravaii.ro€¦ · Bacau - Instalatii alimentare cu apa si canalizare menajera - Deviz estimativ F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - [

                            

                                                    
                                CENTRALE TERMICE PE PELETE - Bizoo.ro...APA RECE B CT LEGENDA CT Centrala termica B Boiler ACM (apa calda menajera) D/C Distribuitor colector VS Vas de expansiune inchis RS Robinet

                            

                                                    
                                ADRESA LUCRARE NR. DATA NUME PRENUME Scopul Nr. Postal ... · 137 APA CANAL 2000 sa zona Grigoresti - Zamfiresti fn desfiintare tronson canalizare menajera 28.02.2014 138 APA CANAL

                            

                                                    
                                SCHOOLS SSP 2020 + SSP 2020.pdf · DE FOTBAL, ȘS, ASOCIAȚIILOR SPORTIVE ÎMPREUNA . CU LIDERII OFFS TREBUIE: Recomandări pentru desfășurarea activităților -Înainte de antrenament-În

                            

                                                    
                                Personal calificat - Amadeus com · 2011-04-04 · secundar, adi ca apa rece din boiler.Astfel se produce apa calda menajera. Legarea intro instalatie solara a unui pan ou se face
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                                CENTRALA TERMICA MURALA C32SPV24MEC … utilizator C32_24_31… · 11.4.3 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera cu acumulare ... - Nu actionati intrerupatoarele

                            

                                                    
                                fileWoody Active WBS Automatizare — buton pentru pornire/ oprire — ventilator — pompa centrala termica — pompa apa calda menajera — comanda manuala

                            

                                                    
                                Produse si sisteme - proidea.ro · Apa calda menajera Energie regenerabila Aport apa calda Ventilatie Incalzire Racire ... Gama de putere 1000 pana la 2800 kW (14 000kW in cascada)

                            

                                                    
                                CENTRALA TERMICA MURALA C32SPV24MEFB C32SPV31MEFB ...motan.ro/images/manuale/RO_Manual utilizator C32_full_01042019.pdf · Presiunea pe circuitul de apa calda menajera 0,2÷8 bar

                            

                                                    
                                DENUMIREA · 2021. 6. 6. · 8. Senzor temperatura termoficare 9. Senzor presiune apa 10. Senzor temperatura apa calda menajera 11. Cutie electronica 12. Pompa 13. Vana de gaz 14

                            

                                                    
                                Retete Buna Menajera

                            

                                                    
                                Scanned Image - brasov.cnadnr.robrasov.cnadnr.ro/sites/default/files/achizitii/Caiet de sarcini_7.pdfproducerea de energie termica si apa calda menajera dupa caz, cu echipamente de

                            

                                                    
                                SISTEM SOLAR COMPLEX PENTRU APA CALDA …...PENTRU APA CALDA MENAJERA MOD DE FUNCTIONARE La serpentina inferioara a boilerului se conecteaza panourile solare printr-un circuit inchis

                            

                                                    
                                Full page photo - Formenerg SA · PDF fileInstalatii sanitare de alimentare cu apa rece si calda menajera ... Instalatiile interioare (electrice, sanitare, termoventilatie si de gaze

                            

                        
                    

                                    

            

        

    

















    
        
            
                	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy



                	English
	Français
	Español
	Deutsch


            

        

        
            
                Copyright © 2022 VDOCUMENTE

            

                    

    








    


