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SediuSediu central:central:
 PerginePergine (Trento), Italia(Trento), Italia
 ������������������� �
 �������� ������������������
 �������� � ��� ����������������
 An An infiintareinfiintare: 1973: 1973
 CifraCifra de de afaceriafaceri::
 33 33 milioanemilioane euroeuro
 Export:Export:
 42 42 taritari
 Fabrica Pergine (Trento) Italia
 Fabrica Lyon Franta (Emat SA)
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������������������� �
 �������� ������������������
 �������� � ��� ����������������
 GRUPUL TECNOCLIMA
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Generatoarele de aer cald sunt echipamente special concepute pentruincalzirea spatiilor, in general de dimensiuni mari (volume mari de aer), cu intrare in regim de functionare intr-un timp relativ scurt.Generatoarele de aer cald pot asigura si functia de ventilare dacaacestea preiau si aer exterior.
 Domenii de utilizare :
 ������������������� �
 ��������  ������ �����!�����"���!���#�����!
 �������� � ��� ���������������$
 hale industriale, ateliere de productie si reparatii, hangare de aviatie, garaje, etc.
 depozite, magazii de materiale
 terenuri de sport pe timp de iarna (baloane), sali de sport, piscine
 hale pentru expozitii, corturi pentru organizare evenimente
 spatii pentru distractie (sali de jocuri, discoteci, cluburi)
 sere
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���������%�� ������ ����� &��'���
 ������� �(��#��)��#��"
 �������� � ��� ����������������
 �������������������
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� ����� ���������������+
 seria ENERGY/K/O: 60-970 kW (condensatie, arzator modulant)seria SR: 190-1000 kW (condensatie)seria SR-UT: 17-105 kW (arzator in 2 trepte, de inalta eficienta)
 In In afaraafara de de seriileseriile MinijetMinijet sisi PA, PA, toatetoate celelaltecelelalte seriiserii suntsunt produseproduse pepe bazabaza de de comandacomanda
 seria TC-E: 54-1045 kW (montaj pe pardoseala)
 seria HB: 20-37 kW (montaj pe pardoseala, pt. spatii mici)
 seria TE: 42-348 kW (montaj pe pardoseala cu difuzie directa aer)
 seria BA-S: 30-94 kW (combustibil lichid)seria DM : 16-30 kW (combustibil lichid, pt. spatii mici)seria MINIJET: 16-34 kW (suspendate, 2 trepte pe partea de aer)seria PA: 9-94 kW (suspendate, 2 trepte pe partea de aer, arzator in 2 trepte)seria UT/UTK: 16-94 kW (arzator in 2 trepte, racordabil la tubulatura)
 Produse pe stoc
 seria AGRI (P; P/R; C; C/R): 60-240 kW (aplicatii in agricultura)seria MB: 60-175 kW (mobile, rezervor de combustibil lichid, aplicatii in agricultura)
 seria DGP, DGK, DGS: 12-115 kW (mobile, solutii de incalzire de urgenta)
 seria WIMBLEDON: 74-394 kW (aplicatii pt. structuri presostatice – baloane aer cald)
 seria DUO-MO: 74-866 kW (condensatie, modulare putere termica si debit de aer)
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701188 X 620 X 790200031,7DGS 40
 1011680 X 690 X 8984800115,3DGK 115
 651405 X 620 X 750280066,0DGK 65
 281030 x 420 x 570330046,0/100,0DGP 90
 4500
 2500
 1800
 750
 Debit aer (m3/h)
 761405 X 620 X 79045,8DGS 55
 20780 x 370 x 52026,9/58,4DGP 45
 11,5530 x 280 x 40012,4/31,2DGP 20
 1680 X 690 X 938
 DimensiuniL x l x h
 (mm)
 121
 Greutate(kg)
 78,3DGS 85
 Putere termicautila MIN/MAX
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ��������������,
 DGP (pe GPL), DGK si DGS (pe motorina)
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3602175 X 1050 X 163010000152,3MB 175 UNIT
 2501875 X 900 X 14607500100,8MB 120 UNIT
 5000
 3500
 Debit aer (m3/h)
 2001550 X 800 X 130073,9MB 85 UNIT
 1621500 X 750 X 123052,2MB 60 UNIT
 DimensiuniL x l x h
 (mm)
 Greutate(kg)
 Putere termicautila MIN/MAX
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ��������������-
 MB
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200
 180
 180
 130
 130
 Racordevacuare gaze
 arse (mm)
 5017000208,8AGRI P- 240; AGRI C- 240; AGRI C/R - 240
 5012500152,3AGRI P- 175; AGRI P/R – 175AGRI C- 175; AGRI C/R - 175
 508300100,8AGRI P- 120; AGRI P/R – 120AGRI C- 120; AGRI C/R - 120
 5700
 4100
 Debit aer (m3/h)
 5073,9AGRI P- 85; AGRI P/R – 85AGRI C- 85; AGRI C/R - 85
 5052,2AGRI P- 60; AGRI P/R – 60AGRI C- 60; AGRI C/R – 60
 Presiune staticadisponibila (Pa)
 Putere termicautila MIN/MAX
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ��������������.
 AGRI (P; P/R; C; C/R)
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22/449,222031.000102,2230,0/460,0ENERGY 460
 22,2/44,55,522021.500102,0160,0/320,0ENERGY 320
 21,7.43,54,022015.000101,6110,0/220,0ENERGY 220
 21,7/43,53,022011.000101,480,0/160,0ENERGY 160
 71.000
 43.000
 8.000
 4.600
 Debit aer (m3/h)
 101,0
 102,2
 101,3
 101,2
 Randament(%)
 22/4415,0220320,0/640,0ENERGY 640
 19,5/392,222052,5/103,0ENERGY 105
 19/381,122030,0/60,0ENERGY 60
 20,5/41
 Salt termic
 min/max (grd. C)
 220
 Presiunestatica (Pa)
 2 X 11,0
 Putere electrica(kW)
 485,0/970,0ENERGY 970
 Putere termicautila MIN/MAX
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ��������������/
 ENERGY (exista si in versiunea O – orizontala si K – montaj exterior)
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34.000590SR 450
 23.000390SR 300
 15.000260SR 200
 67.0001000SR 800
 49.000
 11.000
 Debit aer (m3/h)
 770SR 600
 190SR 150
 Putere termicautila (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ���������������0
 SR (exista si in versiune cu montaj exterior, SR-K)
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5.90044,8/65,0SR-UT 66
 4.10031,9/46,3SR-UT 46
 2.90023,3/33,8SR-UT 36
 8.70072,2/104,7SR-UT 106
 7.900
 1.800
 Debit aer (m3/h)
 58,6/85,0SR-UT 86
 17,5/25,4SR-UT 26
 Putere termicautila MIN/MAX
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������1
 SR-UT (exista si in versiune cu montaj exterior)

Page 11
                        

3,0020011.500168,0TC-E 150
 2,202209.600145,0TC-E 125
 1,501607.600107,0TC-E 100
 1,501607.60093,0TC-E 80
 15.300
 13.400
 6.000
 4.300
 Debit aer (m3/h)
 3,00200204,0TC-E 175
 1,1016082,2TC-E 75
 0,5516054,0TC-E 45
 180
 Presiunestatica (Pa)
 4,00
 Putere electrica(kW)
 230,0TC-E 200
 Putere termicautila (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� �����������������
 TC-E (exista si in versiunea O – orizontala si K – montaj exterior)
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15.300230,3TE 230
 23.000347,6TE 340
 11.500168,2TE 170
 6.30094,2TE 100
 5.30083,9TE 80
 4.500
 2.800
 Debit aer(m3/h)
 64,4TE 60
 42,2TE 40
 Puteretermica utila
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� �����������������
 TE
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37000
 23000
 14000
 Debit aer (m3/h)
 250196,9/393,7WIMBLEDON 395
 200
 150
 Presiune staticadisponibila (Pa)
 123,1/240,0WIMBLEDON 245
 74,0/148,2WIMBLEDON 145
 Putere termica utilamin/max (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������$
 WIMBLEDON
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2.85037,2HB 132
 2.45032,5HB 131
 2.10029,1HB 103
 1.550
 1.400
 Debit aer(m3/h)
 23,2HB 102
 19,7HB 101
 Puteretermica utila
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������+
 HB
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6.30094,2BA 100 S
 5.30083,9BA 80 S
 4.50064,4BA 60 S
 2.800
 1.900
 Debit aer(m3/h)
 42,2BA 40 S
 30,4BA 30 S
 Puteretermica utila
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������,
 BA-S
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1.600
 1.100
 850
 Debit aer(m3/h)
 70/15030,2DM 30
 50/80
 50/80
 Presiunedisponibila
 min/max (Pa)
 20,9DM 20
 16,3DM 15
 Puteretermica utila
 (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������-
 DM
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2.710/3.45022,9/34Minijet 40-4
 2.040/2.5507,2/25Minijet 30-4
 1.290/1.63010,9/16Minijet 20-4
 3.45034Minijet 40
 2.550
 1.630
 Debit aer(m3/h)
 25Minijet 30
 16Minijet 20
 Putere termicautila (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������.
 MINIJET
 Randament maxim: 92-92,5%
 Salt termic: 25-29 grd. C
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7.90076,6PA 86
 8.75094,3PA 106
 5.90058,6PA 66
 4.13041,7PA 46
 2.92030,5PA 36
 1.820
 1.250
 Debit aermax. (m3/h)
 23PA 26
 13,8PA 16
 Puteretermica
 utila max. (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������/
 PA
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7.90076,6UT/UTK 106
 5.90058,6UT/UTK 86
 4.13041,7UT/UTK 66
 2.92030,5UT/UTK 46
 1.820
 1.250
 Debit aermax. (m3/h)
 23UT/UTK 36
 13,8UT/UTK 26
 Puteretermica
 utila max. (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������0
 UT/UTK
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250-50080500433,0/866,0DUO-MO 865
 250-50057500309,1/618,2DUO-MO 615
 250-50037000196,85/393,7DUO-MO 395
 23000
 14000
 Debit aer (m3/h)
 250-500123,05/246,1DUO-MO 245
 250-50073,8/147,6DUO-MO 145
 Presiune statica disponibila(Pa)
 Putere termica utilamin/max (kW)
 ������������������� �
 �����$�� ����� ����� �"�"�#���#����"��#���*��#�
 �������� � ��� ����������������1
 DUO-MO
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������������������� �
 �����+�� ����#���� �����#�������
 �������� � ��� �����������������
 Modul de functionare al unui generator de aer cald corespunde principiului de functionare al unui cazan. In cazul cazanului, gazele de ardere incalzesc apa (agentul termic) iar in cazulgeneratorului de aer cald acestea incalzesc aerul.
 Generatoarele de aer cald NU folosesc agent termic, ci schimbul direct de caldura gaze de ardere – aer (au arzator propriu)
 Model de schimbator de calduragaze arse – aer
 (generator de aer cald tip PA)
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������������������� �
 �����+�� ����#���� �����#�������
 �������� � ��� �����������������
 Aerul aspirat de generatoarele de aer cald poate sa fie aer interior (functionare in recirculare100%) sau aer exterior (se asigura astfel si ventilarea spatiului respectiv), indiferent de locul lorde montaj (interior/exterior). Aerul aspirat cu ajutorul unui ventilator (centrifugal) trece printr-un filtru de praf si este apoi incalzit intr-un schimbator de caldura gaze arse-aer. Gazele de arderesunt obtinute in urma alimentarii cu combustibil (gazos sau lichid) a arzatorului. Aerul cald esterefulat fie direct la nivelul generatorului de aer cald, fie distribuit la nivelul intregului spatiudeservit printr-o retea de canale de aer racordate la generatorul de aer cald (in functie de presiunea statica disponibila la generatorul de aer cald.
 Dupa ce s-a realizat schimbul termic, gazele arse pot fi evacuate in exterior de un ventilatorcentrifugal, care permite functionarea echipamentului si fara racordul la cosul de fum.
 4
 1
 2
 3
 5
 6
 7
 1 – schimbator de caldura gaze arse – aer
 2 – camera de ardere cu inversare de flacara(realizata din otel de grosime mare)
 3 – ventilator centrifugal cu aspiratie dubla
 4 – izolatie termica antiradianta
 5 – tablou de comanda (incalzire/ventilare)
 6 – arzator (injector)
 7 – filtru de aer (extractibil si lavabil)
 Schema de principiu generator de aer cald tip DM (pe combustibil lichid – motorina)
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Tablou electric pentru functionare si control automat echipament
 Echipamente deja prevazute cu accesoriile de automatizare sicontrol
 Confort si siguranta in exploatare, costurireduse de montaj si exploatare
 Carcasa cu vopsea ignifugaProtectie la focSiguranta in exploatare
 Prevazute cu rezervor de combustibil de mare capacitate (DGK)
 Autonomie in functionareConfort in exploatare
 Grila de protectie ventilatorEchipamente cu elemente de siguranta
 Siguranta in exploatare
 Prevazute cu roti, suporti si sistem de tractare
 Deplasare usoaraCosturi foarte reduse de transport si instalare
 Aparate mobileFlexibilitate in utilizareCosturi de instalare (montare) extrem de reduse
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamnapentru dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������$
 seria DGP, DGK, DGS
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Schimbator de caldura din otel inoxRezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamare
 Tablou electric pentru functionare si control automat echipament (inclusiv protectietermica motor ventilator)
 Echipamente deja prevazute cu accesoriile de automatizare sicontrol
 Confort si siguranta in exploatare, costurireduse de montaj si exploatare
 Arzatorul este echipat cu toate accesoriilede siguranta si control
 Echipamente deja prevazute cu accesoriile de siguranta si control
 Siguranta in exploatare, costuri reduse de montaj
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Prevazute cu rezervor de combustibil de mare capacitate (pana la 226 l)
 Autonomie in functionareConfort in exploatare
 Grila de protectie ventilatorEchipamente cu elemente de siguranta
 Siguranta in exploatare
 Prevazute cu roti, suporti si sistem de tractare
 Deplasare usoaraCosturi foarte reduse de transport si instalare
 Aparate mobileFlexibilitate in utilizareCosturi de instalare (montare) extrem de reduse
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamnapentru dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������+
 seria MB
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Versiuni cu ventilator axial sau centrifugal (R)
 Flexibilitate in utilizareCosturi de instalare (montare) extrem de reduse
 Schimbator de caldura din otel inoxRezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamare
 Tablou electric pentru functionare si control automat echipament (inclusiv protectietermica motor ventilator)
 Echipamente deja prevazute cu accesoriile de automatizare sicontrol
 Confort si siguranta in exploatare, costurireduse de montaj si exploatare
 Arzatorul este echipat cu toate accesoriilede siguranta si control
 Echipamente deja prevazute cu accesoriile de siguranta si control
 Siguranta in exploatare, costuri reduse de montaj
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Grila de protectie ventilatorEchipamente cu elemente de siguranta
 Siguranta in exploatare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamnapentru dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������,
 seria AGRI (P; P/R; C; C/R)
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Functie ventilareUtilizare si varaConfort in exploatare, asigurare calitate aer interior
 Ventilator centrifugal cu actionare prin roti sicurele
 facilitare reglare debit de aerFunctionare la parametrii doriti de beneficiar
 Functionare standard pentru temp. exterioara de pana la -20 grd C (pana la -45 grd C cu kitul special de temperatura joasa)
 Functionare la temperaturiexterioare foarte coborate
 Confort in exploatare
 Schimbator de caldura din otel inox 304Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturiinalte
 Costuri de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Versiune speciala cu disponibil mare de presiune (presiune statica disponibila 450 Pa)
 Posibilitate racordare la retelelungi de canale de aer
 Utilizare in instalatii cu canale de aer
 Arzator modulantPreluare flexibila a variatiilorde necesar de caldura din instalatia deservita
 Consum redus de energie in exploatare, duratade viata mai mare
 Posibilitate functionare in condensatieRandament maritConsum redus de energie in exploatare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamnapentru dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������-
 seria ENERGY/K/O
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Prevazut cu dispozitive de siguranta (fluxostat, termostat)
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Schimbator de caldura din otel inox 304Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Posibilitate montaj interior/exteriorFacilitare montajCosturi reduse de montaj
 Arzator modulantPreluare flexibila a variatiilor de necesar de caldura din instalatiadeservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Posibilitate functionare in condensatieRandament maritConsum redus de energie in exploatare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������.
 seria SR
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Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Schimbator de caldura din otel inox 430Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Posibilitate montaj interior/exteriorFacilitare montajCosturi reduse de montaj
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Arzator in 2 trepteAdaptare la variatiile de necesar de caldura din instalatiadeservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������/
 seria SR-UT
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Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Versiune speciala cu disponibil mare de presiunePosibilitate racordare la retelelungi de canale de aer
 Utilizare in instalatii cu canale de aer
 Ventilator centrifugal cu actionare prin roti si curele.facilitare reglare debit de aerFunctionare la parametrii doriti de beneficiar
 Functionare pe combustibil gazos sau lichidAdaptare functionare la conditiile in situ
 Utilizare posibila pentru diferite tipuri de combustibil
 Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Schimbator de caldura cu randament maritRezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Posibilitate montaj interior/exterior, versiuneorizontala
 Facilitare montajCosturi reduse de montaj
 Camera de ardere din otel inox AISI 430 (18% crom), cu intoarcere de flacara
 Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Posibilitate montaj arzator intr-o treapta sau 2 trepte
 Adaptare la variatiile de necesarde caldura din instalatia deservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamna pentrudumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ����������������0
 seria TC-E
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Plenum de refulare aerFacilitare montajCosturi reduse de montaj
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator centrifugal cu actionare directaFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$1
 seria TE
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Clapeta reglare debit de aerFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Echipate cu ventilatoare centrifugale cu actionare prin roti si curele
 Facilitare reglare debit de aerFunctionare la parametrii doriti de beneficiar, costuri reduse de montaj
 Schimbator de caldura din otel inox AISI 304Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare sisiguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Plenum circular refulare aerFacilitare montajCosturi reduse de montaj pentru racordareala baloanele de aer presostatice
 Carcasa cu izolatie termicaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Functionare in condensatie (arzator in 2 treptesau modulant)
 Functionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Echipate cu clapete antifoc peaspiratie/refulare aer
 Echipament prevazut deja cu accesorii de siguranta
 Siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viatamare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamnapentru dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$�
 seria WIMBLEDON
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Schimbator de caldura cu tuburi de fum de forma speciala trapezoidala cu elemente de turbionare – model brevetat
 Functionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Functionare pe combustibil gazos sau lichidAdaptare functionare la conditiile in situ
 Utilizare posibila pentru diferite tipuri de combustibil
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator centrifugal cu actionare directaFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel (grosime mare)Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$�
 seria HB
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Arzator autoaspirant Riello, cu modul de comanda si control electronic
 Functionare complet automataConsum redus de energie in exploatare, confort in exploatare
 Schimbator de caldura cu tuburi de fum de forma speciala cu elemente de turbionare
 Functionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Functionare pe combustibil lichid cu rezervorde capacitate mare incorporat, cu filtru siracorduri conectare la arzator
 Autonomie in functionareCosturi de montaj reduse, confort in exploatare
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator centrifugal cu actionare directaFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$$
 seria BA-S
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Schimbator de caldura cu tuburi de fum de forma speciala cu elemente de turbionare
 Functionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator centrifugal cu actionare directaFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel (grosime mare)Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$+
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Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Versiuni cu arzator intr-o treapta sau 2 trepte, debit de aer constant sau cu 2 turatii
 Adaptare la variatiile de necesar de caldura din instalatiadeservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Schimbator de caldura – model brevetatFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator axialFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$,
 seria MINIJET
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Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Versiuni cu arzator intr-o treapta si debit de aer constant (PA), arzator in 2 trepte cu debit de aer constant (PA-2), arzator in 2 trepte sidebit de aer cu 2 turatii (PA-4)
 Adaptare la variatiile de necesar de caldura din instalatiadeservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Schimbator de caldura – model brevetatFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Izolatie termica antiradiantaLimitare pierderi de calduraConsum redus de energie in exploatare
 Ventilator axialFunctionare cu nivel de zgomotredus
 Confort in exploatare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 .Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$-
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Placa electronicaComenzi multifunctionaleConsum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Versiune speciala cu disponibil mare de presiunestatica (UT-S, UTK-S)
 Posibilitate racordare la retelelungi de canale de aer
 Utilizare in instalatii cu canale de aer
 Ventilator centrifugal cu actionare prin roti si curele.facilitare reglare debit de aerFunctionare la parametrii doriti de beneficiar
 Posibilitate montaj interior/exterior (si cu versiunepentru temperatura exterioara coborata)
 Facilitare montajCosturi reduse de montaj
 Randament maritFunctionare performantaConsum redus de energie in exploatare
 Versiuni cu arzator intr-o treapta si debit de aerconstant (UT-UTK), arzator in 2 trepte cu debit de aer constant (UT-2, UTK-2)
 Adaptare la variatiile de necesarde caldura din instalatia deservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mai mare
 Schimbator de caldura din otel inox AISI 430Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viatamai mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ce inseamna pentrudumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$.
 seria UT-UTK
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Schimbator de caldura in contracurent, forma patentata Tecnoclima
 Functionare performantaConsum foarte redus de energie in exploatare
 Presiune disponibila mareFacilitare reglare debit de aerFunctionare la parametrii doriti de beneficiar
 Functionare in condensatie indiferent de puterea termica !!!
 Randament performant(min. 102%- max. 108%)
 Consum foarte redus de energie in exploatare
 Modulare putere termica si debit de aerAdaptare la variatiile de necesar de caldura din instalatiadeservita
 Consum redus de energie in exploatare, durata de viata mare
 Schimbator de caldura din otel inox AISI 304Rezistenta la coroziuneCosturi de intretinere rduse, durata de viata mare
 Dispozitive electronice de comanda, control sisiguranta montate
 Echipament prevazut deja cu accesorii de reglare si siguranta
 Consum redus de energie in exploatare, confort in exploatare, siguranta in functionare
 Camera de ardere din otel inox AISI 430Rezistenta la temperaturi inalteCosturi de intretinere rduse, durata de viata mare
 Caracteristici(produsul are…., este….)
 Avantaje(care face ca …..)
 Beneficii (ceea ceinseamna pentru
 dumneavoastra…….)
 ������������������� �
 �����,�� 2�����#��3�)����4�3�����#����"��#�
 �������� � ��� ���������������$/
 seria DUO-MO
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plenum refulare aer, racord tronconic refulare aer, gura de refulare (in functie de model)
 �������������������
 �����-�� ##�"�������
 �������� � ��� ���������������$0
 termostat reglare automata temperatura ambianta (sondade aspiratie) – termostat de ambianta
 console de sustinere – montaj (pentru modelele cu instalare suspendata)
 termostat refulare aer cald (ventilator on/off)
 filtre de praf aspiratie aer, clapeta antifoc, clapeta evacuare, clapeta reglare aer –actionare manuala sau motorizata, dispozitiv antiploaie aspiratie aer din exterior
 tablou comanda de la distanta
 comutator incalzire/ventilare
 kit coaxial aspiratie/evacuare (in functie de model)
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 Pentru o instalare corecta trebuie sa se tina seama de urmatoarelerecomandari:
 - pozitionare pe suprafete netede si care suporta greutatea echipamentului
 - respectare distante de montaj pentru difuzia corecta a debitului de aer si efectuareaoperatiilor de curatare si intretinere uzuale
 - facilitare racordare la cos de fum
 - facilitare racordare la reteaua de alimentare cu combustibil si la priza de aspiratie aerpentru ardere
 - pozitionare apropiata de priza electrica
 - facilitare executare toate operatiile de intretinere si control
 - asigurare prezenta grile de ventilare cf. normelor in vigoare
 - este interzisa instalarea in locuri cu atmosfera coroziva
 - este interzisa instalarea in spatii mici unde nivelul de zgomot la functionareaechipamentului poate fi amplificat
 - este interzisa instalarea in locurile unde se depun frunze, praf, etc… ceea ce ar puteaafecta randamentul echipamentului prin astuparea canalelor de circulatie a aerului
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 Pentru o instalare corecta trebuie sa se respecte distante de siguranta in functie de modul de montaj si tipul generatorului de aer cald. Catevaexemple sunt prezentate in figurile urmatoare (distante exprimate in mm).
 Generator de aer cald tip UT
 refulare cu racordare la canale de aer si aspiratie in partea posterioara si/sau inferioara
 refulare cu racordare la canale de aer si aspiratie in partea inferioara
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 Generator de aer cald tip BA-S
 Generator de aer cald tip MINIJET
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 Racordare la circuit de combustibil:- racordarea trebuie efectuata numai de catre personal specializat
 - pentru echipamentele pe combustibil gazos (gaz metan), se recomanda instalarea unuidetector de gaz care sa actioneze un electroventil de gaz amplasat la exteriorul incaperiiin care este amplasat echipamentul
 Racordare la cos:- trebuie sa se evite pe cat posibil traseele orizontale
 - trebuie sa se evite curbe, coturi stranse si reduceri de sectiune
 - trebuie sa se foloseasca materiale cu suprafata interioara neteda, rezistente la solicitaritermice si chimice
 - sectiunea cosului trebuie sa fie cel putin egala cu cea a racordului special prevazut la echipament
 Racordare la circuit de distributie aer cald prin tubulatura:- se recomanda intercalarea unui element antivibrant intre echipament si canalul de aerpentru evitarea transmiterii vibratiilor in canalele de aer cald

Page 44
                        

�������������������
 �����.�� �5���!� �������4
 �������� � ��� ���������������++
 Generator de aer cald tip UT
 instalare in interiorul incaperiideservite, pe perete cu console de sustinere, refulare prin tubulatura, cu recirculare totala aer interior (cu/faratubulatura), cu/fara filtru pe aspiratie
 instalare in interiorul incaperii deservite, pe suprafata plana cu lonjeroane de sustinere inferioara, refulare printubulatura, cu recirculare totala aerinterior (cu/fara tubulatura), cu filtru peaspiratie
 instalare in interiorul incaperii deservite, pe perete cu console de sustinere, refulare prin tubulatura, cu recirculare aerinterior (cu/fara tubulatura), cu/fara filtrupe aspiratie, cu preluare de aer exterior cu posibilitate de reglare debit de aer
 1 – console de sustinere; 2 – tubulatura refulare aer; 3 – tubulatura aspiratie aer(interior/exterior); 4 – filtru de aer; 5 – racord aspiratie aer; 6 – lonjeroane de sustinereinferioara; 7 – clapeta reglare aer; 8 – dispozitiv antiploaie aer exterior
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 Evacuare gaze arse si aspiratie aer de ardere - generatoare de aer cald tip UT
 Schema de racordare la o singura conducta pentru evacuare gaze arse in exterior prin perete sauacoperis (aerul de ardere este preluat direct din incapere)
 L1 min. 1 m / max. 5 m; L2 min. 1 m / max. 10 m
 Conductele trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
 -sa aiba prevazute dispozitive antivant si antiploaie care sa nu permita patrunderea corpurilor straine
 - sa nu depaseasca lungimile min/max. indicate
 - sa se prevada dispozitive de evacuare condens in partea cea mai de jos a conductei de evacuare gaze arse
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 Evacuare gaze arse si aspiratie aer de ardere - generatoare de aer cald tip UT
 Schema de racordare cu sistem de evacuare gaze arse si aspiratie aer de ardere cu conducteseparate sau coaxiale
 L1 min. 1 m / max. 2,5 m; L2 min. 1,5 m / max. 2,5 m
 - fiecare cot este echivalent cu o lungime de apx. 0,8-1 m de traseu orizontal rectiliniu
 - trebuie sa se prevada o gura de aerisire conform normelor in vigoare referitoare la instalareaechipamentelor consumatoare de gaz
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 Evacuare gaze arse si aspiratie aer de ardere - generatoare de aer cald tip UT
 Schema de racordare cu sistem de evacuare gaze arse si aspiratie aer de ardere prin acoperis
 L1 min. 0 m / max. 10 m
 - fiecare cot este echivalent cu o lungime de apx. 0,8-1 m de traseu orizontal rectiliniu
 - trebuie sa se prevada o gura de aerisire conform normelor in vigoare referitoare la instalareaechipamentelor consumatoare de gaz
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 Generatoarele de aer cald pot fi montate la interior sau la exterior (in functie de model).
 Generatoarele de aer cald pot fi montate
 orizontal sau vertical (in functie de model).
 Generatoarele de aer cald pot fi montate
 pe pardoseala sau suspendate (in functie de model).
 Generatoarele de aer cald pot refula aerul
 direct sau prin canale de aer (in functie de model).
 Generatoarele de aer cald pot functiona cu aer proaspat,
 recirculat sau amestec (proaspat + recirculat)
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 Generatoarele de aer cald se aleg in functie de necesarul de incalzire al cladirilor deservite.
 Se considera o incarcare termica unitara de max. 50-60 W/m3
 (acoperitoare pentru majoritatea situatiilor) si se calculeaza sarcina de incalzire pentru fiecare zona prin inmultirea incarcarii termice unitare cu volumul zonei.
 Daca exista si aport de aer proaspat introdus la parametrii diferiti de ceiinteriori, puterea generatoarelor de aer cald trebuie sa acopere si sarcinasuplimentara datorata incalzirii aerului proaspat
 Se alege generatorul de aer cald cu puterea de incalzire imediatsuperioara valorilor obtinute (daca volumul zonei este foarte mare siimplicit puterea de incalzire necesara este foarte mare, se pot ofertamai multe generatoare de aer cald in aceeasi zona)
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 Se doreste realizarea incalzirii cu generatoare de aer cald pentru o hala industriala (planul este prezentat mai jos).
 Alte date: inaltime hala 6 m; amplasare, jud. Ilfov; temp. interioara iarna 18 grd. C; debit de aer pentru ventilare 0,5 vol/h; nu au loc degajari de substante toxice
 S = 847,8 m2
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 Calcul necesar de caldura pentru incalzire hala:
 - pierderi de caldura prin transmisie (pereti, ferestre, acoperis):
 volum hala: 847,8 m2 x 6 m = 5086,8 m3;
 necesar de caldura: 5086,8 m3 x 50 W/m3 = 254.340 W � 254,34 kW
 - necesar de caldura pentru incalzire aer exterior (ventilare):
 debit de aer de ventilare: volum hala x nr. schimburi de aer
 5086,8 m3 x 0,5 vol/h = 2543,4 m3/h = 0,7 m3/s = 0,85 kg/s
 incalzire aer ventilare: debit aer x caldura specifica aer x diferenta de temp. int/ext
 0,85 kg/s x 1 kJ/kg grd x (18 + 15) grd C = 28,05 kW
 Putere totala necesara generatoare de aer cald: 254,34 + 28,05 = 282,4 kW
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 Pentru situatia prezentata anterior, oferta propusa este urmatoarea:
 6 generatoare de aer cald tip PA 66
 (putere termica utila maxima 58,6kW; debit de aer 5900 m3/h)
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