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            6.1 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE Debitare cu ferăstrăul & Perforare • Selecţie largă dintr-o sursă unică. • Designuri robuste. Tip Nr. de modele Capacitate Pagina in mm Ferăstraie manuale şi lame 5 18 455 6.2 Ferăstraie de debitare uscată 2 — — 6.3 Ferăstraie cu mişcare alternativă Model 530-2 Ferăstrău alternativ şi lame 1 — — 6.4 Model 550-1 Ferăstrău alternativ şi lame 3 — — 6.6 Perforare Model HC300 1 Până la 3 76 6.8 Model HC450 2 Până la 4 3 ⁄4 120 6.9 Ferăstraie de perforat 51 Până la 6 152 6.10 Seturi ferăstraie de perforat 3 Până la 2 5 ⁄8 Până la 67 6.11 Arbori ferăstrău de perforat 9 — — 6.11 Prelungitor de arbore 1 1 ⁄2 12 6.11 Burghiu de centrare 2 1 ⁄8 6,4 6.11 Maşini de perforare cu diamant HC-2W 2 5 1 ⁄4 132 6.12 RB-3W 4 6½ 162 6.14 RB-208/3 3 8 200 6.16 RB-214/3 3 13 3 ⁄4 350 6.17 Accesorii perforare Carotiere — — — 6.19 Segment coroană 19 Până la 4 1 ⁄4 Până la 112 6.19 Carotă (umedă) 37 Până la 17 3 ⁄4 450 6.20 Carotă (uscată) 18 Până la 12 300 6.21 Accesorii perforare — — — 6.22 
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6.1
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Debitare cu ferăstrăul & Perforare• Selecţie largă dintr-o sursă unică.
 • Designuri robuste.
 TipNr. de
 modeleCapacitate
 Paginain mm
 Ferăstraie manuale şi lame
 5 18 455 6.2
 Ferăstraie de debitare uscată
 2 — — 6.3
 Ferăstraie cu mişcare alternativă
 Model 530-2 Ferăstrău alternativ şi lame
 1 — — 6.4
 Model 550-1 Ferăstrău alternativ şi lame
 3 — — 6.6
 PerforareModel HC300 1 Până la 3 76 6.8Model HC450 2 Până la 43⁄4 120 6.9
 Ferăstraie de perforat 51 Până la 6 152 6.10Seturi ferăstraie de perforat 3 Până la 25⁄8 Până la 67 6.11Arbori ferăstrău de perforat 9 — — 6.11Prelungitor de arbore 1 1⁄2 12 6.11Burghiu de centrare 2 1⁄8 6,4 6.11
 Maşini de perforare cu diamantHC-2W 2 51⁄4 132 6.12RB-3W 4 6½ 162 6.14RB-208/3 3 8 200 6.16RB-214/3 3 133⁄4 350 6.17
 Accesorii perforareCarotiere — — — 6.19Segment coroană 19 Până la 41⁄4 Până la 112 6.19Carotă (umedă) 37 Până la 173⁄4 450 6.20Carotă (uscată) 18 Până la 12 300 6.21Accesorii perforare — — — 6.22

Page 2
                        
                        

6.2
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Ferăstrău cu cadru Pro Arc nr. 212
 Dotări• Conceput pentru rezistenţă maximă şi control maxim la un ferăstrău cu cadru de
 greutate redusă.• Buton mare de tensionare pentru înlocuirea rapidă a lamei.• Mânere cauciucate pentru confort maxim.• Două poziţii de montare pentru lamă (unghiuri de tăiere de 45° sau 90°).
 Ferăstraie manuale Maşinile de debitare şi ferăstraiele RIDGID® au fost dezvoltate de către profesionişti pentru profesionişti. Oricare ar fi cerinţele în materie de debitare cu ferăstrăul, programul RIDGID® de produse de debitare oferă soluţia ideală.
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Lungime lamă Greutate Amb. Standardin. mm lb. kg
 20238 212 Ferăstrău cu cadru Pro Arc 12 300 1.3 0,6 1
 Ferăstrău pentru PVC/ABS Model 1205
 Dotări• Conceput pentru tăierea rapidă şi precisă a ţevilor de plastic.
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Lungime lamă Greutate Amb. Standardin. mm lb. kg
 50522 1205-18 Ferăstrău pentru ţevi PVC/ABS 18 455 0.8 0,4 1
 50532 1205-2 Lamă de schimb 18" pentru 1205 18 455 0.6 0,3 1
 Lame bimetalice pentru ferăstrău cu cadruDisponibile ca 18 TPI - 24 TPI şi lungimi de 300 mm.
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 LungimeTPI
 Greutate Amb. Standardin. mm lb. kg
 56847 1218-BM Aplicaţii de mare randament > 3 mm 12 300 18 3.3 1,5 100
 56852 1224-BM Aplicaţii de uz general 12 300 24 3.3 1,5 100
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6.3
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Dotări• Motor puternic de 2.200 W.• Turaţie fără sarcină 1.300 rpm.• Echipat standard cu o lamă de 14" (355 mm), cu 80 de dinţi "long life" (viaţă funcţională lungă)
 TCT (din carburi de wolfram).• Realizează tăieturi curate, virtual fără bavuri pe oţel, cupru, aluminiu şi plastic.• Unghi de tăiere ajustabil în intervalul 45˚ - 90˚.• Sistem de prindere rapidă pentru operare rapidă.• Blocarea arborelui pentru schimbarea uşoară a lamei.
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 26641 590L Ferăstrău de debitare uscată 230 V 50 HZ 50 23,0 1
 26651 590L Ferăstrău de debitare uscată 115 V 50 HZ 50 23,0 1
 Diagrama de aplicaţii (mm)Dimensiuni maxime Grosimea maximală a peretelui la dimensiunile maximale
 Profil < 32 Rc 90˚
 <32 RC 45˚
 Metale feroase
 Cupru/ Zinc Alamă Aluminiu PVC/
 ABS130 100 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6
 115 x 115 90 x 90 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6
 95 x 180 90 x 100 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6
 85 x 85 75 x 75 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 1,0 < 6 > 0,5 < 6
 Grosimea dată a materialului este un ghid pentru profiluri la dimensiune maximă pentru o duritate dată.
 Ferăstrău de debitare uscată model 590L
 Lame de ferăstrău cu dinţi din carburi de wolfram
 Lamă de ferăstrău TCT (cu dinţi din carburi de wolfram) profesională, concepută pentru tăiat oţel, cupru, aluminiu şi plastic cu grosimea maximă a peretelui 6 mm.
 Dotări• Unghi de tăiere: 0°.• Unghi de degajare 13˚.• Unghi de şanfrenare 45˚.
 Nr. catalog Denumire tip Alezaj
 mmDiametru
 mm ZGreutate Amb.
 Standardlb. kg58466 Lamă de ferăstrău TCT (cu dinţi din
 carburi de wolfram) pentru 590 25,4 305 70 2.5 1,12 1
 58476 Lamă de ferăstrău TCT (cu dinţi din carburi de wolfram) pentru 590L
 25,4 355 80 3.7 1,70 1
 71976 Lamă de ferăstrău TCT (cu dinţi din carburi de wolfram) 570
 20,0 185 36 0.7 0,3 1
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6.4
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Maşină de debitat cu mişcare alternativă
 Model universal 530-2
 Dotări• Motor puternic de 1.300 W.• Acţiune orbitală şi alternativă.• Control electronic al puterii.• Viteză ajustabilă 0 - 2.400 curse/min.• Protecţie electronică la suprasarcină.• Cântăreşte doar 3,5 kg. Capacitate.
 Capacitate• Ţeavă de oţel: 2".• Tablă de oţel: 0.24" (6 mm) grosimea maximă a peretelui.• Lemn: 3" x 3" (75 mm x 75 mm).
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 33621 Maşină de debitat cu mişcare alternativă 1.300 W 230 V 73⁄4 3,5 1
 Accesorii
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 78116 Suport pentru ţevi de 11⁄2 21⁄4 1,0 178186 Cutie metalică pentru transport pentru 530-2 83⁄4 4,0 1
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6.5
 12,7 mm
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Lame bimetal cu coadă simplă pentru ferăstrău universal cu mişcare alternativăRecomandate pentru utilizarea cu maşini RIDGID® 530.
 Netezirea lemnului
 Uz general, inclusiv lemn cu cuie
 Metale neferoase, tablă de oţel> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) grosimea peretelui.
 Metale neferoase, ţevărie din oţel galvanizat> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) grosimea peretelui.
 Tablă de oţel şi ţevărie> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) grosimea peretelui.
 Materiale abrazive> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) grosimea peretelui.
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 47082 D-989 6 150 6 547087 D-990 12 300 6 583226 D-973 8 200 6 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 33437 D-9999 12 300 10 583236 D-974 8 200 10 583246 D-975 12 300 5⁄8 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 80500 D-984 4 100 14 580505 D-985 6 150 14 520321 D-1014 8 200 14 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 80480 D-980 4 100 18 580510 D-986 6 150 18 583206 D-971 8 200 18 583216 D-972 9 250 18 580520 D-988 21⁄2 65 18 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 80485 D-981 4 100 24 580515 D-987 6 150 24 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 74266 D-1015 8 200 — 5
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6.6
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Maşină de debitat robustă cu mişcare alternativă
 Model 550-1 profesional performant
 Dotări • Motor puternic de 1.200 W.• Acţiune orbitală şi alternativă.• Control electronic al puterii.• Viteză reglabilă 800 - 2.400 curse/min.• Protecţie electronică la suprasarcină.• Cântăreşte doar 3,2 kg.
 Capacitate• Ţeavă de oţel: 4".• Tablă de oţel: 0.24" (6 mm) grosimea maximă a peretelui.• Lemn: 4.72" x 4.41" (120 mm x 112 mm).
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 16341 Ferăstrău alternativ 1.200 W 230 V incl. 6" Menghină cu lanţ şi cutie metalică pentru transport
 21 9,5 1
 16711 Ferăstrău alternativ 1.200 W 230 V Elveţia incl. 6" Menghină cu lanţ şi cutie metalică pentru transport
 21 9,5 1
 16351 Ferăstrău alternativ 1.200 W 115 V incl. 6" Menghină cu lanţ şi cutie metalică pentru transport
 21 9,5 1
 Accesorii
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 45297 Menghină cu lanţ de 6" pentru fierăstrăul model 550 41⁄2 2,0 133036 Cutie de metal pentru transport pentru fierăstrăul model 550 10 4,5 1
 Menghină cu lanţ 6"
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6.7
 20 mm
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Lame bimetal cu coadă dublă pentru ferăstrăul cu mişcare alternativăRecomandate pentru utilizarea cu maşinile RIDGID® 550.
 Ţeavă din oţel cu pereţi groşi> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) grosimea peretelui.
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 71926 D-1004 6 150 8 571936 D-1005 8 200 8 571946 D-1009 12 300 8 5
 Ţeavă de oţel, lemn cu cuie şi aplicaţii universale> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) grosimea peretelui.
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 32286 D-1006 6 150 14 532296 D-1007 8 200 14 535766 D-1008 12 300 14 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 35786 D-1011 12 300 6 5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Lungime Dinţi per in.
 Amb. Standardin. mm
 35796 D-1012 6 150 6 5
 Netezirea lemnului
 Gips
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6.8
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Dispozitive de perforareModel HC300Dispozitivul de perforare RIDGID Model HC300 este conceput pentru perforarea găurilor până la 3" (76 mm) diametru în ţeavă de oţel. Găurile de dimensiuni multiple permit utilizarea fitingurilor cum sunt Mechanical T®, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ şi altele pentru ramificarea conductelor nepresurizate.
 HC300 dispune de o mandrină de capacitate 1⁄2" (13 mm) pentru adaptare la toate dimensiunile de găuri până la 3" (76 mm) şi arbori de fierăstrău de perforat standard până la 7⁄16" (11 mm). Un motor integral şi un reductor optimizează performanţa şi viaţa funcţională a fierăstrăului în domeniul de capacitate. Un mâner cu alimentare unică şi întrerupător PORNIT/OPRIT permite operarea uşoară. Designul compact din două piese permite utilizarea modelului HC300 în spaţii înguste şi amplasamente greu accesibile.
 Modelul HC300 prezintă caracteristici deosebite care îl poziţionează în performanţe neîntrecute de teren şi de atelier.
 • Design din două piese cu cuplare rapidă. Acest design unic permite transport cu montare şi instalare uşoară. Pe lângă aceasta, având o greutate de numai 31 lbs. (14 kg), unitatea poate fi dezasamblată în două unităţi de greutate mai mică pentru confort maxim de transport şi operare. Acest aspect este deosebit de util când se lucrează pe o scară sau deasupra capului.
 • Blocare cu o mână a lanţului. Modelul HC300 dispune de un lanţ patentat cu tensionare cu arc care economiseşte timp şi ajută semnificativ instalarea şi operarea.
 • Design ergonomic. Cu toate comenzile la îndemâna operatorului, unealta a fost proiectată pentru productivitate maximă.
 • Turaţie înaltă. Cu un motor puternic de 1.200 W, 11 amp, modelul HC300 furnizează 360 rpm pentru găurirea rapidă şi în acelaşi timp optimizarea vieţii funcţionale a fierăstrăului.
 • Planuri orizontale şi verticale pentru asigurarea tăierii perpendiculare.
 Echipament standard• Un dispozitiv de perforare (ansamblu bază şi motor).• O cheie de mandrină.
 Accesorii• Ferăstraie de perforat.• Arbore coadă compact R2S.• Cutie pentru transport.
 Informaţii privind comandarea
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate
 lb. kg76787 HC300 Dispozitiv de perforare 230 V, 50/60 Hz 3" (76 mm) 31 14
 16671 R2S Arbore coadă compact 3⁄4 0,3
 84427 — Cutie pentru transport HC-450/HC-300 19 8,6
 77017 — Cheie de mandrină 1⁄4 0,1
 Notă: HC300 nu este o sculă de cepuire sub presiune.
 Notă: se foloseşte arborele R2S când se perforează găuri de 11⁄4" (32 mm) şi mai mari.
 Specificaţii• Motor: Universal, 230 V 11 amp, 1.200 W.• rpm: 360 (fără sarcină).• Capacitate perforare: până la 3" (76 mm).• Dimensiune mandrină: 1⁄16" (1,6 mm) - 1⁄2" (13 mm).• Domeniu diametre ţevi de montare: 11⁄2" (38 mm)
 la 8" (200 mm).• Greutate: 31 lbs (14 kg).• Înălţime: 12.8" (32,5 cm).• Lungime: 11.9" (30 cm).• Lăţime: 13.2" (33,5 cm).• Baza şi motorul pot fi separate pentru montare
 uşoară.
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6.9
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Model HC450Modelul RIDGID HC450 este proiectat pentru perforare continuă ţevi de oţel nepresurizate de diametru 1⁄4" (6 mm) până la 43⁄4" (120 mm) până la 8" (203 mm). Nivela integrată asigură alinierea găurilor multiple când se ramifică conducte cu fitinguri Mechanical T, Vic-O-Let sau etriere sudate. Mânerele de avans cu două laturi şi întrerupătoarele permit operare uşoară din orice unghi. Suplimentar, mandrina pentru sarcini grele HC450 adecvată pentru arborii 1⁄8" (3 mm) până la 5⁄8" (16 mm). HC450 este ideal pentru antreprenorii de întreţinere mecanică, industrială şi protecţie antiincendiu deoarece perforează găuri într-o mare diversitate de materiale de ţevi. Nici un dispozitiv mobil de perforat pe bază de burghiu nu se compară în performanţă sau durabilitate cu Modelul 450 robust, fabricat în acest scop.
 • Motorul de 13 amp 1.800 W cu reductor melcat furnizează o putere de perforare neegalată atât pentru ţevile cu pereţi subţiri cât şi groşi.
 • Proiectat pentru perforare continuă gaură uscată sau cu ulei 1⁄4" (6 mm) până la 43⁄4" (120 mm).
 • Suporţi de montare rapidă pe ţevi de diametru 11⁄4" (32 mm) până la 8" (200 mm).• Turaţia maximizează viaţa funcţională a fierăstrăului de perforat şi nu împrăştie
 lubrifiant sau aşchii.• De înălţime numai 111⁄2" (29 cm) pentru lucrări în spaţii înguste.• Comenzile pe ambele laturi asigură operare uşoară.• Un întrerupător la curent de defect la pământare GFCI şi un întrerupător de circuit
 integrat pentru protecţia operatorului.• Mandrina adecvată pentru arbori 1⁄8" (3 mm) până la 5⁄8" (16 mm).• Două mânere pentru transport uşurează montarea şi alinierea.• Nivelă integrată pentru aliniere găuri multiple.
 Echipament standard• Un dispozitiv de perforare.• Numai un arbore 5⁄8" (16 mm) pentru ferăstraie de perforat.• O cheie de mandrină.
 Informaţii privind comandarea
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate
 lb. kg57597 HC450 Dispozitiv de perforare 230 V 43⁄4" (120 mm) 42.0 19,0
 25668 HC450 Dispozitiv de perforare 115 V 43⁄4" (120 mm) 42.0 19,0
 Notă: HC450 nu este o sculă de cepuire sub presiune.
 Accesorii
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate
 lb. kg84427 — Cutie de transport HC-450/HC-300 19.0 8,6
 59502 R4 Numai un arbore 5⁄8" (16 mm) pentru ferăstraie de perforat.
 1⁄4 0,1
 59132 — Cheie de mandrină 1⁄4 0,1
 Specificaţii• Motor: Universal, 115 V sau 230 V, 1.800 W.• rpm: 110 (fără sarcină).• Capacitate perforare: până la 43⁄4" (120 mm).• Dimensiune mandrină: 1⁄8" (3 mm) - 5⁄8" (16 mm).• Domeniu diametre ţevi de montare: 11⁄4" (32 mm) la 8"
 (200 mm).• Greutate: 42 lbs (19 kg).• Înălţime: 111⁄2" (29 cm).• Lungime: 17" (43 cm).• Lăţime: 17" (43 cm).
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6.10
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Ferăstraie de perforat Arbore R0 / R1 / R5
 Nr. catalog
 Nr. model
 Dimensiune Oţel rpm
 Oţel inox rpm
 Fontă rpm
 Alamă rpm
 Aluminiu rpm
 Amb. Standardin. mm
 52755 M14 9⁄16 14 580 300 400 790 900 152760 M16 5⁄8 16 550 275 365 730 825 152765 M17 11⁄16 17 500 250 330 665 750 152770 M19 3⁄4 19 460 230 300 600 690 115561 M20 25⁄32 20 425 210 280 560 630 152775 M21 13⁄16 21 390 195 260 520 585 152780 M22 7⁄8 22 370 185 245 495 555 152785 M24 15⁄16 24 350 175 235 470 525 152790 M25 1 25 325 160 215 435 480 152795 M27 11⁄16 27 310 155 210 420 465 152800 M29 11⁄8 29 300 150 200 400 450 152805 M30 13⁄32 30 285 145 190 280 425 1
 Arbore R2 / R2S / R3 / R6 / R7
 Nr. catalog
 Nr. model
 Dimensiune Oţel rpm
 Oţel inox rpm
 Fontă rpm
 Alamă rpm
 Aluminiu rpm
 Amb. Standardin. mm
 52810 M32 11⁄4 32 275 140 180 360 410 152815 M33 19⁄32 33 260 135 175 345 390 152820 M35 13⁄8 35 250 125 165 330 375 152825 M37 115⁄32 37 240 120 160 315 360 152830 M38 11⁄2 38 230 115 150 300 345 152835 M40 19⁄16 40 220 110 145 290 330 152840 M41 15⁄8 41 210 105 140 280 315 152845 M43 111⁄16 43 205 100 135 270 305 152850 M44 13⁄4 44 195 95 130 260 295 152855 M46 113⁄16 46 190 95 125 250 285 152860 M48 17⁄8 48 180 90 120 240 270 152865 M51 2 51 170 85 115 230 255 152870 M52 21⁄16 52 165 80 110 220 245 152875 M54 21⁄8 54 160 80 105 210 240 152880 M57 21⁄4 57 150 75 100 200 225 152885 M59 25⁄16 59 145 75 100 195 225 152890 M60 23⁄8 60 140 70 95 190 220 152895 M64 21⁄2 64 135 65 90 180 205 152900 M65 29⁄16 65 130 65 85 175 200 152905 M67 25⁄8 67 130 65 85 175 200 152910 M70 23⁄4 70 125 60 80 160 185 152915 M73 27⁄8 73 120 60 80 160 180 152920 M76 3 76 115 55 75 150 170 152925 M79 31⁄8 79 110 55 70 140 165 152930 M83 31⁄4 83 105 50 70 140 155 152935 M86 33⁄8 86 100 50 70 130 150 152940 M89 31⁄2 89 95 45 65 130 145 152945 M92 35⁄8 92 95 45 60 120 140 152950 M95 33⁄4 95 90 45 60 120 135 152955 M98 37⁄8 98 90 45 60 120 135 152960 M102 4 102 85 40 55 110 130 152965 M105 41⁄8 105 80 40 55 110 120 152970 M108 41⁄4 108 80 40 50 100 120 152975 M110 43⁄8 110 80 40 55 100 120 152980 M114 41⁄2 114 75 35 50 100 105 152985 M121 43⁄4 121 70 35 45 90 95 152990 M127 5 127 65 30 40 85 90 152995 M140 51⁄2 140 60 30 35 80 85 153000 M152 6 152 55 25 35 75 85 1
 Ferăstraie de perforat pentru găuri cu pas variabilPerformanţă şi rezistenţă sporită faţă de modelele tradiţionale cu pas standard. Execuţie bimetalică cu dinţi din oţel rapid călit special M3. Înălţimea variabilă a dinţilor şi dimensiunile pasajelor conduc la o tăiere mai rapidă şi o viaţă funcţională prelungită. Pentru lemn; oţel moale, inoxidabil; fontă; alamă şi aluminiu. 51 dimensiuni de la 14 mm la 152 mm.
 Dotări• Adâncimea tăieturii: 11⁄2" (38 mm).• Execuţie bimetal.• Muchie de tăiere M 3 HSS.• Pas variabil 3/5 TPI.• Înclinare pozitivă a dinţilor.Folosiţi ulei de filetare RIDGID pe toate metalele cu excepţia fontei.
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6.11
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Arbori ferăstrău de perforat
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 pentru mandrină de dimensiune
 mmSe potriveşte ferăstraielor
 Dimensiune coadă Greutate Amb. Standard
 in. mm in. Tip mm lb. kg
 53065 R0 Arbore ferăstrău de perforat 1⁄8 - 3⁄8 6 - 10 M 14 - M 30 1⁄8 rotund 6 1⁄4 0,1 153070 R1 Arbore ferăstrău de perforat 1⁄2 12 M 14 - M 30 3⁄8 Hex 11 1⁄4 0,1 153075 R2 Arbore ferăstrău de perforat 1⁄2 12 M 32 - M 152 3⁄8 Hex 11 1⁄2 0,2 116671 R2S Arbore ferăstrău de perforat H/D 1⁄2 12 M 32 - M 152 3⁄8 Hex 11 1⁄2 0,2 153080 R3 Arbore ferăstrău de perforat 3⁄4 20 M 32 - M 152 1⁄2 Hex 16 1⁄2 0,2 159502 R4 Arbore ferăstrău de perforat 1⁄2 16 M 76 - M 152 1⁄2 Hex 16 1⁄2 0,2 116286 R5 Arbore ferăstrău de perforat 3⁄8 10 M 14 - M 30 3⁄8 Hex 9 1⁄4 0,1 116296 R6 Arbore ferăstrău de perforat 1⁄2 12 M 32 - M 38 3⁄8 Hex 11 1⁄4 0,1 153090 R7 Arbore ferăstrău de perforat 3⁄8 10 M 32 - M 152 3⁄8 Hex 10 1⁄4 0,1 1
 Notă: Arborele R2S cu tija de mare randament este recomandat pentru dimensiuni ale mandrinei > 1⁄2" (13 mm).
 Prelungitor de arbore
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 pentru mandrină de dimensiune mm Dimensiune coadă Greutate Amb.
 Standardin. mm in. Tip mm lb. kg
 81505 — Prelungitor de arbore 1⁄2 12 1⁄2 Hex 12 1 0,4 1Acceptă arborii nr. R1 - R2 - R2S - R6.
 Burghie de centrare
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Dimensiune coadă Greutate Amb. Standardin. mm lb. kg
 53085 — Burghiu de centrare (115 mm) 1⁄8 6,4 1⁄4 0,1 316276 — Burghiu de centrare (75 mm) 1⁄8 6,4 1⁄4 0,1 3
 Seturi ferăstraie de perforatSeturile de instalator, electrician şi combinate conţin fiecare o selecţie de ferăstraie de perforat şi arbori ferăstraie de perforat RIDGID pentru tăiere prin lemn, oţel, fontă, alamă şi aluminiu.
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 3⁄4"
 19 mm7⁄8"
 22 mm11⁄8"
 29 mm13⁄8"
 35 mm11⁄2"
 38 mm13⁄4"
 44 mm2"
 51 mm21⁄4"
 57 mm21⁄2"
 64 mm25⁄8"
 67 mmArbori Greutate
 R0 R1 R2 lb. kg81490 1248 Set instalator de ţevi • • • • • • • • 33⁄8 1,581495 1249 Set electrician • • • • • • • • 33⁄8 1,581500 1250 Set de uz general • • • • • • • • • • • • 61⁄8 2,8
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6.12
 1/2"BSP
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Perforare cu diamant
 Model HC-2W Sistem perforare
 Caracteristici motor• Polivalent: Adecvat pentru perforare uscată sau umedă.• Perforare cu mâna liberă în zidărie de cărămidă până la 51⁄4" (132 mm); perforare
 umedă cu mâna liberă în beton până la 31⁄4" (82 mm); perforare umedă în beton armat până la 51⁄4" (132 mm) cu utilizarea stativului (Nr. cat. 59016).
 • Reglarea debitului de apă plasată pe mâner, pentru un control optim în timpul operării manuale.
 • Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.• Garnituri de etanşare la apă externe pentru înlocuire uşoară.• Livrat în cutie metalică pentru transport.
 Specificaţii tehnice motor• 1.800 W, motor cu 2 turaţii (800 / 1570 rpm).• Arbore: 1⁄2" (12,7 mm) BSP (M).• Adaptor: 1⁄2" (12,7 mm) (F) până la 1⁄2" (12,7 mm) (F) inclus (Nr. cat. 68426).• Utilizarea aspiratorului de praf (Nr. cat. 68416) şi burghiu de centrare recomandate la
 perforarea uscată.• Ambreiaj mecanic de protecţie.• Cablu lung de conexiune cu întrerupător de siguranţă la curent rezidual (PRCD) integrat
 pentru siguranţa operatorului.• Perii de cărbune înlocuibile.• Greutatea sculei: 131⁄4 lb. (6,0 kg).
 10 mm
 132 mm
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6.13
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Informaţii privind comandarea
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 26721 HC-2W HC-2W, perforare uscată sau umedă manuală, 230 V, PRCD 131⁄4 6,0 126741 HC-2W-C 230 V complet cu colector aspirator de praf şi chei fixe 14 6,4 159016 — Stativ HC-2 + set de ancorare 151⁄2 7,0 126381 — HC-2W, 230 V + stativ + set de ancorare 281⁄2 13,0 1
 Accesorii
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 68526 Colector de apă pentru perforare manuală umedă până la 43⁄8" (112 mm) Notă: colectorul de apă necesită utilizarea inserţiilor: vezi pagina 6.18 pentru detalii.
 — — —
 68956 Cauciuc de schimb pentru postamentul cu vid 1⁄4 0,1 1
 75566 Colector de apă ø 51⁄4" (ø 132 mm) pentru utilizare staţionară, cu clemă de fixare inclusă; livrat cu 1 garnitură de etanşare din cauciuc
 21⁄4 1,0 1
 75576 Garnitură de etanşare din cauciuc pentru inelul colector de apă HC-2(W) 1⁄4 0,1 1
 Caracteristici stativ• Recomandat pentru o perforare mai stabilă cu HC-2(W).• Indicator al centrului orificiului, indicator al adâncimii de perforare pentru o perforare
 precisă.• Nivele cu bulă de aer integrate şi 4 şuruburi de reglare pentru perforarea
 perpendiculară.• Bază combinată pentru fixare cu vacuum sau cu ancore.
 Specificaţii tehnice stativ• Capacitate max. 51⁄4" (132 mm).• Adâncime max. de avans: 173⁄4" (450 mm).• Unghi de perforare până la 45°.• Livrat cu garnitură de etanşare din cauciuc pentru postamentul cu vid.• Dimensiunile stativului (L x W x H): 153⁄4" (400 mm) x 9" (230 mm) x 271⁄2" (700 mm).• Greutate redusă: 183⁄4 lb. (8,5 kg.).
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6.14
 12
 11
 10
 8
 9
 6
 7
 5
 4
 3
 2
 1
 10 mm
 162 mm
 1/2" & 1-1/4" BSP
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 34501 Sistem RB-3W Motor RB-3W, 230 V + stativ + set ancorare 44 19,9 134601 Sistem RB-3W Motor RB-3W, 115 V + stativ + set ancorare 44 19,9 134611 RB-3W-C RB-3W, 230 V complet
 Include: motor, aspirator de praf, chei fixe, stativ, set ancorare, pompă de vid şi furtun de vid59 26,8 1
 34621 RB-3W-C RB-3W, 115 V complet Include: motor, aspirator de praf, chei fixe, stativ, set ancorare, pompă de vid şi furtun de vid
 59 26,8 1
 34521 Stativ pentru RB-3W Stativ pentru RB-3W 301⁄2 13,8 134511 Motor RB-3W Motor pentru perforare uscată şi umedă RB-3W, 230 V, PRCD 131⁄2 6,1 134581 Motor RB-3W Motor pentru perforare uscată şi umedă RB-3W, 115 V, PRCD 131⁄2 6,1 1
 Motorul RB-3W livrat standard cu adaptor combinat 1⁄2" (F) până la 1⁄2" (F) şi 11⁄4" (M) şi adaptor 1⁄2" (F) până la 1⁄2" (F).
 Accesorii RB-3W
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 88916 Colector de apă pentru perforare manuală umedă până la 31⁄4" (82 mm)Notă: colectorul de apă necesită utilizarea inserţiilor: vezi pagina 6.18 pentru detalii
 1⁄2 0,2 1
 66466 Cauciuc de schimb pentru postamentul cu vid 1⁄4 0,1 1
 84186 Colector de apă ø 6" (ø 152 mm) pentru utilizare staţionară, cu clemă de fixare inclusă; livrat cu 1 garnitură de etanşare din cauciuc
 21⁄4 1,0 1
 84196 Garnitură de etanşare din cauciuc pentru inelul colector de apă RB-3W 1⁄2 0,2 1
 Model RB-3W Sistem de perforare
 Caracteristici sistem1. Bază combinată pentru fixare cu vacuum sau prin
 ancorare.2. 4 şuruburi de reglare pentru perforare perpendiculară.3. 2 braţe de sprijin pentru rigiditate extra.4. Nivele cu bulă de aer integrate.5. Coloană din aluminiu rezistentă la torsiune pentru
 perforare până la 45°.6. Tijă filetată pentru prindere de tavan.7. Cutie de viteze a motorului cu pompă de ulei integrată
 pentru lubrifiere continuă.8. Alimentare externă cu apă pentru perforare umedă.9. Indicator al centrului orificiului pentru o perforare
 precisă.
 Echipament opţional: (vezi paginile 6.15 - 6.18 pentru detalii).
 10. Furtun de vid. (Nr. cat. 51447).11. Pompă de vid pentru fixarea plăcii de bază
 (Nr. cat. 27471).12. Rezervor de apă sub presiune (Nr. cat. 61726).
 Perforare cu diamant
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6.15
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Caracteristici stativ• Bază combinată pentru fixare cu vacuum sau cu ancore.• Sistem de cuplare rapidă a motorului.• Tijă pentru tavan în vârful coloanei.• 2 nivele cu bulă de aer integrate şi 4 şuruburi de reglare pentru perforarea perpendiculară.• Indicator al centrului orificiului, indicator al adâncimii de perforare pentru o perforare
 precisă.• Mâner pentru transport.• Braţe de sprijin pentru fixare optimă.
 Specificaţii tehnice stativ• Capacitate max. 162 mm.• Adâncime max. de avans: 540 mm.• Unghi de perforare până la 45°.• Livrat cu garnitură de etanşare din cauciuc pentru postamentul cu vid.• Dimensiunile stativului (L x W x H): 480 mm x 280 mm x 995 mm.• Greutatea stativului: 13,8 kg.
 Caracteristici motor Model RB-3W• Adecvat pentru perforare uscată sau umedă, perforare cu mâna liberă sau perforare de pe
 stativ.• Perforare uscată cu mâna liberă în zidărie de cărămidă până la 162 mm; perforare umedă
 cu mâna liberă în beton până la 82 mm, perforare umedă până la 162 mm cu stativ.• Reglarea debitului de apă plasată pe mâner, pentru un control optim în timpul
 operaţiunilor de perforare manuală umedă.• Fixare rapidă fără sculă a maşinii pe stativ.• Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.• Cutie de viteze cu pompă de ulei integrată pentru lubrifiere continuă.• Cuplul utilizat pentru perforare se auto-reglează în funcţie de treapta selectată.• Livrat în cutie metalică pentru transport.• Garnituri de etanşare la apă externe pentru înlocuire uşoară.• Alimentarea cu apă este separată fizic de evacuarea prafului şi de restul maşinii,
 asigurând o viaţă funcţională prelungită a maşinii şi siguranţă mărită a utilizatorului.
 Specificaţii tehnice motor• 1.900 W, motor cu 3 turaţii (450 / 1250 / 2700 rpm).• Arbore: 1⁄2" BSP (M).• Adaptor 1⁄2" BSP (F) la 1⁄2" BSP (F) inclus.• Adaptor combinat 1⁄2" BSP (F) până la 1⁄2" BSP (F) şi 11⁄4" UNC (M) inclus.• Utilizarea aspiratorului de praf (Cat. No. 68416) recomandată la perforarea uscată.• Ambreiaj mecanic de protecţie.• Sistem electronic pe undă întreagă cu pornire lină, protecţie mecanică şi termică.• Cablu lung de conexiune cu siguranţă integrată a utilizatorului (PRCD).• Perii de cărbune înlocuibile.• Greutatea sculei: 6,1 kg.
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6.16
 1-1/4"
 10 mm
 200 mm
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Perforare cu diamantRB-208/3 Sistem de perforare
 Caracteristici motor• Fixare cu acţionare rapidă a maşinii pe stativ.• Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.• Garnituri de etanşare apă externe pentru înlocuire uşoară.• Perii înlocuibile.• Sistem de răcire a motorului pentru aplicaţii intense.• Cutie de viteze cu pompă de ulei integrată pentru lubrifiere continuă.
 Specificaţii tehnice motor• Capacitate max. 8" (200 mm) cu colector de apă.• Motor 2.500 W, 3 turaţii (320 / 800 / 1300 rpm).• Protecţie mecanică, electrică şi termică.• Cablu lung de conexiune cu siguranţă integrată a utilizatorului (PRCD).• Greutatea motorului: 301⁄2 lb. (13,8 kg.).
 Caracteristici stativ• Bază combinată pentru fixare cu vacuum sau cu ancore.• Tijă pentru tavan în vârful coloanei.• 2 nivele cu bulă de aer integrate pentru perforare perpendiculară.• Indicator al centrului orificiului, indicator al adâncimii de perforare pentru o perforare
 precisă.• Mâner pentru transport.• Braţe de sprijin pentru fixare optimă.
 Specificaţii tehnice stativ• Capacitate max. 8" (200 mm).• Adâncime max. de avans: 22" (560 mm).• Unghi de perforare până la 45°.• Livrat cu garnitură de etanşare din cauciuc pentru postamentul cu vid.• Dimensiunile stativului (L x W x H): 19" (480 mm) x 11" (280 mm) x 39" (995 mm).• Greutatea stativului: 307⁄8 lb. (14,0 kg.).
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 33411 RB-208/3 RB-208/3, motor 230 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 613⁄4 28,0 133421 RB-208/3-C RB-208/3, Motor 230 V + stativ + set ancorare + pompă de vid + furtun de aer + chei fixe 683⁄8 31,0 133431 RB-208/3 RB-208/3, motor 115 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 613⁄4 28,0 1
 Accesorii pentru stativul RB208
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 66466 Cauciuc de schimb pentru postamentul cu vid 1⁄4 0,1 1
 75536 Inel colector de apă pentru RB-208/3; livrat cu clemă fixă şi 1 garnitură de etanşare din cauciuc 1⁄4 0,1 1
 75546 Garnitură de etanşare din cauciuc pentru inelul colector de apă RB-208/3 1⁄2 0,2 1
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6.17
 1-1/4"
 10 mm
 350 mm
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 RB-214/3 Sistem de perforare
 Caracteristici motor• Fixare cu acţionare rapidă a maşinii pe stativ.• Indicatorul de suprasarcină (LED) oferă feedback vizual în timpul perforării.• Garnituri de etanşare apă externe pentru înlocuire uşoară.• Perii înlocuibile.• Sistem de răcire a motorului pentru aplicaţii intense.• Cutie de viteze cu pompă de ulei integrată pentru lubrifiere continuă.• Mâner pentru transport pe motor.
 Specificaţii tehnice motorCapacitate max. până la 133⁄4" (350 mm) cu colector de apă.• Motor 3.500 W, 3 turaţii (320 / 500 / 1030 rpm).• Protecţie mecanică, electrică şi termică.• Cablu lung de conexiune cu siguranţă integrată a utilizatorului (PRCD).• Greutatea motorului: 301⁄4 lb. (13,7 kg.).
 Caracteristici stativ• Coloană din aluminiu rezistentă la torsiune pentru condiţii grele.• Bază solidă pentru fixare cu ancore.• Tijă pentru tavan în vârful coloanei.• Roţi pentru mobilitate optimă.
 Specificaţii tehnice stativ• Capacitate max. 133⁄4" (350 mm).• Adâncime max. de avans: 22" (560 mm).• Unghi de perforare până la 45°.• Nivele cu bulă de aer orizontală şi verticală şi patru şuruburi de reglare pentru
 perforare perpendiculară.• Indicator al centrului orificiului pentru o perforare precisă, indicator al adâncimii de
 perforare.• Opţional: postament cu vid.• Dimensiunile stativului (L x W x H): 17" (430 mm) x 97⁄8" (250 mm) x 431⁄4" (1100 mm).• Greutatea stativului: 371⁄2 lb.(17,0 kg.).
 Nr. catalog
 Nr. model Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 35091 RB-214/3 RB-214/3, motor 230 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 681⁄4 31,0 135101 RB-214/3-C RB-214/3, Motor 230 V + stativ + set ancorare + postament cu vid, pompă şi furtun aer + chei fixe 75 34,0 135111 RB-214/3 RB-214/3, motor 115 V + stativ + set de ancorare + chei fixe 681⁄4 31,0 1
 Accesorii pentru stativul RB208
 Nr. catalog Denumire tip
 Greutate Amb. Standardlb. kg
 68346 Postament cu vid pentru RB-214/3 (L x W x H): 133⁄8" (340 mm), 201⁄2" (520 mm), 11⁄2" (40 mm) 113⁄4 5,3 x
 74526 Cauciuc de schimb pentru postamentul cu vid 1⁄4 0,1 1
 84736 Inel colector de apă pentru RB-214/3; livrat cu clemă de fixare şi o garnitură de etanşare din cauciuc 5⁄8 0,3 1
 84746 Garnitură de etanşare din cauciuc pentru inelul colector de apă RB-214/3 5⁄8 0,3 1
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6.18
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Accesorii pentru maşini de perforat cu carotierăAccesorii pentru perforare umedă
 Nr. catalog Denumire tip HC-2W RB-3W RB-208 RB-214
 61726 Rezervor de apă sub presiune (10 l) • • • •68526 Colector de apă pentru perforare manuală umedă până la 112 mm • — — —88916 Colector de apă pentru RB-3W — • — —75586 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 10 mm • — — —75596 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 12 mm • — — —75606 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 14 mm • — — —75616 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 16 mm • — — —75626 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 18 mm • — — —75636 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 20 mm • — — —75646 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 22 mm • — — —75656 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 25 mm • — — —75666 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 28 mm • — — —75676 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 30 mm • — — —75687 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 32 mm • — — —75696 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 35 mm • — — —75706 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 40 mm • — — —75716 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 52 mm • — — —88926 Inserţie pentru colector de apă, 52 cm pentru RB-3W — • — —75726 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 62 mm • — — —75736 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 72 mm • — — —88946 Inserţie pentru colector de apă, 72 cm pentru RB-3W — • — —75746 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 82 mm • — — —88956 Inserţie pentru colector de apă, 82 cm pentru RB-3W — • — —75846 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 91 mm • — — —75856 Inserţie pentru perforare manuală cu colector de apă 112 mm • — — —
 Accesorii pentru fixarea stativului
 Nr. catalog Denumire tip HC-2W RB-3W RB-208 RB-214
 27471 Pompă de vid, 230 V • • • •
 84206 Pompă de vid, 115 V • • • •
 51447 Furtun de vid • • • •
 60796 Dispozitiv de fixare rapidă, max. 1.102 lb. (500 kg) • • • •
 83386 Set de ancorare pentru materiale moi (zidărie de cărămidă,..) • • • •
 84606 Set de 2 dibluri de ancorare pentru materiale moi • • • •
 75526 Set de ancorare pentru materiale dure (beton,..) • • • •
 75796 Set de 10 cuie de ancorare pentru materiale dure • • • •
 Accesorii generale
 Nr. catalog Denumire tip HC-2W RB-3W RB-208 RB-214
 27851 Aspirator de praf şi apă V1225, capacitate 25 l • • • •
 27861 Aspirator de praf şi apă V1250, capacitate 50 l • • • •
 53066 Set de chei fixe (22, 24, 26, 28, 32 mm) • • — —
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6.19
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Perforare manuală umedă cu carotiere cu coroane de segmente diamantate
 Dimensiune (mm)
 Nr. catalog
 Lungime totală Segment: H x Win. mm in. mm
 10 42246 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.012 42256 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.014 42266 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.016 42276 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.018 42286 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.020 42296 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.022 42306 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.025 42316 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.028 42336 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.030 42346 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.032 52066 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.035 57296 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7.0 x 2.040 52076 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7.0 x 2.552 52086 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7.0 x 2.562 52106 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7.0 x 2.572 52096 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7.0 x 2.582 52116 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7.0 x 2.5
 102 52126 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄8 7.0 x 3.0112 52536 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄8 7.0 x 3.0
 Dimensiunile de până la 30 mm sunt convenabile şi pentru perforarea umedă de pe un stativ.
 Cupla 1⁄2" BSP (M) pentru:• Toate maşinile de perforat cu carotieră cu racord de
 1⁄2" (12,7 mm) (F).• Modele RIDGID® actuale: HC-2, HC-2W, RB-3W.• Modele RIDGID® anterioare: RB-204, RB-125.
 Cum se perforează cu HC-2(W), RB-3W?
 Carotieră umedă 1⁄2" (M)
 Carotieră umedă 11⁄4" (F)
 Adaptor de 1⁄2" la 1⁄2" (F)Nr. cat. 68426
 Adaptor combinat de 1⁄2" (F) la 11⁄4" (M) + 1⁄2" (F) Nr. cat. 83616
 Nr. cat. 68426 standard cu HC-2Nr. cat. 68426 şi 83616 standard cu RB-3W
 Pentru perforarea uscată a orificiilor de > 31⁄4" (82 mm) se recomandă utilizarea unui burghiu de centrare.
 Cheie extractorNr. cat. 52626V-1225 Nr. cat. 27851
 V-1250 Nr. cat. 27861
 Vârful burghiului de centrare
 Burghiu spiral de centrare
 Carotieră uscată 1⁄2" (F)
 Aspirator de prafNr. cat. 68416
 Suportul burghiului de centrare1⁄2" (F) până la 1⁄2" (M) Nr. cat. 52566
 Umed Uscată
 Componente perforare
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6.20
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Dimensiune (mm)
 Nr. catalog
 Lungime totală Segment: L x H x WCant.
 in. mm in. mm32 42356 133⁄4 350 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 440 42366 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 542 52876 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 552 42376 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 657 52886 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 660 42386 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 762 52896 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 765 42396 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 772 51646 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 678 51656 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 682 51666 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 791 51676 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 7102 51686 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 8112 51706 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 9127 52936 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 11132 64316 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 11
 Dimensiune (mm)
 Nr. catalog
 Lungime totală Segment: L x H x WCant.
 in. mm in. mm52 58306 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 660 58316 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 765 58326 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 772 51636 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 678 42406 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 682 42416 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 791 42426 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3.5 7
 102 42436 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 8112 42456 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 9127 42466 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 11132 51716 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 11142 42916 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 12152 42476 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 12162 42486 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 12178 42496 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 13182 52916 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 14200 42506 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 15225 42516 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 17250 42526 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 18300 42536 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 19350 42546 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4.5 22
 Cuplă 11⁄4" UNC (F) pentru:• Toate maşinile de perforat cu carotieră cu racord de
 11⁄4" (32 mm) (M).• Modele RIDGID actuale: RB-3W, RB-208/3 şi 214/3.• Modele RIDGID anterioare: RB-206, RB-206/3, RB212 şi
 RB-215.
 11⁄4" UNC (F)
 1⁄2" BSP (M)
 Cupla 1⁄2" BSP (M) pentru:• Toate maşinile de perforat cu carotieră cu racord de
 1⁄2" (12,7 mm) (F).• Modele RIDGID actuale: HC-2, HC-2W, RB-3W.• Modele RIDGID anterioare: RB-204, RB-125.
 Perforare umedă de pe suport cu carotiere cu segmente diamantate
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6.21
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Perforare segmentată uscată cu carotiere diamantate
 Dimensiune (mm)
 Lungime de lucru 8" (200 mm)
 Nr. cat.
 Lungime de lucru 12" (300 mm)
 Nr. cat.
 Segment: L x H x WCant.
 in. mm
 22 70296* 52636 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 328 70306* 52646 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 432 70286* 52656 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 438 52666 62876 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 442 52676 62886 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 452 52686 62896 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 565 52696 62906 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 668 52706** 62916 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 682 52736** / 52726 62926 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 891 52756 62936 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3.5 9102 52766 62946 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 10112 52776 62956 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11117 -- 63186 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11122 52796 62966 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11127 52806 62976 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 12132 52816 62996 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 12152 52826 63006 1⁄2 x 9⁄32 x 3⁄16 12 x 7 x 4.5 14162 52836 63016 1⁄2 x 9⁄32 x 3⁄16 12 x 7 x 4.5 15
 * lungime de lucru 500 mm.** lungime de lucru 70 mm pentru cutii electrice de distribuţie.
 Carotiere uscate pentru perforare în materiale dure, 1⁄2" BSP (F) pentru:• Toate maşinile de perforat cu carotieră cu racord de
 1⁄2" (12,7 mm) (M).• Modele RIDGID actuale: HC-2, HC-2W, RB-3W.
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6.22
 DEBITARE CU FERĂSTRĂUL & PERFORARE
 Nr. catalog Denumire tip
 Adaptoare de arbori
 68426 Adaptor 1⁄2" BSP (F) la 1⁄2" BSP (F)
 84576 Adaptor M16 (F) la 1⁄2" (F) BSP
 83616 Adaptor combinat 1⁄2" (F) până la 11⁄4" (M) exterior, 1⁄2" (F) interior
 42716 Adaptor 11⁄4" UNC (F) la 1⁄2" BSP (F)
 42726 Adaptor 11⁄4" UNC (M) la 1⁄2" BSP (M)
 68516 Adaptor 1⁄2" BSP (F) la M16 (M)
 57936 Adaptor 2" x 1⁄2" BSP (M)
 Adaptoare pentru maşini Hilti
 52786 Adaptor cu mandrină la 1⁄2" BSP (M)
 66956 Adaptor pentru Hilti DD100 la 1⁄2" BSP (F)
 Tije prelungitoare 1⁄2" pentru HC-2W, RB-3W
 52366 Prelungitor, 6" lungime, ø 13⁄16" 1⁄2" (M) -- > 1⁄2" (F)
 42766 Prelungitor, 12" lungime, ø 13⁄16" 1⁄2" (M) -- > 1⁄2" (F)
 Tije prelungitoare 11⁄4" pentru RB-208, RB-212, RB-214
 42806 Prelungitor, 12" lungime, ø 17⁄8" 11⁄4" (F) -- > 11⁄4" (M)
 Accesorii generale
 42936 Inel de cupru pentru îndepărtare uşoară a carotierei, 11⁄4"
 57236 Tub de vaselină pentru cupru
 42946 Piatră de ascuţit pentru segmentele cu diamant
 Accesorii pentru burghie de centrare pentru perforare uscată cu HC-1, HC-2 (W), RB-3W
 68416 Colector aspirator de praf numai pentru utilizare uscată
 52566 Suportul burghiului de centrare
 57866 Suport de vârf de perforat şi burghiu ø 5 mm pentru carotieră de 200 mm
 57876 Suport de vârf de perforat şi burghiu ø 5 mm pentru carotieră de 200 mm cu aspirarea prafului
 66996 Suport de vârf de perforat şi burghiu ø 5 mm pentru carotieră de 300 mm
 57916 Suport de vârf de perforat şi burghiu ø 5 mm pentru carotieră de 300 mm cu aspirarea prafului
 57886 Vârf de schimb burghiu ø 5 mm pentru burghiele de centrare de mai sus
 52606 Burghiu de centrare 10 x 210 mm pentru carotieră 200 mm
 52616 Burghiu de centrare 10 x 300 mm pentru carotieră 200 mm cu colector aspirator de praf
 52626 Cheie extractor
 Accesorii pentru perforatoare cu carotieră cu diamant
 52606 52616
 68416
 52566
 57866 57876 66996 57916
 57886
 52626
 42936
 57236
 42946
 5278666956
 42806
 52366 & 42766
 68426 84576
 83616 42716
 42726 68516
 57936
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                                MATERIAL Grosime DEBITARE GRAVARE DEBITARE · PDF file*Pretul pentru debitare la ˜r incins, nu include materialul. *Gravarea de suprafata se calculeaza la min, 2.5 lei / minut, minim

                            

                                                    
                                ȘI SER VICII PRODUSE INDUSTRIALE - alfavega.ro · - utilaje pentru confecții metalice de capacitate ridicată: mașini de debitare în pachet, mașini de îndoire, de găurire -

                            

                                                    
                                Condiţii de debitare cu bandă bimetal BITE DURAFLEX de debitare.pdf · Vz = avans debitare (cm2/ min) Condiţii de debitare cu bandă bimetal BITE DURAFLEX Vc = viteza periferică

                            

                                                    
                                DEBITARE TABLA CU JET DE PLASMA CNC · 2017. 5. 11. · DEBITARE TABLA CU JET DE PLASMA CNC PUTEM DEBITA ORICE MARCA DE OTEL! Generatoare de plasma HYPERTERM de la otelurile de uz

                            

                                                    
                                402114 - 12 RO DE7033 - service.dewalt.co.ukservice.dewalt.co.uk/PDMSDocuments/EU/Docs/docpdf/de7023_de7033_ro_a5... · Placa centrală a mesei pentru ferăstrăul circular este realizată

                            

                                                    
                                NT Cu380 NT Cu380 Mini · , acest lucru fiind asociat cu un procent mai mare de perforare și expulzare. Nu există contraindicații de alăptare cu DIU in situ, dar riscul de perforare

                            

                                                    
                                DAC 401s manual - RURIS · Acesta poate duce la accidente. (2) Țineți ferăstrăul cu ambele mâini, mâna dreaptă pe mânerul din spate iar mâna stângă pe mânerul frontal

                            

                                                    
                                Draft max -  · PDF fileprecum sudura, polizare si debitare cu plasma. Cum funCtioneaza? Sistemul de extractie elimina fumul si praful direct din zona respirabila a

                            

                                                    
                                Scule pentru debitare, polizare și șlefuireshop.rocast.ro/.../common/downloads/page0080.pdf · Scule pentru debitare, polizare și șlefuire 4.75 4.U Pânze pentru fierăstraie

                            

                                                    
                                Pistolet pentru debitare cu PLASMA ”ABIPLASCUT” racit cu ... · PDF filePistolet pentru debitare cu PLASMA ”ABIPLAS® CUT” racit cu aer • Curentul pana la 70 A ABIPLAS®

                            

                                                    
                                Solutii, Bine ati venit! Contact La ce sa va asteptati · brosare / perforare / inseriere clasice si personalizate peste 10 tipuri de carton 12 culori materiale cotor biguire / inserare

                            

                                                    
                                Operatii de Debitare a Lemnului

                            

                                                    
                                DRAGON - promotech.eupromotech.eu/en/PDF/RO/Dragon_Carucior de debitare pe cale de... · Dragon este destinat să transporte diferite tipuri de torțe de debitare oxigaz având diametre

                            

                                                    
                                Întotdeauna exact ceea ce vă trebuie – generaţia Compact ... unghiular_ BOSCH... · 3 Easy Universal Expert Easy Universal Expert Compact Generation Ferăstrăul vertical potrivit

                            

                                                    
                                Sisteme de debitare și de slefuire cu PLASMĂ

                            

                                                    
                                ImbInam tehnologIa, Wir verbinden Technik, CalItatea sI ... · Tăiere prin perforare pentru tuburi, cauciuc expandat, profile de etanşare, tăiere prin forfecare pentru cabluri

                            

                                                    
                                CIOCAN ROTOPERCUTOR - Dedeman · 2013-07-25 · La operatia de perforare nu utilizati mandrina standard. Inlocuirea capacului pentru praf(fig.C) Capacul frontal (5) previne patrunderea

                            

                                                    
                                Manual DAC 456 506...și lanțul ferăstrăului în spate și toba de eșapament la distanța de corp. 13.Verificati întotdeauna ferăstrăul înainte de fiecare folosire să nu se

                            

                                                    
                                Ferăstrăul de traforaj Moto Saw - Shopexpert.ro · traforaj, dar care nu necesita neapărat o stație de traforaj profesională. De ce ar cumpăra o stație de traforaj? • Unealtă

                            

                                                    
                                ImbInam tehnologIa, CalItatea sI servICIIle - thonauer.com · Tăiere prin perforare pentru tuburi, cauciuc expandat, profile de etanşare, tăiere prin forfecare pentru cabluri plate

                            

                                                    
                                MCV 5100 MCV 5600 MCV 6200 - Bronto...14. Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu este în contact cu alte obiecte. Întotdeauna transportaţi ferăstrăul

                            

                                                    
                                Localizare - profittool.ro · Toleranţele dimensionale ale pieselor obţinute prin diferite procedee de debitare termică: • Debitare oxi-gaz conform DIN EN ISO 9013 clasa de toleranţă

                            

                                                    
                                Canapea cu două locuri Rose · 2021. 2. 5. · Decupați cu ferăstrăul ambele plăci laterale din plăcile de placaj (700 x 600 mm) corespunzător schiței – înainte de prima

                            

                                                    
                                CONSIDERAŢII TEHNICO-ECONOMICE LA TĂIEREA … 1/Mistodie... · - debitarea cu plasma; ... procedee de debitare. Un aspect foarte important îl reprezintă conicitatea din zona de

                            

                                                    
                                apmgl-old.anpm.roapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AUTORIZATIE DE MEDIU/2013... · • reducerea dimensitlnilor deseurilor melalice feroase prin debitare oxigen/gaz/plasma; 5. subprodusele

                            

                                                    
                                Fac pur şi simplu totul. - bosch-do-it.de · Indiferent dacă este vorba despre frezare, răzuire, debitare, separare, tăiere, şlefuire, lustruire sau toate laolaltă: Sculele

                            

                                                    
                                Echipamente şi accesorii pentru sudarea şi debitarea · PDF fileLancea de debitare cu gaz amestecat prin absorbţie asigură o calitate înaltă a debitării deoarecegazelesuntdejaamestecatecândcurgprinlanceaataşatămânerului

                            

                                                    
                                CONDIŢII GENERALE BANCARE -   · PDF fileplata de debitare directa, prin care Clientul, în calitatea sa de Plătitor, mandateaza Banca Beneficiarului sa

                            

                                                    
                                PROCEDURĂ privind încasările și plăţile aferente ... 10 20_PO PZU_IncPlat… · Decontare, să încheie un contract de mandat de debitare directă cu banca respectivă, care

                            

                                                    
                                Ce înseamnă CULOARE şi CONVERTIREA LA CURBE? · perforare, fălţuire, crestare, biguire, găurire şi frezare. Carton multistrat: Carton compus din mai multe straturi: superior,

                            

                                                    
                                Demonstrati calitatea produselor dumneavoastra HOLTEC.pdf · cherestea. Astazi, efectuarea de taieri post operatiei de debitare a cherestelei castiga tot mai mult in importanta. Sortarea

                            

                                                    
                                Mai multe informații - bosch-do-it.de · Ferăstrăul circular staţionar PCM 8 reprezintă alege-rea corectă pentru debitarea pieselor de lucru mici, înguste și lungi. Cu acesta

                            

                                                    
                                Brate De extractie - DELTA EVENT  · PDF file• Debitare plasma • aplicatii la bancul de lucru flexiBil pentru zonele De lucru mici Si mijlocii

                            

                                                    
                                Universitatea Transilvania din Braşov...carburanŢi Şi lubrifianŢi la fasonarea lemnului cu ferĂstrĂul husqvarna 365 research regarding the fuel and lubricant consumption at harvesting

                            

                                                    
                                Fixãri pentru hale industriale - Mirad Tehnic...4 TIP SURUB OC MT 5.5/6.3X Lungime şaibăde etanşare capacitate de perforare tI + tII mm mm unitate de împa-chetare buc/cutie Grosime
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