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 CAP 1. OBIECTIV - Cunoasterea gamei de produse pentru izolarea
 diferitelor tipuri de instalatii
 COMPETENTE / ABILITATI DOBANDITE
 La finalul cursului participantii vor fi capabili sa:
 1. Identifice nevoile clientului raportate la acest tip de produs2. Prezinte avantajele si beneficiile produsului3. Selecteze produsul si sa sustina profesionist oferta
 CURS IZOLATII
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 1. Domeniul de utilizare si rolul functional
 2. Gama de produse si caracteristici tehnice
 3. Componenta,schema si principiu de functionare
 4. Avantaje si beneficii produs
 5. Accesorizare
 6. Dimensionare/selectie/ofertare
 7. Exemple de montaj
 8. Exemplu de ofertare (aplicatie practica)
 TEMATICA CURS:
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 CAP.2.1.
 ARMAFLEX- TUB IZOLATIE ELASTOMERDOMENIUL DE UTILIZARE/
 ROL FUNCTIONAL
 Armaflex este o izolatie realizata din cauciucsintetic vulcanizat – elastomer , de culoareneagra ,care se foloseste in instalatii pentru amicsora schimbul de caldura cu mediulexterior si a preveni producerea condensului.
 Datorita temperaturilor de lucru (de la - 40 º Cla +105 º C) se poate folosi in orice tip deinstalatie
 Exemple de instalatii unde se poate monta :
 -sanitare-de incalzire-de climatizare

Page 4
                        

7/30/2019 Curs izolatii termice.pdf
 http://slidepdf.com/reader/full/curs-izolatii-termicepdf 4/29
 CAP.2.2.COLIER IZOLANT AF
 DOMENIUL DE UTILIZARE/ROL FUNCTIONAL
 Se foloseste la izolarea si protectia:-conductelor (inclusiv fitinguri)-conductelor pentru vasele utilizate la sistemele de
 refrigerare industriale si comerciale-instalatii de aer conditionat-instalatii pentru procese tehnologice
 Impiedica schimbul de caldura si previne aparitia
 condensului
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 CAP.2.3.
 IZOLATIA TUBOLIT DGDOMENIUL DE UTILIZARE / ROL FUNCTIONAL
 Se foloseste in instalatile de incalzire , sanitare si de canalizare,pentru:-izolarea termica a instalatiilor ,-protectia mecanica impotriva materialelor de constructie dure,
 -prevenirea formarii condensului pe tevile de apa receIzolatia Tubolit este realizata dintr- un material spumos de polietilenade culoare gri.
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 CAP.2.4.
 IZOLATIA TUBOLIT S PLUSDOMENIUL DE UTILIZARE/ROL FUNCTIONAL
 Izolatia Tubolit S Plus estefolosita in instalatiilesanitare in care trebuie safie evitat condensul si se
 doreste ca teava sa fieprotejata mecanic.Datorita dimensiunilor eiaceasta izolatie realizeazao protectie maxima pentrutevi la cerinte minime de
 spatiu .
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 CAP.2.5.IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
 CASETATE CU FOLIE DE ALUMINIUDOMENIUL DE UTILIZARE /
 ROL FUNCTIONAL
 • Cochiliile Piporock ALS suntdestinate termoizolarii conductelorpentru transportul agentului termic
 din retele de termoficare cudestinatii industriale/incalzirecentralizata, sau izolarii conductelorde apa calda.
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 22/25;28/30;
 35/38;42/45;48;
 60/64;76/80;
 89mm
 18,22,28mm
 18mm-42mm
 15mm -114mm
 GAMA DE
 DIMENSIUNI
 Diametrulinterior
 -
 DA
 DA
 DA
 IZOLATIE
 TUB
 19mm--40°C/ 
 +150ºCDADA--
 IZOLATIE
 ELASTOMER
 “HT”
 -
 20mm
 6,9,13,19mm
 GROSIMEIZOLATIE
 --50°C/ 
 +105ºC--/DA-DA
 COLIER
 IZOLANTAF-2
 --40°C/ 
 +175ºCDADA--
 IZOLATIE
 ELASTOMER
 “HTS”
 DA-40°C/ 
 +105ºC-DADADAIZOLATIE
 ELASTOMER
 IZOLATIEPLACA/ 
 AUTO-ADEZIVA
 TEMP. MAX.DE
 UTILIZARE
 INST.
 PANOURISOLARE
 INST. DEINCAL./ 
 CLIMATIZ-
 ARE
 INST.
 DE
 APACALDA
 INST.DE
 APARECE
 TIP
 PRODUS
 CAP.3.1.CAP.3.1.IZOLATIE DIN ELASTOMER
 GAMA DE PRODUSEGAMA DE PRODUSESI CARACTERISTICI TEHNICESI CARACTERISTICI TEHNICE
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 15,18,22,28,
 35,42 mm;
 ROLA DE 20m
 15-64 mm
 TUB de 2m
 GAMA DE
 DIMENSIUNIIZOLATIE
 Diametrulinterior
 DA
 DA
 IZOLATIE
 TUB
 4 mm-+10°C/ 
 +102ºCDADADA
 TUBIZOLATIE
 TUBOLIT
 S-PLUS
 5,9 mm
 GROSIMEIZOLATIE
 DA+10°C/ 
 +102ºCDADADA
 TUBIZOLATIE
 TUBOLITDG
 IZOLATIEBANDA
 AUTOADEZIVA
 TEMP.
 MAX. DEUTILIZARE
 INST. DEINCALZIRE
 INST.
 DE
 APA
 CALDA
 INST.DE
 APA
 RECE
 TIPPRODUS
 CAP.3.2.CAP.3.2.
 IZOLATIA TUBOLITGAMA DE PRODUSE SIGAMA DE PRODUSE SI
 CARACTERISTICI TEHNICECARACTERISTICI TEHNICE
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 21,27,34,42,
 49,57,60,
 76,89 mm
 GAMA DEDIMENSIUNIIZOLATIE
 Diametrulinterior
 DA
 IZOLATIETUB
 30,40,50mm
 GROSIMEIZOLATIE
 -+15/+250 ºCDADA-
 IZOLATIE
 VATAMINERALABAZALTICACASETATA
 CU FOLIE DEALUMINIU
 IZOLATIEPLACA/ 
 AUTOADEZIVA
 TEMP.
 MAX. DEUTILIZARE
 INST. DEINCALZIRE
  /CU ABURISUBPRESIUNE
 INST.
 DE
 APACALDA
 INST.DEAPARECE
 TIP
 PRODUS
 CAP.3.3.CAP.3.3.IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
 CASETATE CU FOLIE DE ALUMINIU
 GAMA DE PRODUSEGAMA DE PRODUSE
 SI CARACTERISTICI TEHNICESI CARACTERISTICI TEHNICE
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 CAP.4.1.
 IZOLATIE ARMAFLEXCOMPONENTA
 • Izolatia este realizata dintr-unmaterial cu o structura de celule
 inchise, distribuite omogen si egal,foarte flexibil,care asigura unschimb termic redus ( elstomer-cauciuc sintetic de culoare neagra).
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 CAP.4.2.
 COLIER IZOLANT AFCOMPONENTA
 • Colierul este format dinsegmente de izolatie pe bazade cauciuc sintetic care seunesc cu banda autoadeziva.
 • La exteriorul colierului, suntdoua cochilii din folie dealuminiu cu grosimea de0,8mm.Acestea au rol debariera de vapori si deprotectie impotriva deformariisegmentelor de izolatie.
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 CAP.4.3.
 IZOLATIE TUBOLITCOMPONENTA
 • Tubolit este un material de izolatie extrudat ,flexibil,cu celule inchise realizat din polietilena ,de culoare gri.
 • Se foloseste la izolarea /protectia tevilor( tevi pentru instalatii de incalzire ,apa calda sirece ,tevi pentru apa de ploaie si cea reziduala).
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 CAP.4.4.IZOLATIA TUBOLIT S PLUS
 COMPONENTA
 • Produsul este protejat laexterior de o folie din plasticpentru evitarea deteriorărilordatorate şocurilor mecanice.
 • Invelisul interior transparent
 are excelente proprietati dealunecare.

Page 15
                        

7/30/2019 Curs izolatii termice.pdf
 http://slidepdf.com/reader/full/curs-izolatii-termicepdf 15/29
 CAP.4.5.IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
 CASETATE CU FOLIE DE ALUMINIUCOMPONENTA
 • Piporock ALS este o cochiliedin vata minerala bazalticacasetata ,impermeabila.Esteprevazuta cu folie de aluminiuramforsata cu plasa de fibra desticla de inalta rezistanta.
 • Casetarea cu folia de aluminiuprotejeaza cochilia impotrivasolicitarilor mecanice si conferaprodusului un aspect estetic .
 • Folia este prevazuta cu o
 banda autoadeziva pe toatalungimea taieturii,suprapusapeste imbinare.
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 CAP.5 .1.
 IZOLATIE ELASTOMERAVANTAJE SI BENEFICII
 Timp redus pt. montaj si costurireduse pt. manopera
 Este un material flexibil si usor demontat.
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu celule inchise
 Siguranta in exploatareNu permite propagarea focului – clasa B1 de sigurantala foc.
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu celule inchise
 Economie de energie si costurireduse de exploatare a instalatiei
 Schimbul de caldura este minimIzolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu celule inchise
 Durata de viata a instalatiei semareste.
 Costuri de intretinere reduse
 Previne aparitia condensului careprovoaca: coroziunea conductelor,
 scurgeri de condens.
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu celule inchise
 Beneficii (ceea ce 
 inseamna pentru 
 dumneavoastra……)
 Avantaje 
 (care face ca …..)
 Caracteristici 
 (produsul are….,este….)
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 CAP.5. 2.
 COLIER IZOLANTAVANTAJE SI BENEFICII
 Pastrarea proprietatilor de izolare in
 intrega instalatie
 Permite fixarea tevilor fara a
 deforma izolatia din elastomer .
 Izolatie din cauciuc sintetic
 (elastomer) cu sistem de fixarepentru colier de sustinere
 Siguranta in exploatareNu permite propagarea focului – clasa B1 de siguranta la foc.
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu sistem de fixarepentru colier de sustinere
 Timp redus pt montaj si costurireduse la manopera
 Este usor de montat datoritasistemului de fixare cu autoadeziv
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu sistem de fixarepentru colier de sustinere
 Durata de viata a instalatiei semareste.
 Costuri de intretinere reduse
 Previne aparitia condensului careprovoaca: coroziunea conductelor,
 scurgeri de condens..
 Izolatie din cauciuc sintetic(elastomer) cu sistem de fixare
 pentru colier de sustinere
 Beneficii (ceea ce 
 inseamna pentru 
 dumneavoastra……)
 Avantaje 
 (care face ca …..)
 Caracteristici 
 (produsul are….,este….)
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 CAP.5.3.IZOLATIEI TUBOLIT
 AVANTAJE SI BENEFICII
 Timp redus pt montaj si costurireduse pt manopera
 Este un material flexibil si usor demontat.
 Materialul din care este realizataizolatia este polietilena cu celuleinchise
 Siguranta in exploatare.Nu permite propagarea focului – 
 clasa B1 de siguranta la foc.
 Materialul din care este realizata
 izolatia este polietilena cu celuleinchise
 Economie de energie si costurireduse de exploatare a instalatiei
 Schimbul de caldura este minimMaterialul din care este realizataizolatia este polietilena cu celuleinchise
 Durata de viata a instalatiei semareste.
 Costuri de intretinere reduse
 Previne aparitia condensului careprovoaca: coroziunea conductelor,
 scurgeri de condens.
 Materialul din care este realizataizolatia este polietilena cu celule
 inchise
 Beneficii (ceea ce 
 inseamna pentru 
 dumneavoastra……)
 Avantaje 
 (care face ca …..)
 Caracteristici 
 (produsul are….,este….)
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 CAP.5.4.IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
 CASETATA CU FOLIE DE ALUMINIUAVANTAJE SI BENEFICII
 Siguranta si confort in exploatare.Reduce propagareavibratiilor/zgomotelor ce pot apare in
 instalatii.
 Izolatia din vata minerala bazalticacasetata cu folie de aluminiu
 Siguranta in exploatareNu permite propagarea foculuiIzolatia din vata minerala bazalticacasetata cu folie de aluminiu
 Economie de energie si costurireduse de exploatare
 Schimbul de caldura este minimIzolatia din vata minerala bazalticacasetata cu folie de aluminiu
 Eliminarea fenomenului de aparitiea mucegaiului (confort)
 Izolatia este impermeabila .Izolatia din vata minerala bazalticacasetata cu folie de aluminiu
 Beneficii (ceea ce 
 inseamna pentru 
 dumneavoastra……)
 Avantaje 
 (care face ca …..)
 Caracteristici 
 (produsul are….,
 este….)
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 CAP.6.1.IZOLATIA ARMAFLEX
 ACCESORIZARE
 Accesorii:
 -adeziv Armaflex 520
 -solutie de curatare speciala pentru adezivulArmaflex520(PBC)
 -scotch adeziv latime 25,38mm-banda autoadeziva din folie de aluminiu lungime
 10;25;50m de latime 50mm-folie de aluminiu lungime 50m ,de latime 1,5m
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 CAP.6.2.ARMAFLEX- HT
 ACCESORIZARE
 Accesorii :-adeziv Armaflex HT 625-solutie de curatare speciala pentru adezivul Armaflex(PBC)
 -banda autoadeziva din folie de aluminiu lungime 10;25;50mlatime 50mm
 -folie de aluminiu lungime 50mlatime 1,5m
 -banda autoadeziva din elastomer AC- lungime rola 15m- latime 50x3mm
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 CAP.6.3.
 ARMAFLEX- HTSACCESORIZARE
 Accesorii :
 -adeziv HT 625-banda adeziva - culoare alba – la izolatie alba
 - culoare neagra – la izolatie neagra
 - solutie de curatare speciala pentruadezivul Armaflex(PBC)
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 CAP.6.4.IZOLATIA TUBOLIT
 ACCESORIZARE
 Accesorii :• Scotch adeziv
 latime – 25 mm
 − 38 mm• Banda autoadeziva Tubolit DG
 - lungime 15m- latime 50 mm- grosime 3 mm
 • Adeviz Armaflex 520 creatpentru izolatia Tubolit
 • Solutie de curatat Armaflexpentru curatirea suprafetelor ceurmeaza a fi lipite,a celormurdare si a ustensilelorfolosite (PBC)
 • Banda autoadeziva din folie dealuminiu lungime 10;25;50m
 latime 50mm
 • Folie de aluminiu lungime 50mlatime 1,5m
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 CAP.6.5.
 IZOLATIA DIN VATA MINERALA BAZALTICACASETATA CU FOLIE DE ALUMINIUACCESORIZARE
 • Banda autoadeziva din foliede aluminiu
 lungime 10;25;50mlatime 50mm
 • Folie de aluminiu
 lungime 50mlatime 1,5m
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 CAP.7IZOLATIE ARMAFLEX
 HT/HTSDIMENSIONARE/OFERTARE
 Exemplu:Izolatiile siaccesoriile acestora care seoferteaza la o instalatie depanouri solare
 • Adeziv Armaflex 625Adezivul Armaflex 520 se
 oferteaza numai la izolatiilecare nu lucreaza la temperaturide peste 102°C.
 • Banda adeziva:- culoare alba – la izolatie alba- culoare neagra – la izolatieneagra
 • Izolatie Armaflex HTS sauHT – pentru zona exterioara deinstalatiei de panouri solare.
 • Izolatie Armaflex HT-pentruzona interioara a instalatiei depanouri solare.
 • Nu este indicat a se folosi teavade cupru preizolata cu izolatiedin polietilena, deoarece suntsituatii in care se depaseste
 temperatura de 100°C si atunciizolatia se va topi, iar instalatianu va mai lucra la parametrii
 roiectati.
 CAP 8 1
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 CAP.8.1.COLIER IZOLANT AF
 MONTAJ
 •Se desface banda adeziva ,apoi se
 lipesc cele doua segmente de izolatie.•Se prinde colierul de fixare din otelzincat.Apoi, pentru a face o legaturaintre segmentele de izolatie alecolierului si izolatia tevii, se foloseste
 un strat de adeziv 520.Astfel, se evita“puntile termice” ce pot aparea la oinstalatie de climatizare saurefrigerare.•Aparitia puntilor termice provoaca
 producerea condensului care poateduce la distrugerea tavanului fals(deexemplu).
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 CAP.8.2.IZOLATIE TUBOLIT
 MONTAJ
 • Izolatia Tubolit poate fi instalata peorice tip de teava prin impingerea
 pe suprafata exterioara a tevii.• O alta modalitate o reprezintataierea longitudinala si lipirea cuadezivul Armaflex 520(sau montatcu ajutorul clemelor)
 • Taierea se poate face cu un cutit culama lunga (20-30cm) si ascutita
 • Tronsoanele de izolatie trebuielipite cu adeziv, altfel, in timp, vorapare spatii libere intre acestea
 • Dupa aplicarea adezivului, timpul incare se realizeaza priza intre celedoua tronsoane de izolatie este de
 aprox. 90 secunde

Page 28
                        

7/30/2019 Curs izolatii termice.pdf
 http://slidepdf.com/reader/full/curs-izolatii-termicepdf 28/29
 CAP.8.3.IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
 CASETATA CU FOLIE DE ALUMINIUMONTAJ
 • Pentru a usura asamblarea , cochilia este crestata inunul pana la trei puncte in interior.
 • In conformitate cu standardele europene, recomandamstrangerea longitudinala a cochiliilor cu banda dealuminiu autoadeziva sau cu cleme in 2-3 puncte pe
 fiecare metru de cochilie.• La capetele de izolatie pentru a realiza o terminatie si a
 se estetiza izolatia ,se mai pot folosi folia de aliminiu sibanda autoadeziva.
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 CAP.9.
 EXEMPLU DE OFERTAREvalabil pt. luna noiembrie, 2009
 Ipoteza de calcul:
 • Instalatie cu panouri solare.• Se utilizeaza teava de cupru colac
 neizolata.
 • Lungime teava in exterior- 5 m
 • Lungime teava in interior- 20 m
 Oferta de materiale folosite pt.izolatie este urmatoarea:
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