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Cuprins
 Nr. Crt Denumire produs Pagina 1 AUDI A3, fabricat intre 1996-2003, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI 2 2 AUDI A3, fabricat intre 2003-2008, toate motorizarile, 8 3 AUDI A4, fabricat intre 1995-1998, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI 4 4 AUDI A4, fabricat intre 1999-2005, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI 4 5 BMW seria3 E46, fabricat dupa 1998, toate motorizarile 29 6 CHEVROLET Cruze, fabricat dupa 2008, toate motorizarile 10 7 CHEVROLET Orlando, fabricat dupa 2011, toate motorizarile 10 8 CITROEN C1, fabricat dupa 2005, toate motorizarile 25 9 CITROEN C4, fabricat dupa 2008, toate motorizarile 23
 10 Citroen C5, fabricat intre 2004-2008, 1.8, 2.0 HDI 32 11 CITROEN Picasso, fabricat dupa 2008, toate motorizarile 23 12 DACIA DUSTER, fabricat dupa 2010, toate motorizarile 28 13 DACIA Logan, fabricat dupa 2005, toate motorizarile 27 14 FIAT ALBEA, fabricat dupa 2006, motor: 1.4, 1.6 TDI 31 15 FIAT DOBLO, fabricat dupa 2001, motor: 1.6, 1.9D 30 16 FIAT STILO, fabricat dupa 2001, motor: 1.4, 1,6, 1.8, 1.9 TDI 34 17 FORD FIESTA NEW, fabricat dupa 2008, motor: 1.3 , 1.4 , 1.6 22 18 FORD FOCUS 1, fabricat intre 1998-2004, toate motorizarile 37 19 FORD FOCUS 2, fabricat dupa 2005, toate motorizarile, 18 20 FORD FOCUS 3, fabricat intre 2009-2011, toate motorizarile, 18
 21 FORD FOCUS C-Max, fabricat dupa 2004-2010, toate motorizarile, 18 22 FORD GALAXY 2, fabricat dupa 2007, motor: 1.8, 2.0, 2.2 19 23 FORD GALAXY, fabricat intre 1995-2006, toate motorizarile 36 24 FORD MONDEO 4, fabricat dupa 2007, 19 25 FORD S-Max, fabricat dupa 2006, 19 26 FORD VOLVO V40, fabricat dupa 2004, toate motorizarile, 18 27 FORD VOLVO V50, fabricat dupa 2004, toate motorizarile, 18 28 FORD XC 60, fabricat dupa 2010, toate motorizarile, 19 29 HYUNDAI Elantra, fabricat intre 2007-2011, toate motorizarile 14 30 HYUNDAI i30, fabricat dupa 2007, toate motorizarile 14 31 KIA Cee’d, fabricat dupa 2007, toate motorizarile 14 32 NISSAN QASHQAI, fabricat dupa 2008, motor: 1.5 DCI , 1.6, 2.0 DCI, 2.0 4WD 35 33 OPEL Astra G, fabricat incepand cu 1997, motor: 1.4 - 2.0 6 34 OPEL Astra H, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.4 - 2.0 6 35 OPEL Astra I, fabricat dupa 2010, toate motorizarile 10 36 OPEL Astra J, fabricat dupa 2010, toate motorizarile 10 37 OPEL COMBO, fabricat incepand cu 2000, toate motorizarile 21 38 OPEL Corsa C, fabricat incepand cu 2000, toate motorizarile 21 39 OPEL Corsa D, fabricat dupa 2006, toate motorizarile 9 40 OPEL Insignia, fabricat dupa 2010, toate motorizarile 10 41 OPEL MERIVA, fabricat incepand cu 2003, motor: 1.8 21 42 OPEL Zafira A, fabricat incepand cu 1999, toate motorizarile 6 43 OPEL Zafira B, fabricat incepand cu 1999, toate motorizarile 6 44 PEUGEOT 206, fabricat dupa 2005, toate motorizarile 20 45 PEUGEOT 207, fabricat dupa 2006, toate motorizarile 17
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Nr. Crt Denumire produs Pagina 46 PEUGEOT 307, fabricat dupa 2001, toate motorizarile 12 47 PEUGEOT 308, fabricat dupa 2007, toate motorizarile 23 48 PEUGEOT 407, fabricat dupa 2004, toate motorizaril 25 49 PEUGEOT PARTNER NEW, fabricat dupa 2008, toate motorizarile 26 50 PEUGEOT Partner, fabricat intre 1998-2008, toate motorizarile 33 51 SEAT Altea, fabricat incepand cu 2004, motor: 1,9 PD TDI, 8 52 SEAT Cordoba, fabricat dupa 2002, toate motorizarile 5 53 SEAT Ibiza, fabricat dupa 2002, motor: 1.4, 1.6 5 54 SEAT Leon, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.8, 2.0, 1.9 TD 8 55 SEAT Leon, fabricat intre 1998-2004, motor: 1.6-2.0, 1.9 TD 2 56 SEAT Toledo, fabricat incepand cu 2005, toate motorizarile 8 57 SEAT Toledo, fabricat intre 1998-2004, toate motorizarile 2 58 SKODA Fabia 1, 2, fabricat dupa 2003, motor: 1.4, 1.6 5 59 Skoda Octavia 1, fabricat intre 1998-2007, motor: 1.6-2.0, 1.9TD 2 60 SKODA Octavia II, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.6, 1.9, PD TDI 8 61 SKODA Roomster, fabricat incepand cu 2004, toate motorizarile 8 62 SKODA SUPERB, fabricat intre 2001-2008, motor: 1.8, 1.9 TDI 4 63 TOYOTA Auris, fabricat dupa 2007, toate motorizarile 11 64 TOYOTA Avensis, fabricat intre 2003-2010, toate motorizarile 7 65 TOYOTA Aygo, fabricat dupa 2006, toate motorizarile 25 66 TOYOTA Corolla New, fabricat dupa 2007, toate motorizarile 11 67 TOYOTA HILUX, fabricat incepand cu 2007 - SCUT MOTOR SI CUTIE 16 68 TOYOTA Hilux, fabricat incepand cu 2007, toate motorizarile 15 69 TOYOTA Yaris, fabricat dupa 2005, toate motorizarile pe benzina 13 70 VOLKSWAGEN Bora, fabricat dupa 1998, toate motorizarile 2 71 VOLKSWAGEN Caddy, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.9 TDI 8 72 VOLKSWAGEN Golf IV, fabricat dupa 1998, toate motorizarile 2 73 VOLKSWAGEN Golf V, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.9 TDI 8 74 VOLKSWAGEN Golf VI, fabricat incepand cu 2008, motor: 1.9 TDI 8 75 VOLKSWAGEN Jetta, fabricat intre 2005-2011, motor: 1.6, 1.8, 2.0 TDI 8 76 VOLKSWAGEN PASSAT B5, fabricat intre 1997-2000, motor: 1.6, 1.8, 1.9TDI 4 77 VOLKSWAGEN PASSAT B5, fabricat intre 2001-2005, motor: 1.6, 1.8, 1.9TDI 4 78 VOLKSWAGEN PASSAT B6, fabricat dupa 2005, motor: 2.0TDI 1 79 VOLKSWAGEN Pointer, fabricat dupa 2004, motor: 1.0 B 5 80 VOLKSWAGEN Touareg R5, fabricat intre 2003-2010, motor: 2.5TDI 3 81 VOLKSWAGEN Touran, fabricat incepand cu 2003, motor: 1.9 PD TDI 8
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SCUT MOTOR VOLKSWAGEN PASSAT B610680861
 SISTEME PRINDERE
 PIULIŢEM10 x 2 buc
 SAIBE M8 x 3 buc
 M10 x 4 buc
 SURUBURIM8x20 x 3 buc
 M10x20 x 2 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 VOLKSWAGEN PASSAT B6, fabricat dupa 2005, motor: 2.0TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza monteaza sistemul de prindere (A) pe caroseria masinii2. Se prind clemele (B) pe sistemul (A) cu ajutorul celor 2 piulite M10 cu autobocare si 2 saibe M103. Se prinde scutul (C) pe clemele (B) cu ajutorul a 3 suruburi M10x204. Se prinde scutul (C) de sasiu cu ajutorul celor 3 suruburi M8x20 (D)
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 1
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SCUT MOTOR: Audi, Seat, Skoda,Volkswagen - 1 0 6 7 6 5 3 3
 SaibeM10x 10buc
 (A)Suporti prindere
 2buc
 Suruburi M10x40x 3buc M10x50x 2buc M10x80x 2buc
 Piulite cu autoblocareM10x 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 AUDI A3, fabricat intre 1996-2003, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI SEATLeon, fabricat intre 1998-2004, motor: 1.6-2.0, 1.9 TD SEAT Toledo, fabricat intre 1998-2004, toate motorizarile SkodaOctavia 1, fabricat intre 1998-2007, motor: 1.6-2.0, 1.9TDVOLKSWAGEN Bora, fabricat dupa 1998, toate motorizarileVOLKSWAGEN Golf IV, fabricat dupa 1998, toate motorizarileETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se demonteaza ornamentele din plastic stanga si dreapta din spoiler (A). In spatele fiecarui ornament deplastic se afla cate un surub (imaginea A).2. Se desurubeaza cele 2 suruburi si se prind cei 2 suporti de prindere cu ajutorul acestor suruburi3. Se prinde traversa de suportii de prindere (B) cu 2 suruburi M10x50 si 2 saibe4. Se prinde partea din fata a scutului de traversa ( C) cu 3 suruburi M10x40 si 3 saibe5. Se prinde partea din spate a scutului de masina (D) cu cele 2 suruburi M10x80, 2 saibe si cele 2 piulite cu autoblocare
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 2
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SCUT MOTOR: Volkswagen Touareg R510680862
 Suporti prindere (A)2buc
 Cleme (B)2buc
 Saiba plataM10 x 8buc
 Saiba plataM12 x 2buc
 Suruburi M10x20 x 4 bucM10x30 x 2 bucM10x60 x 2 buc
 Surub cap inecatlocas hexagonal
 M10x25 x 2 buc
 Dop cauciuc4 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 VOLKSWAGEN Touareg R5, fabricat intre 2003-2010, motor: 2.5TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza suportii de prindere (A) pe cadrul masinii cu 2 suruburi M10x60, 2 saibe M10 si 2saibe M122. Se prinde traversa (K) de suportii de prindere (A) cu ajutorul suruburilor M10x253. Se prinde traversa (L) de cadrul masinii cu ajutorul celor 2 cleme (B), 2 suruburi M10x20 si 2saibe M104. Se prinde partea din fata a scutului de traversa (K) cu 2 suruburi M10x20 si 2 saibe M10, iarpartea din spate a scutului se prinde de traversa (L) cu 2 suruburi M10x30 si 2 saibe M10
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 3

Page 7
                        
                        

SCUT MOTOR: AUDI A4, SKODA SuperB,VW Passat B5 - 106 76 52 8
 PIULITEM10 x 2 buc
 SAIBE M6 x3buc
 M8 x 3 buc M10 x 4 buc
 SURUBURIM6x20 x3 buc
 M8x20 x 3 buc M10x20 x 2 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 AUDI A4, fabricat intre 1995-1998, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI AUDI A4, fabricat intre 1999-2005, motor: 1.6-2.0, 1.9 TDI SKODA SUPERB, fabricat intre 2001-2008, motor: 1.8, 1.9 TDIVOLKSWAGEN PASSAT B5, fabricat intre 1997-2000, motor: 1.6, 1.8, 1.9TDIVOLKSWAGEN PASSAT B5, fabricat intre 2001-2005, motor: 1.6, 1.8, 1.9TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza sistemele de prindere A pe ma?ina2. Se prind clemele B pe sistemul A3. Se prinde scutul (C) in clemele B cu ajutorul suruburilor M104. Se prind suruburile M8x20 (D) in locurile speciale pe masina5. S
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 4
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SCUT MOTOR: Seat, Skoda,Volkswagen - 10680863
 Cleme prindere2buc
 Suruburi M10x20x 4buc M10x30x 2buc
 Saibe10x 8buc
 Elemente prinderestanga x1buc
 dreapta x1buc
 Cleme filetate4buc
 PiuliţeM10x 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 SEAT Cordoba, fabricat dupa 2002, toate motorizarileSEAT Ibiza, fabricat dupa 2002, motor: 1.4, 1.6SKODA Fabia 1, 2, fabricat dupa 2003, motor: 1.4, 1.6VOLKSWAGEN Pointer, fabricat dupa 2004, motor: 1.0 B
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza elementele de prindere stanga si dreapta (B) si (C) cu ajutorul clemelor de prindere (A), 2 saibe M10 si 2 piulite M10.2. Se prinde partea din fata a scutului de elementele de prindere (B) si (C) cu ajutorul a 2 suruburi M10x30 si 2 saibe M10.3. Se prinde parte din spate a scutului cu ajutorul celor 4 cleme filetate(D), 4 suruburiM10x20, 4 saibe M10.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 5
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SCUT MOTOR: Opel ASTRA G,H, Zafira A,B10676531
 SUPORTI (A)2buc
 CLEME (B)2buc
 SAIBE M10 plata - 2buc M8 plata - 2buc
 SURUBURIM8x30 - 2buc
 PIULITE CU AUTOBLOCAREM10x1.5 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 OPEL Astra G, fabricat incepand cu 1997, motor: 1.4 - 2.0OPEL Astra H, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.4 - 2.0OPEL Zafira A, fabricat incepand cu 1999, toate motorizarileOPEL Zafira B, fabricat incepand cu 1999, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prinde partea din fata a scutului cu ajutorul celor 2 suporti de prindere (A), 2saibe M10 si 2 piulite cu autoblocare M102. Se prinde partea din spate a scutului cu ajutorul celor 2 cleme (B), 2 suruburiM8x30 si 2 saibe M8
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 6
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SCUT MOTOR: TOYOTA Avensis10680864
 CLEME PRINDERE1buc
 Suruburi M8x30 - 2buc
 M10x30 - 2buc
 Saiba plataM10 - 4buc
 M8 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 TOYOTA Avensis, fabricat intre 2003-2010, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza cele doua cleme (A) pe masina2.Se prinde partea din fata a scutului cu ajutorul a doua suruburi M8 (B) si 2 saibe ( C)3. Se prinde partea din spate a scutului cu doua suruburi M10 (D) si 2 saibe (E)
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 7

Page 11
                        
                        

SCUT MOTOR: Audi, Seat, Skoda, VW10676534
 SISTEME PRINDERE
 PIULIŢEM10 x 2 buc
 SAIBE M6 x3buc
 M8 x 3 buc M10 x 4 buc
 SURUBURIM6x20 x3 buc
 M8x20 x 3 buc M10x20 x 2 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 AUDI A3, fabricat intre 2003-2008, toate motorizarile, SEATAltea, fabricat incepand cu 2004, motor: 1,9 PD TDI, SEATLeon, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.8, 2.0, 1.9 TD SEATToledo, fabricat incepand cu 2005, toate motorizarileSKODA Octavia II, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.6, 1.9, PD TDI SKODA Roomster, fabricat incepand cu 2004, toate motorizarile VOLKSWAGEN Caddy, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.9 TDI VOLKSWAGEN Golf V, fabricat incepand cu 2004, motor: 1.9 TDI VOLKSWAGEN Golf VI, fabricat incepand cu 2008, motor: 1.9 TDI VOLKSWAGEN Jetta, fabricat intre 2005-2011, motor: 1.6, 1.8, 2.0 TDI VOLKSWAGEN Touran, fabricat incepand cu 2003, motor: 1.9 PD TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza scutul mic (A) cu 3 suruburi M6x20 (B)2. Se monteaza bratul (D) cu placuta (C) in locasul corespunzator al masinii cu 2 saibe M10 si 2piulite M103. Se fixeaza scutul mare (F) pe scutul mic (A) cu cele 3 saibe M8 si cele 3 suruburi M8x20 sipe sistemul de prindere (C+D) cu 2 saibe M10 si 2 suruburi M10x20
 8
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SCUT MOTOR: OPEL Corsa D 10680865
 B
 CLEME PRINDERE 2buc
 SAIBE M10 - 2buc
 SURUBURI M10x50 - 2buc
 A
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 OPEL Corsa D, fabricat dupa 2006, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se demonteaza traversa de pe masina din partea din spate a motorului 2. Suruburule care prindeau traversa se pun inapoi pe masina dupa care se prinde partea din spate a scutului (A). 3. Se pozitioneaza clemele de prindere (B) in zona din fata si se prinde scutul cu 2 suruburi M10x50
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului) » protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul » ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului » ajuta la evitarea supraincalzirii motorului » protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 9
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SCUT MOTOR: CHEVROLET, OPEL10680866
 SURUBURIM10 x 80 x 2 buc M10x100 x 2 buc
 SAIBEM10 - 10 buc
 ELEMENTEPRINDERE
 2buc
 PIULITA CUAUTOBLOCARE
 M10 x 6 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 CHEVROLET Cruze, fabricat dupa 2008, toate motorizarile CHEVROLET Orlando, fabricat dupa 2011, toate motorizarile OPEL Astra I, fabricat dupa 2010, toate motorizarileOPEL Astra J, fabricat dupa 2010, toate motorizarileOPEL Insignia, fabricat dupa 2010, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prinde partea din fata a scutului cu ajutorul celor 2 elemetelor de prindere (A), 2 saibeM10, 2 piulite cu autoblocare M10.2. Se prinde parte din spate a scutului cu 2 suruburi M10x100.3. La modelul Opel Insignia se monteaza 2 suruburi M10x80 in partea mediana a scutului.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 10
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SCUT MOTOR: TOYOTA Auris, Corolla New10680867
 SURUBURIM10x20 DIN 933 - 2buc M10x30 DIN 933 - 1buc
 M10x100 DIN 933 - 1buc
 SAIBEM10 7093 - 4buc
 DOPURI CAUCIUCØ20 - 4buc
 ELEMENTE PRINDERE (A)1buc
 ELEMENTE PRINDERE (B)1buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 TOYOTA Auris, fabricat dupa 2007, toate motorizarileTOYOTA Corolla New, fabricat dupa 2007, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prinde traversa de masina prin suruburile existente pe autovehicul.2. Se prinde partea din spate a scutului de traversa cu cele 2 suruburi M10x20 si 2 saibe3. Se prinde partea din fata stanga a scutului cu clema de prindere dreapta (A), o saiba si surubul M10x100.4. Partea din fata dreapta a scutului se prinde cu seistemul de prinde curbat (B), o saiba sisurubul M10x30
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 11
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SCUT MOTOR: PEUGEOT 30710676532
 CLEMEA 2buc
 CLEME2buc
 CLEME2buc
 SURUBURIM10x20 - 2buc M8x20 - 7buc
 SAIBEM10 - 2buc
 B M8 - 7buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT 307, fabricat dupa 2001, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prind clemele (A) de traversa care sustine radiatorul masinii2. Se prinde traversa scut de clemele (A) cu ajutorul suruburilor M8x203. Se prind clemele (B) cu suruburi de scut (nu se strang) si se pozitioneaza clemele odata cu scutul in locasurile de pe masina, dupa care se strang suruburile.4. Se prinde corpul scut de traversa scutului cu suruburi M8x20
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 12
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SCUT MOTOR: TOYOTA Yaris10680868
 CLEME1buc
 CLEME1buc
 PLACUTE FILETATE M8 - 6buc
 SAIBEM8 - 8buc
 SURUBURIM8x20 - 8buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 TOYOTA Yaris, fabricat dupa 2005, toate motorizarile pe benzina
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prind clemele (A) pe caroseria masiniii cu ajutorul a 4 suruburi M8x20 si 4 saibe2. Se prinde scutul de sasiu cu ajutorul a 2 suruburi M8x20 si 2 saibe (B)3. Se prinde scutul de clemele (A) cu ajutorul a 2 suruburi M8x20 si 2 saibe
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: HYUNDAI Elantra, i30, KIA Ceed30113253
 CLEME (A)2buc
 CLEME (B)2buc
 SAIBA PLATAM10 - 4buc
 SURUBM10x20 - 2buc
 SURUBM10x60 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 HYUNDAI Elantra, fabricat intre 2007-2011, toate motorizarileHYUNDAI i30, fabricat dupa 2007, toate motorizarileKIA Cee’d, fabricat dupa 2007, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prind pe masina cele 2 cleme (A) cu ajutorul a 2 suruburi M10x60 si 2 saibe M102. Se prind pe masina cele 2 cleme (B) cu ajutorul a 2 suruburi M10x20 si 2 saibe M103. Se introduce scutul cu cele 4 locasuri pe cele 4 suruburi si se prinde partea din fata a scutului de cadrul masinii cu 3 suruburi M6 aflate pe caroseria masinii.4. Se strang cele 4 suruburi M10
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT DIFERENTIAL: TOYOTA Hilux10680869
 Placuta filetata1buc
 SuruburiM10x40x 2buc
 SaibeM10x40x 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 TOYOTA Hilux, fabricat incepand cu 2007, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1.Se desurubeaza partial suruburile M8 existente pe masina (suruburi care prind scutul cutie viteze in zona din spate a masinii).2.Se pozitioneaza placuta filetata 2 in traversa diferential, existenta pe masina.3.Se pozitioneaza scutul 1 pe masina astfel: capatul cu butonierele A se aseaza intre scutul cutie viteze si traversa cutie viteze.4.Se prinde scutul de traversa diferential cu ajutorul piesei 2 din traversa si suruburileB(M10x40).5.Se strang suruburile.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR SI CUTIE DE VITEZE:TOYOTA HILUX - 10680893
 SAIBEM8 x 10buc
 SURUBURIM8x20 x6buc M8x30 x4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 TOYOTA HILUX, fabricat incepand cu 2007
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1.Se pozitioneaza scutul motor 1, pe sasiu cu ajutorul suruburilor A (M8x20)si B (M8x30),suruburile fiindpartial infiletate.2.Se pozitioneaza scutul cutie viteze 2, pe masina (in zona suruburilor B scutul se pozitioneaza intresasiu si scutul motor)cu ajutorul suruburilor C (M8x30).3.Se strang suruburile A,B si C.4.Se prind aparatorile de plastic existente pe masina, de scutul motor(peste scut), cu ajutorul celorpatru suruburi D(M8x20).
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 16
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SCUT MOTOR: PEUGEOT 20710680870
 CLEME PRINDERE4buc
 SAIBEM8 - 4buc
 SURUBURIM8x30 - 4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT 207, fabricat dupa 2006, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se demonteaza traversa de pe caroseria masinii, desfacandu-se cele 4 suruburi M102. Se prinde partea din fata a scutului cu ajutorul celor 4 cleme (A), 4 suruburi M8x30 si 4 saibeM83. Traversa demontata la pasul 1 se va pozitiona peste partea din spate a scutului si se va prindecu ajutorul celor 4 suruburi M10 aflate pe autovehicul
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FORD, VOLVO10680871
 EB CLEME
 60x15x103buc
 CLEME90x20x60
 C 2buc
 SURUBURIM6x20 - 2buc
 E M8X30 - 3bucM10X30 - 2buc
 A SAIBE M6 - 2buc M8 - 3buc
 M10 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FORD FOCUS 2, fabricat dupa 2005, toate motorizarile,FORD FOCUS 3, fabricat intre 2009-2011, toate motorizarile,FORD FOCUS C-Max, fabricat dupa 2004-2010, toate motorizarile,FORD VOLVO V50, fabricat dupa 2004, toate motorizarile,FORD VOLVO V40, fabricat dupa 2004, toate motorizarile,
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1.Se scot capacelele de plastic de pe traversa fata a masinii, dupa care se pozitioneaza clemele B petraversa astfel incat piulitele de pe cleme sa fie concentrice cu gaurile de pe traversa.2.Se pozitioneaza scutul in partea fata a masinii si se prinde cu suruburile M8x30 de clemele B.3.Se introduc clemele C in interiorul sasiului masinii prin gauri deja prezente pe sasiu.4.Se pozitioneaza scutul in partea spate si se prinde cu suruburile M10x30 de clemele C.5.Pozitiile E, prind aparatoarea de la roata masinii de scut cu suruburile M6x20, acest lucru fiind posibildaca masina mai are clemele originale.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 18

Page 22
                        
                        

SCUT MOTOR: FORD, VOLVO10680872
 D
 M10 X40
 B
 M10 X60
 C
 M8X30
 A
 M8X30
 SUPORTIPRINDERE(1)
 2buc
 SUPORTPRINDERE(2)
 1buc
 SUPORTPRINDERE(3)
 1buc
 SUPORTPRINDERE(4)
 1buc
 SURUBURIM8x30 - 1buc
 M10X30 - 2buc M10X40 - 1buc M10X60 - 1buc
 SAIBE M8 - 1buc
 M10 - 4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FORD GALAXY 2, fabricat dupa 2007, motor: 1.8, 2.0, 2.2FORD MONDEO 4, fabricat dupa 2007, motor: 1.8, 2.0, 2.2FORD S-Max, fabricat dupa 2006, motor: 1.8, 2.0, 2.2FORD XC 60, fabricat dupa 2010, toate motorizarile,
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se fixeaza suportii de prindere 1 pe caroseria masinii infiletandu-se partial suruburile M10x30. Tijele ramase in exterior se vor taia(prinderea A).2. Se fixeaza suportul de prindere 2 pe caroseria masinii,apoi se introduce scutul pe suruburile M10x30infiletate anterior;se infileteaza surubul M10x60 in suportul de prindere 2 (prinderea B).3. Se fixeaza suportul de prindere 3 pe caroseria masinii si se fixeaza scutul cu ajutorul unui surubM8x30(se va scoate capacul pentru a avea acces la fixarea suportului de prindere 3) (prinderea C). Se strang toate suruburile infiletate pana la prinderea C.4. Suportul de prindere 4 se fixeaza de caroseria masinii cu ajutorul unui surub M10x40 (prinderea D).
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: PEUGEOT 20610680873
 CLEME2buc
 SURUBURIM6x20 - 1buc
 M8X20 - 5bucM8X30 - 2buc
 SAIBE M6 - 1bucM8 - 7buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT 206, fabricat dupa 2005, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se fixeaza suportul prindere cu 1 surub M10x20 si 1 surub M6x20.2.Se pozitioneaza clemele (B) cu suruburile M8x30 partial infiletate.3.Se prinde parte din fata a scutului cu 4 suruburi M8x20.4.Se strang si cele 2 suruburi Mx30.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 20

Page 24
                        
                        

SCUT MOTOR: OPEL Corsa C, Combo, Meriva10680874
 SISTEME PRINDERE2buc
 CLEME65x20x32 x 2buc
 PIULIŢEM10 x 2 buc
 SAIBE10 x 4buc
 SURUBURIM10x20 x 2 buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 OPEL Corsa C, fabricat incepand cu 2000, toate motorizarile OPEL COMBO, fabricat incepand cu 2000, toate motorizarileOPEL MERIVA, fabricat incepand cu 2003, motor: 1.8
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prinde partea din fata a scutului (A) de masina cu cele 2 sisteme de prindere, 2 saibe si 2piulite cu autoblocare.2.Se prinde partea din spate a scutului (B) de masina cu ajutorul clemelor de prindere, 2 saibe si 2suruburi M10x20.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FORD FIESTA NEW10680875
 CLEMEPRINDERE
 2buc
 SURUBURIM8x40 - 4buc
 M10X20 - 5bucM10X30 - 2buc
 PLACASUPORT
 CLEMEPRINDERE
 2buc
 SAIBE M8 - 4buc
 M10 - 7buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FORD FIESTA NEW, fabricat dupa 2008, motor: 1.3 , 1.4 , 1.6
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI1. Se monteaza clemele de prindere (A) in locasurile special destinate cu 4 suruburi M8x40.2.Se prinde placa suport (B) de clemele de prindere in 2 suruburi M10x20.3.Se prind clemele (C) in 2 suruburi M10x30, insurubate partial.4.Se pozitioneaza scutul sprijinidul in partea din spate de suruburile M10x30 ,apoi se prinde scutul in partea din fata cu 3 suruburi M10x20.5.Se vor strange cele 2 suruburi M10x30 ce fusesera insurubate partial.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: PEUGEOT, CITROEN10680876
 SUPORT PRINDERE (A)1buc
 SUPORT PRINDERE (B)1buc
 CLEME2buc
 SAIBE M10 plata - 4bucM8 plata - 2buc
 SURUBURIM10x20 - 4buc M8x30 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 CITROEN C4, fabricat dupa 2008, toate motorizarile CITROEN Picasso, fabricat dupa 2008, toate motorizarilePEUGEOT 308, fabricat dupa 2007, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Partea din fata a scutului se va monta peste deflectorul de aer cu ajutorul celor doi suporti de prindere (A) si (B), 4 suruburi M10x20 si 4 saibe M10 (suportul (A) in dreaptamasinii, iar suportul (B) in stanga)2. Partea din spate a scutului se va monta cu ajutorul celor 2 cleme ( C), 2 suruburiM8x30 si 2 saibe M8
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 23

Page 27
                        
                        

SCUT MOTOR: PEUGEOT 40710680877
 CLEME PRINDERE2buc
 SAIBEM10 - 2buc
 SURUBURIM10x20 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT 407, fabricat dupa 2004, toate motorizaril
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza clemele de prindere (A) pe masina2. Se prinde partea din spate a scutului (B) cu ajutorul celor 2 cleme, doua suruburi M10 si doua saibe
 3. Se prinde partea din fata a scutului (C) cu ajutorul suruburilor aflate pe caroseria masinii
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: PEUGEOT, CITROEN, TOYOTA10680878
 CLEME2buc
 SAIBEM10 - 2buc
 SURUBURIM10x20 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT 107, fabricat dupa 2006, toate motorizarile CITROEN C1, fabricat dupa 2005, toate motorizarile TOYOTA Aygo, fabricat dupa 2006, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza scutul pe caroseria masinii cu ajutorul suruburilor M10x20m si a clemelor (A)2. Se prinde scutul pe caroseria masinii prin gaurile (B) cu ajutorul suruburilor existente pe masina
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
 25

Page 29
                        
                        

SCUT MOTOR: PEUGEOT PARTNER NEW10680895
 CLEME2buc
 SURUBURIM8x30 - 2buc
 M10x20 - 3buc
 SAIBE M8 - 2buc
 M10 - 3buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT PARTNER NEW, fabricat dupa 2008, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1.Se monteaza traversa (B) pe caroserie prin gaurile (A) cu ajutorul suruburilor existente pe masina.2.Se prinde scutul (D) de caroserie cu ajutorul sistemului de prindere (C) (surub M8x30 + saiba+piulita).3.Se prinde scutul (D) de traversa (B) cu ajutorul suruburilor M8x20 scutul de cele 2 aparatori (A) cu cate 6 suruburi M8x20 si cate 6 saibe (C)
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: DACIA LOGAN10676529
 CLEME2buc
 SAIBE M10 plata - 2buc M6 plata - 4 buc
 SURUBURIM10x20 - 2bucM6x20 - 4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 DACIA Logan, fabricat dupa 2005, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Partea din fata a scutului se prinde de cadrul masinii cu ajutorul a 4 suruburiM6x20 si 4 saibe M62. Partea din spate a scutului se prinde de cadrul masinii cu ajutorul celor 2cleme, 2 suruburi M10x20 si 2 saibe M10
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: DACIA DUSTER10680880
 A
 SAIBEM6 - 6buc
 SURUBURIM6x30 - 6buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 DACIA DUSTER, fabricat dupa 2010, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prinde partea din fata a scutului (A) cu suruburile existente pe autovechicul2. Se prinde partea din spate a scutului in cele 6 pozitii (B) cu cate un surub si o saiba
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: BMW Seria3 E4610680881
 SUPORTPRINDERE
 1buc
 CLEME2buc
 SURUBURIM8x20 - 5buc
 M10x20 - 2buc M10x30 - 2buc
 SAIBE M10 - 4buc M8 - 5buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 BMW seria3 E46, fabricat dupa 1998, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 Scut (1) - se prinde de caroseria masinii1. Prinderea (A): se desurubeaza cele 2 piulite aflate pe caroseria masinii, se fixeaza scutul (1) si seinfileteaza inapoi cele 2 piulite2. Prinderea (B) se face cu ajutorul suruburilor aflate pe caroseria masiniiScut (2) - se prinde de caroseria masinii3. Prinderea ( C) se face cu ajutorul celor 2 cleme, 2 suruburi M10x20 si 2 saibe M104. Prinderea (D) se face cu ajutorul suportului de prindere, 2 suruburi M10x30 si 2 saibe M10Scut (3) - se prinde de scutul (1) si (2)5. Prinderea (E) se face cu ajutorul a 5 suruburi M8x20 si 5 saibe M8
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FIAT DOBLO10680882
 SUPORTPRINDERE
 2buc
 CLEME2buc
 DISTANTIERE3buc
 SURUBURIM6x20 - 2buc M8x20 - 6bucM8x30 - 3buc
 M10x20 - 4buc
 SAIBE M6 - 6bucM8 - 9buc
 M10 - 4buc
 PIULITEM6 - 4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FIAT DOBLO, fabricat dupa 2001, motor: 1.6, 1.9D
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Prindrea (A) se face de caroseria masinii intre suportul prindere si clema cu ajutorul a unui surub M10x20 si o saiba M10.2. Prinderea (B) se face intre suportul central si cei 2 suporti de prindere, cu ajutorul a 2suruburi M10x20 si 2 saibe M10.3. Se insurubeaza 2 suruburi M8x20 si 2 saibe M8 in caroseria masinii - prinderea (C) seva fixa partea din spate a scutului.4. Scutul se introduce cu cele 2 locasuri din spate in cele 2 suruburi infiletate anterior, iar partea din fata se prinde de suportul central cu 3 suruburi M8x30 si 3 saibe M8 (prinderea(D). Intre scut si suportul central se vor introduce cele 3 distantiere.5. Suportii laterali se vor prinde de caroseri masinii astfel:
 -partea superioara spate se va prinde cu un surub M6 aflat pe caroseria masinii, o saibaM6 si o piulita cu autoblocare M6.
 -partea superioara fata se va prinde cu ajutorul unui surub M6x20,o saiba M6 si o piulita cu autoblocare M6 (prinderea E).
 -partea inferioara se va prinde de scutul motor cu ajutorul a 2 suruburi M8x20 si2 saibe M8 (prinderea F).
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CLEMEPRINDERE
 2buc
 SAIBA PLATAM8 - 8buc
 SURUBURIM8x20 - 6buc
 PIULITE CUAUTOBLOCARE
 M8 - 2buc
 SCUT MOTOR: FIAT ALBEA10680883
 2buc
 M8x 8buc
 M8x20x 6buc
 M8x 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FIAT ALBEA, fabricat dupa 2006, motor: 1.4, 1.6 TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se monteaza clemele de prindere pe masina cu ajutorul a 2 suruburi M8x20, 4 saibe si 2piulite cu autoblocare.2. In partea din fata a masinii se inflileteaza pe jumatatea din lungimea filetului 2 suruburiM8x20 si 2 saibe M83. Scutul se introduce cu cele 2 locasuri din partea din fata in cele 2 suruburi M8x20, iar in partea din spate se va prinde cu 2 suruburi M8x20 si 2 saibe M8.4. Se vor strange suruburile infiletate la pasul 2
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: CITROEN C510680884
 SUPORTIPRINDERE(1)
 2 buc
 SUPORTIPRINDERE(2)
 2 buc
 SURUBURIM10x30x2buc
 SAIBE M8x2buc
 M10x2buc
 PIULITEM8x2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 Citroen C5, fabricat intre 2004-2008, 1.8, 2.0 HDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se fixeaza de caroseria masinii suportii de prindere (1) cu ajutorul suportilor de prindere (2),2 saibe M8, si 2 piulite cu autoblocare M8 (prinderea A);2. Se slabesc cele 4 suruburi care fixeaza traversa pozitionata pe masina, suruburi care vor fixapartea din spate a scutului;3. Se fixeaza scutul motor cu partea din spate intre caroseria masinii si traversa (prinderea B)4. Se fixeaza partea din fata a scutului motor de suportii de prindere (1) cu ajutorul a 2 suruburiM10x30 si 2 saibe M10 (prinderea C);5. Se strang cele 4 suruburi cere fixeaza traversa.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: Peugeot Partner10680896
 Cleme prindere2buc
 Suruburi M6x20x 3buc M8x20x3buc
 M10x40x 2buc
 SaibeM6x 3buc M8x 3buc
 M10x 2buc
 PiuliteM6x 3buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 PEUGEOT Partner, fabricat intre 1998-2008, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1.Se monteaza traversa 1 cu ajutorul suruburilor A(M6x20)si piulitelor M6 pe traversa de subradiator.2.Se pozitioneaza placuta filetata 2 in locasurile existenta pe masina .3.Se insurubeaza partial suruburile B(M10x40) in placutele 2.4.Se pozitioneaza scutul 3 pe masina astfel: partea din spate a scutului se prinde cu suruburile Biar parte din fata se prinde cu ajutorul suruburilor C(M8x20)de traversa 1.5.Se strang suruburile B si C.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FIAT STILO10680885
 TRAVERSA PRINDERE1buc
 CLEME2buc
 SURUBURIM10x20 - 2buc M10x30 - 6bucM10x60 - 2buc
 SAIBEM10 - 10buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FIAT STILO, fabricat dupa 2001, motor: 1.4, 1,6, 1.8, 1.9 TDI
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Prinderea (A) se face de caroseria masinii intre traversa si cadru scrut cu ajutorul a 2 suruburi M10x60 si 2 saibe M10.2. Prinderea (B) se face de caroseria masinii intre clema si cadru scut, cu ajutorul a 2suruburi M10x30 si 2 saibe M10 (se fixeaza partea din spate a scutului).3. Prinderea (C) se face de caroseria masinii cu ajutorul a 2 suruburi M8 ce sunt dejainfiletate in caroseria masinii (se fixeaza partea din fata a scutului).4. Scutul se prinde de cardul scut cu ajutorul a 4 suruburi M10x30, 2 suruburi M10x20 si 6 saibe M10 (D).
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: NISSAN QASHQAI10680887
 ELEMENTEPRINDERE
 4buc
 SURUBURIM8x30 - 4buc
 SAIBEM8 - 4buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 NISSAN QASHQAI, fabricat dupa 2008, motor: 1.5 DCI , 1.6, 2.0 DCI, 2.0 4WD
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Partea din spate a scutului (A) se prinde de caroseria masinii cu ajutorul a 2 suportiprindere, 2 suruburi M8x30 si 2 saibe M8.2. Partea din fata a scutului (B) se prinde de caroseria masinii cu ajutorul a 2 suportiprindere, 2 suruburi M8x30 si 2 saibe M8. Dupa fixarea suportilor prindere, tijele ramasein exterior se vor taia.
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FORD GALAXY10680888
 CLEME2buc
 SURUBURIM8x10 - 10buc
 M10x20 - 2buc
 SAIBE M8 - 10buc M10 - 2buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FORD GALAXY, fabricat intre 1995-2006, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Se prind cele 2 aparatori (A) de caroseria masinii cu cate 2 suruburi M8x20 si 2 saibe2. Se aseaza clemele (B) in locasurile existente pe caroseria masinii3. Se prinde scutul de clemele (B) cu ajutorul a 2 suruburi M10x30 si 2 saibe4. Se prinde scutul de cele 2 aparatori (A) cu cate 6 suruburi M8x20 si cate 6 saibe (C)
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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SCUT MOTOR: FORD FOCUS 110676530
 APARATORI2buc
 CLEME2buc
 SAIBE M8 - 14bucM10 - 2buc
 SURUBURIM8x10 - 2bucM8x20 -7buc
 M10x30 - 2buc
 PIULITE CU AUTOBLOCARE
 M8 - 5buc
 COMPATIBILITATE MODELE MASINI
 FORD FOCUS 1, fabricat intre 1998-2004, toate motorizarile
 ETAPELE MONTARII SCUTULUI
 1. Prinderea (A) se face intre suportul de sub radiator si traversa cu ajutorul a 5 suruburi M8x20, 10saibe M8 si 5 piulite cu autoblocare M82. Prinderea (B) se face intre traversa si scut cu ajutorul a 3 suruburi M8x20 si 3 saibe M83. Prinderea (C) are loc intre clemele care sunt pozitionate pe gaurile de pe caroserie si partea dinspate a scutului in care se vor infileta 2 suruburi M10x30 si 2 saibe M10.4. Cele 2 aparatori sunt pozitionate pe scut si se prind fiecare cu 3 suruburi M8x10 si 3 saibe M8.5. Prinderea D are loc intre piulita de pe aparatori si aparatoarea de noroi de pe masina cu un surubM8x20 si o saiba M8
 AVANTAJELE FOLOSIRII SCUTULUI DE MOTOR
 » ofera protectie impotriva socurilor mecanice (borduri, gropi, incretituri ale asfaltului)» protejeaza motorul, baia de ulei, cutia de viteze sau diferentialul» ofera o excelenta protectie impotriva prafului sau a noroiului» ajuta la evitarea supraincalzirii motorului» protejeaza elementele si accesoriile expuse factorilor externi
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