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 INFORMATII GENERALE
 BAZA LEGALĂ
 - Ordonanţa de Urgenţă, nr. 195 din 22.12.2005, privind protecţia mediului;
 - Ordonanţa de Urgenţă, nr. 164 din 19.11.2008, pentru modificarea şi
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
 protecţia mediului;
 - Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a
 Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea
 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
 mediului;
 - Ordinul nr. 135/2010 al M.A.P.M pentru aprobarea Procedurii de evaluare
 a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;
 - Ordinul nr. 1037 din 25.10.2005 privind modificarea Ordinului Ministrului
 Apelor şi Protecţiei Mediului, nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de
 evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;
 - Ordinul nr. 863/2002 al M.A.P.M pentru aprobarea ghidurilor
 metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului
 asupra mediului;
 - Ordinul nr. 1.798/19.11.2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării
 Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 - Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii
 apelor nr. 107/1996;
 - Hotărârea Guvernului nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi
 completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
 condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 - H.G.R. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
 aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
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 - Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M prin care se aprobă “Condiţiile tehnice
 privind protecţia atmosferei”, precum şi “Normele metodologice privind
 determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare”;
 - Ordinul nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea reglementării privind
 evaluarea poluării mediului;
 - STAS nr. 10009/1988 privitor la stabilirea valorilor maxime admisibile ale
 zgomotului pentru zona locuită;
 - STAS 12574/1987 - “Aer din zonele protejate - Condiţii de calitate”;
 - Ordonanţa de urgenţa nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi
 completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind
 regimul deşeurilor;
 - Legea nr. 27/15.01.2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţa nr.
 61/19.09.2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţa a
 Guvernului, nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor;
 - Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.
 - Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi
 acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 - Hotărârea de Guvern nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea
 uleiurilor uzate;
 1.1. Informatii despre titularul proiectului
 Numele companiei: Comuna Traian, judetul Bacau
 Adresa poştală: localitatea Traian, comuna Traian, jud. Bacau, cod
 poştal 607635;
 Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de
 internet: tel/fax: Tel: 0234-221050; Fax: 0234-221042; E-mail:
 [email protected]
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 Numele persoanelor de contact:
 director/manager/administrator: Primar Eşanu Maria
 responsabil pentru protecţia mediului: Viceprimar Comorasu
 Damian
 1.2. Informatii despre autorul atestat al raportului evaluării
 impactului asupra mediului
 AUTOR ATESTAT AL RAPORTULUI DE MEDIU:
 SC MEDIU RESEARCH SRL, înscris în registrul unic al
 elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la pozitia nr. 8, pentru
 elaborarea DE RM, RIM, BM, RS, EA, sediul în Str.Alexei Tolstoi Nr. 12,
 Bacău tel 0725 526148, 0745 509779, nr. fax 0334 407239, email
 [email protected], [email protected]
 1.3. Denumirea proiectului si localizare
 Denumirea proiectului: „Canalizare, staţie de epurare şi extindere
 alimentare cu apă în sat Traian, comuna Traian, judeţul Bacău”.
 Localizarea proiectului: Conform certificatului de urbanism nr. 20
 din 24.01.2011, suprafeţele de teren sunt situate în extravilanul comunei
 Traian. Destinaţia stabilită prin PUG este zonă de teren agricol neproductiv,
 cu functiuni complementare admise: reţele tehnico-edilitare, construcţii şi
 instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi
 exploatare, semnale rutiere. Lucrările propuse sunt compatibile cu
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
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 reglementările urbanistice ale zonei şi se vor realiza în zonele cu funcţiuni
 permise.
 Staţia de epurare se amplasează la o distanţă de cca. 150 m faţă de
 zona locuită (3 locuinţe).
 Vecinatăţile terenului sunt:
 Nord: teren pe care se intenţionează realizarea unei baze sportive şi a
 unui parc comunal; menţionăm faptul că acestea se află în prezent
 doar în faza de proiect.
 Sud: pârâul Morii
 Est: proprietar Huma Dumitru
 Vest: proprietar Huma Dumitru
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 Regimul juridic al terenului: terenul aparţine domeniului public al
 comunei Traian după cum este menţionat în Avizul Primarului comunei
 Traian, nr. 110 din 13.01.2011 şi se află situat în extravilanul comunei
 Traian conform Planului Urbanistic General, proiect nr. 72/2002, aprobat
 prin HCL Traian nr. 72/31.03.2010.
 Regimul economic: Folosinţa actuală – neproductiv şi păşune
 neproductivă.
 Destinaţia stabilită prin PUG – zonă drum de exploatare şi zonă teren
 neproductiv.
 Regimul tehnic:
 funcţiune dominată - zonă drum de exploatare şi zonă teren
 neproductiv în extravilan.
 funcţiuni complementare admise: reţele tehnico-edilitare,
 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice de deservire,
 de întreţinere şi de exploatare, semnale rutiere.
 funcţiuni interzise: construcţii, instalaţii, plantaţii sau
 amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare
 împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a
 traficului sau prezintă riscuri de accidente.
 Suprafata terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 20
 din 24.01.2011 este de 8.400 mp.
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 1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia
 (constructie, functionare,
 demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere)
 1.4.1 Descrierea instalatiei
 Faza de constructie: La realizarea lucrărilor s-au utilizat numai
 materiale, echipamente tehnologii şi utilaje agrementate conform
 reglementarilor naţionale precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale
 armonizate cu legislaţia UE. Aceste materiale echipamente tehnologii şi
 utilaje sunt în concordanţa cu prevederile HG 766/1997 şi Legea 10/1995
 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la execuţia
 lucrarilor.
 ’’Statia de epurare din comuna Traian, judetul Bacau are în componenţă
 următoarele:’’
 Nr.
 crt
 Echipament Nr.
 Buc.
 I. OB. STATIE DE POMPARE INFLUENT
 1 Vana cutit DN 250 1
 2 Gratar manual din inox
 Q= 40 mc/h
 Distanta intre bare = 50mm
 1
 3. Debitmetru electromagnetic FLM500
 Racord DN 80
 1
 1 Pompe submersibile P-100A si P-100B; opereaza functie de 4
 senzori de nivel
 Q = 40 mc/h, H = 8mCA, P = 2.5 kW
 2
 II. OB. SITA ROTATIVA AUTOMATA
 1. Sita rotativa automata Q = 40 mc/h, P = 0.5 kW, permeabilitate 5 1
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 mm
 III. OB. DECANTOR PRIMAR
 1. Pompa namol primar submersibila
 Q= 5 mc/h, H= 5 mCA, P= 1.0 kW
 Retineri pe decantorul primar 50%
 1
 IV. OB. BAZIN OMOGENIZARE/EGALIZARE
 1 Pompe submersibile P-300A si P-300B; opereaza functie de 4
 senzorii de nivel
 Q = 12.6 mc/h, H = 10mCA, P = 1.3 kW
 2
 2 Mixer submersibil M300
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 1
 V. OB. MODULE BIOLOGICE
 1 Modul biologic epurare din beton format din urmatoarele
 compartimente:
 Bazin denitrificare
 Bazine oxidare CBO5 T400A si T400B
 Bazine de nitrificare T400C si T400D
 Decantor secundar lamelar T500
 1
 2 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 3 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 20 m3
 4 Sistem de aerare din inox 4
 seturi
 5 Suflante de aer BL-400A si BL-400B
 Q = 245 mc/h la 450 mbari, P i= 7.50 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 2(1+1
 rezerva
 calda)
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 realizeaza prin tevi de inox.
 6 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 1
 7 Pompa submersibila recirculare pentru denitrificare
 Q = 5 mc/h, H = 3mCA, P = 1.3 kW
 1
 7 Convertizor de frecventa pentru suflante 1
 8 Pompa de namol secundar Q = 5.4mc/h, H = 8mCA, P = 1.0kW 1
 9 Senzor de oxigen 1
 10 Modul biologic din inox cu izolatie termica dimensiuni cu 5
 compartimente denitrificare, 2 oxidare CBO5, 2 de nitrificare si
 decantor secundar ; Dimensiuni 4.8x2.5x2.5m
 1
 11 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 12 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 4.5 m3
 13 Sistem de aerare din inox 4
 seturi
 14 Suflante de aer
 Q = 80 mc/h la 250 mbari, P i= 1.5 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 realizeaza prin tevi de inox.
 2(1+1
 rezerva
 calda)
 15 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.1 kW
 15 Electrovana DN 65 namol 1
 VI SISTEM DESHIDRATARE NAMOL
 1 Pompa namol cu surub excentric P600 1
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 Q = 5 mc/h, H = 10mCA, P = 1.50 kW
 2 Sistem dozare polimer pentru deshidratare
 Este format din 1 buc pompa dozatoare P601 cu Q = 8l/h la P = 2
 bari, tanc solutie T601 cu V = 500L -1 buc, agitator cu viteza
 rapida M-601 ; P = 0.27 kW -1 buc
 1
 3 Unitate deshidratare manuala cu 6 saci EB600 1
 4 Suflanta de aer digestor namol Q = 93 mc/h P = 450mbari, P i =
 3.0kW
 1
 VII SISTEM DEZINFECTIE CU CLOR
 1 Sistem de dozare clor
 Este format din pompa dozatoare P-701 cu Q = 8l/h la P = 2 bari
 – 1 buc, tanc solutie T701 cu V = 100L -1 buc
 1
 VIII MODUL TEHNOLOGIC/ AUTOMATIZARE
 Are urmatoarele functii:
 - alimentare cu energie electrica toate echipamentele
 - pornire/oprire automat pompe apa uzata si namol functie de
 senzorii de nivel
 - pornire/oprire suflante
 - pornire/oprire mixer
 - protectii termice
 1
 SITUATIE PROPUSA PENTRU CONSTRUIRE (statie Euromarket)
 Capacitatea de epurare a statiei:
 Qzi max=300mc/zi
 Treapta de epurare mecanica:
 2. Statie de pompare
 2. Grătarul mecanic tip cos din otel
 3. Sita rotativa automata

Page 15
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 15
 4. Decantor primar cu separator de grăsimi si nisip
 5. Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare (2 pompe si mixer)
 5.debitmetru
 Treapta de epurare biologica:
 Statie de epurare formata din doua module:
 1. modul din inox de 50mc/zi montat suprateran
 2. modul din beton de 250mc/zi subteran:
 -Bazin denitrificare: compartiment anoxic, unde are loc procesul de
 denitrificare. Un mixer submersibil asigura completa mixare a continutului
 tancului cu apa uzata bruta si cu namolul recirculat din decantorul final.
 -Bazin de oxidare 1 si 2: Din compartimentul de denitrificare, apa uzata trece in
 primul compartiment de oxidare si succesiv in al doilea compartiment tot de
 oxidare, unde este mixata cu continutul tancului care este umplut cu biomedia,
 unde are loc loc oxidarea compusilor ce contin carbon
 -Bazin de nitrificare 1 si 2: apa uzata intra in primul compartiment de nitrificare
 si apoi in cel de al doilea compartiment de nitrificare. O sita speciala instalata in
 fiecare compartiment, asigura ca biomedia sa fie pastrata in reactor si sa nu fie
 transferata catre urmatoarea etapa de tratare. Conditii similare ca in bazinele de
 aerare
 -Decantor secundar lamelar
 Treapta de dezinfectie a efluentului cu solutie de hipoclorit de sodiu
 Treapta de tratare namol
 -bazin de stocare namol
 -unitate dezhidratare namol
 -platforma pentru containere/saci
 Metode folosite în construcţie
 Trasarea reţelelor
 Se face numai după asigurarea amplasamentului liber al traseului.
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 Se marchează pe teren axa conductelor prin picheţi bătuţi la nivelul
 terenului, la 50 m distanţă unul faţă de celalalt în aliniament, precum şi la
 fiecare schimbare de panta şi de direcţie.
 Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul
 unor rigle orizontale fixate pe stâlpi îngropaţi în pământ de o parte şi de alta
 a axului.
 Realizarea precisă a adâncimilor şi a pantelor săpăturilor faţă de
 riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.
 Lăţimea santului conductei va fi cu 0,8 m.
 Adâncimea de asezare a conductelor (de apa si pompare ape uzate
 menajere) este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari
 in general linia terenului.
 Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5
 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general
 linia terenului.
 Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.
 Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.
 Săpăturile
 Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a
 lucrarilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor
 materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru
 executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de
 timp.
 În zonele în care este pamânt vegetal se va depozita separat pentru a
 putea fi folosit ulterior la reconstucţia ecologică.
 Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare.
 Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina
 o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.
 Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm
 departe de marginea transeii pe o singura parte.
 La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii
 terenului. Pentru traversarea pieotanala a şanţului se vor monta podete
 prefabricate cu parapeti.
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 La sprijiniri se folosesc de câte ori este posibil piese de inventar cu
 grad mare de reutilizare.
 Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fără pietre şi rădăcini, de
 rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de
 susţinere.
 În cazul în care prin săparea mecanizată nu se poate asigura netezirea
 fundului şanţului se va proceda la îndepărtarea manuală a pământului din
 ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de
 egalizare a fundului, trebuie efectuată compactarea acestora.
 Montarea conductelor
 Conducta de alimentare cu apa si conducta de refulare ape uzate
 menajere, aferente statiei de epurare, se vor realiza din tuburi PEHD, PE80,
 SDR 17,6, Pn6, cu diametrele 63x3,6 mm si 110x6,3 mm. Conductele vor fi
 montate in sant, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.
 Executarea umpluturilor
 Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa
 un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa
 efectuarea probei de etanseitate.
 Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce
 se compacteaza separat cu o deosebita grija.
 Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3
 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii
 se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine
 compactate.
 Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in
 umplutura.
 La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de
 constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul
 lucrarilor in stare curata.
 Statia de epurare
 Statia de pompare si unitatea mecano-biologica (250 mc/zi) vor fi
 realizate din beton armat, montate subteran si vor avea prevazute capace
 etanse la gurile de acces in bazine.
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 Modulul suprateran din inox (50 mc/zi) va fi pozat pe o platforma
 betonata. Platforma de depozitare temporara a sacilor de namol prevazuta cu
 o gura de scurgere, va fi protejata cu un sopron.
 Faza de functionare:
 În faza de funcţionare are loc întreţinerea, curaţarea şi monitorizarea
 reţelei de alimentare cu apă, a staţiei de epurare şi a reţelei de canalizare. De
 asemenea, se poate realiza repararea sau înlocuirea unor părţi uzate, precum
 şi analiza biochimică periodică a apei distribuite şi a celei evacuate în urma
 epurării. Aceste analize biochimice se vor face de o societate acreditată
 RENAR.
 Faza de demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere
 Acest proiect vine în sprijinul comunităţii locale pentru asigurarea
 unui trai decent. Existenta unui sistem centalizat de alimetare cu apă şi
 evacuarea acesteia în urma epurării va fi necesară permanent. Astfel, o fază
 de demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere ar fi utilă doar în cazul în
 care capacitatea staţiei de epurare nu mai întruneşte condiţiile impuse de
 legislaţia în vigoare şi necesită modernizarea sau schimbarea destinaţiei
 acesteia. În acest caz, părţile componente ale instalaţiei-reţelei vor fi scoase
 şi predate pe categorii unor centre de colectare selectivă autorizate. Terenul
 va fi nivelat corespunzător şi replantat cu vegetaţie specifică zonelor
 adiacente.
 Caile de acces: vor fi întreţinute permanent, curaţate şi modernizate.
 1.5 Organizarea de santier
 Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si
 executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca
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 emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur
 amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o
 exploatare controlata şi corecta.
 Dupa declararea inceperii lucrarilor de executie, terenul organizarii de
 santier se va imprejmui cu panouri metalice, h=2,00 m, iar la intrarea in
 santier se va monta un panou de identificare a investitiei, pe care sunt notate:
 denumirea si adresa obiectivului, beneficiarul investitiei, proiectant general,
 constructor, nr. autorizatiei de construire si emitentul acestei, termenul de
 executie a lucrarilor (data inceperii si data finalizarii lucrarilor).
 Constructorul se va organiza si dota in zona, cu materiale, utilaje,
 echipamente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de
 constructii montaj. Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de
 constructii se va stabili de comun acord cu beneficiarul.
 Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie
 stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii
 atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din
 şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor
 de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care
 constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau
 trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.
 Amplasamentul organizarii de santier se face pe terenul din incinta
 proprietatii beneficiarului si consta in:
 - asigurarea unei baraci cu functiune administrativa si a unei cabine
 ecologice de WC in cazul in care beneficiarul nu isi da acordul
 utilizarii propriilor grupuri sanitare;
 - asigurarea unui spatiu liber de circulatie, care trebuie lasat intre
 materialele depozitate si constructiile propuse;
 - depozitarea cu mana a materialelor nu trebuie facuta in gramezi mai
 inalte de 2,00 m;
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 - semnalizarea tuturor locurilor periculoase prin indicative, placarde
 vizibile ziua si noaptea,
 - orice utilaj actionat electric va fi pus in functiune numai dupa
 executarea legaturii la pamant sau la conductorul nul,
 - asigurarea racordului (bransarii) la reteaua electrica din zona;
 - asigurarea unei rezerve de apa necesara procesului tehnologic
 (executiei) si apei potabile.
 - intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de
 construire, se va efectua intr-un loc special amenajat in incinta, pentru
 evitarea contaminarii mediului.
 - depozitarea materialelor rezultate din procesul de executie si
 transportul acestora se va face conform contractului cu societatea de
 salubritate si conditiilor impuse prin acordul emis de Agentia pentru
 Protectia Mediului Bacau si corelat cu comportarea la foc a acestora,
 cu conditia obligatorie, de a nu bloca caile de acces la sursa de apa si
 mijloacele de stingere.
 In timpul executiei, proiectantul se va deplasa pe santier la chemarea
 constructorului sau a dirigintelui de santier pentru urmarire, indrumare si
 controlul executiei.
 Dirigintele de santier urmareste indeaproape executia lucrarilor,
 participa la controlul calitatii lucrarilor si la confirmarea lucrarilor ascunse.
 Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de
 mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate
 masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de
 suprafata, a solului sau a aerului.
 Vor fi stabilite urmatoarele surse de utilitaţi:
 - alimentarea cu apa – necesarul de apa pentru muncitori va fi
 asigurat prin achizitionarea de apa plata imbuteliata sau din reteaua
 de apa existenta.
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 - pentru şantier se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru
 muncitori.
 In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in
 limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii
 536/1997.
 In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respecte
 standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG
 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs
 de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.
 Umplerea transeelor si excavatiilor realizate pentru pozarea
 conductelor de canalizare si bazinelor statiei se va face cu pamant rezultat
 din sapatura, nisip si pietris dupa un control de nivelment si verificarea
 calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.
 Sapaturile vor fi facute manual si cu mijloace mecanizate, motiv
 pentru care nu sunt necesare masuri deosebite pentru degajare de praf,
 eventual se poate stropi cu apa zona de lucru (interventie).
 La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de
 constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul
 lucrarilor in stare curata. Se vor executa lucrari de refacere a solului si a
 vegetatiei aferente, inclusiv in zona de depozitare a materialelor in cadrul
 organizarii de santier.
 Transportul auto al materialelor se va face astfel incat se vor evita
 efectele negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.
 Lucrarile de constructii se vor realiza cu forta de munca calificata,
 pentru care beneficiarul nu este obligat a asigura cazare, deoarece sunt din
 localitate sau imprejurimi.
 Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si
 a evacuarii persoanelor in caz de incendiu, vizeaza in principal:
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 - stabilirea in instructiunile de lucru, a modului de operare precum si a
 regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc
 respectate in timpul executarii lucrarilor;
 - organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu.
 Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi preluate de
 serviciul de salubritate in baza unui contract.
 Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a
 materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.
 Realizarea lucrărilor de montaj ale echipamentelor şi conductelor
 implică parcurgerea următoarelor etape de execuţie:
 - verificarea părţii de construcţii la montaj;
 - execuţia montajului echipamentelor;
 - execuţia montajului instalaţiilor de conducte;
 - efectuarea lucrărilor de verificări şi probe;
 - darea în exploatare a instalaţiei.
 Verificarea părţii de construcţie la montaj
 Operaţiunea de verificare a lucrărilor de construcţie în vederea
 efectuării montajului se va face după o atentă analiză a proiectului de
 montaj, urmata de verificarea măsurătorilor executate de montor în
 amplasament. La montarea echipamentelor se va asigura asistenta din partea
 producatorului statiei de epurare.
 Montorul va face măsurători în amplasament, acestea se vor consemna
 într-un proces verbal semnat de către montor şi beneficiarul de investiţie.
 Se va acorda o atenţie deosebită următoarele aspecte:
 - verificarea poziţionării, a cotelor şi dimensiunilor penetraţiilor şi
 pieselor înglobate în beton;
 - verificarea cotelor de gabarit ale staţiei;
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 - verificarea poziţionării şi dimensiunilor fundaţiilor echipamentelor;
 Datele obţinute prin măsurători, în teren, trebuie să corespundă celor
 prevăzute în proiectele de construcţii şi montaj. În cazul în care se constată
 abateri, este obligatorie consultarea proiectantului în vederea analizării
 situaţiei apărute şi stabilirii unei soluţii.
 Montajul echipamentelor
 Se recomanda procurarea fitingurilor de racord la echipamente dupa
 achizitionarea echipamentelor si adaptarea racordurilor din proiect cu
 furnitura.
 Montajul electropompelor
 Se monteaza electropompe in statia de pompare (2), si in decantorul
 primar, bazinul de omogenizare si pompare ape menajere (2) si in bazinul de
 colectare si pompare namol (1)- bazine componente ale modulului de
 250mc.
 Montajul echipamentului se va executa cu respectarea prevederilor C
 204-80, a prescripţiilor fabricantului (consemnate în cărţile tehnice) şi a
 cotelor din desenele de montaj. Racordurile dintre echipamente şi instalaţia
 de conducte se realizează prin flanşare. Datorită acestui aspect, trebuie
 respectate cotele de montaj faţă de partea de construcţie pentru a se putea
 monta cu uşurinţă garniturile şi şuruburile şi pentru evitarea apariţiei
 solicitărilor mecanice (tensiunilor) în corpul pompelor.
 Montarea electropompelor implică parcurgerea următoarelor etape:
 a) - organizarea lucrărilor de montaj, care cuprinde:
 - amenajarea platformei de depozitare (destinată depozitării şi
 verificării părţilor componente ale echipamentelor, precum şi
 deconservarea lor înaintea începerii montajului);
 - accesul (care trebuie să asigure posibilitatea transportului
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 echipamentelor de pe platforma de depozitare până la locul de
 montaj precum şi condiţiile necesare pentru ajungerea
 personalului la locul de montaj).
 - locul de montaj (care trebuie să asigure condiţiile necesare
 realizării montajului în mod corespunzător din punctul de
 vedere al calităţii lucrărilor executate, al normelor de protecţie a
 muncii şi al condiţiilor de lucru).
 b)- identificarea echipamentului (cot suport, unitate pompa-motor,
 ghidaj) în conformitate cu documentaţia de montaj si cărtea tehnic a
 echipamentului, verificarea stării de conservare (conform cărţii tehnice),
 verificarea şi preluarea certificatelor de calitate şi întocmirea formelor de
 preluare la montaj
 c) - pregătirea radierului/fundaţiei, curăţirea părţilor filetate a
 şuruburilor de fundaţie, a găurilor filetate şi nefiletate din plăca de bază;
 d) - trasarea axelor fundaţiei, a golurilor suruburilor de fundatie si a
 ghidajului şi verificarea cotelor de nivel si de montaj ale suportului pompei
 si ghidajului (corelarea intre suportul pompei si ghidajul fixat la partea
 superioara de rama golului de montaj din planseul bazinelor)
 e) - înaintea instalării, se va spăla echipamentul pentru a înlătura
 inhibitorul de coroziune sau alte materiale străine ce s-ar fi putut acumula în
 timpul transportului, depozitării şi manipulării. Se va utiliza o soluţie slab
 alcalină la 800 C sau un solvent petrolier eficace.
 f) - curăţirea suprafeţelor plăcii de bază ce vin în contact direct cu
 betonul. Nu se vor folosi solvenţi deoarece reziduul poate împiedica
 aderenţa.
 g) - premontarea plăcii de bază (cotului suport) si ghidajului,
 efectuându-se totodată controlul planeităţii placii de baza (cu ajutorul
 nivelei) si verticalitatii ghidajului cu ajutorul firului cu plumb
 Orizontalitatea se va realiza prin strângerea piuliţelor şuruburilor de
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 fundaţie. Se verifică în permanenţă orizontalitatea reajustând cât este necesar
 cu ajutorul unor by-lagare, până când piuliţele sunt complet strânse şi placa
 de bază este orizontală.
 h) - montarea unitatii pompa-motor pe cotul suport şi verificarea
 corectitudinii pozitiei de montaj a cotului suport si ghidajului prin manevre
 de scoatere si introducere a pompei.
 i) - intocmirea formelor de verificare a centrajului cot suport-ghidaj
 (cu beneficiarul şi asistenţa tehnică).
 j) - pregătirea pentru injectie/betonare, dupa cum placa suport a
 cotului pompei se fixeaza direct de radierul chesonului sau pe o fundatie din
 beton armat ancorata de armaturile de radierul chesonului,
 injectarea/betonarea, verificarea prizei betonului marca C 16/20 (după
 perioada prescrisă) conform NE- 012 – 99.
 Alinierea precisă a cotului suport al pompei si ghidajului este
 indispensabilă pentru corecta funcţionare si exploatare a pompei.
 k) - conservarea echipamentelor, începând cu perioada de asamblare
 în instalaţie şi până la terminarea montajului.
 Montajul mixerului in bazinul de egalizare, omogenizare şi
 pompare: Mixerul se monteaza in bazinul de omogenizare si in bazinul de
 denitrificare.
 Conditiile si etapele de montaj ale mixerului sunt similare cu cele de
 la pompele submersibile mai putin cele legate de montajul cotului suport
 care lipseste in cazul mixerului.
 Montajul containerului aferent unitatii de epurare si anexelor
 acesteia: Containerul aferent unitatii biologice supraterane si anexelor
 acesteia se monteaza pe platforma de beton armat aferenta.
 Montajul echipamentelor se va executa cu respectarea prevederilor C

Page 26
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 26
 204-80, a prescripţiilor fabricantului (consemnate în cărţile tehnice) şi a
 cotelor din desenele de montaj. Racordurile dintre echipamente şi instalaţiile
 de conducte se realizează prin flanşare sau filetare. Datorită acestui aspect,
 trebuiesc respectate cotele de montaj faţă de partea de construcţie pentru a se
 putea monta cu uşurinţă garniturile şi şuruburile şi pentru evitarea apariţiei
 solicitărilor mecanice (tensiuni) în zonele de racord.
 Montarea containerelor implică parcurgerea următoarelor etape:
 a) - organizarea lucrărilor de montaj, care cuprinde:
 - amenajarea platformei de depozitare (destinată depozitării şi
 verificării părţilor componente ale echipamentelor precum şi
 deconservarea lor înaintea începerii montajului);
 - accesul (care trebuie să asigure posibilitatea transportului
 echipamentelor de pe platforma de depozitare până la locul de
 montaj precum şi condiţiile necesare pentru ajungerea
 personalului la locul de montaj).
 - locul de montaj (care trebuie să asigure condiţiile necesare
 realizării montajului în mod corespunzător din punctul de
 vedere al calităţii lucrărilor executate, al normelor de protecţie a
 muncii şi al condiţiilor de lucru).
 b)- identificarea echipamentelor în conformitate cu documentaţia de
 montaj si cărtea tehnic a echipamentului, verificarea stării de conservare
 (conform cărţii tehnice), verificarea şi preluarea certificatelor de calitate şi
 întocmirea formelor de preluare la montaj
 c) - pregătirea fundaţiei
 d) - trasarea axelor fundaţiei si a golurilor suruburilor de fundatie
 e) - înaintea instalării, se va spăla echipamentul pentru a înlătura
 inhibitorul de coroziune sau alte materiale străine ce s-ar fi putut acumula în
 timpul transportului, depozitării şi manipulării. Se va utiliza o soluţie slab
 alcalină la 800 C sau un solvent petrolier eficace
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 f) - curăţirea suprafeţelor plăcii de bază ce vin în contact direct cu
 betonul. Nu se vor folosi solvenţi deoarece reziduul poate împiedica
 aderenţa.
 g) - premontarea containerului, efectuându-se totodată controlul
 planeităţii placii de baza (cu ajutorul nivelei)
 Orizontalitatea se va realiza prin strângerea piuliţelor şuruburilor de
 fundaţie. Se verifică în permanenţă orizontalitatea reajustând cât este necesar
 cu ajutorul unor by-lagare, până când piuliţele sunt complet strânse şi placa
 de bază este orizontală.
 h) - Intocmirea formelor de verificare a montajului containului pe
 fundatiile/platformele de beton armat (cu beneficiarul şi asistenţa tehnică).
 i) - injectia suruburilor de ancorare/conexpandurilor.
 j) - conservarea echipamentelor, începând cu perioada de asamblare în
 instalaţie şi până la terminarea montajului
 Montajului conductelor de legatura in statie: Conductele aparente,
 sub presiune, se executa din tuburi si fitinguri din PEHD, care se
 asambleaza prin infiletare si flansare.
 În principiu, montarea instalaţiilor tehnologice cu conducte implică
 parcurgerea următoarelor etape:
 - studierea documentaţiei de montaj şi organizarea execuţiei
 montajului;
 - verificarea stării fizice a conductelor (tuburi, fitinguri) si armaturilor
 (robineti) şi identificarea acestora în conformitate cu desenele de montaj,
 implicit verificarea materialelor după certificatele de calitate emise de
 furnizori;
 - trasarea, debitarea, filetarea tronsoanelor de tuburi, alinierea şi
 centrarea traseelor de conducte, întocmirea fişelor de măsurători,
 - premontarea elementelor de conducta si armaturilor conform

Page 28
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 28
 desenelor de montaj;
 - verificarea fişelor de măsurători şi montarea definitivă urmată de
 montarea suporturilor provizorii, apoi verificarea realizării pantelor
 tehnologice;
 - blocarea suporturilor şi pregătirea circuitelor în vederea efectuării
 probei hidraulice;
 - efectuarea probei hudraulice de etanşeitate, în scopul depistării şi
 remedierii eventualelor defecte constatate;
 - conservarea materialelor de bază şi auxiliare începând cu perioada
 de asamblare în instalaţie şi până la terminarea montajului;
 Amintim că toate lucrările de montaj se vor executa cu materiale noi,
 omologate, ce corespund standardelor în vigoare, însoţite de certificate de
 calitate, recepţionare şi depozitare conform prevederilor în vigoare.
 Asamblările demontabile cu organe de asamblare (suruburi, piulite,
 saibe, garnituri) si prin infiletare, vor fi executate cu personal calificat pentru
 asemenea operaţiuni.
 Efectuarea lucrărilor de verificări şi probe:
 Această etapă cuprinde:
 - verificarea vizuală a realizării montajului echipamentelor si
 conductelor în conformitate cu proiectul de montaj;
 - efectuarea probei de presiune cu apă;
 - efectuarea remedierilor eventualelor defecţiuni evidenţiate în timpul
 lucrărilor de probe.
 Darea în exploatare a instalaţiilor:
 Această etapă cuprinde:
 - verificarea tuturor documentelor care atestă parcurgerea tuturor
 etapelor prezentate mai sus (procese verbale de preluare a construcţiei pentru
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 efectuarea montajului, certificate privind calitatea materialelor folosite,
 procese verbale de efectuare a probelor - inclusiv defectele apărute şi
 remedierile executate)
 - verificarea execuţiei montajului în teren în conformitate cu
 prevederile proiectului;
 - efectuarea probei de funcţionare a instalaţiei timp de 72 ore
 (conform PE 003), pe parcursul acesteia urmărindu-se încadrarea
 funcţionării instalaţiei în parametrii (realizarea obiectivelor cheie). Se va
 face proba pentru modulul de 50 mc (suprateran), modulul subteran va fi
 echipat si pus in functiune la intrunirea debitului necesar functionarii
 acestuia (cel putin 1/3 din capacitatea de 250 mc).
 1.6. Durata etapei de functionare
 Durata etapei de funcţionare este de minim 10 ani.
 1.7. Informatii privind productia care se va realiza si resursele
 folosite
 Pentru a creşte condiţiile de igienă, confort şi siguranţă a populaţiei şi
 pentru protejarea solului, subsolului, apelor de suprafaţă şi freatice precum şi
 a aerului atmosferic se impune ca măsură necesară realizarea unei reţele de
 preluare a apelor uzate menajere şi epurarea acestora într-o staţie de epurare
 eficientă cu o capacitate maximă de epurare de 300 mc/zi.
 Debitele de dimensionare ale statiei de epurare, conform breviarului de
 calcul atasat, sunt urmatoarele:
 Quz zi max= 300 m³/zi
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 Caracteristicile apelor uzate brute, respective incarcarile cu poluanti,
 conform breviarului de calcul anexat sunt urmatoarele:
 Indicatori de calitate mg/l Kg/zi
 Materii solide in suspensie
 (MSS)
 350 105,00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 300 90,00
 Azot total (Nt) 40 12,00
 Fosfor total (Pt) 5 1,50
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 30 9,00
 pH 6.5-8.5
 Indicatorii de calitate ce trebuie atinsi, conform NTPA 001/2005,
 sunt urmatorii:
 Indicatori de calitate mg/l Randament
 necesar(%)
 Materii solide in suspensie (MSS) 35 90.00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 25 91.67
 Azot total (Nt) 15 62.50
 Fosfor total (Pt) 2 60.00
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 20 33.34
 pH 6.5-8.5
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 In vederea atingerii eficientelor de epurare de mai sus, se propune
 realizarea unei statii de epurare mecano-biologica.
 Resursele energetice. La nivelul staţiei de epurare există modulul de
 comandă care are funcţiile următoare:
 Alimentarea cu energie electrică a echipamentele din dotare (pornire –
 oprire curăţare grătare care sunt acţionate de senzorii de nivel din amonte
 sau aval de releul de timp; pornirea şi oprirea în ciclu automat programat,
 vana electrică pentru evacuare apă epurată şi pentru evacuare nămol
 sedimentat etc.).
 În concluzie, pentru funcţionarea staţiei de epurare este necesar
 curentul electric provenit de la reţeaua de distribuţie cu energie electrică a
 localităţii Traian.
 ’’ Statia de epurare din comuna Traian, judetul Bacau are următoarele puteri
 instalate:’’
 Nr.
 crt
 Echipament Nr. Buc. Putere
 instalata
 kW
 I. OB. STATIE DE POMPARE INFLUENT
 1 Vana cutit DN 250 1 0.25
 2 Gratar manual din inox
 Q = 40 mc/h
 Distanta intre bare = 50mm
 1
 3. Debitmetru electromagnetic FLM500
 Racord DN 80
 1 0.10
 1 Pompe submersibile P-100A si P-100B; opereaza functie de 4 senzori de
 nivel
 Q= 40 mc/h, H = 8mCA, P= 2.5 kW
 2 5.0
 II. OB. SITA ROTATIVA AUTOMATA
 1. Sita rotativa automata Q = 40 mc/h, P = 0.5 kW, permeabilitate 5 mm 1 0.5
 III. OB. DECANTOR PRIMAR
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 1. Pompa namol primar submersibila
 Q = 5 mc/h, H = 5mCA, P = 1.0 kW
 Retineri pe decantorul primar 50%
 1 1.0
 IV. OB. BAZIN OMOGENIZARE/EGALIZARE
 1 Pompe submersibile P-300A si P-300B ; opereaza functie de 4 senzorii
 de nivel
 Q = 12.6 mc/h, H = 10mCA, P = 1.3 kW
 2 2.6
 2 Mixer submersibil M300
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 1 1.7
 V. OB. MODULE BIOLOGICE
 1 Modul biologic epurare din beton format din urmatoarele compartimente:
 Bazin denitrificare
 Bazine oxidare CBO5 T400A si T400B
 Bazine de nitrificare T400C si T400D
 Decantor secundar lamelar T500
 1
 2 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 3 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 20 m3
 4 Sistem de aerare din inox 4 seturi
 5 Suflante de aer BL-400A si BL-400B
 Q = 245 mc/h la 450 mbari, Pi= 7.50 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 realizeaza prin tevi de inox.
 2(1+1
 rezerva
 calda)
 15.0
 6 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 1 1.7
 7 Pompa submersibila recirculare pentru denitrificare
 Q = 5 mc/h, H = 3mCA, P = 1.3 kW
 1 1.3
 7 Convertizor de frecventa pentru suflante 1
 8 Pompa de namol secundar Q = 5.4mc/h, H = 8mCA, P = 1.0kW 1 1.0
 9 Senzor de oxigen 1
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 10 Modul biologic din inox cu izolatie termica dimensiuni cu 5
 compartimente denitrificare, 2 oxidare CBO5 , 2 de nitrificare si decantor
 secundar ; Dimensiuni 4.8x2.5x2.5m
 1
 11 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 12 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 4.5 m3
 13 Sistem de aerare din inox 4 seturi
 14 Suflante de aer
 Q = 80 mc/h la 250 mbari, P i= 1.5 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 realizeaza prin tevi de inox.
 2(1+1
 rezerva
 calda)
 3.0
 15 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.1 kW
 1.10
 15 Electrovana DN 65 namol 1
 VI SISTEM DESHIDRATARE NAMOL
 1 Pompa namol cu surub excentric P600
 Q = 5 mc/h, H = 10mCA, P = 1.50 kW
 1 1.50
 2 Sistem dozare polimer pentru deshidratare
 Este format din 1 buc pompa dozatoare P601 cu Q = 8l/h la P = 2 bari,
 tanc solutie T601 cu V = 500L -1 buc, agitator cu viteza rapida M-601 ; P
 = 0.27 kW -1 buc
 1 0.40
 3 Unitate deshidratare manuala cu 6 saci EB600 1
 4 Suflanta de aer digestor namol Q = 93 mc/h P = 450mbari, P i = 3.0kW 1 3.0
 VII SISTEM DEZINFECTIE CU CLOR
 1 Sistem de dozare clor
 Este format din pompa dozatoare P-701 cu Q = 8l/h la P = 2 bari – 1 buc,
 tanc solutie T701 cu V = 100L -1 buc
 1 0.12
 VIII MODUL TEHNOLOGIC AUTOMATIZARE
 Are urmatoarele functii:
 - alimentare cu energie electrica toate echipamentele
 - pornire/oprire automat pompe apa uzata si namol functie de senzorii
 1
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 de nivel
 - pornire/oprire suflante
 - pornire/oprire mixer
 - protectii termice
 Putere instalata totala, kW 39.35
 Alte resurse energetice nu sunt folosite pe amplasament.
 1.8. Informatii despre materiile prime, substantele sau
 preparatele chimice
 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de
 asigurare a acestora sunt:
 - apa potabila: pentru consum potabil al muncitorilor se va asigura apa
 imbuteliata.
 - apa tehnologica: pentru alimentarea statiei de epurare se va realiza
 prin extinderea conductei de pe ulita din dreptul fostei statii de epurare.
 - namol activ (in momentul punerii in functiune a statiei de epurare)
 - floculanti
 - polimeri
 - hipoclorit de sodiu
 - saci de namol
 Energie electrica asigurata prin racordul la reteaua electrica din zona.
 1.9. Informatii despre poluantii care afecteaza mediul, generati de
 activitatea propusa
 Sursele de poluare care pot afecta calitatea factorilor de mediu din
 activitatea de colectare, epurare ape uzate şi alimentare cu apă pot fi:
 apa menajeră uzată: se impune controlul etanseitatii reţelelor;
 verificarea periodica si curatarea canalelor, caminelor, statiei de
 pompare si a modului mecano-biologic subteran; În cazul în care nu
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 se realizează aceste aspecte pot apărea infiltraţii în sol şi apoi în
 freatic cu apă menajeră neepurată. De semenea, la nivelul staţiei de
 epurare pot apărea defecţiuni care dacă nu sunt remediate în timp vor
 avea ca rezultat o epurare ineficientă a apei evacuate.
 Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.
 Conductele pentru apa vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.
 Prin construirea statiei de epurare, calitatea apelor de suprafata si a
 panzei de apa freatica se va imbunatati, implicit se realizează un grad sporit
 de confort pentru locuitorii comunei.
 Statia de epurare va asigura incadrarea parametrilor apelor uzate
 epurate evacuate in emisar in limitele maxime admise, conform HG
 352/2005 –NTPA 001/2005. Se impun analize biochimice efectuate de un
 laborator acreditat RENAR pentru a stabili dacă apele evacuate se gasesc în
 limitele maxim admise conform NTPA 001/2005.
 Mirosuri provenite de la staţia de epurare: având în vedere faptul
 că acesta este acoperită considerăm că efectul asupra aerului
 atmosferic şi asupra populaţiei limitrofe este foarte mic. Cu toate
 acestea se impun măsuri de curăţare periodică a staţiei de epurare. De
 asemenea, platforma de depozitare temporară a sacilor de nămol
 prevazută cu o gură de scurgere, va fi protejată cu un sopron închis
 etanş pentru a împiedica răspândirea mirosurilor în atmosferă.
 Materiale provenite de la epurarea mecanică: sunt reprezentate de
 obiectele solide reţinute în urma epurării mecanice.
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 2. PROCESE TEHNOLOGICE
 2.1. Procese tehnologice de productie
 2.1.1 Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si
 echipamentelor necesare, flux tehnologic
 Treapta de epurare mecanica
 Statia de pompare este o constructie din beton.
 Alimentarea treptei de epurare se realizeaza prin intermediul unei
 statii de pompare dotata cu 2 pompe submersibile.
 Functionarea pompelor va fi reglata cu ajutorul senzorilor de nivel:
 minim, maxim1, maxim2, stop. Pompa de rezerva intra in functiune in cazul
 depasirii ocazionale a debitului de calcul si depasire a nivelului maxim1.
 Pompa de rezerva este folosita si ca pompa by-pass in cazul in care
 nivelul apei ajunge la senzorul de nivel maxim 2.
 Caracteristicile statiei de pompare sunt urmatoarele:
 tip pompe: submersibile cu rotor tip canal
 debit pompa: Q = 40 m³/h;
 inaltime de refulare: H = 8 mCA
 durata de functionare: 20 h
 putere instalata 2.5 kW;
 volum statie pompare: 22.5 m³;
 nr. buc.: 1A+1R
 Gratarul mecanic tip cos este confectionat din otel inox fiind un
 separator plan vertical prevazut cu lamele cu interspatii de 50 mm.
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 Toate materialele straine cu diametru mai mare de 50 mm vor fi
 retinute si descarcate intr-un container dispus langa gratar.
 Debit gratar= 40 m3/h.
 Debitmetru electromagnetic DN 80- care asigura evidenta si
 semnalizarea precisa a debitelor de apa uzata, ajutand astfel la
 reglarea liniara a debitului in modulul biologic suprateran – 1 buc
 Sita rotativa automata Q = 40 mc/h, permeabilitate 5mm
 P = 0.5 kW – 1 buc
 Decantor primar cu separator grasimi este o constructie din
 beton cu rolul de :
 separare grasimi;
 separare nisip;
 separare suspensii;
 Este echipat cu o pompa de namol submersibila cu urmatoarele
 caracteristici:
 debit pompa: Q = 5 m³/h;
 inaltime de refulare: H = 5-8 mCA
 putere instalata: 1.0 kW;
 nr. buc.: 1
 Decantorul primar/separator de grasimi permite retinerea substantelor
 plutitoare prin flotatie gravitationala si separarea namolului.
 Evacuarea namolului mineral se face cu ajutorul unei pompe
 submersibile care-l transmite catre unitatea de deshidratare cu saci.
 Eliminarea grasimilor se face cu ajutorul unei pompe air-lift.
 Grasimile separate se vor depozita intr-un container de reziduuri
 fluide (butoi 120 l, dispus in camera de tratare namol).
 Caracteristicile decantorului primar sunt:
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 debit de dimensionare: 40 m³/h
 timp de decantare: 0.6 h;
 retineri pe decantorul primar: 52.5 kg/zi;
 volum namol primar cu 5% SU: 1.05 m³/zi;
 cantitatea de grasimi separate zilnic: 2.5 kg/zi;
 Bazinul de omogenizare, egalizare si pompare este o constructie din
 beton care are rolul de a omogeniza compozitia apelor uzate prin intermediul
 unui mixer submersibil, de a prelua varfurile de debit si de a asigura
 pomparea debitului uniformizat in modulul biologic compact, cu ajutorul a
 doua pompe submersibile.
 Caracteristicile pompelor sunt urmatoarele:
 tip pompe: submersibile cu rotor tip canal
 debit pompa: Q = 12.6 m³/h;
 inaltime de refulare: H = 10 mCA
 durata de functionare: 20 h
 putere instalata: 1.3 kW
 nr. buc.: 1A+1R
 Caracteristicile mixerului sunt urmatoarele:
 tip: submersibil
 putere instalata: 1.7 kW
 debit: 372 m3/h
 nr. buc.: 1A
 Treapta de epurare biologica
 Module biologice cu namol activat care asigura:
 Descompunerea compusilor de carbon
 Denitrificare
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 Nitrificare
 Decantare secundara
 Evacuare apa tratata
 1. Modul biologic din beton, subteran, compartimentat, cu
 urmatoarele caracteristici:
 Volumul modului biologic V = 241.5 m³
 Inaltime bazin: 4.6 m;
 Inaltime apa bazin: 4.0 m;
 Montaj: subteran;
 Numar bazine: 1 buc.
 Aerul necesar oxidarii si nitrificarii in modulul biologic din beton este
 furnizat de o statie de suflante.
 Caracteristicile statiei de suflante sunt urmatoarele:
 suflante cu lobi;
 debit: Q = 245 m³/h;
 Diferenta de presiune: ∆p = 450 mbari;
 Puterea : 7.5/4.8 kW;
 Nr. Buc.: 1A+1R;
 2. Modul biologic din inox, compartimentat, suprateran, izolat
 termic, cu urmatoarele caracteristici:
 Volumul modului biologic V = 30 m³
 Inaltime bazin: 2.5 m;
 Inaltime apa bazin: 2.0 m;
 Montaj: suprateran;
 Numar bazine: 1 buc.
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 Aerul necesar oxidarii si nitrificarii in modulul biologic din inox este
 furnizat de o statie de suflante .
 Caracteristicile statiei de suflante sunt urmatoarele:
 suflante cu lobi;
 debit: Q = 80 m³/h;
 Diferenta de presiune: ∆p = 250 mbari;
 Puterea : 1.5/1.2 kW;
 Nr. Buc.: 1A+1R;
 Caracteristicile pompei de namol secundar:
 tip pompa: submersibile cu rotor tip canal
 debit pompa: Q = 5.4 m³/h;
 inaltime de refulare: H = 8 mCA
 putere instalata: 1.0 kW
 nr. buc.: 1A
 Apa uzata intra in primul compartiment anoxic, unde are loc
 procesul de denitrificare. Un mixer submersibil asigura completa mixare a
 continutului tancului cu apa uzata bruta si cu namolul recirculat din
 decantorul final.
 Din compartimentul de denitrificare, apa uzata trece in primul
 compartiment de oxidare si succesiv in al doilea compartiment tot de
 oxidare, unde este mixata cu continutul tancului care este umplut cu
 biomedia.
 Dupa oxidarea compusilor ce contin C, apa uzata intra in primul
 compartiment de nitrificare si apoi in cel de al doilea compartiment de
 nitrificare. O sita speciala instalata in fiecare compartiment, asigura ca
 biomedia sa fie pastrata in reactor si sa nu fie transferata catre urmatoarea
 etapa de tratare.
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 Sistemul de aerare este special proiectat sa asigure completa mixare a
 continutului tancului care, este de asemenea umplut cu biomedia, si sa
 asigure o eficienta de transfer ridicata a oxigenului pentru procesul de
 oxidare. In fiecare compartiment de oxidare respectiv nitrificare, conditiile
 sunt similare celor din primul compartiment.
 Din ultimul compartiment de nitrificare (oxidare a compusilor cu N),
 apa trece ulterior in decantorul lamelar secundar.
 Efluentul epurat biologic este separat gravitational de namolul activ.
 Namolul activ sedimentat este evacuat cu ajutorul unei pompe submersibile
 catre bazinul de stocare de namol si apoi catre sistemul de deshidratare a
 namolului cu saci. Efluentul final este colectat la partea superioara a
 decantorului lamelar si descarcat in bazinul de dezinfectie inainte de a fi
 deversat in receptorul final.
 Treapta de dezinfectie a efluentului cu clor
 Sistemul de dezinfectie cu solutie de hipoclorit de Na realizeaza
 dezinfectia apelor uzate cu clor intr-un bazin subteran (constructie din beton)
 in conditiile de calitate impuse, dupa care efluentul este evacuat in emisar.
 Instalatia de dezinfectie este compusa din o pompa dozatoare cu
 membrana si un tanc de stocare a solutiei de hipoclorit de Na T-701.
 Eficienta dezinfectiei este de 95-99%.
 Componenta sistemului de dozare clor:
 pompa dozatoare cu diafragma Q = 8l/h la 2 bari, P = 40W – 1
 buc
 tanc de solutie din PE T-701; V = 100 l
 Treapta de tratare a namolului
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 Instalatia de deshidratare namol realizeaza reducerea umiditatii
 namolului micsorand astfel volumele ce urmeaza a fi evacuate din statia de
 epurare.
 Namolul mineral sedimentat in decantorul primar impreuna cu
 namolul biologic rezultat din decantoarele secundare va fi transferat in
 bazinul de stocare (stabilizare) namol de unde cu ajutorul unei pompe cu
 surub ajunge catre instalatia de deshidratare cu saci.
 Namolul se amesteca cu polimer in vederea ingrosarii, trece printr-un
 mixer static si apoi prin intermediul unui distribuitor ajunge in sacii filtranti.
 Namolul deshidratat este retinut in saci, iar apa se scurge in colectorul lada
 de la partea inferioara, intorcandu-se in fluxul tehnologic.
 Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare
 cu membrana.
 Dupa umplerea sacilor filtranti cu namol si dupa deshidratare, acestia
 se vor depozita pe o platforma prevazuta cu gratar de scurgere.
 Componenta sistemului de deshidratare namol:
 Pompa de namol cu surub P-600 are urmatoarele caracteristici:
 debit pompa: Q = 3-5 m³/h
 inaltime de refulare: H = 8 mCA
 putere instalata: 1.5 kW
 nr. buc.: 1
 Sistem de dozare polimer:
 pompa dozatoare cu diafragma P-601; Q = 8l/h la 2
 bari, P = 40W – 1 buc
 tanc de solutie din PE T-601; V = 500l
 agitator cu viteza rapida M-601; P = 0.27kW
 Unitate deshidratare namol EB-600 – 1 buc
 tip: filtru cu 6 saci manual
 continut SU dupa deshidratare min. 15%
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 Modul de comanda si automatizare statie de epurare
 Modul de comanda si deservire are in componenta dulapul de
 comanda si automatizare cu urmatoarele functiuni:
 Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor statiei;
 Pornirea/oprirea pompelor de apa uzate si namol automat, functie de
 senzorii de nivel maxim si minim.
 Pornirea/oprirea in ciclu automat-programabil a suflantelor functie de
 senzorul de oxigen;
 Pornire/oprire mixere.
 Intalatii hidrotehnice
 Conducte apa uzata
 Conductele de apa uzata sunt realizate aproape integral din tevi de otel
 vopsite, de diferite lungimi si diametre, cu fitingurile aferente, iar
 tronsoanele in bazin sunt realizate din otel inoxidabil tip W4301 sau
 echivalente. Pe fiecare tip de teava s-au folosit vane si fitinguri
 corespunzatoare.
 Conducte de aer, fitinguri si vane
 Conductele de aer se realizeaza din tevi de otel inoxidabil tip W4301
 sau echivalent, cu diametru DN 100, fitinguri si organe de asamblare
 aferente.
 Conducte namol si grasimi
 Conductele pentru transportul namolului in exces rezultat din modulul
 biologic spre digestorul aerob de namol sunt prevazute din PVC
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 presiunea nominala PN 2 bari. Elementele de legatura dintre tevi sunt
 prevazute din PVC si otel zincat.
 Conducte apa epurata
 In interiorul statiei de epurare, conducta pentru evacuarea apei epurate
 s-a prevazut din teava PVC DN 400, ingropata, cu panta de curgere
 gravitationala de 0.001.
 Distributia energiei electrice
 In cadrul statiei de epurare a fost prevazut 1 tablou electric de
 alimentare TA:
 - tablou electric de comanda si automatizare al statiei de
 epurare;
 - putere instalata: Pi=39.35kW;
 - coeficient de simultaneitate: 0.80;
 - factor de putere: cos Φ=0.85;
 - tensiunea de utilizare: 380V;
 - alimenteaza echipamentele specifice statiei de epurare;
 - este alimentat din TD.
 Coloanele de alimentare a tablourilor TD si TA au fost prevazute in
 cablu tip CYAbY montat subteran.
 Instalatii de forta
 Circuitele de forta constau din alimentarea echipamentelor specifice
 statiei de epurare.
 Instalatiile de forta si automatizare se realizeaza cu cabluri CYY
 montate aparent pe console si pod de cabluri atat in interiorul statiei cat si
 exteriorul lor.
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 Instalatia de automatizare
 Modul de comanda si deservire are in componenta dulapul de comanda
 si automatizare cu urmatoarele functiuni:
 alimentarea cu energie electrica a echipamentelor statiei;
 selectarea regimului de functionare al statiei:stop, manual si
 automat;
 generarea comenzilor in regim manual;
 comanda si controlul functionarii diferitelor componente ale
 statiei in regim automat, in conformitate cu schema
 tehnologica a statiei;
 semnalizarea optica, acustica a situatiilor de alarma sau avarie
 aparute in timpul functionarii.
 protectii termice
 Structura dulapului de comanda si automatizare se compune din:
 automatul programabil;
 interfata de forta dintre automatul programabil si
 componentele comandate (pompe, motoare, vane, etc)
 Automatul programabil este de tip HMI avand:
 a) Componente pentru comunicarea cu operatorul uman:
 display graphic 320x240 de tip touch-screen;
 tastatura de comenzi;
 tastatura alfa numerica pentru introducerea de date sau
 modificarea unor parametric
 b) Componente pentru comunicarea cu procesul controlat:
 module de intrare/iesire digitale:poate controla pana la 108
 intrari+108 iesiri;
 module de intrari/iesiri analogice in standard: 0-10 Vcc, 0-20
 mA, 4-20 mA cu rezolutii de 10-14 biti
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 Functiile dulapului de comanda si automatizare sunt:
 pornire-oprire pompe din statia de pompare ape uzate functie de
 nivelul apei din bazinul pompelor;
 pornire-oprire suflante pentru bazinul de nitrificare functie de
 concentratia de oxigen din bazin;
 pornire-oprire mixere;
 pornire-oprire pompe namol primar si in exces;
 Constructii aflate in incinta statiei de epurare
 Statie pompare influent in statia de epurare
 Apa uzata se colecteaza intr-un cheson din beton cu volumul util de
 22.5 m3 cu sectiunea circulara cu dimensiuni: D = 2.5 m, H = 4.6 m.
 Deznisipator si separator de grasimi
 Din statia de pompare apa uzata intra in decantorul primar care este un
 bazin din beton cu dimensiuni 4.2x4.2x4.6m.
 Bazin de omogenizare
 Din decantorul primar apa trece in tancul de omogenizare/egalizare
 care este un bazin de beton cu volumul util de 75.3 m3 cu dimensiuni
 3.9x4.2x4.6m.
 Modulul biologic de epurare subteran din beton
 Modulul biologic este o constructie din beton cu sectiune rectangulara
 cu un volum util total de 241.5 m3.
 Dimensiuni modul biologic: 12.50x4.2x4.6m
 Platforma din beton pentru modulul biologic din inox, suprateran
 Modulul biologic compact este o constructie metalica din inox, rigle si
 pane metalice, cu inchiderile din panouri tip sandwich, protejat cu
 tabla ondulata, asezat pe o fundatie tip radier din beton armat .
 Dimensiuni modul biologic rectangular din inox: L = 4.8 m; l = 2.5
 m, H = 2.5 m
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 Bazin stocare namol
 In bazinul de stocare namol unde are loc stabilizarea aeroba a
 namolului, ajung namolul primar si cel in exces. Volumul util al
 acestui bazin este de 46.37 m3 cu dimensiuni 3.20x3.15x4.6 m.
 Bazin dezinfectie
 Caminul este o constructie din beton armat, clasa C12/15, Vol. constr.
 = 3.20x0.80x 4.6m = 11,78 m3.
 Platforma depozitare saci 6mp (2x3m) - prevazuta cu sifon
 Gura de varsare (la staţia de epurare)
 Dupa epurare apele sunt evacuate în emisar (paraul Morii), respectand
 normele NTPA 001/2002 privind parametrii la evacuare.
 Gura de varsare este amplasata pe malul drept al paraului Morii.
 Gura de varsare este o construcţie din beton pentru evacuarea apelor
 epurate într-un curs de apa. Conducta şi piesele de evacuare a apei din staţia
 de epurare sunt executate din PVC Ø 315.
 În vederea protecţiei albiei emisarului şi a altor perturbari în scurgerea
 obişnuita a acestuia, malurile pârâului, 5 m în amonte şi 10 m în aval, vor fi
 protejate cu pereu din dale de beton cu pinteni de sprijin.
 Se va monta o supapă de tip broască pentru a împiedica apa din emisar
 să reintre în staţie în perioadele când debitul este foarte mare.
 Descrierea functionarii:
 Procesul de tratare biologica are la baza tehnologia MBBR cu pat in
 miscare, care este cea mai moderna tehnologie de epurare.
 Tratamentul implica 5 compartimente, toate situate in constructia
 generala a modulului biologic.
 Procesul a fost proiectat sa permita denitrificarea si nitrificarea chiar
 in conditii de temperatura extreme ambientale (-20°C ÷ +40°C).
 Odata cu procesele ce au loc in bazine, mai are loc si un proces hibrid.
 Se produce simultan atat namol in suspensie la fel ca in procesul normal cu
 namol activat (MLSS), cat si namol fixat pe biomedia care se afla in
 suspensie in lichid si de care se ataseaza microorganismele. Biodegradarea

Page 48
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 48
 poluantilor organici are loc datorita ambelor forme de existenta a namolului.
 Combinatia dintre aceste doua procese reprezinta avantajul tehnologiei
 MBBR fata de alte procese traditionale, intrucat se poate permite o
 concentratie mai mare de namol activ in reactoare, fara a afecta performanta
 procesului de separare care are loc in decantorul final. Volume mai mici sunt
 astfel posibile cu o rata mult mai mica de producere a namolului,
 performanta mai mare a epurarii si caracteristici superioare ale efluentului,
 cat si o operare foarte usoara.
 Etapele tratarii
 Apa uzata parcurge urmatoarele etape de tratare:
 1. Treapta de epurare mecanica este etapa in care are loc separarea
 materiilor solide cu ajutorul gratarului mecanic grosier, a sitei rotative
 automate, indepartarea grasimilor, nisipului si suspensiilor prin decantare,
 precum si omogenizarea si egalizarea debitului.
 2. Treapta de epurare biologica este etapa in care au loc procese de
 oxidare a compusilor organici, denitrificare si nitrificare a compusilor cu
 azot si de sedimentare finala.
 3. Treapta de tratare namol este etapa in care namolul primar din
 decantorul primar impreuna cu namolul in exces din decantoarele secundare,
 este trimis intr-un digestor aerob de namol, de unde cu ajutorul unei pompe
 cu surub este transmis catre o unitate de filtrare cu saci in vederea
 deshidratarii.
 Namolul rezultat in statia de epurare, este un namol mineralizat şi
 deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platforma de stocare si apoi va fi
 folosit ca material de umplutura.
 Treapta de dezinfectie a efluentului cu hipoclorit de sodiu.
 Program de lucru: 24 ore/zi, 7 zile/săptămană, 12 luni/an.
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 3. DEŞEURI
 Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.
 Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc
 organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile
 rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu
 Primaria comunei Traian. Pamantul rezultat din sapaturile pentru amplasarea
 modulului biologic subteran de 250 mc/zi va fi folosit pentru suprainaltarea
 statiei de epurare cu cca. 1,5 m.
 Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin
 actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva,
 predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.
 Namolul rezultat in statia de epurare (cca. 40 kg/zi substanta uscata),
 este un namol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o
 platforma de stocare si apoi va fi folosit in agricultura (in functie in analiza
 chimica a solului), ca material de umplutura sau va fi depozitat final intr-o
 platforma de deseuri. Pentru nămolul extras şi deshidratat care nu
 corespunde pentru agricultură recomandăm preluarea acestuia de către o
 firmă acreditată să execute lucrări de inertizare a acestuia.
 Deşeuri menajere: Deşeuri menajere pot rezulta de la personalul
 implicat în această activitate. Recomandăm colectarea acestor deşeuri pe
 categorii pentru a putea fi reciclate mai uşor şi apoi depuse la un centru de
 reciclare.
 Alte deşeuri: alte deşeuri nu rezultă din acestă activitate.
 Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de
 executie a proiectului sunt:
 01 04 09 deseuri de nisip si argila
 15 01 01 ambalaje de hartie si carton
 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
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 17 02 03 materiale plastice
 19 02 07* ulei şi concentrate de la separare
 19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
 20 01 01 hartie si carton
 20 01 02 sticla
 20 03 04 namoluri din fosele septice
 4. IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR
 MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA
 Sursele tehnologice cu impact potenţial asupra mediului pot fi
 reprezentate de:
 – fisuri la nivelul reţelei de colectare a apelor menajere. Acest aspect
 ar putea duce la poluarea solului şi implicit a apei freatice deoarece
 apa preluată de canalele colectoare nu este epurată la acest nivel.
 Pentru a preveni acest inconvenient recomandăm utilizarea unor
 materiale de calitate şi rezistente în timp pentru construcţia reţelei
 de canalizare. De asemenea, căminele şi colectoarele de ape
 menajere vor fi monitorizate şi curăţate permanent pentru a nu se
 înfunda ceea ce ar putea produce într-un final la infiltraţii în sol şi
 apoi în freatic.
 – la nivelul staţiei de epurare pot apărea defecţiuni care vor avea ca
 rezultat o epurare ineficientă a apei evacuate. Acest aspect ar putea
 duce la poluarea apelor de suprafaţă în momentul în care sunt
 deversate în râul Valea Morii. Recomandăm curăţarea periodică a
 staţiei de epurare precum şi monitorizarea permanentă a acesteia. În
 momentul punerii în funcţiune a staţiei se va întocmi un plan de
 prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în conformitate cu
 prevederile Legii 465/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005
 privind protecţia mediului şi a actelor normative ulterioare de
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 îmbunătăţire a acestei legi. Staţia de epurare va fi prevăzută cu o
 supapă de tip broască pentru a impiedica pătrunderea apei din pârâul
 Morii în momentul când acesta are debitul crescut.
 – la nivelul staţiei de epurare pe perioada caldă a anului pot rezulta
 substanţe volatile urât mirositoare rezultate din materii organice
 putrescibile. În acest sens staţia va fi prevăzută cu capace închise
 etanş la fiecare bazin decantor. De asemenea, se recomandă
 curăţarea periodică a căminului în care sunt puse substanţele bio-
 preparatoare cu rol în prevenirea mirosului neplăcut. Se va
 monitoriza în perioada caldă intensitatea mirosului la nivelul
 platformei unde se vor depozita temporar sacii cu nămol. Dacă se
 constată mirosuri cu intensitate crescută recomandăm transportarea
 imediată a sacilor cu nămol din depozitul temporar. Ei vor fi preluati
 de o societate acreditată pentru a fi ulterior incinerate.
 – Se vor face periodic analize nu numai la nivelul staţiei de epurare ci
 şi la apa deversată în râul Valea Morii. Apele deversate trebuie să se
 încadreze în limitele admise conform NTPA 001/2005. De
 asemenea, recomandăm efectuarea unor analize pentru apa menajeră
 provenită de la societăţi comerciale pentru a vedea dacă acesta se
 încadrează în limitele admise conform NTPA 002/2005.
 4.1 Informatii generale despre amplasament
 Statia de epurare se amplaseaza la o distanta de cca. 150 m fata de
 zona locuita (3 locuinte).
 Vecinatăţile terenului sunt:
 Nord: baza sportiva, parc comunal
 Sud: paraul Morii
 Est: propr. Huma Dumitru
 Vest: propr. Huma Dumitru
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 Conform certificatului de urbanism nr. 20 din 24.01.2011, suprafetele
 de teren sunt situate in extravilanul comunei Traian. Destinatia stabilita prin
 PUG este zona teren agricol neproductiv, cu functiuni complementare
 admise: retele tehnico-edilitare, constructii si instalatii aferente drumurilor
 publice, de deservire, de intretinere si exploatare, semnale rutiere. Lucrarile
 propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor
 realiza in zonele cu functiuni permise.
 4.2. Apa
 4.2.1 Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului
 Apele subterane: Calitatea apelor freatice pentru zona analizată este
 afectată de depăşiri faţă de valorile impuse de STAS 1342/1991 pentru
 indicatorul substanţe organice (CCOMn), la compuşii azotului (NH4, NO2),
 ca şi pentru cloruri. Calitatea apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al
 Siretului, este afectată de activităţile economice din acest sector. Atât la
 nivelul general cât şi datorită concentraţiilor pentru TS, RO râul Siret se
 încadrează la categoria a II-a. Doar la indicatorul GM râul Siret se
 încadrează la categoria I-a. Starea de calitate a apelor de suprafaţă se
 realizează pe 5 clase de calitate, dependent de normativul pentru clasificarea
 apelor de suprafaţă din Ordinul 1146/2002.
 Reteaua hidrografica
 Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic al râului Siret, pe
 afluentul acestuia râul Valea Morii. În prezent la nivelul localităţii apele de
 suprafaţă, de natură pluvială, se infiltrează în majoritate în profilul solurilor.
 Râul Valea Morii are o suprafaţă de 33 kmp are un debit mediu lunar de
 0,007 mc/s.

Page 53
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 53
 4.2.2. Alimentarea cu apa
 Sursa de captare
 Comuna Traian, sat Traian, dispune în prezent de un sistem centralizat
 de alimentare cu apă pentru populaţie şi obiectivele social-economice,
 obiectiv realizat conform Programului de alimentare cu apă la sate - H.G
 687/1997.
 Obiectivele realizate în cadrul investiţiei sunt:
 sursa de apa subterana, constând într-un front de captare reprezentat
 de 2 puţuri forate cu adâncimea de 140 m, Q= 2,7l/s, echipate cu
 pompe submersibile Qpompa =1,8 l/s =6,52 mc/h, H=76 m;
 staţia de clorinare, compusă din containerul instalaţiei de reducere a
 amoniacului şi containerul staţiei de clorare. Qtranzit = 3,61 l/s, lângă
 sursa, amplasata pe cota 183,65m. Tratarea apei se face cu clor gazos.
 Timpul de contact intre clor şi apa se realizează în rezervorul de 200
 mc.
 Conducta de aducţiune realizata din tuburi PE-HD cu lungimea totala
 de 1800 m, astfel: De 110mm, L= 875 m, PN10 şi De 110 mm, L=
 925 m, PN6.
 Rezervor de înmagazinare suprateran, cu capacitatea de 200 mc,
 incluzând volumul de compensare (150,51 mc) volumul de avarie
 (60,21 mc) şi rezerva de incendiu de 11 mc, amplasat în extravilanul
 satului Traian, la cota 221 m. Rezervorul este realizat din materiale
 prefabricate (panouri metalice) şi este izolat termic la exterior cu
 ajutorul unor placi din poliuretan protejate la exterior cu un plastic
 dur.
 Reţea de distribuţie gravitaţional PEHD, PN6, cu diametre cuprinse
 intre 63-160 mm, în lungime totala de 8.440 m. Dimensionarea
 reţelelor de distribuţie s-a făcut în ipoteza în care apa se distribuie
 prin cişmele amplasate în curţi. Conform P.Th. elaborat în anul 2003,
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 reţeaua se poate extinde, la dimensionarea reţelei existente, luandu-se
 în calcul aceasta posibilitate. Au fost realizate un număr de 31
 cişmele stradale, amplasate de-a lungul străzilor şi la intersecţia
 acestora, în locuri uşor accesibile.
 Reţeaua de distribuţie este dotata cu armături: vane, clapete de
 reţinere, vane de aerisire/dezaerisire, vane de siguranţă şi un hidrant de
 incendiu cu diametrul legăturii Dn = 90 mm.
 Hidranţii de incendiu sunt subterani Dn65- 15 bucati.
 Adâncimea de îngropare a hidranţilor este de cca. 1,5 m (funcţie de
 adâncimea la care este montată conducta la care se face legătura). Hidranţii
 de incendiu sunt montaţi pe conductele de serviciu ale reţelei, la intervale de
 max. 400 m, la distanţă de cel puţin 5 m de zidurile clădirilor şi la cel mult 2
 m de marginea părţii carosabile a străzii.
 Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu cămine de apometru situate la
 limita proprietăţii utilizatorului, care cuprind apometru şi robineţi de trecere.
 Menţionăm că distribuţia se face gravitaţional.
 Prin proiectul „Canalizare, staţie de epurare şi extindere
 alimentare cu apă in comuna Traian, judeţul Bacău”- 853MAP/2008, s-
 au proiectat si executat pana in prezent retelele de apa si canalizare,
 ramanand a fi executata statia de epurare.
 -Retea apa PEHD, PN6, SDR 17,6
 Localitatea Traian
 Diametru Lungime
 PEHD 63 x 3,6 1.019
 PEHD 110 x 6,3 4.347
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 TOTAL 5.366
 NN
 r.
 crt.
 Strada
 Conducte propuse
 (PEHD)
 Diametrul Lungimea (m)
 1 DN2F PEHD, Pn6, 110 x 6,3 4.347m
 2 PEHD, Pn6, 63 x 6,3 336m
 3 Hidrant subteran Dn65 10 buc
 4 Cismea 4 bucati
 5 Strada D PEHD, Pn6, 63 x 6,3 242m
 6 Strada 1 PEHD, Pn6, 63 x 6,3 441m
 TOTAL 5.366m
 Localitatea Zapodia
 Diametru Lungime
 PEHD 110 x 6,3 3626
 TOTAL 3626
 NN
 r.
 crt.
 Strada
 Conducte propuse
 (PEHD)
 Diametrul Lungimea (m)
 1 DN 2 F Dn 110 x 6,3 3.626m
 2 Hidrant subteran
 Dn65 9buc
 3 Cismea apa 5 buc
 TOTAL 3.626m
 TOTAL REŢEA PROIECTATĂ: 8.992m
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 Varianta 1- PVC, SN4, SDR41
 Localitatea Traian
 Nr.
 crt.
 Strada
 Conducte propuse
 (PVC)
 Diametrul Lungimea (m)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 DN2F
 PVC DN 200 x 4,9mm 4988m
 PVC DN 250 x 6,2mm 1400m
 PVC DN 300 x 7,7mm 1318m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 149buc
 Subtraversare Ø 315 in tub
 de protectie OL Ø500, L=21m 3 bucati
 Conducta
 pompare apa
 uzata PEHD
 Ø 63 x 3,6 885m
 Ø 110 x 6,3 120m
 7
 8
 9
 Strada A
 PVC DN 200 x 4,9 365m
 PVC DN 250 x 6,2 363m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 21 buc
 Strada B
 PVC DN 200 x 4,9mm 211m
 PVC DN 250 x 6,2mm 843m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 21 buc
 Strada C
 PVC DN 200 x 4,9mm 210m
 PVC DN 250 x 6,2mm 841m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 21 buc
 Strada D
 PVC DN 200 x 4,9mm 890m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 22 buc
 Strada 1
 PVC DN 200 x 4,9mm 113m
 PVC DN 250 x 6,2mm 111m
 PVC DN 300 x 7,7mm 220m
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 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 5 buc
 Strada 2
 PVC DN 200 x 4,9mm 276m
 PVC DN 250 x 6,2mm 113m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 9 buc
 Strada 3
 PVC DN 200 x 4,9mm 268m
 PVC DN 250 x 6,2 112m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 8 buc
 Strada 4
 PVC DN 200 x 4,9mm 273m
 PVC DN 250 x 6,2mm 113m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 8 buc
 Strada 5
 PVC DN 200 x 4,9mm 217m
 PVC DN 250 x 6,2mm 218m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 8 buc
 Strada 6
 PVC DN 200 x 4,9mm 370m
 Cămin de vizitare din PVC,
 Dn1000 9 buc
 TOTAL
 Conducte PVC 13.886m
 PEHD, PN6, Dn63 1005m
 Camine de vizitare 281 buc
 Subtraversari 3 buc
 Total conducte (PVC+PEHD): 14.891m
 Localitatea Zăpodia
 Nr.
 crt.
 Strada
 Conducte propuse
 (PVC)
 Diametrul Lungimea (m)
 1
 2
 3
 4
 5
 DN 2F
 DN 200 2854
 Cămin de vizitare din
 PVC, Dn1000 53 buc
 Subtraversare Ø 315
 in tub de protectie OL 1 bucata
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 Ø500, L=21
 Statie pompare ape
 uzate 1buc
 Conducta pompare
 apa uzata PEHD,
 PN6, Dn63, 63 x
 3,6mm
 322m
 TOTAL 3176
 Total conducte (PVC+PEHD): 3.176m
 TOTAL CONDUCTE TRAIAN + ZAPODIA=18.067m
 4.2.3. Managementul apelor uzate
 Apele uzate menajere sunt preluate prin intermediul conductelor până
 la staţia de epurare. În urma epurării sunt deversate în râul Valea Morii.
 Debitele de dimensionare ale statiei de epurare, conform breviarului de
 calcul atasat, sunt urmatoarele:
 Quz zi max= 300 m³/zi
 Caracteristicile apelor uzate brute, respective incarcarile cu poluanti,
 conform breviarului de calcul anexat sunt urmatoarele:
 Indicatori de calitate mg/l Kg/zi
 Materii solide in suspensie (MSS) 350 105,00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 300 90,00
 Azot total (Nt) 40 12,00
 Fosfor total (Pt) 5 1,50
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 30 9,00
 pH 6.5-8.5
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 Indicatorii de calitate ce trebuie atinsi, conform NTPA 001/2005,
 sunt urmatorii:
 Indicatori de calitate mg/l Randament
 necesar(%)
 Materii solide in suspensie
 (MSS)
 35 90.00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 25 91.67
 Azot total (Nt) 15 62.50
 Fosfor total (Pt) 2 60.00
 Materii extractibile cu
 solventi organici
 20 33.34
 pH 6.5-8.5
 In vederea atingerii eficientelor de epurare de mai sus, se propune
 realizarea unei statii de epurare mecano-biologica.
 Cantitati de poluanti in statia de epurare
 PARAMETRU INFLUENT EFLUENT
 1
 2
 Debit zilnic mediu
 Debit zilnic maxim
 250,00 m3/zi
 300,00 mc/zi
 250,00 m3/zi
 300,00 mc/zi
 3. Conc. CBO5 300,0 mg/l <25,0mg/l
 4. Debit masic CBO5 90,0 kg/zi <7,5 kg/zi
 5. Conc. MTS 350,0 mg/l <35 mg/l
 6. Incarcatura MTS 105,00kg/zi < 10,50kg/zi
 7. Azot total 40 mg/l 15 mg/l
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 8. Debit masic Nt 12,00 kg/zi < 4,50 kg/zi
 9. Total P 5 mg/l 2 mg/l
 In vederea atingerii eficientelor de epurare de mai sus, s-a propus un
 flux tehnologic compus din urmatoarele obiecte, componente ale treptelor de
 epurare mecanica si biologica:
 a) Treapta de epurare mecanica compusa din :
 - gratar mecanic
 - statie pompare influent
 - decantor primar cu separator de grasimi
 - bazin de omogenizare si statie pompare
 b) Treapta de epurare biologica compusa din modul biologic tip MBBR :
 - Bazine de oxidare
 - Bazine de nitrificare
 - Bazin denitrificare
 - bazin de sedimentare lamelar
 c) Treapta de dezinfectie a efluentului cu solutie de clor
 - bazin de clorinare
 d) Treapta de tratare a namolului
 Determinarea gradelor de epurare necesare a fi realizate de Statia
 de Epurare
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 Apele uzate epurate vor avea parametrii de evacuare conform
 normativului NTPA001/2002.
 1. Determinarea gradului de epurare dupa CBO5
 Quz max = 300,00 m3/zi
 Conc CBO5 in = 300 mg/l
 Conc CBO5 ef = 25 mg/l
 Debit masic CBO5 in = 90,00 kg/zi
 Debit masic CBO5 ef = 7,50 kg/zi
 Cantitatea de CBO5 retinuta este de 82,50 kg.
 Randamentul de retinere a CBO5 : 916.000.90
 5.700.90
 η = 91.6%
 Verificare : 916.0300
 25300
 η = 91.6%
 Eficienta de separare a CBO5 este de 30% in decantorul primar si de 61.6%
 in reactorul biologic.
 2. Determinarea gradului de epurare dupa MTS
 Quz max = 300,00 m3/zi
 Conc MTS in = 350 mg/l
 Conc MTS ef = 35 mg/l
 Debit masic MTS in = 105,00 kg/zi
 Debit masic MTS ef = 10,50 kg/zi
 Cantitatea de MTS retinuta este de 94,50 kg
 Randamentul de retinere a MTS : 90.000,105
 50,1000,105
 η = 90%
 Verificare : 90.0350
 35350
 η = 90%
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 Eficienta de separare a MTS este de 50% in decantorul primar si de 40% in
 reactorul biologic.
 3. Determinarea gradului de epurare dupa azot total
 Quz max = 300,00 m3/zi
 Conc Nt = 40 mg/l
 Conc Nt ef = 15 mg/l
 Debit masic Nt in = 12,00 kg/zi
 Debit masic Nt ef = 4,50 kg/zi
 Cantitatea de NTK retinuta este de 7.50 kg
 Randamentul de retinere a Nt: 625.000,12
 50.40.12
 η = 62.50%
 Verificare : 625.040
 1540
 η = 62.5%
 4. Determinarea gradului de epurare dupa Total P
 Quz max = 300,00 m3/zi
 Conc Pt in = 5 mg/l
 Conc Pt ef = 2 mg/l
 Debit masic Pt in = 1,50 kg/zi
 Debit masic Pt ef =0,60 kg/zi
 Cantitatea de CCOCr retinuta este de 0.90 kg
 Randamentul de retinere a Pt : 60.050.1
 60.050.1
 η = 60%
 Verificare : 60.05
 25
 η = 60%
 Eficienta de separare a Pt este de 0-4% in decantorul primar si de 56% in
 reactorul biologic.
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 DATE DE PROIECTARE INFLUENT EFLUENT U.M
 Debit zilnic maxim: 300,00 300,00 m3/zi
 Debit maxim orar: 37,50 37,50 m3/h
 Incarcatura CBO5 63,00 6,00 Kg/zi
 Conc.CBO5 210,00 20 mg/l
 Incarcatura CCOCr 150,00 18,00 Kg/zi
 Conc. CCOCr 500,00 60 mg/l
 Incarcatura MTS 52,5 9,00 Kg/zi
 Conc. MTS 175,00 30 mg/l
 TKN 50 10 mg/l
 NH4-N 45 2 mg/l
 TP 5,00 2 mg/l
 Temperatura proces: 15,00 oC
 ELIMINARE CBO5
 RATA DE INCARCARE
 ORGANICA LA 10 0C:
 4,00 gCBO5/m2./
 zi
 COEFICIENT
 TEMPERATURA:
 1,06
 RATA DE INCARCARE
 ORGANICA LA
 TEMPERATURA DE PROCES
 :
 5,35 gCBO5/m2/
 zi
 ARIA SUPRAFETEI
 SPECIFICE A MEDIEI:
 500,00 m2/m
 3
 CANTITATEA DE MEDIE
 NECESARA:
 8,50 m3
 % DE UMPLERE A
 REACTORULUI CU MEDIA:
 0,30 %
 VOLUM NECESAR
 REACTOR OXIDARE :
 27,60 m3
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 NITRIFICARE
 Incarcarea NH4+ : 13,50 Kg/zi
 NH4 asimilat: 2,51 Kg/zi
 Incarc. NH4 in efluent: 0,60 Kg/zi
 NH4 ce urmeaza a fi nitrificat: 10,39 Kg/zi
 Coeficient de temperatura θ: 1,09 -
 Constanta de reactie k: 0,53 -
 Conc. DO (oxigen dizolvat): 6,00 mg/l
 Sn: 1,72 mg NH4-
 N/l
 Rata de incarcare a nitrif. la
 100C:
 0,77 g NH4/m2/d
 Rata de incarcare specifica la
 temperatura proces T0C:
 1,19 g
 NH4/m2/zi
 ARIA SUPRAFETEI
 SPECIFICE A MEDIEI
 500,00 m2/m
 3
 CANTITATEA DE MEDIE
 NECESARA
 15,50 m3
 % DE UMPLERE A
 REACTORULUI CU MEDIA:
 0,30 %
 VOLUM NECESAR
 REACTOR NITRIFICARE:
 51,50 m3
 CALCULUL CANTITATII DE AER
 DATE U.M.
 NIVELUL APEIL: 4,00 m
 ADANCIME
 DIFUZORI: 3,75 m
 TEMPERATURA
 PROCES.: 15,00 oC
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 Conc .oxigen dizolvat
 DOCBO5: 3,00 mg/l
 Conc,. Oxigen dizolvat
 DOnitrif: 6,00 mg/l
 OTR ( rata transfer
 oxigen): 8,00 g O2/Nm3/m
 Total OTR: 21,70 g O2/Nm3
 Materii solide in
 suspensie TS 0,01 kg/m2
 ARIA SUPRAFETEI
 SPECIFICE A
 MEDIEI: 500,00 m2/m3
 Factor β : 0,98
 Factor α : 0,70
 CS proc. Temp.: 9,08 mg/l
 C(adancime): 9,69 mg/l
 Necesar specific de
 oxigen: 0,87 Kg O2/kg CBO5
 VOLUM DE AER NECESAR ELIMINARII CBO5
 RANDAMENT
 ELIMINARE: 1,00 %
 ODCBO5: 1,881
 Kg
 O2/h
 T< 24oC – ODrespiratie
 endogena.: 0,315 Kg O2/h
 T>2toC –
 ORrespiratie endogena.: 0,535
 Kg
 O2/
 h
 T< 24oC - TOD: 2,276 Kg O2/h T> 24oC -TOD: 2,532
 K'
 O2/
 h
 T< 24oC
 VOL AER
 NECESAR.CBO5: 79,38 m3/h
 T>
 24oC
 VOL AER
 NECESAR.CBO5: 86,94
 VOLUM DE AER NECESARA PENTRU NITRIFICARE
 ODnitrif.: 1,43 Kg O2/Kg NH4-Nnitrificat
 T< 24oC – ODresp.
 endog..: 0,251 Kg O2/h
 T>24oC –
 ORresp.endog.: 0,447
 Kg
 O2/
 h
 T< 24oC -TOD: 2,07 Kg O2/h T> 24oC -TOD: 2,12
 Kg
 O2/
 h
 T< 24oC
 VOL DE
 AER NECESAR
 .nitrif: 134,53 m3/h
 T<
 24oC VOL
 DE AER
 NECESAR.nitrif: 148,1
 0
 m3
 /h
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 VOLUM TOTAL
 DE AER
 NECESAR 213,91 m3/h
 235,0
 4
 m3
 /h
 450mBar 450m
 Bar
 T< 24oC T> 24oC
 S-au selectat in acest caz 2 suflante de aer cu debit de 245 mc/h la 450
 mbari cu o putere instalata de 4 KW fiecare.
 4.2.4. Prognozarea impactului
 Impactul proiectului asupra factorului de mediu - apă, atât în timpul
 construirii cât şi în timpul funcţionării obiectivului: realizarea unui sistem de
 colectare a apelor uzate este benefică pentru apă întrucât se stopează
 deversările pe sol din gospodării şi se va realiza astfel un control al apelor
 evacuate. În faza de construcţie proiectul nu influenţiază negativ calitatea
 factorilor de mediu întrucât se respectă condiţiile impuse de legilsţia de
 mediu. Pe termen lung se estimează o creştere a calităţii apei de suprafaţă de
 pe raza comunei Traian prin implementarea acestui proiect.
 În cazul contaminării corpurilor de apă de suprafaţă prin scurgeri de
 produse poluante (scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianţi
 etc.) acestea vor fi supuse procesului de epurare având de asemenea efect
 benefic asupra calităţii apei. Desigur, pericolul există însă nu se poate face o
 cuantificare a acesteia.
 Modificări calitative la nivelul receptorului determinate de apele uzate
 epurate din staţia de epurare, încărcări suplimentare de poluanţi, sarcină
 hidraulică suplimentară, concentraţii de poluanţi în apa uzată epurată,
 reducerea încărcărilor (kg/zi, tone/an) şi a concentraţiilor (mg/l) de poluanţi
 considerând parametrii calitativi specifici ai apelor uzate epurate şi evacuate
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 în receptor: Odată cu punerea în funcţiune a staţiei de epurare acesta nu va
 face decât sa reducă concentraţiile de poluanţi care se vor încadra în limite
 admise conform prevederilor legale. Toate acestea se întâmplă în cazul
 funcţionării la parametri normali ai staţiei. De aceea, recomadăm o
 monitorizare atentă a staţiei pentru ca atunci când este nevoie să se poată
 interveni rapid, atât pentru curăţare cât şi pentru reparare în caz de
 defecţiune.
 Contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane cauzate de scurgeri din
 conducte în cazul deteriorării reţelei de canalizare: În primii ani de
 funcţionare acest aspect este puţin probabil datorită calităţii materialelor
 folosite, însă în timp acest lucru ar putea duce la fisuri care în final pot polua
 solul şi apa freatică. De aceea, conductele vor fi inlocuite ţinându-se cont de
 durata medie de funcţionare şi nu de cea maximă. Acestea vor fi verificate şi
 curăţate periodic.
 Disfuncţionalităţi ale reţelei de canalizare incluzând avarii, scurgeri,
 blocaje care conduc la deversări şi care pot produce episoade de poluare a
 apelor subterane sau de suprafaţă. Aceasta poate fi întâlnită ocazional.
 Avariile se vor remedia în cel mai scurt timp, se vor folosi vidanje pentru a
 transporta o parte din aceste ape uzate la staţiile de epurare apropiate şi care
 suportă un debit suplimentar.
 Poluarea receptorului apelor uzate epurate în condiţiile producerii de
 avarii semnificative ale staţiei de epurare şi evacuării de apa uzată neepurată.
 Aceasta poate fi întâlnită ocazional.
 Dacă se vor respecta măsurile impuse impactul va fi scăzut în ceea ce
 priveşte factorul de mediu apa.
 4.2.5. Măsuri de diminuare a impactului
 Se va realiza prin:
 - controlul etanseitatii retelelor;
 - verificarea periodica si curatarea canalelor, caminelor, statiei de
 pompare si a modului mecano-biologic subteran;
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 Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.
 Conductele pentru apa vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.
 Prin construirea statiei de epurare, calitatea apelor de suprafata si a
 panzei de apa freatica se va imbunatati, implicit se realizează un grad sporit
 de confort pentru locuitorii comunei.
 Statia de epurare va asigura incadrarea parametrilor apelor uzate
 epurate evacuate in emisar in limitele maxime admise, conform HG
 352/2005 –NTPA 001/2005.
 Recomandăm curăţarea periodică a staţiei de epurare precum şi
 monitorizarea permanentă a acesteia. În momentul punerii în funcţiune a
 staţiei se va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor
 accidentale în conformitate cu prevederile Legii 465/2006 de aprobare a
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a actelor normative
 ulterioare de îmbunătăţire a acestei legi. Staţia de epurare va fi prevăzută cu
 o supapă de tip broască pentru a impiedica pătrunderea apei din pârâul Morii
 în momentul când acesta are debitul crescut.
 Perimetrul destinat staţiei de epurare va fi îngrădit pentru a nu permite
 accesul persoanelor neautorizate şi animalelor.
 Canalele sau şanţurile vor fi consolidate prin betonare astfel încât să
 nu se surupe şi să producă blocarea acestora.
 4.3. Aerul
 4.3.1. Date generale
 Poziţionat pe valea Siretului, amplasamentul beneficiază de un climat
 temperat continental, influenţat de poziţia şi evoluţia centrilor barici de la
 nivelul continentului. Aceste condiţii barice împreună cu factorii radiativi şi
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 suprafaţa adiacentă, asigură condiţiile de manifestare locală pentru
 elementele climatice.
 Circulaţia maselor de aer la nivelul ţării este influenţată de două arii
 anticiclonale, poziţionate deasupra Arhipelagului Azore şi în zona Siberiei şi
 a două arii ciclonale, situate deasupra Insulei Islanda şi a Mării Mediterana.
 Aceşti centri barici, prin valorile de presiune existente, impun direcţia de
 deplasare a maselor de aer la nivelul continentului european. Interpunerea
 lanţului muntos al Carpaţilor Orientali redirecţionează masele de aer de la o
 direcţie vest-est spre o direcţie dominantă, în toată aria Moldovei, de la nord
 spre sud sau invers. Principalele văi, care izvorăsc din Carpaţii Orientali, au
 o alternanţă a direcţiei văii (longitudinală şi transversală) însă nici o vale nu
 reuşeşte să fie total transversală şi deci nu reuşeşte să fie o cale lesnicioasă
 pentru tranzitarea maselor de aer de la vest la est.
 Factorii radiativi reprezintă principala sursă de căldură pentru
 suprafaţa pământului. Radiaţia globală directă este în zonă de 106-107
 Kcal/cm²/an. Cele mai scăzute valori au fost cuprinse între 2-3,5
 Kcal/cm²/lună în intervalul noiembrie-ianuarie. Sumele medii lunare cele
 mai mari se înregistrează în perioada mai-august (14-16 Kcal/cm²/lună).
 Condiţiile orografice influenţează gradul de înmagazinare a factorilor
 radiativi şi formare de noi substanţe chimice. Prezenţa doar a suprafeţelor
 orizontale asigură înmagazinarea diferenţiată a radiaţiei în funcţie de starea
 atmosferică şi de poziţia Soarelui pe bolta cerului.
 Toate aceste elemente determină o manifestare diferenţiată a
 elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, umiditate, vânturi etc.) de la
 o zi la alta, de la o lună la alta sau de la un anotimp la altul.
 Temperatura aerului. Datele meteorologice înregistrate la Bacău
 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceste date evidenţiază afinitatea la
 climatul temperat continental, specific estului ţării. ELEMENTUL
 CLIMATIC
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUAL
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 TEMPERATURĂ
 AER
 -3,5 -2,2 2,7 9,5 15,3 18,7 20,3 19,5 15,1 9,5 3,8 -1,0 9,0
 MAXIMA
 ABSOLUTĂ
 18,2 22,4 29,0 29,5 34,5 33,8 39,6 36,0 35,1 29,7 26,6 18,5 -
 MINIMA
 ABSOLUTĂ
 -28,0 -25,0 -21,5 -4,5 -1,8 4,4 7,5 4,8 -4,5 -7,8 -21,4 -23,0 -
 Umezeala relativă a aerului. Este direct influenţată de umiditatea
 atmosferică a maselor de aer şi de prezenţa unei reţele hidrografice destul de
 dense, din amonte de confluenţa Bistriţei cu Siretul. Acest parametru
 climatic are o variaţie diurnă, lunară şi anuală, corelată invers proporţional
 cu valorile pe care le are temperatura.
 Pentru zonă, de mare importanţă este existenţa lacurilor de acumulare,
 construite pe Bistriţa şi Siret, care au determinat o creştere a valorilor
 umezelii relative a aerului de la valoarea medie anuală de 69%, existentă
 înainte de amenajarea lacurilor de pe Bistriţa, până la valoarea medie de
 81%, existentă în prezent. Umiditatea medie multianuală lunară variază între
 valoarea de 74% din luna iulie până la valoarea de 89% din luna decembrie.
 Cele mai scăzute valori ale umidităţii relative se înregistrează vara când sunt
 cuprinse între 74-77% iar cele mai ridicate valori sunt iarna, când se
 înregistrează 85-89%. Saltul termic şi dinamica atmosferei din lunile de
 primăvară cauzează scăderea umezelii relative cu 8% în luna mai şi cu 3% în
 luna aprilie, faţă de luna martie şi procesul este invers în perioada toamnei.
 Nebulozitatea atmosferică. Modul de exprimare al nebulozităţii
 atmosferice este direct influenţat de poziţia şi deplasarea marilor formaţiuni
 barice. De asemenea, mişcarea ascendentă a aerului în interiorul
 depresiunilor barice ca şi larga dezvoltare a sistemelor frontale, au influenţe
 asupra nebulozităţii atmosferice. Drept urmare valoarea medie anuală a
 nebulozităţii este de 6,1 zecimi. Valorile din timpul verii sunt de aproximativ
 4,1 – 5,6 zecimi, iar cele din timpul iernii sunt de 6,9 – 7,5 zecimi. Perioada
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 cu cea mai redusă nebulozitate atmosferică este în lunile iulie – septembrie,
 cu influenţe benefice pentru agricultură.
 Precipitaţiile atmosferice. Au un rol esenţial în circuitul apei în
 natură, iar cantitatea de apă căzută determină alcătuirea covorului vegetal şi
 formarea rezervelor de apă din stratele acvifere.
 La Bacău cad aproximativ 554,0 mm – medie multianuală determinată
 pe perioada 1961-1997, iar perioada cea mai ploioasă din an este intervalul
 mai-iulie când se înregistrează 232,9 mm, adică 42% din media multianuală.
 Intervalul cel mai sărac în precipitaţii este din decembrie până în martie,
 când cad doar 100,2 mm, adică 18% din media multianuală.
 Ca o consecinţă a amenajărilor hidrotehnice de pe Bistriţa şi Siret
 valorile umidităţii aerului au crescut cu peste 10%, fapt care, probabil, a
 influenţat creşterile de precipitaţii din ultimii ani. La Bacău cel mai ploios an
 înregistrat a fost 1972 cu 849,5 mm, când ploile înregistrate în intervalul
 august-octombrie au depăşit mediile lunare de 2,4 – 4 ori.
 Cel mai secetos an a fost în 1973 când au căzut doar 339,4 mm şi
 când, în perioada estivală, au căzut de două-trei ori mai puţine precipitaţii
 comparativ cu mediile multianuale.
 Datele medii ale regimului pluviometric evidenţiază un singur maxim
 la sfârşitul primăverii şi începutul verii (vezi tabelul de mai jos), însă sunt
 destui anii în care influenţa climatului baltic se face simţită prin producerea
 unui al doilea maxim de precipitaţii, impus de influenţele Mării Baltice
 asupra teritoriului ţării noastre.
 Precipitaţiile la Bacău
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 În anotimpul rece frecvent precipitaţiile cad sub formă de ninsoare,
 obişnuit din a doua decadă a lunii noiembrie până în a doua decadă a lunii
 martie. Rezultă un interval de 130 zile cu zăpadă şi un număr mediu de 30
 zile cu ninsoare. Cel mai frecvent ninge în ianuarie (în medie 8,1 zile), iar la
 începutul sezonului rece, în noiembrie, numărul de zile cu zăpadă este 0,5.
 Regimul eolian. Este determinat vara de anticiclonul Azorelor şi iarna de
 anticiclonul Siberian, iar poziţia meridiană a formelor majore de relief
 (culmi, văi) redirecţionează vânturile de vest pe direcţie de la nord la sud,
 ceea ce face ca în zona cercetată vânturile dominante să fie de direcţie nord-
 vestică, nordică şi sudică (cu o frecvenţă de 45,2%) şi în condiţiile pe care
 calmul asigură 40,0% din măsurătorile efectuate.
 4.3.2. Surse si poluanti generati
 Sursele de poluare pentru aer la nivelul staţiei de epurare pot fi
 reprezentate de substanţele urât mirositoare provenite din degradarea
 materilor organice putrescibile.
 Alte surse de poluare pentru aer sunt autovehiculele folosite atât în
 faza de construcţie, cât şi cele pentru întreţinere. Acestea funcţionează cu
 motorină.
 4.3.3. Prognozarea poluării aerului:
 Semnificaţia
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media
 multi-
 anuală
 Precipitaţii medii 21,9 23,3 28,0 51,5 72,7 81,3 78,9 59,3 48,4 30,3 31,4 27,0 554,0
 Cantităţi maxime 69,1 60,4 99,3 126,6 181,1 155,0 160,5 190,9 162,2 121,6 93,2 72,4 849,5
 Cantităţi minime 2,3 6,6 1,2 5,2 22,2 17,1 17,6 13,7 3,9 1,4 3,2 2,4 339,4
 Cantităţi maxime în
 24 ore
 27,4 20,8 38,5 36,3 54,8 62,8 71,4 69,4 94,7 40,0 29,0 23,5 94,7
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 Impactul proiectului asupra factorului de mediu - aer atât în timpul
 construirii cât şi în timpul exploatării staţiei de epurare: În faza de
 construcţie calitatea aerului este afectată nesemnificativ şi se datorează doar
 utilajelor cu aredere interna folosite. Din momentul punerii în funcţiune a
 staţiei de epurare se va monitoriza atent calitatea aerului mai ales în perioada
 calda a anului.
 Emisii de mirosuri generate din manipularea/transportul nămolului
 din staţia de epurare: transportul acestuia depinde de debitul care intra în
 staţia de epurare. Având în vedere că debitul de apă care intră în staţie este
 relativ mic considerăm că şi impactul va fi nesemnificativ.
 4.3.4. Măsuri de diminuare a impactului:
 Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme
 majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra
 personalului care efectueaza lucrarile.
 Sursele de poluare pentru aer la nivelul staţiei de epurare pot fi
 reprezentate de substanţele urât mirositoare provenite din degradarea
 materilor organice putrescibile. Având în vedere faptul că debitul de ape
 epurate evacuate este relativ mic, iar bazinele vor fi închise etanş, apreciem
 calitatea aerului ca fiind bună. De asemenea, pentru a nu avea un impact
 semnificativ asupra aerului atmosferic staţia de epurare este prevăzută cu un
 cămin în care sunt folosite substanţe bio-preparatoare care au rol în
 prevenirea mirosului neplăcut. Sedimentele digerate prin substanţele bio-
 preparatoare sunt inodore, netoxice, bine mineralizate şi bune pentru
 deshidratare.
 Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament
 de la utilajele si mijloacele auto din dotare, cat si prin praful generat prin
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 sapararea santurilor pentru montarea conductelor de apa- canal si a statiei de
 epurare.
 4.4. Zgomot
 Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie
 împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de
 zgomot impuse de legislatia in vigoare. Modulul suprateran al statiei de
 epurare (50 mc/zi) va fi containerizat. Suflantele au carcasa fonoizolanta si
 sunt montate in interiorul modulului tehnologic, iar pompele sunt
 submersibile.
 Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca
 electropompele din dotarea obiectelor tehnologice sa fie de ultima generaţie
 datorita fiabilitaţii, randamentului energetic ridicat, precum şi a duratei
 îndelungate de funcţionare.
 Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu
 reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii
 Europene.
 Dupa punerea în functiune a obiectivului nu vor exista surse de
 zgomot major, astfel:
 - O parte din utilajele statiei sunt montate subteran:
 o pompele din statia de pompe, din in decantorul primar,
 bazinul de omogenizare, decantorul secundar lamelar, bazin
 colectare namol, sunt submersibile si nu genereaza zgomot;
 o mixerele din bazinele de omogenizare si bazinul de
 denitrificare (componenta a modulului biologic subteran) nu
 genereaza zgomot;
 - O parte din utilajele statiei de epurare sunt montate in modulul
 tehnic pentru echipamente, diminuandu-se semnificativ zgomotul
 si impactul asupra populatiei din zona:
 o Sita fina rotativa;
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 o Suflantele de aer pentru modulul subteran - sunt silentioase
 (nivel de zgomot max. 30 Db la un 1 m de suflante - suflante
 cu palete);
 o Suflanta pentru bazinul colector de namol - sunt silentioase
 (nivel de zgomot max. 30 Db la un 1 m de suflante - suflante
 cu palete).
 Modulul biologic este izolat termic si fonic. Nivelul de zgomot produs
 de suflante este sub 20 Db, la o distanta de 1 m de suflante.
 Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia
 împotriva zgomotului si vibratiilor.
 În faza de construcţie se pot produce zgomote şi vibraţii de la utilajele
 folosite. Impactul va fi de scurtă durată şi nesemnificativ.
 4.5 Solul
 Învelişul de soluri din jurul staţiei de epurare este o consecinţă a
 acţiunii factorilor pedogenetici în cadrul cărora rolul principal îl au condiţiile
 hidrologice, prin acţiunea de aluvionare, exercitată iniţial de râul Valea
 Morii, peste care s-a suprapus aluvionarea produsă de apele de ploaie, ceea
 ce a permis dezvoltarea unei morfologii tinere în soluri, cu orizont de
 acumulare a humusului cu dezvoltare medie, cu o acumulare slabă de
 materie organică şi la care carbonaţii sunt prezenţi de la suprafaţă.
 Amenajarea staţiei de epurare nu va avea impact asupra solurilor din
 imediata lor vecinătate.
 Solul de la nivelul staţiei de epurare a evidenţiat existenţa unui
 aluviosol cu o morfologie de tip A–AC–C–CGo, o profunzime apreciabilă a
 orizontului de humus (30-40 cm) şi o culoare care la suprafaţă este brun-
 cenuşie, spre profunzime preia nuanţe gălbui datorită scăderii conţinutului
 de humus iar în bază, la peste 120 cm devine galben vineţiu ruginie, urmare
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 a proceselor de reducere de la acest nivel. Se pare că procesul de aluvionare
 este întrerupt de ani buni pentru că evoluţia pedogenetică prin procese de
 bioacumulare a permis formarea unui orizont de acumulare a humusului
 profund.
 Procesele de reducere semnalate se datorează băltirilor provocate de
 procesele fizice de transmitere a apelor pluviale spre profunzime, pe o
 secţiune litologică stratificată, când tranzitarea apelor stocate într-un strat
 spre cel imediat următor se face după umezirea totală a stratului de deasupra.
 4.5.1. Surse de poluare a solurilor
 Sursele de poluare a solului pot proveni de la fisuri în sistemul de
 colectare a apelor uzate, sau poluări accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi
 de la utilajele folosite în faza de construcţie.
 4.5.2. Prognozarea impactului
 Poluarea solului din faza de construţie este doar fizică reprezentată
 prin săpături sau tasări de pământ. În acest caz impactul va fi de scurtă
 durată şi de o intensitate nesemnificativă.
 În perioada de funcţionare se poate produce poluarea solurilor în
 zonele în care apar fisuri în sistemul de colectare a apelor uzate. Datorită
 debitului mic impactul va fi scăzut.
 4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului
 Atât în faza de construcţie cât şi în faza de funcţionare utilajele
 folosite trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic. Se recomandă
 efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe
 toată perioada de funcţionare, să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.
 Canalele de colectare vor fi verificate şi curăţate periodic, iar acolo
 unde se depistează fisuri acestea vor fi remediate imediat.
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 Nămolul după uscare va fi supus analizelor biochimice şi nu va fi
 folosit ca şi îngrăşământ natural decât atunci când se stabileşte că nu
 prezintă risc de poluare.
 Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne
 de apa-canal din tuburi de polietilena de înalta densitate (PE-HD) pentru
 reţeaua de alimentare cu apa şi din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua
 de canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci
 patrunderea în sol.
 Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă
 termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului.
 Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme,
 fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea
 conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică,
 în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme
 particulare, confirmând calitatea produsului.
 Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile
 ecologice vor fi periodic vidanjate.
 Namolul rezultat la statia de epurare va fi depozitat în saci pe
 platforma de stocare, prevazuta cu sifon si protejata de un sopron.
 4.6. Geologia subsolului
 Perimetrul analizat este amplasat în Câmpia Siretului, zonă ce s-a
 edificat cu începere din holocenul superior şi continuă şi astăzi.
 Câmpia de subzistenţă a Siretului se remarcă prin exces de umiditate,
 prin zone mlăştinoase, inundaţii, prin tendinţa continuă a râurilor ce vin din
 câmpia piemontană de a-şi schimba cursul, de a aluviona sub formă de
 divagare. Pe timp de secetă se extind în schimb sărăturile.
 Localitatea luată în studiu este amplasată la interfaţa a două mari
 unităţi geostructurale, de orogen şi respectiv de platformă unde tectonica
 este determinantă în ceea ce priveşte abordarea analizei potenţialului
 hidrostructurii.
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 Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se suprapune peste
 depozitele litologice din holocenul superior.
 În teritoriul judeţului Vrancea există trei unităţi structurale care se
 succed de la vest la est: unitatea orogenului carpatic, unitatea neogenică
 subcarpatică şi Dep. Bârladului. Depresiunea Bârladului este o unitate
 tectonică de tranziţie dintre Platforma Moldovenească, Platforma Moesică şi
 cea Dobrogeană, formează partea de sud est a judeţului care corespunde unui
 relief de câmpie şi coline joase. Pe un fundament cristalin este depusă o stivă
 groasă de peste 3000 m alcătuită din depozite sedimentare de la paleozoic
 până la cele cuaternare. Legat de structura geologică internă, şi mai ales de
 mişcarea blocurilor din fundament ce se pun în contact pe teritoriul judeţului
 sunt de amintit cutremurele de tip vrâncean care îşi au epicentrul aici.
 Dintre elementele geologice existente importanţă, pentru perimetrul
 cercetat, prezintă litologia luncii, care determină un nivel freatic puţin adânc
 şi bogat ca debit freatic.
 Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat se încadrează în
 extremitatea nord estică a Platformei Valahe. În acest perimetru, Câmpia
 Română, se situează în avanfosă, unde cutele Subcarpaţilor sunt mascate de
 depozite aluvio-proluviale şi deluviale cuaternare de până la 600-800 m.
 4.6.1. Impactul prognozat
 Lucrările ce se vor desfăşura în vederea punerii în operă a proiectului
 şi pe perioada exploatării, nu afectează subsolul din punct de vedere al
 poluării sau al modificării structurii acestuia.
 4.6.2. Măsuri de diminuare a impactului
 Deoarece investiţia propusă nu va afecta negativ subsolul din zona
 analizată, nu sunt necesare măsuri de diminuare a impactului.
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 4.7. Biodiversitatea
 Fragmentele de pădure naturală formează un mozaic cu zăvoaie şi
 plantaţii forestiere. În zona cercetată se găsesc fitocenoze ce aparţin în
 special asociaţiilor Querco robori – Carpinetum şi Aceri (campestris) –
 Quercetum roboris.
 Zăvoaiele naturale sunt situate în albia majoră a Siretului şi au un
 areal discontinuu. Cele mai întinse formaţii forestiere sunt zăvoaiele de plop
 şi salcie.
 Cea mai mare parte a vegetaţiei lemnoase a luncii Siretului este
 reprezentată de plantaţii forestiere, cu Populus canadensis, Salix alba,
 Populus alba, etc., dar şi în restul luncii, tufărişurile ocupă suprafeţe
 restrânse, dar cu importanţă mare pentru unele păsări sedentare: Pruno
 spinosae – Crataegetum, Hippophaetum rhamnoidis, Hippophae –
 Salicetum incanae şi asociaţia specifică de luncă Tamaricetum ramosissimae
 (Mititelu D., Barabaş N.,1978).
 Cea mai răspândită asociaţie secundară de pajişte este Agropyretum
 repentis, care are o compoziţie heterogenă, influenţată de variaţia condiţiilor
 din habitat. Astfel pe grinduri nisipoase apare Cynodon dactylon, în zonele
 cu băltiri abundă Alopecurus pratensis şi Agrostis stolonifera, la confluenţe,
 pe materiale fără salinizare, este Lolium perenne. Aceste variaţii de
 compoziţie determină natural o productivitate slabă a pajiştilor, de 2,3-2,5
 to/ha.
 Asociat se mai întâlneşte şi asociaţia Trifolio repenti-Lolietum, cu o
 compoziţie mai valoroasă la care participă Lotus corniculatus, Bellis
 perennis, Prunela vulgaris, Taraxacum officinale. O altă asociaţie este
 Agrostetum stoloniferae, care formează pajişti hidrofile pe terenuri
 depresionare periodic inundate, cu o slabă valoare economică.
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 Fauna este foarte diversificată şi bogată, datorită condiţiilor variate
 de mediu şi a habitatelor diverse. Suprafeţe importante sunt acoperite de
 păduri naturale sau seminaturale, altele cu terenuri unde se practică tehnici
 agricole blânde, care nu afectează grav fauna locală.
 Fauna acvatică este compusă din numeroase nevertebrate şi
 vertebrate.
 Principalele grupe de nevertebrate sunt: rotifere, viermi oligocheţi,
 hirudinee, gastropode, crustacee, larve de coleoptere, de chironomide, de
 trihoptere, de efemeroptere, heteroptere, etc.
 Din punctul de vedere al importanţei ca surse de hrană pentru
 păsările acvatice din bazinul mijlociu al Siretului, cele mai importante par a
 fi grupele de viermi din mâlul apelor, insecte şi larve de insecte cu stadii
 acvatice, micile crustacee acvatice şi insectele care trăiesc pe vegetaţia
 acvatică, palustră sau din preajma apelor.
 Cele mai comune specii de peşti din zona cercetată sunt carasul
 (Carassius auratus gibelio) şi bibanul (Perca fluviatilis). Lacurile de
 acumulare de pe Bistriţa şi Siret, bălţile şi porţiunile de râu din regiune mai
 conţin populaţii de ştiucă (Essox lucius), şalău (Stizostedion lucioperca),
 somn (Silurus glanis), crap (Cyprinus carpio), plătică (Abramis brama).
 Speciile de peşti mici, sunt beldiţa (Alburnoides bipunctatus), obleţul
 (Alburnus alburnus), roşioara (Scardinius erythrophtalmus), zvârluga
 (Cobitis taenia), porcuşorul (Gobio gobio). Ghiborţul (Acerina cernua) este
 mai puţin preferat de păsări, dar împreună cu bibanul a devenit o specie
 dominantă.
 Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului
 sunt speciile de broaşte de lac (Rana esculenta şi Rana ridibunda).
 Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt ţestoasa
 de apă (Emys orbicularis) şi şarpele de casă (Natrix natrix). (Speciile de
 amfibieni şi reptile după Ion 1996)
 Dintre speciile de păsări, menţionăm uliul păsărar (Accipiter nisus),
 uliul porumbar (Accipiter gentilis), vânturelul roşu (Falco tinnunculus) şi
 şoimul rândunelelor (Falco subbuteo) ca răpitori specializaţi, ţarca (Pica
 pica) şi cioara grivă (Corvus corone cornix) ca prădători ocazionali, fazanul
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 (Phasianus colchicus), frecvent în stufărişuri, lăstunii de mal (Riparia
 riparia) şi prigoriile (Merops apiaster), care cuibăresc în malurile râurilor şi
 lacurilor, precum şi unele paseriforme mici care se hrănesc frecvent în
 stufărişuri şi păpurişuri: vrabia de casă (Passer domesticus), piţigoiul
 albastru (Parus caeruleus) şi graurii (Sturnus vulgaris), rândunelele
 (Hirundo rustica) şi pitulicile (Phylloscopus collybita şi P. trochilus),
 prezente în număr mare în stufării în perioadele de migraţie, mai ales
 toamna.
 Mamiferele care trăiesc sau pătrund în habitatele acvatice sau
 amfibii din bazinul mijlociu al Siretului au şi ele relaţii ecologice cu păsările
 acvatice, ca pradă, prădători sau factori de deranjare a lor. Carnivorele sunt
 reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes), hermină (Mustela erminea) şi
 nevăstuică (Mustela nivalis). Prezenţa iepurelui de câmp (Lepus europaeus)
 în stufărişuri se observă mai ales iarna, după urmele de pe zăpadă. Căpriorul
 (Capreolus capreolus) trăieşte uneori în apropierea apelor.
 Dintre rozătoare, cele mai importante sunt bizamul (Ondatra
 zibethica) şi şobolanul de apă (Arvicola terrestris), prezente în toate bazinele
 acvatice de la altitudinii mici. Pe văile râurilor mai trăiesc şobolanul de
 câmp (Apodemus agrarius), şoarecele de câmp (Microtus arvalis).
 Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea
 aşezărilor umane. Berzele, stârcii şi heretele de stuf se hrănesc şi cu astfel de
 rozătoare.
 4.7.1. Impact prognozat
 Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află
 într-un mediu rural, fără specii protejate sau valoroase şi fără modificarea
 destinaţiei terenului, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un
 impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.
 Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasamentul după realizarea
 investiţiei nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini,
 zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural
 va fi minim.
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 4.7.2. Măsuri de diminuare a impactului
 Deoarece nu se prognozează un impact negativ asupra biodiversităţii,
 nu sunt propuse măsuri de diminuare a impactului.
 Speciile care vor fi utilizate pentru realizarea perdelelor forestiere şi a
 spaţiilor verzi vor fi cele caracteristice zonei. Nu vor fi utilizate specii
 invazive.
 4.8. Peisajul
 În ansamblul lui peisajul local este unul de origine antropică, generat
 atât de luarea în cultură a terenurilor pentru cultivarea plantelor agricole cât
 şi pentru păşunat.
 Peisajul de pe amplasamentul staţiei de epurare este reprezentat de o
 vegetaţie săracă constituită din ierburi crescute pe un sol aluvionar
 neproductiv. Urmează apoi terenurile propreietate privată care sunt folosite
 pentru cultivarea de cereale sau leguminoase.
 Suprafetele de teren pentru statia de epurare si conducte sunt situate in
 intravilanul si extravilanul comunei Traian si apartin domeniului public si
 privat al comunei Traian.
 Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale
 zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.
 Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau
 materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru
 mediu.
 Statia de epurare se afla la o distanta de cca. 150 m fata de zona
 locuibila (3 locuinte individuale amplasate in partea de nord-vest a terenului)
 si la distanta de 350 m fata de vechiul amplasament/ fosta statie de epurare.
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 4.9. Mediul social si economic
 În prezent, în comuna Traian, nu funcţionează un sistem de canalizare
 şi epurare a apelor uzate menajere, acestea fiind evacuate direct pe sol iar de
 aici se infiltrează în pânza freatică. Acest lucru are influenţe nefavorabile
 asupra: calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apei din fântâni, calităţii
 solului, calităţii aerului – apele uzate conţin materii organice putrescibile
 care pe perioada caldă a anului se descompun şi rezultă substanţe volatile
 urât mirositoare etc.. Va avea un impact pozitiv prin îmbunătăţirea nivelului
 de trai şi prin crearea de noi locuri de muncă.
 4.10. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural
 In zona propusă pentru investiţie nu sunt valori ale patrimoniului
 cultural, nici elemente culturale sau etnice care să fie afectate şi să necesite
 protecţie.
 De asemenea, amplasamentul este liber de sarcini, neavând valoare
 arheologică şi neafectând vreun monument istoric.
 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
 5.1. Descrierea alternativelor
 Analiza alternativelor s-a făcut ţinând cont de:
 - factorii legislativi
 - factorii de natură funcţională (utilitatea obiectivului).
 S-au propus următoarele variante alternative:
 Alternativa 1- presupune ca investiţia să nu se realizeze. Neexistând
 un sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere, acestea vor fi
 evacuate direct pe sol iar de aici se infiltrează în pânza freatică. Acest lucru
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 are influenţe nefavorabile asupra: calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a
 apei din fântâni, calităţii solului, calităţii aerului – apele uzate conţin materii
 organice putrescibile care pe perioada caldă a anului se descompun şi rezultă
 substanţe volatile urât mirositoare etc..
 Alternativa 2: La documentatia de obtinere a acordului de mediu,
 anexa a fisei tehnice nr. 122/24.04.2008, privind proiectul „Canalizare,
 statie de epurare si extindere alimentare cu apa in comuna Traian”-
 localitatile Traian si Zapodia, judetul Bacau”, al carui proiectant general
 este S.C MAPAMOND S.R.L BACAU (faza SF, PTH+ DE, CS, Doc), au
 survenit modificari privind capacitatea modulelor biologice (pastrand debitul
 initial de 300mc/zi) si amplasamentul statiei de epurare propuse prin proiect.
 Aceste modificari sunt justificate de:
 o situatia conflictuala generata de reclamatiile primite de APM Bacau de
 la populatia din zona privind amplasarea noii statii de epurare pe
 vechiul amplasament al statiei de epurare ce deservea zona de blocuri
 (intravilanul localitatii Traian);
 o probabilitatea redusa de racordare a tuturor consumatorilor la reteaua
 de alimentare cu apa si canalizare intr-un orizont apropiat si in vederea
 asigurarii functionarii statiei de epurare la parametri optimi;
 o lipsa unor terenuri aflate la dispozitia autoritatii contractante pentru
 amplasarea statiei de epurare;
 o necesitatea finalizarii investiei in termenii contractuali si riscul
 rezilierii contractului de finantare.
 In ceea ce priveste amplasarea statiei de epurare, proiectul initial
 prevedea amplasarea acesteia pe vechiul amplasament al statiei de epurare
 existente in localitate Traian, primaria nedetinand un alt teren disponibil
 conform inventarului domeniului public si declaratiilor Consiliului Local
 care sa asigure si distanta minima de 300 m fata de zonele locuibile.
 Alternativa 3: Din cauza reclamatiilor aparute, primaria a facut
 eforturi pentru a rezolva situatia generata si a achizitonat terenul de
 amplasament propus, care este situat la distanta de cca. 150 m fata de cele
 mai apropiate locuinte individuale.
 Se propune:
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 amplasarea statiei de epurare pe un nou teren situat in apropierea
 paraului Morii, pe malul drept, la o distanta de cca 15 m de
 acesta (intre Baza sportiva, Parcul comunal si rau-menţionăm că
 acestea se află doar în stadiul de propunere de proiect), conform
 planului de situatie atasat.
 recompartimentarea statiei in doua module biologice inegale, cu
 un volum de 50 mc/zi, respectiv 250 mc/zi, comparativ cu solutia
 proiectata initial de montare a doua module biologice de 150 mc
 fiecare, (celelalte caracteristici tehnice pastrandu-se constante).
 In vederea evitarii inundarii statiei, terenul fiind situat in zona
 inundabila, obiectele statiei de epurare vor fi amplasate pe o platforma (la
 cota +175,80 CTN) realizata din pamantul rezultat din excavare pentru
 realizarea bazinelor subterane ale statiei. Conform studiului hidrologic,
 atasat (profilului transversal si cheii limnimetrice), rezulta ca debitul maxim
 cu probabilitatea de depasire de 1% ajunge la cota +175,10 CTN. Astfel a
 rezultat o suprainaltare a platformei cu 1,5 m.
 Din cele specificate anterior recomandăm alternativa 3 pentru
 care s-a şi înaintat cererea înregistrată la ARPM Bacău cu nr.
 6321/22.12.2010 prin care se notifică schimbarea amplasamentului şi
 recompartimentarea staţiei de epurare faţă de proitectul initial
 ,,Canalizare, statie de epurare şi extindere alimentare cu apă ”, in
 localitatea Traian, comuna Traian, în urma şedinţei Comisiei de
 Analiză Tehnică din data de 31.01.2011.
 6. EVALUAREA IMPACTULUI PROGNOZAT
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 6.1. Prognozarea impactului
 O scurta descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a
 urmatorilor factori:
 - impactul asupra populaţiei, sanataţii umane, faunei şi florei, solului,
 folosinţelor bunurilor materiale, calitaţii şi regimului cantitativ al apei,
 calitaţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului
 vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre
 aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
 secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi
 temporar, pozitiv şi negativ):
 Factori de
 mediu
 Natura impactului- perioada de construire
 Direct/
 Indirect
 Secundar/
 Cumulativ
 Pe termen
 scurt,
 mediu sau
 lung
 Permanent/
 Temporar
 Pozitiv/
 Negativ
 Populaţie D S S T N**
 Sanatate umana D C S T N*
 Flora şi fauna D S S T N*
 Sol D S S T N**
 Bunurilor
 materiale
 D S S T N*
 Apa I S S T N*
 Aer D S S T N*
 Clima - - - -
 Zgomot şi
 vibraţii
 D S S T N**
 Peisaj şi mediu
 vizual
 D S S T N**
 Patrimoniul
 istoric şi
 cultural
 - - - - -
 * - slab
 ** - moderat
 *** - puternic
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 Factori de
 mediu
 Natura impactului- perioada de functionare
 Direct/
 Indirect
 Secundar/
 Cumulativ
 Pe termen
 scurt,
 mediu sau
 lung
 Permanent/
 Temporar
 Pozitiv/
 Negativ
 Populaţie D S L P P
 Sanatate umana D C L P P
 Flora şi fauna I S L P P
 Sol D S M P P
 Bunurilor
 materiale
 - - - - -
 Apa D S L P P
 Aer I S S T P
 Clima - - - -
 Zgomot şi
 vibraţii
 - - - - -
 Peisaj şi mediu
 vizual
 - - - - -
 Patrimoniul
 istoric şi
 cultural
 - - - - -
 - extinderea impactului (zona geografica, numarul
 populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): local, numai in zona de lucru;
 - magnitudinea şi complexitatea impactului: impact redus, pe perioada
 executiei proiectului;
 - probabilitatea impactului: redusa, numai pe perioada executiei;
 - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact nesemnificativ pe
 perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;
 - masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
 asupra mediului: Proiectul nu are un impact semnificativ asupra
 mediului.
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 +1
 0
 -1
 Ic = (0;+1], influenţe pozitive, mediul este afectat în limite admisibile;
 Ic = 0, mediul nu este afectat;
 Ic = [-1;0), influenţe negative, mediul este afectat în limite admisibile.
 natura transfrontiera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte
 transfrontiera.
 6.2. Analiza mărimii impactului
 Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în
 ansamblu s-au elaborat modele de apreciere globală menite să sintetizeze
 aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui factor de mediu.
 Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de
 interpretare, dar pot fi privite şi ca metode de integrare.
 Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi
 pot reprezenta abordări de tip cantitativ cât şi calitativ.
 Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se
 determină luând în consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce
 caracterizează efectele.
 Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face
 printr-o metodă care permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul:
 “+” influenţă pozitivă;
 “0” fără influenţă;
 “-” influenţă negativă.
 Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin
 indici de calitate IC, care caracterizează efectele sub formă de mărimi
 cantitative E.
 Indicii de calitate pentru fiecare factor de mediu analizat se calculează cu
 relaţia:
 E
 IIC
 Semnul şi mărimea indicilor de calitate calculaţi au următoarele semnificaţii:
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 Valoarea indicelui de calitate IC este dată de relaţia IC = 1 / E.
 indice de calitate pentru apă, IC = + 4;
 indice de calitate pentru aer, IC = - 3;
 indice de calitate pentru biodiversitate, Ic = 0;
 indice de calitate pentru aşezări umane, IC = + 4;
 indice de calitate pentru sol şi subsol, IC = 0.
 Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii:
 SURSE GENERATOARE
 Efecte asupra factorilor de mediu
 Apă Aer Biodi-
 versitate
 Aşezări
 umane
 Sol şi subsol
 A. Amplasament şi modul de ocupare a terenului
 1. Distanţa de amplasare
 -arii protejate 0 0 0 0 0
 -elemente de importanţă istorică şi arheologică 0 0 0 - -
 2. Utilizarea terenurilor
 - decapări şi rambleieri necesare 0 - 0 - -
 - dezvoltarea reţelelei de apă 0 - 0 + -
 - spaţii verzi + + 0 + +
 3. Igienizarea incintei
 - colectarea deşeurilor (lichide, solide) + + + + +
 - depozitarea de deşeurilor + + + + +
 B. Tehnologii aplicate
 - în scopul realizării infrastructurii + - 0 + 0
 - în scopul reţelelor edilitare + - 0 + 0
 C. Încadrarea proiectului în peisaj
 -existenţa infrastructurii în zona de intervenţie 0 - - + 0
 -existenţa altor activaţăţi industriale în apropierea
 amplasamentului analizat - - - - -
 MĂRIMEA EFECTELOR ( E ) (+4) (-3) (0) (+4) (0)
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 apele de suprafaţă şi acviferele, nu vor fi afectate semnificativ,
 nivel +4, având în vedere faptul că ne aşteptăm la o îmbunătăţire a calităţii
 apei.
 aerul, va fi afectat, nivel –3, în principal de eventualele mirosuri
 provenite de la staţia de epurare;
 biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit, având în vedere
 valoarea naturală scăzută a amplasamentului analizat, iar prin masurile
 minime de protectie se va asigura integritatea zonei din punct de vedere a
 biodiversităţii .
 aşezări umane, vor fi favorizate de proiect, nivel +4, realizarea
 investiţiei va creşte sănătatea şi comfortul populaţiei precum şi noi locuri de
 muncă pentru populatia din zonă.
 solul şi subsolul, nu vor suferi un impact semnificativ, iar acesta va
 fi doar pe timp limitat in perioada realizării constructiilor, nivel 0 având în
 vedere faptul că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost
 exercitată anterior.
 7. MONITORIZAREA
 Monitorizarea presupune supragherea activităţilor desfăşurate având
 ca obiectiv principal minimizarea impactului produs de această activitate
 asupra mediului înconjurător şi un control periodic, cu o frecvenţă
 corespunzătoare, care să urmărească modul cum se conformează autorităţile
 locale în perioada de colectare, epurare şi evacuare ape menajere epurate.
 Personalul de pe amplasamentul staţiei de epurare are în vedere funcţionarea
 corectă a staţiei, iar eventualele defecţiuni sunt remediate rapid. De
 asemenea, inspecţia tehnică a staţiei se va face periodic.
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 8. SITUATII DE RISC
 Analiza situatiilor de risc se prezinta astfel:
 riscuri naturale (cutremur, inundaţii, secetă, alunecări de teren
 etc.);
 accidente potenţiale (analiza de risc);
 analiza posibilităţii apariţiei unor accidente industriale cu
 impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ
 semnificativ dincolo de graniţele ţării;
 planuri pentru situaţii de risc;
 măsuri de prevenire a accidentelor.
 Respectarea celor mai bune tehnici disponibile in domeniu reprezinta
 cea mai buna solutie pentru evitarea riscurilor.
 Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă
 Declaratie de Mediu
 MGA Manualul sistemului de management al mediului
 001 Evaluarea aspectelor de mediu si dispunerea analizei
 002 Managementul si actualizarea prevederilor normative, legislative si ale
 003 Politica, obiective si scopuri legate de mediu
 004 Formare, sensibilizare si competente
 005 Comitete de siguranta, sanatate si mediu
 006 Comunicare
 007 Managementul documentatiei si inregistrarilor
 008 Exploatarea instalatiei
 009 Managementul Intretinerii
 010 Managementul combustibilului
 011 Managementul emisiilor in atmosfera
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 012 Managementul deseurilor
 013 Managementul ciclului apei
 014 Managementul substantelor periculoase
 015 Managementul si controlul societatilor externe
 016 Modalitati de calificare a furnizorilor
 017 Interventii in caz di accidente si/sau situatii de urgenta
 018 Supraveghere si masuratori
 019 Managementul activitatilor de control al calibrarii instrumentelor
 020 Neconformitati mediu, actiuni corective si preventive
 021 Audit al sistemului de management al mediului
 022 Reexaminarea conducerii
 La aceasta documentatie se vor adauga instructiunile de functionare,
 fascicolele informative si toate documentele de inregistrare a sistemului.
 9. DESCRIEREA DIFICULTATILOR
 Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat fără dificultăţi
 tehnice sau practice.
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 10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
 Numele companiei: Comuna Traian, judetul Bacau
 Adresa poştală: localitatea Traian, comuna Traian, jud. Bacau, cod
 poştal 607635;
 Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de
 internet: tel/fax: Tel: 0234-221050; Fax: 0234-221042; E-mail:
 [email protected]
 Numele persoanelor de contact:
 director/manager/administrator: Primar Eşanu Maria
 responsabil pentru protecţia mediului: Viceprimar Comorasu
 Damian
 AUTOR ATESTAT AL RAPORTULUI DE MEDIU:
 SC MEDIU RESEARCH SRL, înscris în registrul unic al
 elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la pozitia nr. 8, pentru
 elaborarea DE RM, RIM, BM, RS, EA, sediul în Str.Alexei Tolstoi Nr. 12,
 Bacău tel 0725 526148, 0745 509779, nr. fax 0334 407239, email
 [email protected], [email protected]
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
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 Denumirea proiectului: „Canalizare, staţie de epurare şi extindere
 alimentare cu apă în sat Traian, comuna Traian, judeţul Bacău”.
 Localizarea proiectului: Conform certificatului de urbanism nr. 20
 din 24.01.2011, suprafeţele de teren sunt situate în extravilanul comunei
 Traian. Destinaţia stabilită prin PUG este zonă de teren agricol neproductiv,
 cu functiuni complementare admise: reţele tehnico-edilitare, construcţii şi
 instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi
 exploatare, semnale rutiere. Lucrările propuse sunt compatibile cu
 reglementările urbanistice ale zonei şi se vor realiza în zonele cu funcţiuni
 permise.
 Staţia de epurare se amplasează la o distanţă de cca. 150 m faţă de
 zona locuită (3 locuinţe).
 Vecinatăţile terenului sunt:
 Nord: teren pe care se intenţionează realizarea unei baze sportive şi a
 unui parc comunal; menţionăm faptul că acestea se află în prezent
 doar în faza de proiect.
 Sud: pârâul Morii
 Est: proprietar Huma Dumitru
 Vest: proprietar Huma Dumitru
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 Regimul juridic al terenului: terenul aparţine domeniului public al
 comunei Traian după cum este menţionat în Avizul Primarului comunei
 Traian, nr. 110 din 13.01.2011 şi se află situat în extravilanul comunei
 Traian conform Planului Urbanistic General, proiect nr. 72/2002, aprobat
 prin HCL Traian nr. 72/31.03.2010.
 Regimul economic: Folosinţa actuală – neproductiv şi păşune
 neproductivă.
 Destinaţia stabilită prin PUG – zonă drum de exploatare şi zonă teren
 neproductiv.
 Regimul tehnic:
 funcţiune dominată - zonă drum de exploatare şi zonă teren
 neproductiv în extravilan.
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 funcţiuni complementare admise: reţele tehnico-edilitare,
 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice de deservire,
 de întreţinere şi de exploatare, semnale rutiere.
 funcţiuni interzise: construcţii, instalaţii, plantaţii sau
 amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare
 împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a
 traficului sau prezintă riscuri de accidente.
 Suprafata terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 20
 din 24.01.2011 este de 8.400 mp.
 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite
 Pentru a creşte condiţiile de igienă, confort şi siguranţă a populaţiei şi
 pentru protejarea solului, subsolului, apelor de suprafaţă şi freatice precum şi
 a aerului atmosferic se impune ca măsură necesară realizarea unei reţele de
 preluare a apelor uzate menajere şi epurarea acestora într-o staţie de epurare
 eficientă cu o capacitate maximă de epurare de 300 mc/zi.
 Debitele de dimensionare ale statiei de epurare, conform breviarului de
 calcul atasat, sunt urmatoarele:
 Quz zi max= 300 m³/zi
 Caracteristicile apelor uzate brute, respective incarcarile cu poluanti,
 conform breviarului de calcul anexat sunt urmatoarele:
 Indicatori de calitate mg/l Kg/zi
 Materii solide in suspensie
 (MSS)
 350 105,00
 Consum biochimic de oxigen 300 90,00
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 (CBO5)
 Azot total (Nt) 40 12,00
 Fosfor total (Pt) 5 1,50
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 30 9,00
 pH 6.5-8.5
 Indicatorii de calitate ce trebuie atinsi, conform NTPA 001/2005,
 sunt urmatorii:
 Indicatori de calitate mg/l Randament
 necesar(%)
 Materii solide in suspensie (MSS) 35 90.00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 25 91.67
 Azot total (Nt) 15 62.50
 Fosfor total (Pt) 2 60.00
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 20 33.34
 pH 6.5-8.5
 In vederea atingerii eficientelor de epurare de mai sus, se propune
 realizarea unei statii de epurare mecano-biologica.
 Resursele energetice. La nivelul staţiei de epurare există modulul de
 comandă care are funcţiile următoare:
 Alimentarea cu energie electrică a echipamentele din dotare (pornire –
 oprire curăţare grătare care sunt acţionate de senzorii de nivel din amonte
 sau aval de releul de timp; pornirea şi oprirea în ciclu automat programat,
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 vana electrică pentru evacuare apă epurată şi pentru evacuare nămol
 sedimentat etc.).
 În concluzie, pentru funcţionarea staţiei de epurare este necesar
 curentul electric provenit de la reţeaua de distribuţie cu energie electrică a
 localităţii Traian.
 ’’ Statia de epurare din comuna Traian, judetul Bacau are următoarele puteri
 instalate:’’
 Nr.
 crt
 Echipament Nr. Buc. Putere
 instalata
 kW
 I. OB. STATIE DE POMPARE INFLUENT
 1 Vana cutit DN 250 1 0.25
 2 Gratar manual din inox
 Q = 40 mc/h
 Distanta intre bare = 50mm
 1
 3. Debitmetru electromagnetic FLM500
 Racord DN 80
 1 0.10
 1 Pompe submersibile P-100A si P-100B; opereaza functie de 4 senzori de
 nivel
 Q= 40 mc/h, H = 8mCA, P= 2.5 kW
 2 5.0
 II. OB. SITA ROTATIVA AUTOMATA
 1. Sita rotativa automata Q = 40 mc/h, P = 0.5 kW, permeabilitate 5 mm 1 0.5
 III. OB. DECANTOR PRIMAR
 1. Pompa namol primar submersibila
 Q = 5 mc/h, H = 5mCA, P = 1.0 kW
 Retineri pe decantorul primar 50%
 1 1.0
 IV. OB. BAZIN OMOGENIZARE/EGALIZARE
 1 Pompe submersibile P-300A si P-300B ; opereaza functie de 4 senzorii
 de nivel
 Q = 12.6 mc/h, H = 10mCA, P = 1.3 kW
 2 2.6
 2 Mixer submersibil M300 1 1.7
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 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 V. OB. MODULE BIOLOGICE
 1 Modul biologic epurare din beton format din urmatoarele compartimente:
 Bazin denitrificare
 Bazine oxidare CBO5 T400A si T400B
 Bazine de nitrificare T400C si T400D
 Decantor secundar lamelar T500
 1
 2 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 3 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 20 m3
 4 Sistem de aerare din inox 4 seturi
 5 Suflante de aer BL-400A si BL-400B
 Q = 245 mc/h la 450 mbari, Pi= 7.50 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 realizeaza prin tevi de inox.
 2(1+1
 rezerva
 calda)
 15.0
 6 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.7 kW
 1 1.7
 7 Pompa submersibila recirculare pentru denitrificare
 Q = 5 mc/h, H = 3mCA, P = 1.3 kW
 1 1.3
 7 Convertizor de frecventa pentru suflante 1
 8 Pompa de namol secundar Q = 5.4mc/h, H = 8mCA, P = 1.0kW 1 1.0
 9 Senzor de oxigen 1
 10 Modul biologic din inox cu izolatie termica dimensiuni cu 5
 compartimente denitrificare, 2 oxidare CBO5 , 2 de nitrificare si decantor
 secundar ; Dimensiuni 4.8x2.5x2.5m
 1
 11 Site perforate din inox cu Ø 318 mm 5
 12 Media suport tip K3
 Suprafata specifica 500 mp/mc
 Densitate material 0.3 kg/mc
 4.5 m3
 13 Sistem de aerare din inox 4 seturi
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 14 Suflante de aer
 Q = 80 mc/h la 250 mbari, P i= 1.5 Kw
 Distributia aerului de la statia de suflante la panoul de aerare se
 realizeaza prin tevi de inox.
 2(1+1
 rezerva
 calda)
 3.0
 15 Mixer submersibil pentru denitrificare
 Montaj orizontal cu coloana de ghidare
 Putere instalata = 1.1 kW
 1.10
 15 Electrovana DN 65 namol 1
 VI SISTEM DESHIDRATARE NAMOL
 1 Pompa namol cu surub excentric P600
 Q = 5 mc/h, H = 10mCA, P = 1.50 kW
 1 1.50
 2 Sistem dozare polimer pentru deshidratare
 Este format din 1 buc pompa dozatoare P601 cu Q = 8l/h la P = 2 bari,
 tanc solutie T601 cu V = 500L -1 buc, agitator cu viteza rapida M-601 ; P
 = 0.27 kW -1 buc
 1 0.40
 3 Unitate deshidratare manuala cu 6 saci EB600 1
 4 Suflanta de aer digestor namol Q = 93 mc/h P = 450mbari, P i = 3.0kW 1 3.0
 VII SISTEM DEZINFECTIE CU CLOR
 1 Sistem de dozare clor
 Este format din pompa dozatoare P-701 cu Q = 8l/h la P = 2 bari – 1 buc,
 tanc solutie T701 cu V = 100L -1 buc
 1 0.12
 VIII MODUL TEHNOLOGIC AUTOMATIZARE
 Are urmatoarele functii:
 - alimentare cu energie electrica toate echipamentele
 - pornire/oprire automat pompe apa uzata si namol functie de senzorii
 de nivel
 - pornire/oprire suflante
 - pornire/oprire mixer
 - protectii termice
 1
 Putere instalata totala, kW 39.35
 Alte resurse energetice nu sunt folosite pe amplasament.
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 Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele
 chimice
 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de
 asigurare a acestora sunt:
 - apa potabila: pentru consum potabil al muncitorilor se va asigura apa
 imbuteliata.
 - apa tehnologica: pentru alimentarea statiei de epurare se va realiza
 prin extinderea conductei de pe ulita din dreptul fostei statii de epurare.
 - namol activ (in momentul punerii in functiune a statiei de epurare)
 - floculanti
 - polimeri
 - hipoclorit de sodiu
 - saci de namol
 Energie electrica asigurata prin racordul la reteaua electrica din zona.
 Informatii despre poluantii care afecteaza mediul, generati de
 activitatea propusa
 Sursele de poluare care pot afecta calitatea factorilor de mediu din
 activitatea de colectare, epurare ape uzate şi alimentare cu apă pot fi:
 apa menajeră uzată: se impune controlul etanseitatii reţelelor;
 verificarea periodica si curatarea canalelor, caminelor, statiei de
 pompare si a modului mecano-biologic subteran; În cazul în care nu
 se realizează aceste aspecte pot apărea infiltraţii în sol şi apoi în
 freatic cu apă menajeră neepurată. De semenea, la nivelul staţiei de
 epurare pot apărea defecţiuni care dacă nu sunt remediate în timp vor
 avea ca rezultat o epurare ineficientă a apei evacuate.
 Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.
 Conductele pentru apa vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.
 Prin construirea statiei de epurare, calitatea apelor de suprafata si a
 panzei de apa freatica se va imbunatati, implicit se realizează un grad sporit
 de confort pentru locuitorii comunei.
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 Statia de epurare va asigura incadrarea parametrilor apelor uzate
 epurate evacuate in emisar in limitele maxime admise, conform HG
 352/2005 –NTPA 001/2005. Se impun analize biochimice efectuate de un
 laborator acreditat RENAR pentru a stabili dacă apele evacuate se gasesc în
 limitele maxim admise conform NTPA 001/2005.
 Mirosuri provenite de la staţia de epurare: având în vedere faptul
 că acesta este acoperită considerăm că efectul asupra aerului
 atmosferic şi asupra populaţiei limitrofe este foarte mic. Cu toate
 acestea se impun măsuri de curăţare periodică a staţiei de epurare. De
 asemenea, platforma de depozitare temporară a sacilor de nămol
 prevazută cu o gură de scurgere, va fi protejată cu un sopron închis
 etanş pentru a împiedica răspândirea mirosurilor în atmosferă.
 Materiale provenite de la epurarea mecanică: sunt reprezentate de
 obiectele solide reţinute în urma epurării mecanice.
 Procese tehnologice de productie
 Descrierea functionarii:
 Procesul de tratare biologica are la baza tehnologia MBBR cu pat in
 miscare, care este cea mai moderna tehnologie de epurare.
 Tratamentul implica 5 compartimente, toate situate in constructia
 generala a modulului biologic.
 Procesul a fost proiectat sa permita denitrificarea si nitrificarea chiar
 in conditii de temperatura extreme ambientale (-20°C ÷ +40°C).
 Odata cu procesele ce au loc in bazine, mai are loc si un proces hibrid.
 Se produce simultan atat namol in suspensie la fel ca in procesul normal cu
 namol activat (MLSS), cat si namol fixat pe biomedia care se afla in
 suspensie in lichid si de care se ataseaza microorganismele. Biodegradarea
 poluantilor organici are loc datorita ambelor forme de existenta a namolului.
 Combinatia dintre aceste doua procese reprezinta avantajul tehnologiei
 MBBR fata de alte procese traditionale, intrucat se poate permite o
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 concentratie mai mare de namol activ in reactoare, fara a afecta performanta
 procesului de separare care are loc in decantorul final. Volume mai mici sunt
 astfel posibile cu o rata mult mai mica de producere a namolului,
 performanta mai mare a epurarii si caracteristici superioare ale efluentului,
 cat si o operare foarte usoara.
 Etapele tratarii
 Apa uzata parcurge urmatoarele etape de tratare:
 4. Treapta de epurare mecanica este etapa in care are loc separarea
 materiilor solide cu ajutorul gratarului mecanic grosier, a sitei rotative
 automate, indepartarea grasimilor, nisipului si suspensiilor prin decantare,
 precum si omogenizarea si egalizarea debitului.
 5. Treapta de epurare biologica este etapa in care au loc procese de
 oxidare a compusilor organici, denitrificare si nitrificare a compusilor cu
 azot si de sedimentare finala.
 6. Treapta de tratare namol este etapa in care namolul primar din
 decantorul primar impreuna cu namolul in exces din decantoarele secundare,
 este trimis intr-un digestor aerob de namol, de unde cu ajutorul unei pompe
 cu surub este transmis catre o unitate de filtrare cu saci in vederea
 deshidratarii.
 Namolul rezultat in statia de epurare, este un namol mineralizat şi
 deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platforma de stocare si apoi va fi
 folosit ca material de umplutura.
 Treapta de dezinfectie a efluentului cu hipoclorit de sodiu.
 Program de lucru: 24 ore/zi, 7 zile/săptămană, 12 luni/an.
 DEŞEURI
 Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.
 Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc
 organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile
 rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu
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 Primaria comunei Traian. Pamantul rezultat din sapaturile pentru amplasarea
 modulului biologic subteran de 250 mc/zi va fi folosit pentru suprainaltarea
 statiei de epurare cu cca. 1,5 m.
 Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin
 actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva,
 predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.
 Namolul rezultat in statia de epurare (cca. 40 kg/zi substanta uscata),
 este un namol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o
 platforma de stocare si apoi va fi folosit in agricultura (in functie in analiza
 chimica a solului), ca material de umplutura sau va fi depozitat final intr-o
 platforma de deseuri. Pentru nămolul extras şi deshidratat care nu
 corespunde pentru agricultură recomandăm preluarea acestuia de către o
 firmă acreditată să execute lucrări de inertizare a acestuia.
 Deşeuri menajere: Deşeuri menajere pot rezulta de la personalul
 implicat în această activitate. Recomandăm colectarea acestor deşeuri pe
 categorii pentru a putea fi reciclate mai uşor şi apoi depuse la un centru de
 reciclare.
 Alte deşeuri: alte deşeuri nu rezultă din acestă activitate.
 Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de
 executie a proiectului sunt:
 01 04 09 deseuri de nisip si argila
 15 01 01 ambalaje de hartie si carton
 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
 17 02 03 materiale plastice
 19 02 07* ulei şi concentrate de la separare
 19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
 20 01 01 hartie si carton
 20 01 02 sticla
 20 03 04 namoluri din fosele septice
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 IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR
 MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA
 Sursele tehnologice cu impact potenţial asupra mediului pot fi
 reprezentate de:
 – fisuri la nivelul reţelei de colectare a apelor menajere. Acest aspect
 ar putea duce la poluarea solului şi implicit a apei freatice deoarece
 apa preluată de canalele colectoare nu este epurată la acest nivel.
 Pentru a preveni acest inconvenient recomandăm utilizarea unor
 materiale de calitate şi rezistente în timp pentru construcţia reţelei
 de canalizare. De asemenea, căminele şi colectoarele de ape
 menajere vor fi monitorizate şi curăţate permanent pentru a nu se
 înfunda ceea ce ar putea produce într-un final la infiltraţii în sol şi
 apoi în freatic.
 – la nivelul staţiei de epurare pot apărea defecţiuni care vor avea ca
 rezultat o epurare ineficientă a apei evacuate. Acest aspect ar putea
 duce la poluarea apelor de suprafaţă în momentul în care sunt
 deversate în râul Valea Morii. Recomandăm curăţarea periodică a
 staţiei de epurare precum şi monitorizarea permanentă a acesteia. În
 momentul punerii în funcţiune a staţiei se va întocmi un plan de
 prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în conformitate cu
 prevederile Legii 465/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005
 privind protecţia mediului şi a actelor normative ulterioare de
 îmbunătăţire a acestei legi. Staţia de epurare va fi prevăzută cu o
 supapă de tip broască pentru a impiedica pătrunderea apei din pârâul
 Morii în momentul când acesta are debitul crescut.
 – la nivelul staţiei de epurare pe perioada caldă a anului pot rezulta
 substanţe volatile urât mirositoare rezultate din materii organice
 putrescibile. În acest sens staţia va fi prevăzută cu capace închise
 etanş la fiecare bazin decantor. De asemenea, se recomandă
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 curăţarea periodică a căminului în care sunt puse substanţele bio-
 preparatoare cu rol în prevenirea mirosului neplăcut. Se va
 monitoriza în perioada caldă intensitatea mirosului la nivelul
 platformei unde se vor depozita temporar sacii cu nămol. Dacă se
 constată mirosuri cu intensitate crescută recomandăm transportarea
 imediată a sacilor cu nămol din depozitul temporar. Ei vor fi preluati
 de o societate acreditată pentru a fi ulterior incinerate.
 – Se vor face periodic analize nu numai la nivelul staţiei de epurare ci
 şi la apa deversată în râul Valea Morii. Apele deversate trebuie să se
 încadreze în limitele admise conform NTPA 001/2005. De
 asemenea, recomandăm efectuarea unor analize pentru apa menajeră
 provenită de la societăţi comerciale pentru a vedea dacă acesta se
 încadrează în limitele admise conform NTPA 002/2005.
 Reteaua hidrografica
 Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic al râului Siret, pe
 afluentul acestuia râul Valea Morii. În prezent la nivelul localităţii apele de
 suprafaţă, de natură pluvială, se infiltrează în majoritate în profilul solurilor.
 Râul Valea Morii are o suprafaţă de 33 kmp are un debit mediu lunar de
 0,007 mc/s.
 Alimentarea cu apa
 Sursa de captare
 Comuna Traian, sat Traian, dispune în prezent de un sistem centralizat
 de alimentare cu apă pentru populaţie şi obiectivele social-economice,
 obiectiv realizat conform Programului de alimentare cu apă la sate - H.G
 687/1997.
 Obiectivele realizate în cadrul investiţiei sunt:
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 sursa de apa subterana, constând într-un front de captare reprezentat
 de 2 puţuri forate cu adâncimea de 140 m, Q= 2,7l/s, echipate cu
 pompe submersibile Qpompa =1,8 l/s =6,52 mc/h, H=76 m;
 staţia de clorinare, compusă din containerul instalaţiei de reducere a
 amoniacului şi containerul staţiei de clorare. Qtranzit = 3,61 l/s, lângă
 sursa, amplasata pe cota 183,65m. Tratarea apei se face cu clor gazos.
 Timpul de contact intre clor şi apa se realizează în rezervorul de 200
 mc.
 Conducta de aducţiune realizata din tuburi PE-HD cu lungimea totala
 de 1800 m, astfel: De 110mm, L= 875 m, PN10 şi De 110 mm, L=
 925 m, PN6.
 Rezervor de înmagazinare suprateran, cu capacitatea de 200 mc,
 incluzând volumul de compensare (150,51 mc) volumul de avarie
 (60,21 mc) şi rezerva de incendiu de 11 mc, amplasat în extravilanul
 satului Traian, la cota 221 m. Rezervorul este realizat din materiale
 prefabricate (panouri metalice) şi este izolat termic la exterior cu
 ajutorul unor placi din poliuretan protejate la exterior cu un plastic
 dur.
 Reţea de distribuţie gravitaţional PEHD, PN6, cu diametre cuprinse
 intre 63-160 mm, în lungime totala de 8.440 m. Dimensionarea
 reţelelor de distribuţie s-a făcut în ipoteza în care apa se distribuie
 prin cişmele amplasate în curţi. Conform P.Th. elaborat în anul 2003,
 reţeaua se poate extinde, la dimensionarea reţelei existente, luandu-se
 în calcul aceasta posibilitate. Au fost realizate un număr de 31
 cişmele stradale, amplasate de-a lungul străzilor şi la intersecţia
 acestora, în locuri uşor accesibile.
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 Reţeaua de distribuţie este dotata cu armături: vane, clapete de
 reţinere, vane de aerisire/dezaerisire, vane de siguranţă şi un hidrant de
 incendiu cu diametrul legăturii Dn = 90 mm.
 Hidranţii de incendiu sunt subterani Dn65- 15 bucati.
 Adâncimea de îngropare a hidranţilor este de cca. 1,5 m (funcţie de
 adâncimea la care este montată conducta la care se face legătura). Hidranţii
 de incendiu sunt montaţi pe conductele de serviciu ale reţelei, la intervale de
 max. 400 m, la distanţă de cel puţin 5 m de zidurile clădirilor şi la cel mult 2
 m de marginea părţii carosabile a străzii.
 Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu cămine de apometru situate la
 limita proprietăţii utilizatorului, care cuprind apometru şi robineţi de trecere.
 Menţionăm că distribuţia se face gravitaţional.
 Prin proiectul „Canalizare, staţie de epurare şi extindere
 alimentare cu apă in comuna Traian, judeţul Bacău”- 853MAP/2008, s-
 au proiectat si executat pana in prezent retelele de apa si canalizare,
 ramanand a fi executata statia de epurare.
 -Retea apa PEHD, PN6, SDR 17,6
 Managementul apelor uzate
 Apele uzate menajere sunt preluate prin intermediul conductelor până
 la staţia de epurare. În urma epurării sunt deversate în râul Valea Morii.
 Debitele de dimensionare ale statiei de epurare, conform breviarului de
 calcul atasat, sunt urmatoarele:
 Quz zi max= 300 m³/zi
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 Caracteristicile apelor uzate brute, respective incarcarile cu poluanti,
 conform breviarului de calcul anexat sunt urmatoarele:
 Indicatori de calitate mg/l Kg/zi
 Materii solide in suspensie (MSS) 350 105,00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 300 90,00
 Azot total (Nt) 40 12,00
 Fosfor total (Pt) 5 1,50
 Materii extractibile cu solventi
 organici
 30 9,00
 pH 6.5-8.5
 Indicatorii de calitate ce trebuie atinsi, conform NTPA 001/2005,
 sunt urmatorii:
 Indicatori de calitate mg/l Randament
 necesar(%)
 Materii solide in suspensie
 (MSS)
 35 90.00
 Consum biochimic de oxigen
 (CBO5)
 25 91.67
 Azot total (Nt) 15 62.50
 Fosfor total (Pt) 2 60.00
 Materii extractibile cu
 solventi organici
 20 33.34
 pH 6.5-8.5
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 Prognozarea impactului
 Impactul proiectului asupra factorului de mediu - apă, atât în timpul
 construirii cât şi în timpul funcţionării obiectivului: realizarea unui sistem de
 colectare a apelor uzate este benefică pentru apă întrucât se stopează
 deversările pe sol din gospodării şi se va realiza astfel un control al apelor
 evacuate. În faza de construcţie proiectul nu influenţiază negativ calitatea
 factorilor de mediu întrucât se respectă condiţiile impuse de legilsţia de
 mediu. Pe termen lung se estimează o creştere a calităţii apei de suprafaţă de
 pe raza comunei Traian prin implementarea acestui proiect.
 În cazul contaminării corpurilor de apă de suprafaţă prin scurgeri de
 produse poluante (scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianţi
 etc.) acestea vor fi supuse procesului de epurare având de asemenea efect
 benefic asupra calităţii apei. Desigur, pericolul există însă nu se poate face o
 cuantificare a acesteia.
 Modificări calitative la nivelul receptorului determinate de apele uzate
 epurate din staţia de epurare, încărcări suplimentare de poluanţi, sarcină
 hidraulică suplimentară, concentraţii de poluanţi în apa uzată epurată,
 reducerea încărcărilor (kg/zi, tone/an) şi a concentraţiilor (mg/l) de poluanţi
 considerând parametrii calitativi specifici ai apelor uzate epurate şi evacuate
 în receptor: Odată cu punerea în funcţiune a staţiei de epurare acesta nu va
 face decât sa reducă concentraţiile de poluanţi care se vor încadra în limite
 admise conform prevederilor legale. Toate acestea se întâmplă în cazul
 funcţionării la parametri normali ai staţiei. De aceea, recomadăm o
 monitorizare atentă a staţiei pentru ca atunci când este nevoie să se poată
 interveni rapid, atât pentru curăţare cât şi pentru reparare în caz de
 defecţiune.
 Contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane cauzate de scurgeri din
 conducte în cazul deteriorării reţelei de canalizare: În primii ani de
 funcţionare acest aspect este puţin probabil datorită calităţii materialelor
 folosite, însă în timp acest lucru ar putea duce la fisuri care în final pot polua
 solul şi apa freatică. De aceea, conductele vor fi inlocuite ţinându-se cont de
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 durata medie de funcţionare şi nu de cea maximă. Acestea vor fi verificate şi
 curăţate periodic.
 Disfuncţionalităţi ale reţelei de canalizare incluzând avarii, scurgeri,
 blocaje care conduc la deversări şi care pot produce episoade de poluare a
 apelor subterane sau de suprafaţă. Aceasta poate fi întâlnită ocazional.
 Avariile se vor remedia în cel mai scurt timp, se vor folosi vidanje pentru a
 transporta o parte din aceste ape uzate la staţiile de epurare apropiate şi care
 suportă un debit suplimentar.
 Poluarea receptorului apelor uzate epurate în condiţiile producerii de
 avarii semnificative ale staţiei de epurare şi evacuării de apa uzată neepurată.
 Aceasta poate fi întâlnită ocazional.
 Dacă se vor respecta măsurile impuse impactul va fi scăzut în ceea ce
 priveşte factorul de mediu apa.
 Măsuri de diminuare a impactului
 Se va realiza prin:
 - controlul etanseitatii retelelor;
 - verificarea periodica si curatarea canalelor, caminelor, statiei de
 pompare si a modului mecano-biologic subteran;
 Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.
 Conductele pentru apa vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.
 Prin construirea statiei de epurare, calitatea apelor de suprafata si a
 panzei de apa freatica se va imbunatati, implicit se realizează un grad sporit
 de confort pentru locuitorii comunei.
 Statia de epurare va asigura incadrarea parametrilor apelor uzate
 epurate evacuate in emisar in limitele maxime admise, conform HG
 352/2005 –NTPA 001/2005.
 Recomandăm curăţarea periodică a staţiei de epurare precum şi
 monitorizarea permanentă a acesteia. În momentul punerii în funcţiune a
 staţiei se va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor
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 accidentale în conformitate cu prevederile Legii 465/2006 de aprobare a
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a actelor normative
 ulterioare de îmbunătăţire a acestei legi. Staţia de epurare va fi prevăzută cu
 o supapă de tip broască pentru a impiedica pătrunderea apei din pârâul Morii
 în momentul când acesta are debitul crescut.
 Perimetrul destinat staţiei de epurare va fi îngrădit pentru a nu permite
 accesul persoanelor neautorizate şi animalelor.
 Canalele sau şanţurile vor fi consolidate prin betonare astfel încât să
 nu se surupe şi să producă blocarea acestora.
 Aerul
 Date generale
 Poziţionat pe valea Siretului, amplasamentul beneficiază de un climat
 temperat continental, influenţat de poziţia şi evoluţia centrilor barici de la
 nivelul continentului. Aceste condiţii barice împreună cu factorii radiativi şi
 suprafaţa adiacentă, asigură condiţiile de manifestare locală pentru
 elementele climatice.
 Circulaţia maselor de aer la nivelul ţării este influenţată de două arii
 anticiclonale, poziţionate deasupra Arhipelagului Azore şi în zona Siberiei şi
 a două arii ciclonale, situate deasupra Insulei Islanda şi a Mării Mediterana.
 Aceşti centri barici, prin valorile de presiune existente, impun direcţia de
 deplasare a maselor de aer la nivelul continentului european. Interpunerea
 lanţului muntos al Carpaţilor Orientali redirecţionează masele de aer de la o
 direcţie vest-est spre o direcţie dominantă, în toată aria Moldovei, de la nord
 spre sud sau invers. Principalele văi, care izvorăsc din Carpaţii Orientali, au
 o alternanţă a direcţiei văii (longitudinală şi transversală) însă nici o vale nu
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 reuşeşte să fie total transversală şi deci nu reuşeşte să fie o cale lesnicioasă
 pentru tranzitarea maselor de aer de la vest la est.
 Factorii radiativi reprezintă principala sursă de căldură pentru
 suprafaţa pământului. Radiaţia globală directă este în zonă de 106-107
 Kcal/cm²/an. Cele mai scăzute valori au fost cuprinse între 2-3,5
 Kcal/cm²/lună în intervalul noiembrie-ianuarie. Sumele medii lunare cele
 mai mari se înregistrează în perioada mai-august (14-16 Kcal/cm²/lună).
 Condiţiile orografice influenţează gradul de înmagazinare a factorilor
 radiativi şi formare de noi substanţe chimice. Prezenţa doar a suprafeţelor
 orizontale asigură înmagazinarea diferenţiată a radiaţiei în funcţie de starea
 atmosferică şi de poziţia Soarelui pe bolta cerului.
 Toate aceste elemente determină o manifestare diferenţiată a
 elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, umiditate, vânturi etc.) de la
 o zi la alta, de la o lună la alta sau de la un anotimp la altul.
 Surse si poluanti generati
 Sursele de poluare pentru aer la nivelul staţiei de epurare pot fi
 reprezentate de substanţele urât mirositoare provenite din degradarea
 materilor organice putrescibile.
 Alte surse de poluare pentru aer sunt autovehiculele folosite atât în
 faza de construcţie, cât şi cele pentru întreţinere. Acestea funcţionează cu
 motorină.
 Prognozarea poluării aerului:
 Impactul proiectului asupra factorului de mediu - aer atât în timpul
 construirii cât şi în timpul exploatării staţiei de epurare: În faza de
 construcţie calitatea aerului este afectată nesemnificativ şi se datorează doar
 utilajelor cu aredere interna folosite. Din momentul punerii în funcţiune a

Page 114
                        

RAPORTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU CANALIZARE, STAŢIE
 DE EPURARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN,
 JUDEŢUL BACĂU
 Beneficiar: PRIMĂRIA TRAIAN
 Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L.
 114
 staţiei de epurare se va monitoriza atent calitatea aerului mai ales în perioada
 calda a anului.
 Emisii de mirosuri generate din manipularea/transportul nămolului
 din staţia de epurare: transportul acestuia depinde de debitul care intra în
 staţia de epurare. Având în vedere că debitul de apă care intră în staţie este
 relativ mic considerăm că şi impactul va fi nesemnificativ.
 Măsuri de diminuare a impactului:
 Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme
 majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra
 personalului care efectueaza lucrarile.
 Sursele de poluare pentru aer la nivelul staţiei de epurare pot fi
 reprezentate de substanţele urât mirositoare provenite din degradarea
 materilor organice putrescibile. Având în vedere faptul că debitul de ape
 epurate evacuate este relativ mic, iar bazinele vor fi închise etanş, apreciem
 calitatea aerului ca fiind bună. De asemenea, pentru a nu avea un impact
 semnificativ asupra aerului atmosferic staţia de epurare este prevăzută cu un
 cămin în care sunt folosite substanţe bio-preparatoare care au rol în
 prevenirea mirosului neplăcut. Sedimentele digerate prin substanţele bio-
 preparatoare sunt inodore, netoxice, bine mineralizate şi bune pentru
 deshidratare.
 Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament
 de la utilajele si mijloacele auto din dotare, cat si prin praful generat prin
 sapararea santurilor pentru montarea conductelor de apa- canal si a statiei de
 epurare.
 Zgomot
 Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie
 împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de
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 zgomot impuse de legislatia in vigoare. Modulul suprateran al statiei de
 epurare (50 mc/zi) va fi containerizat. Suflantele au carcasa fonoizolanta si
 sunt montate in interiorul modulului tehnologic, iar pompele sunt
 submersibile.
 Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca
 electropompele din dotarea obiectelor tehnologice sa fie de ultima generaţie
 datorita fiabilitaţii, randamentului energetic ridicat, precum şi a duratei
 îndelungate de funcţionare.
 Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu
 reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii
 Europene.
 Dupa punerea în functiune a obiectivului nu vor exista surse de
 zgomot major, astfel:
 - O parte din utilajele statiei sunt montate subteran:
 o pompele din statia de pompe, din in decantorul primar,
 bazinul de omogenizare, decantorul secundar lamelar, bazin
 colectare namol, sunt submersibile si nu genereaza zgomot;
 o mixerele din bazinele de omogenizare si bazinul de
 denitrificare (componenta a modulului biologic subteran) nu
 genereaza zgomot;
 - O parte din utilajele statiei de epurare sunt montate in modulul
 tehnic pentru echipamente, diminuandu-se semnificativ zgomotul
 si impactul asupra populatiei din zona:
 o Sita fina rotativa;
 o Suflantele de aer pentru modulul subteran - sunt silentioase
 (nivel de zgomot max. 30 Db la un 1 m de suflante - suflante
 cu palete);
 o Suflanta pentru bazinul colector de namol - sunt silentioase
 (nivel de zgomot max. 30 Db la un 1 m de suflante - suflante
 cu palete).
 Modulul biologic este izolat termic si fonic. Nivelul de zgomot produs
 de suflante este sub 20 Db, la o distanta de 1 m de suflante.
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 Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia
 împotriva zgomotului si vibratiilor.
 În faza de construcţie se pot produce zgomote şi vibraţii de la utilajele
 folosite. Impactul va fi de scurtă durată şi nesemnificativ.
 Solul
 Învelişul de soluri din jurul staţiei de epurare este o consecinţă a
 acţiunii factorilor pedogenetici în cadrul cărora rolul principal îl au condiţiile
 hidrologice, prin acţiunea de aluvionare, exercitată iniţial de râul Valea
 Morii, peste care s-a suprapus aluvionarea produsă de apele de ploaie, ceea
 ce a permis dezvoltarea unei morfologii tinere în soluri, cu orizont de
 acumulare a humusului cu dezvoltare medie, cu o acumulare slabă de
 materie organică şi la care carbonaţii sunt prezenţi de la suprafaţă.
 Amenajarea staţiei de epurare nu va avea impact asupra solurilor din
 imediata lor vecinătate.
 Solul de la nivelul staţiei de epurare a evidenţiat existenţa unui
 aluviosol cu o morfologie de tip A–AC–C–CGo, o profunzime apreciabilă a
 orizontului de humus (30-40 cm) şi o culoare care la suprafaţă este brun-
 cenuşie, spre profunzime preia nuanţe gălbui datorită scăderii conţinutului
 de humus iar în bază, la peste 120 cm devine galben vineţiu ruginie, urmare
 a proceselor de reducere de la acest nivel. Se pare că procesul de aluvionare
 este întrerupt de ani buni pentru că evoluţia pedogenetică prin procese de
 bioacumulare a permis formarea unui orizont de acumulare a humusului
 profund.
 Procesele de reducere semnalate se datorează băltirilor provocate de
 procesele fizice de transmitere a apelor pluviale spre profunzime, pe o
 secţiune litologică stratificată, când tranzitarea apelor stocate într-un strat
 spre cel imediat următor se face după umezirea totală a stratului de deasupra.
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 Surse de poluare a solurilor
 Sursele de poluare a solului pot proveni de la fisuri în sistemul de
 colectare a apelor uzate, sau poluări accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi
 de la utilajele folosite în faza de construcţie.
 Prognozarea impactului
 Poluarea solului din faza de construţie este doar fizică reprezentată
 prin săpături sau tasări de pământ. În acest caz impactul va fi de scurtă
 durată şi de o intensitate nesemnificativă.
 În perioada de funcţionare se poate produce poluarea solurilor în
 zonele în care apar fisuri în sistemul de colectare a apelor uzate. Datorită
 debitului mic impactul va fi scăzut.
 Măsuri de diminuare a impactului
 Atât în faza de construcţie cât şi în faza de funcţionare utilajele
 folosite trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic. Se recomandă
 efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe
 toată perioada de funcţionare, să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.
 Canalele de colectare vor fi verificate şi curăţate periodic, iar acolo
 unde se depistează fisuri acestea vor fi remediate imediat.
 Nămolul după uscare va fi supus analizelor biochimice şi nu va fi
 folosit ca şi îngrăşământ natural decât atunci când se stabileşte că nu
 prezintă risc de poluare.
 Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne
 de apa-canal din tuburi de polietilena de înalta densitate (PE-HD) pentru
 reţeaua de alimentare cu apa şi din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua
 de canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci
 patrunderea în sol.
 Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă
 termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului.
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 Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme,
 fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea
 conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică,
 în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme
 particulare, confirmând calitatea produsului.
 Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile
 ecologice vor fi periodic vidanjate.
 Namolul rezultat la statia de epurare va fi depozitat în saci pe
 platforma de stocare, prevazuta cu sifon si protejata de un sopron.
 Biodiversitatea
 Impact prognozat
 Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află
 într-un mediu rural, fără specii protejate sau valoroase şi fără modificarea
 destinaţiei terenului, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un
 impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.
 Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasamentul după realizarea
 investiţiei nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini,
 zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural
 va fi minim.
 Măsuri de diminuare a impactului
 Deoarece nu se prognozează un impact negativ asupra biodiversităţii,
 nu sunt propuse măsuri de diminuare a impactului.
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 Speciile care vor fi utilizate pentru realizarea perdelelor forestiere şi a
 spaţiilor verzi vor fi cele caracteristice zonei. Nu vor fi utilizate specii
 invazive.
 Peisajul
 În ansamblul lui peisajul local este unul de origine antropică, generat
 atât de luarea în cultură a terenurilor pentru cultivarea plantelor agricole cât
 şi pentru păşunat.
 Peisajul de pe amplasamentul staţiei de epurare este reprezentat de o
 vegetaţie săracă constituită din ierburi crescute pe un sol aluvionar
 neproductiv. Urmează apoi terenurile propreietate privată care sunt folosite
 pentru cultivarea de cereale sau leguminoase.
 Suprafetele de teren pentru statia de epurare si conducte sunt situate in
 intravilanul si extravilanul comunei Traian si apartin domeniului public si
 privat al comunei Traian.
 Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale
 zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.
 Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau
 materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru
 mediu.
 Statia de epurare se afla la o distanta de cca. 150 m fata de zona
 locuibila (3 locuinte individuale amplasate in partea de nord-vest a terenului)
 si la distanta de 350 m fata de vechiul amplasament/ fosta statie de epurare.
 Mediul social si economic
 În prezent, în comuna Traian, nu funcţionează un sistem de canalizare
 şi epurare a apelor uzate menajere, acestea fiind evacuate direct pe sol iar de
 aici se infiltrează în pânza freatică. Acest lucru are influenţe nefavorabile
 asupra: calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apei din fântâni, calităţii
 solului, calităţii aerului – apele uzate conţin materii organice putrescibile
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 care pe perioada caldă a anului se descompun şi rezultă substanţe volatile
 urât mirositoare etc.. Va avea un impact pozitiv prin îmbunătăţirea nivelului
 de trai şi prin crearea de noi locuri de muncă.
 Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural
 In zona propusă pentru investiţie nu sunt valori ale patrimoniului
 cultural, nici elemente culturale sau etnice care să fie afectate şi să necesite
 protecţie.
 De asemenea, amplasamentul este liber de sarcini, neavând valoare
 arheologică şi neafectând vreun monument istoric.
 Descrierea alternativelor
 Analiza alternativelor s-a făcut ţinând cont de:
 - factorii legislativi
 - factorii de natură funcţională (utilitatea obiectivului).
 S-au propus următoarele variante alternative:
 Alternativa 1- presupune ca investiţia să nu se realizeze. Neexistând
 un sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere, acestea vor fi
 evacuate direct pe sol iar de aici se infiltrează în pânza freatică. Acest lucru
 are influenţe nefavorabile asupra: calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a
 apei din fântâni, calităţii solului, calităţii aerului – apele uzate conţin materii
 organice putrescibile care pe perioada caldă a anului se descompun şi rezultă
 substanţe volatile urât mirositoare etc..
 Alternativa 2: La documentatia de obtinere a acordului de mediu,
 anexa a fisei tehnice nr. 122/24.04.2008, privind proiectul „Canalizare,
 statie de epurare si extindere alimentare cu apa in comuna Traian”-
 localitatile Traian si Zapodia, judetul Bacau”, al carui proiectant general
 este S.C MAPAMOND S.R.L BACAU (faza SF, PTH+ DE, CS, Doc), au
 survenit modificari privind capacitatea modulelor biologice (pastrand debitul
 initial de 300mc/zi) si amplasamentul statiei de epurare propuse prin proiect.
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 Aceste modificari sunt justificate de:
 o situatia conflictuala generata de reclamatiile primite de APM Bacau de
 la populatia din zona privind amplasarea noii statii de epurare pe
 vechiul amplasament al statiei de epurare ce deservea zona de blocuri
 (intravilanul localitatii Traian);
 o probabilitatea redusa de racordare a tuturor consumatorilor la reteaua
 de alimentare cu apa si canalizare intr-un orizont apropiat si in vederea
 asigurarii functionarii statiei de epurare la parametri optimi;
 o lipsa unor terenuri aflate la dispozitia autoritatii contractante pentru
 amplasarea statiei de epurare;
 o necesitatea finalizarii investiei in termenii contractuali si riscul
 rezilierii contractului de finantare.
 In ceea ce priveste amplasarea statiei de epurare, proiectul initial
 prevedea amplasarea acesteia pe vechiul amplasament al statiei de epurare
 existente in localitate Traian, primaria nedetinand un alt teren disponibil
 conform inventarului domeniului public si declaratiilor Consiliului Local
 care sa asigure si distanta minima de 300 m fata de zonele locuibile.
 Alternativa 3: Din cauza reclamatiilor aparute, primaria a facut
 eforturi pentru a rezolva situatia generata si a achizitonat terenul de
 amplasament propus, care este situat la distanta de cca. 150 m fata de cele
 mai apropiate locuinte individuale.
 Se propune:
 amplasarea statiei de epurare pe un nou teren situat in apropierea
 paraului Morii, pe malul drept, la o distanta de cca 15 m de
 acesta (intre Baza sportiva, Parcul comunal si rau-menţionăm că
 acestea se află doar în stadiul de propunere de proiect), conform
 planului de situatie atasat.
 recompartimentarea statiei in doua module biologice inegale, cu
 un volum de 50 mc/zi, respectiv 250 mc/zi, comparativ cu solutia
 proiectata initial de montare a doua module biologice de 150 mc
 fiecare, (celelalte caracteristici tehnice pastrandu-se constante).
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 In vederea evitarii inundarii statiei, terenul fiind situat in zona
 inundabila, obiectele statiei de epurare vor fi amplasate pe o platforma (la
 cota +175,80 CTN) realizata din pamantul rezultat din excavare pentru
 realizarea bazinelor subterane ale statiei. Conform studiului hidrologic,
 atasat (profilului transversal si cheii limnimetrice), rezulta ca debitul maxim
 cu probabilitatea de depasire de 1% ajunge la cota +175,10 CTN. Astfel a
 rezultat o suprainaltare a platformei cu 1,5 m.
 Din cele specificate anterior recomandăm alternativa 3 pentru
 care s-a şi înaintat cererea înregistrată la ARPM Bacău cu nr.
 6321/22.12.2010 prin care se notifică schimbarea amplasamentului şi
 recompartimentarea staţiei de epurare faţă de proitectul initial
 ,,Canalizare, statie de epurare şi extindere alimentare cu apă ”, in
 localitatea Traian, comuna Traian, în urma şedinţei Comisiei de
 Analiză Tehnică din data de 31.01.2011.
 Analiza mărimii impactului
 Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în
 ansamblu s-au elaborat modele de apreciere globală menite să sintetizeze
 aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui factor de mediu.
 Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de
 interpretare, dar pot fi privite şi ca metode de integrare.
 Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi
 pot reprezenta abordări de tip cantitativ cât şi calitativ.
 Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se
 determină luând în consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce
 caracterizează efectele.
 Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face
 printr-o metodă care permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul:
 “+” influenţă pozitivă;
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 “0” fără influenţă;
 “-” influenţă negativă.
 Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin
 indici de calitate IC, care caracterizează efectele sub formă de mărimi
 cantitative E.
 Indicii de calitate pentru fiecare factor de mediu analizat se calculează cu
 relaţia:
 E
 IIC
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 Valoarea indicelui de calitate IC este dată de relaţia IC = 1 / E.
 indice de calitate pentru apă, IC = + 4;
 indice de calitate pentru aer, IC = - 3;
 indice de calitate pentru biodiversitate, Ic = 0;
 indice de calitate pentru aşezări umane, IC = + 4;
 indice de calitate pentru sol şi subsol, IC = 0.
 Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii:
 apele de suprafaţă şi acviferele, nu vor fi afectate semnificativ,
 nivel +4, având în vedere faptul că ne aşteptăm la o îmbunătăţire a calităţii
 apei.
 aerul, va fi afectat, nivel –3, în principal de eventualele mirosuri
 provenite de la staţia de epurare;
 SURSE GENERATOARE
 Efecte asupra factorilor de mediu
 Apă Aer Biodi-
 versitate
 Aşezări
 umane
 Sol şi subsol
 A. Amplasament şi modul de ocupare a terenului
 1. Distanţa de amplasare
 -arii protejate 0 0 0 0 0
 -elemente de importanţă istorică şi arheologică 0 0 0 - -
 2. Utilizarea terenurilor
 - decapări şi rambleieri necesare 0 - 0 - -
 - dezvoltarea reţelelei de apă 0 - 0 + -
 - spaţii verzi + + 0 + +
 3. Igienizarea incintei
 - colectarea deşeurilor (lichide, solide) + + + + +
 - depozitarea de deşeurilor + + + + +
 B. Tehnologii aplicate
 - în scopul realizării infrastructurii + - 0 + 0
 - în scopul reţelelor edilitare + - 0 + 0
 C. Încadrarea proiectului în peisaj
 -existenţa infrastructurii în zona de intervenţie 0 - - + 0
 -existenţa altor activaţăţi industriale în apropierea
 amplasamentului analizat - - - - -
 MĂRIMEA EFECTELOR ( E ) (+4) (-3) (0) (+4) (0)
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 biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit, având în vedere
 valoarea naturală scăzută a amplasamentului analizat, iar prin masurile
 minime de protectie se va asigura integritatea zonei din punct de vedere a
 biodiversităţii .
 aşezări umane, vor fi favorizate de proiect, nivel +4, realizarea
 investiţiei va creşte sănătatea şi comfortul populaţiei precum şi noi locuri de
 muncă pentru populatia din zonă.
 solul şi subsolul, nu vor suferi un impact semnificativ, iar acesta va
 fi doar pe timp limitat in perioada realizării constructiilor, nivel 0 având în
 vedere faptul că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost
 exercitată anterior.
 Monitorizarea presupune supragherea activităţilor desfăşurate având
 ca obiectiv principal minimizarea impactului produs de această activitate
 asupra mediului înconjurător şi un control periodic, cu o frecvenţă
 corespunzătoare, care să urmărească modul cum se conformează autorităţile
 locale în perioada de colectare, epurare şi evacuare ape menajere epurate.
 Personalul de pe amplasamentul staţiei de epurare are în vedere funcţionarea
 corectă a staţiei, iar eventualele defecţiuni sunt remediate rapid. De
 asemenea, inspecţia tehnică a staţiei se va face periodic.
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