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s^STIHfCTIIR TOMECT ul. AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTWA A DESEURILOR MENAJERE
 PROIECT TEHNIC
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE
 SELECTIVA
 A DESEURILOR MENAJERE
 DEVA - ALEEA VHTORULLH - INTRE BLOCURILE 03 SI 04
 1
 i mM 1
 DENUMIRE PROIECT: BENEFICIAR: PROIECT NR. 1351/4
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR
 MENAJERE AmpIasament:DEVA - ALEEA VIIT0RULU1 -
 INTRE BLOCURILE 03 SI 04
 MUNICIPIUL DEVA Plata Unirii Nr.4
 Exemplar Nr.
 2
 Faza de proiectare: P.T. Anui; 2017
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Numele ?i prenumele verificatorulul atestat; PARVXJ NICOLAE
 Adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, Bl. 4, Ap. 83 Telefon: 0722-782276
 conform registmlui de evident
 REFERAT i ^ Privind verificarea de calitate ia cerinta: J.).U ' ^
 , ^ a proiectului nr. , u a proieciuiui or.
 ce face obiectul contractului
 1. Date de identificare: A, %J\J JiVJVtlUUIl^QAV. , - proiectant general: ..... - investitor: A, - amplasament: judej...Ull., localitate.....JUiS/Ms. str.^k^f..i.1.1 .-.V.;«dC,;!?:.nrl:!'?! - data pfezenttrii 'proiectului peotni verificare:, .!.T.
 2., Caracteristicile PiincIpaJe ale proiectuiui si ale constructiei: / , . ,
 • ■■•••• ^ - -Vj^ - i i-.v,.. - w. ^.TV • • • /uxsv. • f ^ :c
 M IS!!. i. k Ji i. ;C\.%.... .V-T? w..;... iVF. vA.t.1. /.%(..: jr.t'i A. fA;] a A^M ..tt.
 3. Ddcumente ce se prezmta la verificare: ® Tema de proiectare: v } *" flt/ o «■ Certificatde urbanismnr. -.Ski..??)...^7.. emis de V: Avize objinute: conform cu certificatul de urbanism - RaportuI expertizei tehnice 5f Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta sohip'a constructiva ^ Note de calcul in care se fimdamenteaza solup'a propusfi, programuf de calcui §i listing-ul S Planuri ji desene ale construcjiei €r AJte documente
 4. Concluzil asupra verificarii: fe unna verificfirii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata/semnandu-se §i
 ftarnpilandu-se conform indnxmatorului, cu urmatoarele condifii obligatorii a fi introduse in proiect:
 Se vor respecta toate prescripjiiie tehnice din domeniul construcp'ilor, normativele §i reglementarile tehnice aferente lucrarii proiectate.
 La execute sa se asigure asistenfo tefanica pe §antier a proiectantului in fazele deteraiinante.
 Execu^a lucrarilor prevazute in documentatie se va face numai dupa elaborarea detaliilor de executie ji verificarea lor potrivit Legii nr."!0/1995 ?i a Legii ] 77/2015
 N/Cq^ Am prlmit 2 (doua) exempl^.'^ ^-sAfo predat 2 (doua) exemplare
 /o^frv
 ■-<. <$//
 * frig. PSrvu Nicolae, ^/Verificator tehnic atestat MTCT CMLPAT)
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE
 SELECTIVA
 A DESEURILOR MENAJERE
 DEVA - ALEEA VIITORULUI - INTRE BLOCURILE OS SI 04
 FOAIE
 SEF PROIECT: ing. MURESAN ERNEST
 COLECTIV DE PROIECTARE:
 - Arhitectura - ARH. MARUAN IOANA
 - Rezistenta - ING. MURESAN ERNEST
 - Devizier - BOCANICIIRINA
 E SEMNATURI
 r\'Kv-^
 RAMONA
 %
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 BORDEROU
 1. PIESE SCRiSE
 A.l. Foaie de capat
 j A.l. Lista colectivului de proiectare
 A.3. Borderou
 A.4. Memoriu justificativ
 A.5. Referat verificator MLPAT
 A.6. Extras de masuri de protectia muncii
 A.l. Memorru de protectia mediului
 A.8. Program pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze si in faza determinanta
 A.9. Antemasuratori
 A.10. Caietde sarcini
 ( A.ll. liste de cantitati
 A.12. Grafic general de realizare a investitiei
 ~2. PIESE DESENATE
 (CONFORM BORDEROU PIESE DESENATE)
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
 (Cf. HG. 907/2016)
 A. PARTI SCRISE
 I MEMORIU TEHNIC GENERAL
 1. INFORMATH GENERALE
 1.1 Denumirea obiectivului de investijie
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA
 DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 1.2 Amplasamentul
 MUNICIPIUL DEVA, ALEEA VIITORULUI - INTRE BLOCURILE 03 SI 04, 3UD. HUNEDOARA
 1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat S.F:
 1.4. Ordonatorul principal de credite
 MUNICIPIUL DEVA
 Piata Unirii Nr.4
 1.5 Investitorul
 MUNICIPIUL DEVA
 Piata Unirii Nr.4
 1.6 Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL DEVA Piata Unirii Nr.4
 1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie
 Proiectant general: S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L.
 Sediu social: Deva, Str. G. Enescu, BI.1, Sc.A, Et.3, Ap.10, Jud. Hunedoara Punct de lucru : Deva, Piata Victoriei, nr 2, cladirea IPH, cam. 203, Jud.Hunedoara
 Proiectant specialitate - arhitectura : B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR WIENAJERE
 1. PREZENTAREA OPTIUNIIAPROBATA PRIN S.F
 In prezent, Primaria Deva este obligata sa colecteze selectiv deseurile prin puncte de colectare supraterane situate in principal in zona cvartalelor de blocuri cat si in alte zone publice (zone de case, etc...).
 Exista numeroase situatii in care amenajarea unor puncte de colectare nu poate fi realizata
 datorita conditiilor impuse de legislatie (distante minime, conectarea platformei la sistemui de canalizare, recipiente speciale de stocare, ventilare, deratizare, etc...), astfel incat s-a creat involuntar un ,.conflict" intre obligatiile legale si conditiile tehnice efective.
 Acest lucru a generat necesitatea elaborarii prezentului proiect, pentru stabilirea solutiilor
 concrete la problematica aparuta Prezentul proiect trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare
 subterana, in exteriorul cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu cosuri de inserctie
 pentru fiecare tip de deseu. Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de
 cca. 10 mp. functie de numarul de containere necesar, ( a. Particularitati ale amplasamentului
 Hidrografie - Raul Mure§ este un rau transfrontalier Tntre Romania §i Ungaria. Este eel
 mai mare afluent al Raului Tisa, care este principalul afluent al Fluviului Dunarea. Suprafa^a bazinului hidrografic al raului Mure? este de 29.767 km2 ?i lungimea cursului principal este de 789 km, din care 28.310 km2, respectiv 761 km sunt incluse m teritoriul Romaniei; astfel este
 eel mai lung curs interior §i unul din raurile cele mai semnificative ale bazinului carpatic. Mure?ul strabate bazinul Transilvaniei spre directia vestica ?i se varsa in Tisa la Szeged. Cei
 mai mari afluenji ai raului sunt; Tarnava, Arie?ul, Sebe§ul. Cugirui §i CernaObiectivul supus interventiei descrise si proiectate In prezenta documentatie se afla situat in loc. Deva, ALEEA VIITORULUI - INTRE BLOCURILE 03 SI 04. Topografia
 Amplasamentul este situat pe domeniul public al Municipiului Deva, pe teren plan Conditiile climaterice, de relief si seimice sunt prezentate mai jos astfel;
 • Zapada (conform CR 1-1-3 - 2005) Coeficient de forma p=0.8 Valoarea caracteristica a inc. din zapada so,k = 1.5 KN/mp
 Coeficient de expunere partiala Ce = 1.0 Coeficient termic Ct = 1.
 • Vant (conform NP-082-04*) Zona ..A" qref = 0,40 Kpa
 Viteza vantului - 31 m/s
 Geologia si seismicitatea
 Din punct de vedere geologic, zona cercetata se incadreaza in culuarul Muresului
 fiind delimitata in partea de Nord si Nord-Vest de un sir de dealuri cunoscute sub numele de Dealurile Devei. Ele formeaza un grup distinct cu inaltimi ce ating aproape
 700 m si care inchid ca un zid intrarea inspre Muntii Poiana Ruscai. Culoarul Muresului functiona acum 8-12 mil de ani ca o stramptoare marina iar
 acum 6 mil. de ani ca un canal prin care s-au scurs apele din Bazinul Trnasilvaniei spre
 Bazinul Panonic. Peste acest fundament cristalin s-au depus formatiuni sedimentare alcatuite din
 gresii, marne, radioralite, roci cu sedimente aluviare, conglomerate in perioada cretacicului mediu si superior pana in neogen. Aceste depozite sedimentare sunt
 cunoscute sub numele de „strate de Deva". Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2006 )
 a) zona seismic§ de calcul
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 b) Ks = 0,08 g
 c) Tc = 0,7 sec (perioada de colt)
 d) Gradul 6 de intensitate seismica - (conform STAS 11100/1/93 ..Zonarea seismica a teritoriului Romaniei")
 Devierile si protejarile de utilitati afectate: Nu e cazul, locatia a fost aleasa in zona in care
 nu sunt necesare devieri de utilitati. Surse de apa, energie, gaz, telefon, etc..Nu e cazul Cai de acces: Caile de acces sunt cele existente, respectiv acces carosabil facil printre blocuri
 si accese pietonafe. in project nu se intervine la spatiile de acces din jurul obiectivului. Bunuri de patrimoniu: Nu e cazul
 2.2 Solutia tehnica propusa:
 Prezentul proiect trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana, in exteriorul cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu cosuri de inserctie
 pentru fiecare tip de deseu.
 Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de 4,92 x 1,80 m = 8,85 mp. aria construita este pentru o platforma cu 4 containere. Structura
 constructiva ce se aplica acestei solutii de colectare subterana este alcatuita in principal dintr- o structura metalica avand mai multe components si o cuva de beton armat prefabricat etansa
 in care se monteaza structura metalica. Suprateran se monteaza cate patru guri de colectarea selectiva a gunoiului menajer denumite ,.buzoane". Caracteristici tehnice si parametri specific!
 > Sarcina utila: 850 kg - platforma cu 4 containere
 > Temperatura ambianta de functionare: intre -30 si +50 grade C > Presiune necesara alimentarii instalatiei: 70 bari > Dimensiuni ansamblu in poz. Coborata: 4900x1800x2670 mm, greutate cca. 10to
 > Inaltime deasupra solului:1000 mm - platforma coborata
 2370mm - platforma ridicata Inaltimea(cursa) de ridicare: 1370 mm
 > Cosurile de inserctie: dimensiuni de 480x750x1040 mm
 > Cuva de beton: realizata din beton armat cl. C40/50, impermeabilizat, inaltime de
 1590 mm, pereti de 120 mm grosime.
 Variants constructiva de realizare;
 • Placa suport suoerioara Este confectionata din placi si tevi din otel zincat si este acoperita in partea superioara
 ia exterior cu elements de finisaj realizate din beton, avand rolul de de sustinere a
 cosurilor de inserctie.
 • Placa suport inferioara Este confectionata din placi si tevi din ote! zincate, are rol de sustinere a celor 4
 containere de 1100 I. Cele doua placi suport, inferioara si superioara, sunt legate intre ele printr-o structura de
 tevi de otel zincate cu prindere mecanica (fara suduri ulterioare zincarii).
 • Mecanismul de actionare Aducerea placii suport inferioare la nivelul solului pentru scoaterea si golirea
 containerelor se face printr-un mecanism, hidraulic plasat pe platforma, compus din:
 o Patru cilindri hidraulici amplasati in mijlocul celor 4 laturi ale platformei, care asigura o forta de imingere echidistanta pentru ridicarea platformei;
 o Un divizor de debit cu o intrare si 4 iesiri care distribuie aceeasi presiune de ulei catre fiecare cilindru astfel incatplatforma se ridica in pozitie orizontala;
 o Furtunuri hidraulice de legatura cu dubla insertie: o Cupla rapida;
 Actionarea platformei se face prin conectarea cuplei rapide a acesteia la furtunul dispozitivului hidraulic de actionare amplasat pe camionul de colectare.
 • Cuva din beton
 Pagina 6
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 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 Este realizata din elemente prefabricate de beton armat impermeabilizat, este ingropata si are rol de sustineresi protejare a structurii metaiice. La partea superioara are un
 cadru metalic cu rol de sprijin si o garnitura de etansare impotriva patrunderii apei.
 • Containerele de 1100 litri Se folosesc containere confectionate EN 840 fara capac, pentru a permite introducerea
 deseurilor prin cosurile de inserctie de la suprafata.
 • Cosurile de inserctie
 Sunt confectionate din otel inox/sau din tabla decapata vopsite in camp electrostatic si
 sunt prevazute la partea superioara cu un capac rotativ. Au inaltimea de 1 m.
 • Dispozitivele de siquranta - Hidraulice si mecanice
 Modul de actionare: mecanismul hidraulic e ridicare a platformei se va activa prin conectarea la furtunul dispozitivului hidraulic de actionare amplasat pe camionul de colectare.
 Platformeie subterane sunt realizate in conformitate cu HG 1029-2008 si cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 si necesita urmatoarele operatiuni:
 • Executia sapaturii si a patului de fundare (L=6,04 m, 1=1,80 m,h=2,09 m)
 ( • Cuva de beton - din elemente prefabricate, impermeabilizat. ingropata si cu rol de
 sustinete si protejare a structurii metaiice (dimensiuni exterioare: L=490 cm, 1=156 cm, h=159cm).
 • Placa suport superioara - cu rol de sustinere a cosurilor de inserctie.
 • Placa suport inferioara - cu rol de sustinere a celor 5 containere de 1100 I.
 • Containerele de 1100 I.
 • Cosuriie de insertie - confectionate din otel inox, prevazute la partea superioara cu un
 capac rotativ.
 • Dispozitive de siguranta - hidraulice
 Trasarea lucrarilor: datorita specificului lucrarilor proiectate, nu sunt necesare lucrari de
 trasare specials care sa implice necesitatea unor aparaturi specials. Sunt suficiente aparaturile topografice uzuale.
 Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
 afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat
 , daca se foiosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se
 desfasoare in conditii de siguranta.
 Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de
 electrocutare prin atingere directa ori indirecta. La proiectarea, realizarea si alegerea materialuiui si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se
 tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
 Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat Tn execujia acestui tip
 de lucriri. Organizarea de santier se va face in locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate Tnacest scop,
 transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor moper§.
 Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor aduce la lucrare numai pe masura punerii lor m opera.
 Se interzice deversarea apelor uzate Tn spatiile naturale existente Tn zona. ntocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade Tn sarcina executantului,
 Tn cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile pentru protejia muncii, siguranta circulatiei si de PS! pentru perioada execufiei lucrarilor, m cadrul lucrarilor de organizare de
 santier se vor lua toate mSsurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si auto, pe
 timpul executiei.
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 Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cei mai
 direct posibil intr-o zona de securitate. In caz de pericol. toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.
 Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul
 maxim de persoane care potfi prezente.
 Lucratorul trebuie eel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie iuate toate masuriie corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.
 Temperatura In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru foiosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
 lucratorii
 Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul
 potential de utilizatori si de tipul de activitate. , Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate
 suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.
 Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
 rasturnarea ori caderea lor. In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in
 zonele periculoase. Organlzarea din santier In cadrul lucr§rilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru
 muncitori si se va realiza o imprejmuire pentru protectia incintei si a asapaturii, din elemente metalice de inventar.
 Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente constructiei. Deasemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte
 terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier. Materialele rezultate din demolari, sapaturi, etc se vor transporta si depozita Tn locuri special
 amenajate si pentru care s-au ob^inut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate. ( Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficar prin
 intermediul inspectorului de santier. Pe perioada execujiei se interzice deversarea apelor uzate m spatiile naturals din zona si se
 vor lua mSsuri ca benzina si eventualele materials bituminoase utilizate sa nu contamineze solul.
 Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata organizSrii de santier va fi reamenajata (inierbari, etc.), aducandu-
 se la parametrii ini^iali.
 Realizarea lucrarilor si exploatarea constructiei m conditii normaie nu creaz§ condijii pentru producerea de noxe care sa afecteze mediul TnconjurSt
 II MEMORIITEHNICE DE SPECIALITATE, sunt redate mar jos:
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 AWIENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 MEMORIU ARHITECTURA
 Actuala documentatie propure spre realizare platforma ecologica Tngropata pentru
 colectarea deseurilor, amplasata In Wlun. Deva, ALEEA VIITORULUI - INTRE BLOCURfLE
 OS SI 04.
 Terenu! luat in studiu apartine domeniului public al mun. Deva, Platforma propusa va fi amplasata conform plan de situatie anexat.
 fn plan orizontat, construc^ia are forma regulata, avand dimensiunile maxime in plan pe terende Lx B = 4,92x1,80 m. Elemente structurale, nestructurale si finisaje;
 -se va realiza o cuva de beton armat din elemente prefabricate, care se vor etanseiza intre ete prin dispunerea de pufere de cauciuc crud, montat intre radier si pereti,
 precum si la colturile peretilor; -structura metalica pentru sustinerea celor 4 containere.la partea superioara, pentru
 Tnchiderea si etanseizarea Incintei, se va fi realiza un cadru metalic si o placa metalica,
 care va deservi la asezarea pavelelor, terminatia ramanand la nivelul trotuarului. Solu|ia §i sistemul constructiv adoptat pentru structura de rezistenja a standului, fiind:
 ( -strat de balast compactat. grosime 25 cm, peste care se va "aseza" radierul
 general realizat dintr-o placa prefabricata de beton armata, -radierul general al cuvei de b.a., grosime 12 cm,
 -structura de rezistenta a cuvei este realizata din pereti prefabrica^i de beton armat, grosime 12 cm, care se vor rigidiza prin sudarea placutelor metalice,
 conform plansei de rezistenta din prezenta documentatie
 -structura pentru sustinerea celor 4 containere este realizata dintr-un cadru metalic spajial realizat din profile metalice RHS si SHS si calitatea otelului fiind S235.
 -Cei patru stalpi ai structurii metalice descarca direct pe radierul general prin intermediul unorplScute metalice,
 -la partea superioara, se va fi realiza un cadru metalic din profile metalice RHS sau SHS si o placa metalica de grosime 3 cm, care va deservi la asezarea
 pavelelor sau a finisajului de la partea superioara. Documantatia aferenta Platformelor Ecologice de Colectare a deseurilor:
 Platformele subterane de colectare sunt realizate in conformitate cu prevederile HG.
 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor Directiva 2006/42/CE, si sunt < insotite de Declaratie de Conformitate,
 Manualul cu instructiunile de folosire, (si instruirea personalului care urmeaza sa
 lucreze cu aceste platforme). Lista cu pieseie de schimb necesare in stoc la beneficiar, pentru asigurarea continuitatii folosirii piatformelor,
 Certificate de Performanta si garantie,
 Platformele sunt realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R 1-20 10 pentru echipamentele de ridicat, emisa de ISCIR si vor fi insotite de documentatii avizate de
 RADTP pentru montaj.
 Materialele folosite si modul de asambtare a platformelor garanteza folosirea normala a aeestora la temperaturi exterioare cuprinse intre -40oC si +60oC si rezista la solicitarile mecanice datorate socurilor repetate si agresiunilor din partea agentilor chimici,
 atmosferici, etc. Containere de colectare selectiva
 Se vor utiliza containere comerciale cu Tncarcare posterioara fabricate m conformitate cu normele DIN 30700 / UNE EN 840.
 Caracteristicile containerelor cu TncSrcare posterioara sunt: > Capacitates containerului: 1.100 litri pe unitate
 > Masuri aproximative u§or variabile Tn funcjie de marca:
 o La^ime : 1082 mm
 o Lungime : 1370 mm
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 o Inaltime: 1215 mm (fara capac)
 > Greutatea aproximativa a containerului: 58 Kg, > Materiale;
 o Polietilena injectata care stabilizeaza Tmpotriva aotiunii combinate a apei §i a razelor u.v.
 o O^el electro-zincat. Roti orientabile, pentru greutati mari, cu diametrul de 200 mm., cu Tnveli§ de cauciuc solid,
 Instructiuni de folosire Utilizarea platformei este extrem de simpla §i va trebui sa se faca de un operator; Tn
 general, chiar §oferul camionului de colectare sau ait ajutor. Se activeaza de la o centrala hidraulica situata !n camionul de colectare, manevrata de
 msu§i operatorul camionului, care injecteaza ulei in circuit pentru mi§carea de ridicare a structurii, care se objine prin deplasarea celor patru tije ale cilindrilor ?n mod simultan.
 Acjionarea pentru coborare este inversS, adun§nd uleiul din circuit §i ajutati de actiunea
 gravita^ii, prin acest simplu efect, cilindrii se rea§eaza §i structura ramSne Ingropata.
 Operajiunea se efectueaza Tn aproximativ 10 secunde, atat de urcare cat §i de
 coborare. Astfei, ea cuprinde urmatorii pa§i:
 > Introducerea §techerului rapid al vehiculului de colectare Tn prizS, care se afla Tn partea
 posterioara a unuia din co§urile stradale de gunoi. > Furnizarea debitului hidraulic pana cand traseul cilindrilor urcS Tn totalitate , pana la
 nivelul trotuarului. > Fixarea autoblocarii mecanice de fiecare parte a platfomei la nivelul solului. > Dupa golirea containerelor, se deblocheaza interblocSrile mecanice. se coboara
 platforma §i se deconecteaza furtunul co§-camion.
 Intretinere Tntretinerea pe care o are acest sistem este minima, avand ca necesitate mai mare o
 curatare adecvata §i permanenta, atat la elementele platformei c§t §I sub ea, Tn fosa de beton,
 Tn caz ca s-au acumulat resturi; de§euri. ap§. etc. Pentru aceasta dispune de o trampa situata
 pe platforma suport a containerelor pentru accesul Tn cubul de beton. Divizorul de debit
 Divizorul de debit dispune de o intrare §i patru ie§iri la cei patru cilindri pentru a garanta
 ca toti urea la fel, chiar daca greutatea reziduurilor din containere ar fi decompensata. Acest divizor de debit evita ca platforma sa se lase la unul din capetele sale |i obliga la o manevra perfect orizontala Tn urcarea §i coborSrea sa.
 Dup§ ce a fost reglat Tn timpul montarii instalatiei, va trebui sa fie supravegheata
 periodic corecta sa functionare, Tn special Tn urma unei loviri ocazionale sau a unei incidente
 extraordinare pe platforma. Furtune
 Va trebui sa se supravegheze periodic (eel putin o data pe an) pierderile de ulei la elementele de Tmbinare.
 Cilindrii hidraulici Este necesar sa se vegheze periodic (eel pu^in o data pe an) verticalitatea acestora, in
 caz ca vor fi suferit vreo lovire accidentala §i absenfa scaparilor de ulei Tn contenpe tijei.
 Buzoane Va trebui verificata periodic absenja urmelor de lovituri, dereglarile Tn fixarea pe
 platforms §i ale mecanismul de deschidere-Tnchidere. Aceste opera^iuni nu necesita efectuarea lor de catre personalul specializat, decSt doar
 Tn cazul Tn care aji observat vreo incidents revelatoare , va trebui sa comunicati personalului specializat, pentru ca acesta sS poatS trece la repararea sa.-
 Mecanismul de ridicare-coborare Structura menj;ionata dispune de un mecanism de ridicare care aduce placa-baza cu
 containere la nivelul solului pentru a se putea goli containerele.
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 Acest mecanism se compune din: " —
 > Patru cilindri hidraulici situa^i tn cele patru colturi ale structurii-suport a containerelor.
 Cilindrii vor fi prevazuti cu supape-para§ut§ ?i sistem de blocare pentru un poslbil defect de functionare pentru a evita caderea capacului cu platforma ridicata.
 > Divizor de debit
 Divizorul de debit dispune de o intrare §i patru ie§iri la cei patru cilindri pentru a garanta ca toti urea la fel, chiar daca greutatea reziduurilor din containere ar fi decompensat§. Acest divizor de debit evita ca platforma sa se lase la unul din capetele sale §i obliga la
 o manevra perfect orizontala Tn urcarea §i coborarea sa. Nu necesita mtretinere. > Supape para§uta
 > Furtune cu dublu strat
 Instalatia se activeaza de la o centrals hidraulica situata Tn camionul de colectare. manuita de Tnsu§i operatorul camionului, care injecteazS ulei Tn circuit pentru mi§carea de ridicare a
 structurii, care se obtine prin deplasarea simultana a celor patru tije ale cilindrilor. Aciionarea de coborare este inversa, luandu-se uleiul din circuit, §i ajutay prin acjiunea
 gravitatii. cilindrii prin acest simplu efect se rea§eaza §i structura va fi Tngropata. Operajiunea se efectueaza Tn aproximativ 10 secunde, atat de urcare cat §i de coborSre,
 Precautii de siguranta
 Va trebui sa se dispunS mijloacele pentru a evita , Tn timpul funcyonarii echipamentelor, riscurile de strivire, capcanele, caderea (de la aceea§i Tnaiyme §i de la Tnaltimi diferite) §i
 accidentarea membrelor corpului. Dat fiind ca acest echipament este proiectat pentru a suporta pe el traficul pietona! (In
 nici un caz trafic pe roy, de nici un tip, care ar fi obiectul altui proiect) se vor dispune pe Tntreg perimetrul sau , borne, sau alt mijloc similar.
 AvSnd Tn vedere cS obiectul prezentului proiect este colectarea reziduurilor, §i ca acestea singure, macerate sau Tn descompunere , pot genera gaze periculoase , trebuie sa se faca o ventilatie adecvata, executata astfel Tncat sa nu emits mirosuri urSte.
 Respectarea punctului se mai sus, ne duce cu gandul ca trebuie avut Tn vedere ca pentru lucrarile de Tntreynere trebuie facuta degazificarea §i ventilarea instalayei intr-un mod adecvat.
 Dispozitive de siguranta fn circuitul hidraulic
 Circuitul dispune la intrarea fiecarui cilindru de o supapa para§uta. care Tntrerupe trecerea uieiului Tn caz de cre§tere brusca a debitului, care ar fi ocazionata de o mi§care de
 cSdere (coborare brusca) a structurii, blocand aceastS mi§care. fn structura
 Structura dispune de o interbtocare mecanica, de tip §tift, compusa din doua tuburi situate la cele douS capete ale placii-suport a containerelor §i care, manevrate de catre operator,
 blocheaza mi§carea de coborare accidentals care s-ar putea produce.
 Observatii si recomandari finale:
 - Lucrarile se vor executa cu mesteri calificay-autorizati.
 - Orice modificare adusa prezentei documentatii, fara acordul prealabil al proiectantului, se
 face pe rSspunderea proprie a executantului.
 - Adaptarea la teren a construcyei se va face de catre proiectantul de specialitate .
 - Pe parcursul executSrii lucrarilor de construcyi, se va avea Tn vedere respectarea cu
 strictete a Normelor de Protecye si Securitate a Muncii, valabile Tn momentul demararii
 lucrarilor.
 - Lucrarile de executie vor Tncepe dupa obtinerea AUTORIZAJIEI DE CONSTRUIRE,
 conform Legii 50/1991 republicata, Legii 453/2001, Ordinul 91/91 si Legea 125/1996.
 - Documentatia de fata nu trateaza probleme privind conditiile de Protectie Civila, cladirea
 neavand subsol.
 Intocmit, — — Arhit. MARITAN lOAN^ RAmSnA
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 MEMORIU DE REZISTENTA
 Descrrere structurala: In plan orizontal, constructia are forma regulata, avand dimensiunile maxime Tn plan pe
 teren de L x B = 4,92x1,80 m. Date sudiu qeo: //V" /V\\
 Teren plan, fara pierdere stabilitate, zona neinundabila //
 Adancimea de inghet: 0,80-0,90 m; //*
 Adancimea de fundare: -1,80 m fata de Ctn; j < j
 Strat de fundare : strat de argila pafoasa galbena consi'stenta. „
 Pconv; 260 kPa \\\^
 ^o/w>\
 T ■y
 '*V,
 ssto'* e p CUVA PREFAB RIG ATA DE BETON ARM AT
 Structura de rezistenta este alcatuita din cuva prefabricata din betorrimpermeabil.
 Cuva se va amplasa pe un strat de balast compactat, cu grosime de 25 cm. Se va realiza o cuva de b.a. din elemente prefabricate {C35/45), care se vor
 etan^eiza intre ele prin dispunerea de pufere de cauciuc crud, montat intre radier si pereti, precum si la colturile peretilor;
 - dimensiunile exterioare ale cuvei sunt (4,92x1,80x1,1,60);
 - radierul general al cuvei este de 12 cm grosime, unul dintre peretii lateral! este de 12
 cm grosime iar celalalt este 14 cm deoarece prin acesta este introdusa o teava care merge in
 radier si are rolul de a elimina eventuala apa acumulata. - structura de rezistenta a cuvei realizata din pereti prefabricati de beton armat,
 se vor rigidiza prin sudarea pIScutelor metalice, conform planse'i de rezistenta din prezenta documentatie.
 Solutia §i sistemul construcliv adoptat pentru structura de rezistenta a standului, fiind: strat de balast compactat, grosime 25 cm, peste care se va "aseza" radierul general
 realizat dintr-o placa prefabricata de beton armata, Toate operatiile de realizare a sapaturii se vor face pe timp uscat. Daca survine ploaia
 In timpul executiei se vor acoperii gropile de fundatie cu folii de plastic pentru a fi protejate de patrunderea apei.
 La executia elementelor prefabricate se vor utiliza:
 Beton de clasa : C35/45 cu aditiv de impermeabilizare
 Armaturi: plasa STNB 06x100/06x100
 Otel OB37
 STRUCTURA METALICA
 Aceasta structura este formata din trei tipuri de structura (superioara, suport containere
 si metaiica inferioara).
 Structura metaiica este realizata din profile de tip teava zincate la cald in baie de zinc
 (+450oC), fara suduri ulterioare in momentul montajului (se evita aparitia ruginirii). Grosimea
 minima locala a stratului de zinc este de 55 pm iar grosimea medie minima este de 70 pm. La
 mijlocul structurii metalice sunt prevazute cabluri de metalice cu intinzatoare pentru rigidizare. -structura metaiica pentru sus^inerea containerelor.la partea superioara, pentru Inchiderea si etanseizarea incintei, se va fi realiza un cadru metalic si o placa metaiica. care va deservi
 la asezarea pavelelor, terminatia ramanand la nivelul trotuarului.
 Structura pentru sustinerea containerelor este reatizata dintr-un cadru metalic spatial realizat din profile metalice.
 Cei patru stalpi ai structurii metalice descarcS direct pe radierul general prin
 intermediul unorplacute metalice,
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 La partea superioara, se va fi realiza un cadru metalic din profile metalice RHS sau SHS si o placa metalica de grosime 3 cm, care va deservi la asezarea pavelelor sau a finisajului de la partea superioara.
 Materialele foloslte si modul de asamblare a platformelor garanteza folosirea
 normala a aeestora la temperaturi exterioare cuprinse intre -40oC si +60oC si rezista la
 solicitarile mecanice datorate socurilor repetate si agresiunilor din partea agentilor chimici, atmosferici, etc. La executia elementelor metalice se va utiliza metal clasa : S235 {OL37)
 DATE TEHNICE
 Caracteristicile principale ale constructiei:
 Dimensiuni generale ?n plan orizontal L x B = 4,92x1,80 m.
 Categorii de Tncadrare si clasificare
 Tn conformitate cu prevederile normativului PI00-2013, cISdirea se Tncadreaza Tn clasa de importanta IV {y=1-0), iar conform Regulamentului M.L.P.A.T., aprobat cu H.G.R. 766/97, categoria de importanta a constructiei este "D".
 ^ Conform Regulamentului de verificare si expertizare a proiectelor, a executiei lucrSrilor
 si construcfiilor, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 77/N/28.10.1995. proiectul de fat§ se verifica de catre verificator atestat M.L.P.A.T.,pentru cerin^ele A1 si A2.
 TEHNOLOGIA SI PRESCRIPTM DE EXECUTIE * « a Executarea lucr§rilor se va face numai de catre un antreprenor specializat si atestat
 tehnic. In proiectul tehnologic si de organizare de santier, precum si Tn fisele tehnologice
 Tntocmite de unitatea executanta de constructii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele si operatiunile de lucru, succesiunea lor, precum si masurile de protectia muncii specifice fiecarui
 gen de lucrari.
 MASURAREA LUCRARILOR
 Calculul cantitatilor de iucrari s-a facut pe baza pieselor tehnice {planuri, detalii de
 consolidare, planuri de montaj, etc.)
 ( ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
 Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in executia acestui tip
 de lucrari. Organizarea de santier se va face Tn locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar.
 Prepararea semifabricatelor se va face Tn instala^ii centralizate, autorizate Tnacest scop, transportul lor pe santier f§c^ndu-se numai pe masura punerii lor Tnopera.
 Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor aduce la
 lucrare numai pe mSsura punerii lor Tn opera. Se interzice deversarea apelor uzate Tn spape naturale existente Tn zona.
 ntocmirea proiectului de executie pentru organizarea de sanlier cade Tn sarcina executantului, Tn cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile pentru protep muncii, siguranta
 circulatiei si de PSI pentru perioada executiei iucrarilor, Tn cadrul lucrarilor de organizare de santier se vor lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si auto, pe
 timpul executiei.
 PROTECTIA MEDIULUI tNCONJURATOR » In cadrul lucrarilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru
 muncitori. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacenle constructiei.
 Deasemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte
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 terenuri, cu exceptia celordestinate pentru organizarea de santier.
 Materialele rezultate din demolari, sapSturi, etc se vor transporta si depozita m iocuri special amenajate si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate.
 Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficar prin
 intermediul inspectorului de ?antier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate m spatiile naturale din zona si se
 vor lua masuri ca benzina ?I eventualele materiale bituminoase utilizate s§ nu contamineze
 soiul. Dupa terminarea lucr&rilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata organizarii de santier va fi reamenajata (Tnierbari, etc.), aducandu-
 se la parametrii initiali. Realizarea lucrarilor si exploatarea constructiei in conditii normale nu creaza conditii pentru producerea de noxe care s3 afecteze mediul inconjurator.
 CONTROLUL CALITAfn LUCRARJLOR
 Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
 legate cuprinse m standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.. Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse Tn opera va fi atestata prin buletine de
 calitate care Tnsotesc materialele livrate de alti fumizori, Tn cazul utilizarii unor materiale din
 surse locale, se vor face m mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calita^ii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu Tntr-un laborator de speciatitate autorizat.
 Semifabricatele preparate in bazeie de productie ale executantului sau ale altor furnizori
 de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitatii Tn taboratorul de santier sau Tn laboratorul furnizorului respectiv.
 Se interzice punerea Tn opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din
 punct de vedere calitativ. Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul unui
 inspector de santier de specialitate. Fazele de executie supuse Tn mod obligatoriu controlului,
 precum si actele ce se vor Tntocmi Tn vederea atestarii calitatii lucrarilor executate. sunt prezentate Tn "Programu! de control" anexat prezentei documentatii.
 Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de categorii de lucrari conform Normativului C56-85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984, privind
 receptia calitativa a lucrarilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si sigurantei Tn exploatare a lucrarilor proiectate.
 La receptia lucrarilor, comisia de recep^ie va examina lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile
 consemnate Tn cursul executiei de catre organele de control, beneficiar, proiectant,
 diriginte, etc.
 PROTECTIA MUNCH
 La executarea lucrSrilor se vor respecta m&surile de igiena si protectia muncii prevazute
 Tn "Regulamentul pentru protectia muncii Tn constructii, aprobat prin Ordinul M.L.PAT, nr. 9/N/1992.Deasemenea, seful punctului de lucru are obliga|ia de a lua toate masurile necesare
 evitarii oricSrui tip de accidente sau avarii la retele si instalatii, functie de condiflile specifics din santier. •
 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PE SANTIER
 Stabilitate si soliditate: - Materialele echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare
 poate afecta securitatea si sanatatea lucrStorilor trebuie fixat intr-un mod adecvat si sigur
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 - Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este
 permis dec§t daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare astfel meat lucrul sa se desfasoare in siguranta
 - Instalatii de distributie a energiei: - Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utitizate astfel meat sa nu prezinte pericol de
 incendiu sau explozie, iar lucratori sa fie protejati corespunzatori contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta
 - La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie
 sa se tina sea ma de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influente externe
 si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei
 Expunerea la riscuri particulare:
 - Lucratori nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unor influente exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
 - Intr-un spatiu Tnchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu rise
 ridicat. LucrStorul trebuie sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate ( toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si
 imediat
 Temperatura :
 - In timpul programului de lucru temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman
 tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt * supusi lucratorii
 Primul ajutor: - Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face Tn orice
 moment. De asemenea, angajatorul trebuie sS asigure personal pregatit Tn acest scop,
 Trebuie luate mSsuri pentru a asigura evacuarea, pentru Tngrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei Tmbolnaviri neasteptate.
 - Trebuie asigurate materialele de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzStor si trebuie sa fie usor accesibile.
 Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de urgenta.
 Dispozitii diverse: - Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel meat sa fie vizibile si
 identificabile in mod clar. - Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si , eventual, de alta bautura
 corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in Tncaperile pe care le
 ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru. - Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si daca
 este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-ti pregati masa Tn conditii corespunzatoare.
 MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
 RISCURI: MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI ENDIVIDUALA
 Pentru lucrari care expun lucratorii la riscuri de a fi Tngropati sub alunecari de teren se
 vor executa sprijiniri de maluri pentru fundatii. Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern NSSM6
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru manipularea,
 transporlul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor - NSSM 57
 Pagma IS

Page 17
                        

a.e.StlRIUJlSWiE PWIllSgT ©jrX AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea transportul turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat - NSSM 7
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru zidarie, montaj prefabricate si finisaje Tn constructii - NSPM 27
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime - NSSM 12
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de reparatii,
 consolidari, demolari si translafii de cladiri- NSPM 92 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice - NSSM 42
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii privind activitatile de acoperiri metalice - NSSM 25
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor- NSSM 2
 Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire -
 NSSM 26 - Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii
 ( tehnico-sanitare si de incalzire - NSSM 28
 Intocmit, Ing. Muresan Ernest
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 EXTRAS DE MASURI PRIVIND SANATATEA
 SI SECURITATEA IN MUNCA
 La executie se vor respecta prescriptiile, recomandarile si masurile de tehnica securitatii
 muncii specifice fiecarei categorii de lucrari si a operatiunilor ce se executa de fapt, Antreprenorul fiind obligat sa instruiasca si sa urmareasca respectarea acestor prescriptii
 pentru a se evita producerea de accidente de munca. Inainte de deschiderea santierului, Beneficiarul, sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca a fost stabilit un Plan de securitate si sanatate, conf. Art. 54. lit. B din HG
 300/2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
 sau mobile. Se vor respecta cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere, conf. Prevederilor din Anexa 4 la HG 300/2006, astfel: Obser/atii preliminare
 Obligatiile prevazute in prezenta anexa se aplica de fiecare data cand caracteristicile santieruluiori ale activitatii, circumstantele sau un rise o cer. In sensul prezentei anexe,
 termenul incaperiinseamna, printre altele, baraci. PARTEA A
 Cerinte minime generale pentru focurile de munca din santiere 1. Stabilitate si soliditate 1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare,
 poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur. 1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se
 desfasoare in conditii de siguranta.
 2. Instalatii de distributie a energiei 2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de
 incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de ( electrocutare prin atingere directa ori indirecta.
 2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa
 se tina seama de tipul si puterea energiei distribute, de conditiile de influents externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
 3. Caile si iesirile de urgenta
 3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul eel mai direct posibil intr-o zona de securitate.
 3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.
 3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie
 de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente. 3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
 nationals care transpune Directiva 92/58/CEE.
 3.5. Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.
 3.6. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
 obiecte. 3.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de
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 siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.
 4, Detectarea si stingerea incendiilor 4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este
 necesar sa fie prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
 incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de
 sisteme de alarma. 4.2, Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemete de alarma trebuie intretinute si verificate in mod periodic.
 La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
 4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
 4.4, Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri
 corespunzatoare. ' 5. Ventilatie
 Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta.
 Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de functionare si
 nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei. 6. Expunerea la riscuri particulare
 6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive, cum ar fi; gaze, vapori, praf.
 6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila
 sa contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare
 pentru a prevent orice pericol. Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus ia o atmosfera cu rise ridicat.
 6.3. Lucratorul trebuie eel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate
 toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat. 7. Temperatura
 In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
 lucratorii.
 8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe santier
 8.1. Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta lumina naturala.
 Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si. de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.
 Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor. Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze
 perceptia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.
 8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu prezinte rise de accidentare pentru lucratori.
 8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in
 cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de
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 siguranta de o intensitate suficienta.
 9. Usi si porti
 9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si caderea lor.
 9.2. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor.
 9.3. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzator.
 9.4. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi
 pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta. 9.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare
 pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si usor de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de energie, si trebuie sa
 poata fi deschise manual.
 10. Cai de circulatie - zone periculoase ( 10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare,
 trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi
 utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui rise. 10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au
 loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate. Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceiialti utilizatori ai
 locului.
 Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. 10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, cuioare si scari.
 10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.
 Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in ( zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
 11. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentuf si materialul
 necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile
 lor.
 12. Primul ajutor 12.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.
 De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
 12.2. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
 12.3. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului sau de tipurile de activitati.
 12.4. Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.
 12.5. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala
 care transpune Directiva 92/58/CEE. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.
 Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de
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 telefon ale serviciului de urgenta. 13, Instalatii sanitare 13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
 13.2.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminle de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta,
 nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu
 scaune. 13.2.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita
 fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru. daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate. In anumite situatii, cum arfi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a
 murdariei. imbracamintea de iucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale.
 13.2.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a
 acestora. 13.2.4. Daca nu sunt necesare vestiare in sensul primului paragraf al pet. 14.1.1 fiecare
 lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub
 cheie. 13.2. Dusuri, chiuvete
 13.2.1. Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.
 Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a acestora.
 13.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare. Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.
 13.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primului paragraf al pet. 14.2.1, trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este
 necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.
 13.2.4. Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi
 trebuie sa comunice intre ele. 13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete
 In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de
 WC-uri si de chiuvete. utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei
 sau utilizarea separata a acestora. 14. Incaperi pentru odihna si/sau cazare
 14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile,
 atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare de lucratori sau distantei fata de santier.
 14.2. Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mart si prevazute cu un numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.
 14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.
 14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie
 dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.
 Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinandu-se seama de
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 numarul de lucratori. La atribuirea lortrebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe. 14.5. in incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru
 protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun. 15. Femei gravide si mame care alapteaza Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilltatea de a se odihni in pozitle culcata, in conditii corespunzatoare.
 16. Lucratori cu dizabilitati Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii
 cu dizabilitati. Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, caiior de comunicatie, scarilor, dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de catre
 lucratorii cu dizabilitati. 17. Dispozitii diverse 17.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
 identificabile in mod clar. 17.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura
 corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru.
 17.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. PARTEA B.
 CERINTE MIN1ME specifice pentru posturile de lucru din santiere Observatii preliminare
 Atunci cand situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in doua sectiuni, asa cum
 sunt prezentate mai jos, nu trebuie sa fie considerata obligatorie. SECTIUNEA 1
 Posturi de lucru din santiere. in interiorui incaperilor 1. Stabilitate si soliditate
 Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare. 2. Usi de siguranta
 Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat
 sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
 Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.
 3. Ventilatie Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.
 Orice depunere sau impuritate care poate crea un rise imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.
 4. Temperatura 4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei
 specifice acestor incaperi.
 4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura activitatii si destinatia incaperii.
 5. Iluminatul natural si artificial Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie
 echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor.
 6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor
 6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
 6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoaneior incaperilor trebuie sa fie realizate astfel
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 incat sa poata fi curatate si retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare,
 6.3, Peretii transparent! sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi
 ori din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de
 lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa
 nu poata fi raniti prin spargerea acestora. 7. Ferestre si luminatoare
 7.1, Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori. Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie
 pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru lucratori. 7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de
 curatare sau trebuie sa dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri
 pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori prezenti. 8. Usi si porti
 8.1. Pozitia, numarul, materiaiele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie de natura si desliratia incaperilor.
 8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.
 8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transpa rente.
 8.4. Suprafetete transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi
 raniti in cazul in care acestea se sparg.
 9. Caile de circulatie Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei
 lucratorilor. 10. Masuri specifice pentru scari si trotuare rulante
 Scarile si trotuareie rulante trebuie sa functioneze in conditii de siguranta si trebuie sa fie dotate cu dispozitivele de securitate necesare. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
 de oprire de urgenta, accesibile si usorde identificat. 11. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor
 Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi
 desfasoare activitatea fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor. SECTIUNEA 2
 Posturi de lucru din santiere. in exteriorul incaoerilor 1. Stabilitate si soliditate 1.1, Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide
 si stabile, tinandu-se seama de:
 a) numarul de lucratori care le ocupa; b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
 c) influentele externe la care pot fi supuse.
 Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure. pentru a
 se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.
 1.2. Verificare Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si. in special, dupa orice modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru.
 2. Instalatii de distributie a energiei
 2.1. Instalatiile de distributie a energiei care se afia pe santier, in special cele care sunt supuse influenteior externe. trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.
 2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
 si semnalizate in mod clar.
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 2.3, Daca exista linii etectrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie
 deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. 2.4, Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare,
 pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii. 2.5, In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie
 prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata. 3. Influente atmosferice
 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.
 4. Caderi de obiecte
 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva. Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
 raslumarea ori caderea lor.
 In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in
 zonele periculoase.
 5. Caderi de la inaltirre 5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand eel putin o bordura, o mana
 curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 5.2. Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
 corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.
 In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
 mijloace sigure de ancorare. 6. Schele si scari
 6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala. 6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
 protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte. 6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel;
 a) inainte de utilizarea lor;
 b) la intervale period ice; c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de
 pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.
 6.4. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor. 6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.
 7. Instalatii de ridicat
 7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele components si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:
 a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii
 sunt destinate; b) corect instalate si utilizate; c) intretinute in stare buna de functionare;
 d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
 vigoare; e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare. 7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod
 vizibil valoarea sarcinri maxime.
 7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cete pentru care sunt destinate.
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 8, Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
 8.1, Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea rraterialelor trebuie sa fie; a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de
 principiile ergonomice; b) mentinute in stare buna de functionare;
 c) utilizate in mod corect. 8.2, Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
 materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara. 8.3, Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a
 vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor. 8.4, Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
 echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii
 in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte. 9, Instalatii, masini, echipamente
 9.1. Instafatiile, masinite si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor,
 trebuie sa fie;
 ( a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de ' principiile ergonomice:
 b) mentinute in stare buna de functionare; c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate; d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare. 9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si
 controlului periodic.
 10. Excavatii. puturi, lucrari subterane, tuneluri, terasamente
 10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
 a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
 b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de
 iruperea apei; c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se
 realizeze o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate; d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere
 ( a apei sau cadere a materialelor.
 10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
 pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie.
 10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii. 10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta
 suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare. 11. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele
 11.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
 sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.
 11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii. 11.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate
 si intretinute astfel incat sa poata suporta, fara rise, sarcinile la care sunt supuse.
 Nota: Prezentul extras de masuri nu este limitativ urmand a fi completat cu alte masuri ce se vor gasi
 necesare de cdtre executantul §i beneficiarul lucrarii in functie de situa^ia locala^specifica a lucrarilor.
 Intocmit fI »)) Ing, MURESAN ERNEST . M
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 MEMORIU TEHNIC PEIMTRU PROTECTIA MEDIULU1
 I. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI
 1. OPORTUNUATEA INVESTITIE1
 Prezenta lucrare este intocmita la solicitarea beneficiarului, respectiv municipiul Deva,
 necesitatea si oporunitatea colectarii deseurilor conform normative in vigoare, sa cum o arata
 si studiile intocmite cu aceasta ocazie, 2. DESCR1HREA LUCRARILOR
 Solutia adoptata consta in Prezentul project trateaza constructia unor puncte de colectare cu amplasare subterana, in exteriorul cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu
 cosuri de inserctie pentru fiecare tip de deseu. Suprafata ocupata de un punct de colectare a deseurilor tip platforma subterana, este de
 5m x 2m , respectiv 10 mp, iar aria construita pentru o platforma este de 8,85 mp. Structura constructiva ce se a plica acestei solutii de colectare subterana este alcatuita in principal dintr-
 o structura metalica avand mai multe componente si o cuva de beton armat prefabricat etansa
 in care se monteaza structura metalica. Suprateran se monteaza cate patru guri de colectarea selectiva a gunoiului menajer denumite „buzoane".
 < 2.1.CARACTERISTIC1LE AMPLASAMENTULUI
 Construc|Ia este Tncadrata Tn clasa C §i gradul III de important in conformitate cu H.G. Nr. 766/97.
 • Zapada (conform CR 1-1-3-2012 - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor) Zona „A" sok = 1.5 KN/mp
 Coeficient de expunere completa Ce = 0,8
 Coeficient de aglomerare zapada pi^ conform cap.3.2
 • V§nt (conform CR 1-1-4-2012 - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor) Zona „A" gr = 0,40 KN/mp
 Viteza vantului 31 m/s Coeficient de rafal§ P = 1 (categoria C1)
 Coeficient de frecare Cf = 0.025 Coeficient aerodinamic Cn = coeficient label 3
 ■ Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica- partea I
 - prevederi de proiectare pentru cladiri) - ag = 0,10 (pentru IMR = 225 ani)
 - Tc = 0,7 sec (perioada de control sau colt) - Clasa de importanta seismica - II
 (Corespunde cu gradul 6 de intensitate seismica -conform STAS 11100/1/93
 ,,Zonarea seismica a teritoriului Romaniei" si PI 00/92)
 II.SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
 1. Protectia calitatii apelor
 In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii
 apelor subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili: - mentinerea camioanelor si utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza in afara locaiitalii; - curatarea (spalarea) camioanelor inainte de iesirea din zonele de incarcare / descarcare;
 - reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire;
 curatirea amplasamentului la sfarsitul ziiei de lucru. 2. Protectia aerului
 In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia calitatii
 aerului: - pe timpul lucrarilor de demontari si demolari se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii
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 prafului, dupa caz, prin stropirea cu apa a prafului rezultal, protejarea echipamentelor din zona de demolare - desfacere, prin acoperire, instalare bariera de
 protectie, etc.; - deseurile, identificate si colectate selectiv, vor fi valorificate sau eliminate, conf.
 prevederilor; Investitia nu genereaza noxe gazoase si nici particute in suspensie.
 3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor Surse de zgomot sunt evidentiate doar in faza tehnologica, sunt de scurta durata si
 provin de la utilajele si echipamentele cu ajutorul carora se realizeaza constructia. Nivelul (valorile) zgomotului produs de acestea se incadreaza in limita admisibila stabilita prin STAS
 10009/1988 si nu va produce disconfort vecinatatii.
 Nu sunt identificate surse de vibratii care sa se propage in imprejurimi. 4. Protectia impotriva radiatiilor
 Constructiile nu presupun utilizarea unor surse de radiatii si nu modifica in nici un fel
 valoarea fondului natural de radiatii.
 5. Protectia solului si a subsolului Impactul activitati de constructie asupra solului si subsolului este unul de scurta durata
 si are caracter local. Pentru diminuarea acestuia se au in vedere urmatoarele: - depoluarea si ecologizarea soluriior afectate utilizand materiale absorbante, in
 eventualitatea poluarii apelor subterane. - gestionarea corespunzatoare a deseuritor.
 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Constructia nu afecteaza nici un ecosistem acvatic sau terestru.
 7. Protectia asezarilor umane si altor objective de interes public Asupra asezarilor umane nu se va inregistra nici un impact negativ, din contra la
 finalizarea lucrarii impactul vizual va fi unul placut.
 8. Gospodarirea deseurilor Nu exista deseuri, doar sapatura e pamant , care se va transports in locuri speciale,
 stabilite de comun acord cu beneficiarul si cu acordul autoritatii locale; fara: - rise pentru apa, sol, plante sau animate; sau
 - sa cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri; sau - efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.
 Pe durata lucrarilor de constructie beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii
 cu prestatorul local pentru ridicarea eventualelor deseurilor rezultate din activitatea de constructii.
 (
 9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
 Nu sunt folosite substante toxice si periculoase
 III. LUCRAR1 DE RECONSTRUCT!E ECOLOGICA *
 Deoarece nu avem factor! de mediu afectati nu sunt prevazute lucrari de
 reconstructie ecologica. La capitolul 1.3 din devizul general s-au prevazut plantarea de arbori si
 arbusti ornamentali iar la cap.4.1 lucrari de amenajare zone verzi. IV. PREVEDERI DE MONITORIZARE A WIEDIULUI
 Nuestecazul.
 INTOCMT ING.MURESAN ERNEST
 ^0aCo^
 ISTROctur
 ^ S RL „
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 (
 III. BREVIARE DE CALCUL
 [
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OBIcCTIV: AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A
 DESEURIL0R MENAJERE Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menaiere -
 ANTEMASURATOARE: ^asamente bl0CUrite 03 Si 04' mUniciPiul Deva' judet"' Hunedoara Beneficiar: MUNICrPUL DEVA Proiectant: SC STRUCTUR PROiECT SRL DEVA
 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi
 Nor- Si";b01 v™™"" UM Cantitatc
 1 RPCT09G Demolarea elementelor de beton simplu si beton armal cu mijloace mc 2 1 ...mecanice a betonului armat din pereti. trepte, grinzi, stalpi, placi si
 prefabricate
 0,2(5,42"2,3) mc
 2 DC04B1 Taierea cu masina cu discun diamantate a rosturilor de contractie si m dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;
 (5,42+2,3)*2
 3TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc.cu 100 mc comanda hidraulica.in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2
 2,3*5,42«a,93*0,8/100 srac
 4 TSA07D1 Sapatura manuala de pamant, in spatiilimitate," avand peste 1 m mc ratime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoturi, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte
 _tare 5 TSP16B1 Strat de repartitie din baiast cu granulatie de 0,7 mm.prevazut sub mc
 prtsma de balastare c.f., compactat cu;...p!aca vibratoare de 0 71 cu motor cu ardere rnlerna < 10 CP
 5,42*2,3*0,25 mc
 6 TSF02A1 Sprijiniri de maluri.cu dulapi de fag asezati orizontal.la sapaturi' mp executale in spatii limitate.avand latimea de 1,51-2.50 m intre maiuri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0,20 m F
 <5,42+2,3) *2*1,93 mp
 7 TRA01A08 Transportul ruber aI...materialelor.semifabricatelor cu
 autobascuianta pe dist.= 8 Km,
 +43,29 +6,00
 TRA01A20 TransportuJ rutier al...materialeIorpsemifabncateforctJ autobasculanta pe dist = 20 km.
 - +7,30 = +15,84
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9 TRB04A1 Transportul materlalelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert} materiale cu aderenta..,1 fopatare
 pamant 4,8*1,8 to
 10 RPCA06A1 Umpluturi de pamant,executate in straturj onzontale de 20-30 cm mc grosime, udata si batuta bine cu maiu) de m^na si in cantitati p^na Ja 20 mc,.,.la un punct de lucru
 5,42*2,3^1,93 mc 3,12+4,92*1.8*1,6 mc +24,06
 -17,29
 112200393 Balast nespalat de nu 0-70 mm
 6,77*1,3 rac
 Note:
 CtVS^'V 0^ vet „•?/ PROIECTANT
 lrN/k-
 Raport general cu ISDP^www.devize.ro, e-mail; supoit^intetsoftcfeviz.ro. tel.: 0236 477.007
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OBIECTJV:
 OBIECTUL:
 ANTEMASURATOARE: Beneficiar: Proiectant:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE Amenajare platfortna subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere - Aleea Viitorului- intre biocurile 03 si 04, municlpiul Deva, judetul Hunedoara Constructir: rezistenta si arhitectura MUNICIPUL DEVA SO STRUCTUR PROIECT SRL DEVA
 Simbol 1
 1CP11A1
 2 57600158 32700014 42700015 5 2700016 6 2700017 72601123
 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi
 Denumire 2
 Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social culturaie cu structuri din panouri man pentru subbetoanare cu mortar de poza, la cladiri cu inaltimea de pana la 20 m_ Radier b.a.p.- 4,92x1.8-0/12
 "Perete b.a.p.- Panou 1~4,92 x 1,48-0,12 Perete b.a.p,- Panou 2: 4,92 x 1,48-0,12 Perete b.a.p.- Panou 3; 1,56 x 1,48-0,14 Perete b.a.p.- Panou 4:1,56 x 1,48-0,12 Banda etansare cauciuc crud l= 12 cm
 ((•t,92+l,6(*2+l,48«4)*l,15 m
 8TRA02A38 Transportul rutler al materialelor.semjfabrlcateior cu autocamlonui tona 0 pe dist,= ...380 km
 radier 4,92*1,0*0,12*2, 5 to
 PI 4,92*1,48*0,12*2,5 to
 P2 4,92*1,40*0,12*2,5 to
 P3 1,56*2,40*0,14*2,5 to
 P4 1,56*1,48*0,12*2,5 to
 9 AUT6769 10 CL20C1
 11'57600161 1257600162 13 57600163 14 CL20C2-N
 L 15 57600159'
 16 W2A15A1 17 57600160"
 18IVI1C02A-N U
 194113578
 20 TRA02A15 0
 21 TRIIAAOS F1
 Automacara cu..Lbrat telescopic 30,0-39,91? ora
 Cbnfectii mefalice diverse, monlale aparent diverse exclusiv kq parapeti.balustrazuchepenguri
 _Structura metalica inferioara zincata pt containerelngropate kg Structura metalica zlncatajuport containere —kg Structura metalica superibara zincata pt containere ingropate "kg' Montaj confectii metalice uzinate t>uc
 Buzon metallc uzinat vopsit in camp e(ectrostatic+ capac mobil din 'buc Jabla de inox 3 mm _ ^Stalp simpiu teava otel in fundatie burata teren...norrfia! buc Stalp metalic cu panou fotovoltaic pt containere ingropate, echipat "buc cu tablou electric, ventilator, sigurante, senzor de caldura Montaj sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidraulice, sistem buc distributie si furtune hidraulice aferente Sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidraulice, sistem distributie "buc si furtune hidraulice aferente, capacitate ridicare max. 5 to Transportul rutier al materiaieior.semlfabricatelor cu autocamlonuf tona pe dist= ...150 km. Descarcarea materialefor.grupa a-greie si marunte pnn,.,transport tona pma (a 10m auto-rampa,teren categ. [11
 = +2,18
 = +0,81
 « 8,53 ROT « 0,53
 Note:
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 Vizat
 I.C. - Hunedoara
 PROGRAM DE CONTROL AL CALITAJM
 LUCRARILOR PROIECTATE §1 IN CURS DE EXECUJIE
 INVESTIJIA : AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE DEVA OBIECTUL SUPUS CONTROLULUI AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE DEVA - ALEEA VIITORULUI - INTRE BLOCURILE 03 SI 04 TITULAR INVESTITIE : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP1UL DEVA BENEFICIAR INVESTITIE: MUNICIPIUL DEVA PROIECTANT:S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L. DEVA EXECUTANT
 In conformitate cu: -Legea nr.10/1995 "Legea privind calitatea In construcjii" -C56-85- Normativ privind verificarea calitSJii lucrSrilor de conslruciii §i instalatiile aferente -HG 925 /1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare expertiza tehnicS de calitate a proiectetor , a
 xecutiei constructiilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr .77 /N/1996 -HG nr.272/ 1994 referitor la Regulamentul privind controlul de statin construcjii -HG nr.261 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea §i asigurarea calitgjii fn constructii-
 Regulamentului privind stabilirea categoriei de important a construcjiilor -HG nr.273 /1994 privind Regulamentul de receptie a lucrSrilor de construcjii §l instalatii aferente -OG NR. 623/ 2001 privind Tnfiinjarea Inspectoratului de stat fn construcjii -HG nr.766/1997 referitor la HotSrarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea fn construcjii -HG nr,278 /1994 - Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite fn constructii -GH 456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice §i a punerii fn
 funcjiune a capacitSJilor de productie
 PROGRAM URMARIRE FAZE SI FAZE DETERMINANTE LUCRARl DE CONSTRUCTII
 Faza de lucrare supusa controlulul
 Predare amplasament Trasarea obiectivului Verificare naturg teren de fundare Verificare cota de fundare Verificare montaj cuva din beton armat (planeitate, etanseitatl etc.) Verificare montai structurS metalicS
 Participa la control
 B;E;P B;E;P B;E;G B:E;P B;E:P
 Document de atestare a
 controlului PV PV
 PVRC PVRC PVRC
 PVRC
 NOTAJII B - beneficiar. P-proiectant, E -executant, I - inspector
 PVLA -Proces verbal de lucrari ascunse PVRC - Proces verbal de receptie calitativa PVFD - Proces verbal de faza PV - Proces verbal
 NOTA -Conform reglementSrilor fn vigoare , executantul §i beneficiarul are obligajia de a anunja, cu eel pujin 10 zile fnaintea fazei determinante pe cei care trebuie sS participe la realizarea controlului §i fntocmirea actelor
 -Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la fndeplinire a obligaporce-l revin conform Legii 10-1995 -Un exemplar din prezentul program §! actele mai sus mentionate precum §i proiectul se vor anexa la Cartea tehnic^ a construcjiei
 Proiectant S.C STRUCTURFROIEGT:S.R.L
 DEVA4^vv""O0%\
 Beneficiar, MUNICIPIUL DEVA
 Executant
 STRUCTURE Ing. IVlURES'AN>ERNESTr\ J) —n \/J
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 {
 IV. CAIETE DE SARCINI
 (vezi volum „ CAIETE DE SARCINI")
 (
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OPIS
 • LUCRARI DE TRASARE, LUCRARI PREGATITOARE SI
 LUCRARI DE TERASAMENTE
 • PREFABRICATE BETON
 • STRUCTURA METALICA
 I | P a g i n a
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CAP. - LUCRARI DE TRASARE. LUCRARI PREGATITOARE SI LUCRARI DE TERASAMENTE
 Toate conditiile cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii, dar nu exclud respectarea de catre constructor a standardelor, normativelor republicane §i departamentale, privitoare la lucrari de terasamente, aflate in vigoare la data executiei.
 Terminologie, conform STAS 4032/1-90. LUCRARI DE TRASARE, LUCRARI PREGATITOARE 1. MATERIALIZAREA REPERELOR SI LUCRARILE PREGATITOARE : Materializarea pe teren a lucrarilor se face prin §ablonare. Pichetii §i 5abloanele trebuie sa materializeze; axa circulatiilor carosabile §i inaltimea
 umpluturii sau adancimea sapaturii; 2. LUCRARI PREGATITOARE ; Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare: -defrisari, daca e cazul -curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni -decaparea si depozitarea pamantului vegetal -asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata sau subterane LUCRARI DE TERASAMENTE
 ( 1.LUCRARI DE INFRASTRUCTURA: Aceste lucrari vor cuprinde urmatoarele operatii; In functie de reperii, taru?ii amplasati, se decapeazS terenul, se aduna gramezi regulate, se
 incarca in auto §i se transports in depozitul nominalizat de beneficiar, DupS decaparea §i degajarea platformei, latimea platformelor precum §i celelalte dimensiuni
 se stabilesc conform STAS 10144/3-91 potrivit datelor prevazute in proiectul de executie. 2.CERCETAREA TERENULUI DE FUNDATIE: Terenul de fundatie §i materialele componente se studiaza §i se cerceteaza din punct de
 vedere geologic, geotehnic in conformitate cu prescriptiile cuprinse in STAS 1242/1-89; STAS 1242/2-83; STAS 1242/3-87; STAS 1242/4-85; STAS 1242/5-88; STAS 1242/6,9-76; STAS 1242/7- 84;STAS 1242/8-75 ?i STAS 1709/1.2,3-90.
 3.STUDII DE LABORATOR: Pentru stabilirea proprietatilor fizico-mecanice ale pamanturilor se determina:
 -compozitia granulometrica conform STAS 1913/5-85; -coeficientul de neuniformitate conform STAS 1243-88; -limitele de plasticitate conform STAS 1913/4-86; -sensibilitatea la inghet-dezghet conform STAS 1709/3-90; -unghiul taluzului natural a! materialului in stare uscata §i la umiditate in stare naturala;
 ^ -coeficientul de umflare libera conform STAS 1913/12-88; -volumul initial ai probei la umiditatea de saturatie de ia inceputul incercarii; -volumul final al probei la limita de contractie.
 Stabilirea caracteristicilor de compactare se determina prin metoda Proctor normal STAS 1913/13-83
 -densitatea aparenta maxima in stare uscata in (g/cm3); -umiditatea optima de compactare in (%). Stabilirea caracteristiciior de compactare prin metode radiometrice conform STAS 1242/9-76
 este recomandata doar in situatii in care laboratorul este dotat corespunzator cu aparatura performanta.
 4.IViATERIALE PENTRU TERASAMENTE: Materialele folosite la executarea terasamentelor sunt indicate conform clasificarii STAS 1243-
 88. -pamanturi pietroase (fractiune mai mare de 2 mm reprezentSnd mai mult de 50 %); blocuri, grohoti§, pietri?, prundi§. -pamanturi nisipoase (fractiune mai mica de 2 mm reprezentand mai mult de 50 %); nisip cu pietri§, nisip mare, mijlociu sau fin. 5.STABIUTATEA TERASAMENTELOR: Stabilitatea terasamenteior se asigurS prin gradul de compactare §i de caracteristicile fizico-
 mecanice ale materialelor componente obtinute in laborator prin metoda Proctor normal conform STAS 1913/13-83.
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Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la executie in functie de natura materialului din terasamente pe baza de incercari, tinand cont de prevederiie STAS 7582-91 in functie de mijloacele de compactare avute in dotare.
 S.PRESCRIPTII DE EXECUTIE: Dupa decaparea §i degajarea suprafetei se va curala complect frontul de lucru. Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada
 cat mai repede fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea duce la inmuterea pamSntului din sapatura de cfitre apele meteorice.
 Straturile de pamant coeziv imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor acoperi cu un ait strat, fara luarea unor masuri pentru reducerea umiditatii §i asigurarea posibilitatilor de compactare corespunzatoare.
 PSmanturiie se vor pune in opera pe cat posibil la umiditatea optima de compactare corespunzatoare domeniului umed al curbei lui Proctor, in cazul cand umiditatea pamantului pus in opera dtfera de cea optima, se vor lua masuri corespunz§toare pentru asigurarea gradului de compactare prescris
 Panta transversals a drumului, a sistemului rutier proiectat, se va da din patul drumului. Reguli pentru verificarea calitatii terasamentelor Pe timpul executiei lucrarilor de terasamente se verifica: -trasarea amprizei, in conformitate cu documentatia de executie; -calitatea pamantului folosit§ fata de cele date in documentatie, verificarea facandu-se pe
 baza de probe -de laborator; -grosimile straturilor aftemute in functie de tipul utilajului folosit la compactare.
 ( Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stralul compactat, se compara densitatea in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor normala, STAS 1913/13-83,
 Verificarea compactarii patului se face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm. Distanta dintre sondaje nu va depa§i 250 m.
 Verificarile privind gradul de compactare realizat se fac in minimum trei puncte repartizate stanga-dreapta fata de ax, in sectiunr diferite pentru fiecare sector de 250 m de lungime de strat,
 7.RECEPTIA LUCRARILOR: Lucrarile de terasamente vor fi supuse receptiei la terminarea lucrarilor de terasamente. La atingerea stadiului fizic se verifica: -concordanta lucrarilor cu prevederile standardului §i a proiectului de executie; -natura pamanturilor din corpul lucrarilor; -concordanta gradului de compactare realizat, cu prevederile enumerat la verificarea caiitatii
 terasamentelor; -executarea sistemului de scurgere a apelor §i functionalitatea acestuia; -verificarea se face pe baza actelor constatatoare la receptia pe faze ?i a probelor luate la
 receptia partiala pentru lucrarile care pe timpul executiei devin ascunse; -se vor executa masuratori deflexometrice la terminarea patului;
 V -la receptia definitiva se va chema proiectantu! pentru a examina comportarea lucrarilor in cursul termenului de garantie daca au fost intretinute corespunzator, ocazie cu care se intocme§te proces verbal de constatare
 Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.
 Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la executie in functie de nafura materialului din terasamente pe baza de Tncercari, tinind cont de prevederile STAS 7582-91 in functie de mijloacele de compactare avule in dotare.
 Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 4% si se accepta in maxim 10% din numarul punctelor de verificat.
 Controlul calitatii lucrarilor se va face conform prevederilor STAS 6400-89. Verificarea compactarii terasamentelor se face conform STAS 9850-89, STAS 2914-89.
 8.RECEPTIA FIN ALA: La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele in
 perioada de garantie si daca acestea au fost intretinute corespunzator. NOTA IMPORTANTA
 Caietul de sarcini a fost Tntocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.
 Orice modificari ulterioare In continutul prescriptiilor indicate In cadrul caietului de sarcini, ca §i orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt oblrgatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini
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CAP. PREFABRICATE BETON
 Pentru elemente prefabricate din beton, beton armat §i beton precomprimat, utilizate la realizarea constructiilor de locuinte, social - culturale, industriale, agrozootehnice, edilitare §i gospodare^ti, constructii rutiere etc. In redactarea finala a codului sunt prevazute cerintele ce trebuie Indeplinite de materialele componente (ciment, agregate, adaosuri, aditivi, apa de preparare), betonul proaspat, tiparele (cofrajele) pentru elementele prefabricate, armaturile §i armarea elementelor din beton armat, precomprimat sau postcomprimat, turnarea - compactarea fi finisarea, tratarea betonului din elemente etc., stabilindu-se criteriile pentru satisfacerea acestor cerinte Tn contextul sistemului de control ?i asigurarli calitatii conform cu legisiatia fn vigoare, 1.2, Prevederile codului de practica vor fi adoptate §i detaliate prin caiete de sarcini, specificatii tehnice sau alte reglementari tehnice Intocmite de proiectanl, fn urmatoarele cazuri; - prefabricate din beton specificate cailor de comunicatii rutiere, feroviare, maritime §i aeriene (drumuri, rejele stradale, poduri, tunele, piste de aerodrom. amenajari portuare ?! canele navigabile), constructii hidrotehnice, piatforme maritime, centrals nucteare etc.; - alte lucrari de constructii cu structuri specials de rezistenta sau conditii specials de exploatare. Caracteruf de constructie sau structura speciala se stabile§te de proiectant §i se avizeaza cu proiectul; - constructii proiectate pe baza altor reglementari tehnice, decat cele romSne§ti, sau constructii la care urmeaza a fi utilizate, produse, echipamente 51 procedee cu caracter de noutate ce trebuie agrementate conform normelor in vigoare; - prefabricate din diferite tipuri din betoane specials (betoane grele, betoane cu polimeri,
 ( betoane refractare, betoane de foarte fnalta performanta, betoane decorative etc.); - procedee tehnologice specials ca: torcretarea, vacuumarea etc. Caietele de sarcini elaborate pentru lucrarile mentionate la pet. 1.2 vor cuprinde: - cerinte privind materialele componente ale betonului, armaturile §i alte materiale ce urmeaza a fi utilizate; - cerinte privind compozitia betonului §i proprietatile acestuia fn stare proaspata ?i fntarita; - cerinte tehnologice (preparare, transport, turnare, masuri fn conditii climatice deosebite etc.); - proiecfe de tipare (cofraje);
 Reguli de tratare a betonului, daca este cazul; - rezistenta la decofrare, transfer, livrare etc.; - reguli de control a productiei §i certificarea conformitatii etc. In astfel de situatii se recomandS colaborarea la proiectare §i executia lucrarilor, a institutelor de cercetare, fnvatamant superior, laboratoare §i speciali§ti autorizati. Pentru asigurarea durabilitatii elementelor, proiectantul va analiza conditiile de expunere §i agresivitatea mediului stabilind clasa (le) de expunere, conform cap.6 §i cerintele impuse privind: - compozitia betonului, tipul de ciment §i raportul A/C maxim; - gradul de impermeabilitate; - gradul de gelivitate;
 ( - eventual tipul aditivului §i adaosurilor minerals etc. Stabilirea regulilor de executie §i control a calitatii elementelor prefabricate se va face de unitatile
 de prefabricate prin proceduri tehnice specifics cu respectarea prevederilor prezentului cod, a prevederilor proiectelor, a STAS-ului 6657/1 §i a altor reglementari tehnice Tn valabilitate. Inainte de a realiza un tip nou de elemente prefabricate producatorul are obligatia de-a examina proiectul de elemente, semnaland proiectantului eventualele lipsuri §i dificultati de executie precum |i lipsa semnaturii §i §tampilei verificaforului de proiect (unde acestea lipsesc). In cazul executarii de elemente prefabricate pe piste exterioare, pe limp friguros se vor respecta prevederile normativului C16-84. Unitatile de prefabricate vor respecta fn activitatea lor normele specifics de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betonului §i executarea lucrSrilor din beton, beton armat §i beton precomprimat aprobate de MMPS cu Ordinul nr. 136/1995 §i normele de paza contra incendiilor
 STAS 6657/1-89 - Elemente de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice generals de calitate. STAS 6557/2-90 - Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Reguli ?i metode de verificare a calitatii. STAS 7721-90 - Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate. C28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton. C26-85 - Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.
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NE 012/1-2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.Producerea betonului", aprobatde M.LP.A.T. NE 012/2-2010 - "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton. beton armat si beton precomprimat.Executarea lucrarilor din beton", aprobat de M.L.P.A.T. C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. Respectarea prevederilor acestor prescriptii este obligatorie la toate fazele executiei si montarii elementelor prefabricate. Elementele prefabricate se executa conform documentatiei tehnice trimise la fabrica. Tehnologia de executie fiind o problema interna a fabricii nu se insista asupra ei, ci doar asupra celor mai importante aspecte ce trebuie urmarite de catre antreprenor. Materialele ce intra in componenta prefabricatelor (beton, armaturi) trebuie sa aiba indeplinite
 cerintele de caiitate impuse de normativ, cerinte ce se verifica pe baza certificate!or de calitate sau a buletinelor de laborator penlru incercari efectuate asupra materialelor. Tiparele si prizele lor de fixare sa fie suficienl de rigide pentru a nu suferi deformari in timpul vibrarii, manipularii etc. in cazul in care decofrarea se face prin smulgere, tiparele trebuie astfel ancorate incat sa reziste la forta de smulgere, Fetele tipareior ce vin in contact cu betonul sa fie unse cu agent de decapare inainte de utilizare. Acesti agenti nu trebuie sa corodeze si sa nu produca pete pe suprafata acestuia. Periodic tiparele trebuie verificate cu sabioane pentru a se obtine elemente prefabricate corespunzatoare. Pozitia armaturii in tipare, grosimea stratului de acoperire, pozitia pieselor metalice inglobate si a
 ( tipareior pentru goluri in elementul prefabricat, trebuie asigurate cu distantieri de plastic. Dupa verificarea tiparelor si a armaturii, in caz ca abaterile se inscriu in limitele admise de normative, se trece la lurnarea betonului, conform fisei tehnologice intocmite in acest sens. Dupa expirarea timpului prevazut in fise, se va executa decofrarea, fara a produce avarii prefabricatelor, care vor fi mentinute acoperite cu folie de polietilena si stropite limp de 7 zile. Manipularea elementelor prefabricate trebuie sa se execute numai dupa expirarea termenului prevazut in fisa tehnologica. Transportul prefabricatelor se va face cu mijloace auto, Pozitia de transport nu trebuie sa permila deplasari ale elementelor. Se vor foiosi opritori de lemn si cabluri de ancoraj. Incercarile si descarcarile se vor executa obligatoriu cu utilaje (macarale). Se interzice folosirea altor utilaje sau descarcarea prin basculare, existand pericolul de a se deteriora sau de a se produce flsuri in elementele prefabricate. Depozitarea lor se va face in locuri special amenajate in acest scop, iar pe lucrare, in depozite intermediare dispuse in lungul traseului. Fiecare lot de prefabricate trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate dat de fabrica ce
 garanteaza cerintele de calitate prevazute de norme. Antreprenorul trebuie sa verifice acestea si sa ia masuri pentru aprovizionarea cu elemente prefabricate corespunzatoare Montarea elementelor prefabricate se va face pe baza fisei tehnologice intocmita de executant. Aceasta trebuie sa cuprinda :
 ( - cantitatea de elemente de montat pe sortimente; - mijloace de transport pana la locul de montare; metodele de montare si utilajele necesare; - ordinea de desfasurare a operatiunilor de montare; - formatiile de lucru necesare montajului; - detaliile privind modul de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza a rezema elementele prefabricate; - modul de realizare a monolitizarii elementelor prefabricate intre ele; - abated si tolerante de montaj. Inainte de inceperea operatiunilor de montare se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare: - trasarea axului cotei pe fundul sapaturii si a pozitiei prefabricatelor de acesta; - trasarea cotelor de nivel la care trebuie sa fie montate prefabricatele; - verificarea elementelor prefabricate si transportarea la locul de montaj; - verificarea utilajelor si a dispozitivelor de prindere. Montarea elementelor prefabricate se executa in ordinea si pozitia prevazuta in proiect, adica in lungul lucrarii prin retragere, datorita spatiului redus de lucru si a altor dificultati de executie. Montarea elementelor prefabricate trebuie facuta pe tronsoane scurte functie de gabaritul si capacitatea utilajelor de montaj. Se va urmari si verifica aliniamentul traseului. Executia corecta a montajului prefabricatelor se va verifica permanent, luand masuri de corectarea eventualelor abated ce depasesc limitele admise prin normele in vigoare. Constructorui va intocmi "Condica de montaj elemente prefabricate".
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CAP. - STRUCTURA METALICA
 1. MATERIALE DE BAZA Materialele ce intra in compozitia constructiei metalice, table §i profile metalice, fac parte din
 grupa de ojeluri de uz general pentru constructii STAS- 500/1 - 89 §i se Incadreaza in urmatoarele clase de calitate la fabricate:
 • Profile laminate la cald (de catalog) STAS 565- 86 ; STAS 564-86;STAS 424-91 • Otel lat, platbande §i table groase STAS 395-88; STAS 437-87:cSTAS 505-86
 Materialele ce se folosesc trebuie sa aiba compozitia chimica ?! caracteristicile mecanice corespunzatoare marcilor §1 claselor de calitate prevazute in proiect, garantate prin certificate de calitate conform sfandardelor de produs.
 Marcile §i clasele de calitate ale otelurilor, materialelor de baza, precum ?i caracteristicile mecanice ale organelor de ansamblare (sudurilor, §uruburilor, piulitelor §1 §aibelor) nu pot fi schimbate fara acordul scris prealabil al proiectantului.
 Alelierele de confectii metalice vor lua toate masurile necesare ca In elementele structurii metalice sa nu se inlroduca alte materiale dec^t cele prevazute in proiect §i cu calitatile prescrise de normativele (standardele) in vigoare, atestate prin certificare de calitate.
 Daca exista vreun dubiu asupra unor certificate de calitate sau se constata lipsa acestora, ( intreprindere are obligatia sa determine calitatea materialelor puse in lucrare, intocmind §i eliberind
 certificate de calitate conform standaredelorde produs.
 2. MATERIALE DE ADAOS
 Unit§t'le care execute imbin3ri sudate cu responsabilitatea folosirii in fabricatie, materiale de adaos corespunzatoare tehnologiilor omologate pentru clasele de calitate d; C2 §1 03 §1 conform cu documentatia de sudare pentru clasele de cafitate 04 §i 05.
 Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unita^ii de executie, vor fi de tip bazic se vor utiliza in a§a fel incat caracteristicile mecanice de rezisten(a a cordoanelor de sudurS sa depa§easca cu minim 20% rezisten^a materialelor de baza.
 3. PREGATIREA LAMINATELOR
 Unitayie care executa constructii sudate au obligatia introducerii in fabricatie, numai a laminatelorinsotil de de certificate de calitate complete, cu marcaje pentru identificare.
 Nu este permisa folosirea materialelor care au dobandit degradari in timpul depozitarii, manipularii §i transportului (coroziune, deformare, deteriorari prin (ovire).
 ^ Inainte de trasare §1 de debitare laminatele se vor verifica bucata cu bucata in ceea ce prive§te aspectul exterior dimensiunile §i planeitatea verificandu-se daca acestea se Tncadreaza in tolerantele admisibile prevSzute de nomativele §1 standardele in vigoare.
 4. PREGATIREA LUCRARILOR DE EXECUTIE.
 Pregatirea lucrarilor reprezinta o faza foarte importanta, deoarece de aceasta depinde caiitatea executiei, productivitatea muncii, respectarea termenelor contraactuale.
 Pentru pregatirea elementelor trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: • aprovozionarea cu materiale necesare, de calitate corespunzatoare §i asigurare
 adepozitarilor in spatii amenajate. • asigurarea confec{ionarii elementelor metalice in ateliere specializate. • asigurarea mijloacelor de transport §i manipulare special echipate (daca este cazul) penlru
 transportul elementelor metalice de la locul de confectionare la iocul de montare. • asigurarea mijloacelor de manipulare in interiorul atelierului de confectii. • stabilirea locurilor §i modului de depozitare la atelierele de confectionare §i la §antier. • stabilirea tehnologiei pentru execuatrea montarii prin care sa se prevada modul de montare,
 utilajele necesare penlru manipulare, • lucrari provizorii necesare la montare (daca este cazul) numarul §1 calificarea personalului
 muncitor.
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5. TRASAREA.
 Constructiile metaHce se vor executa conform detaliiior din project folosind tehnoiogia proprie fiecSrui atelier specializat.
 Indiferent de tehnoiogia utilizata, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor, se va tine seama ca valorile din project sunt cote finale care trebuie realizate dupa incheierea intregului proces tehnologic de uzinare.
 Trasarea se va executa cu precizie de 1,00 mm. Nu se admite acumularea mai mullor lolerante pe aceea§i linie de cotare
 6. TAIEREA.
 Debitarea laminatelor se poate executa cu fierastraui, cu foarfeca sau cu flacara. Taierile date in elements nu au vole sa prezinte fisuri sau crestaturi, cele care prezinta se vor prelucra pana la disperitia acestora.
 • In cazul taierii termice, marginile care urmeza sa ramana libere, precum §i cele care nu se vor topi complet (pe Tntreaga grosime) prin sudura, trebuie sa se incadreze in clasa de calitate II (conform STAS 10546/81). Marginile ce vor fi topite complet prin sudura §i cele cu rol de furura trebuie sa se incadreze in clasa de calitate III. Zona in care urmeazS sa fie efectuata taierea trebuie curatatS §i uscata. La otelurile cu granulatie fina aceasta zona se recomanda a fi premcalzita. Preancalzirea se executa pe o fatime de 4 ori grosimea piesei, dar mai mult §i sau egal cu 100 mm de fiecare parte a taierii. Dupa taierea termicS,
 ( marginile §i suprafetele adiacente pe o l§time de eel pujin 20 mm, se vor curata de zgura,strop! §i prelungiri de metal, de bavuri. Daca dupa taierea termica.piesele prezinta neregularitati locale mai mari decat cele prevazute pentru clasa de calitate respectiva a taieturii, dar nu depa§esc dublul valorii prescrise pot fi utilizate cu condijia remedierii tor. Remedierea se face prin polizare care se face cu o panta maxim de 1:10 fata de suprafafa taieturii, sau prin Incarcare cu sudura cu conditia executarii tehnologiei de sudare pentru remedieri, iar in cazul marginilor libere ale elementelor din categoria "A" este necesar §i acordul proiectantului.
 • In cazul taierii cu foarfeca sau prin §tantare marginile libere sau cele care nu vor fi complet te§ite prin sudare, se prelucreaza prin polizare. Piesele din grupa de executie "A" vor fi prelucrate Tn mod obligatoriu pana la o adSncime de eel putin 2 mm, cele cu grosime sub 14 mm §i 3 mm pentru cele cu grosime mai mare de 14 mm. Margrnile ce urmeaza a fi topite complet prin sudare, precum §i marginile pieselor cu rol de fururci nu se prelucreaza, daca nu este specificat Tn proiect. Marginile piesetor taiate cu fierSstraul vor fi prelucrate prin polizare. Taierea pieselor cu unghiuri intrande se face dup§ executarea prin a§chiere a unei gauri cu diametrul egal cu dublul razei de racordare. Se renunfa la gaurire daca taierea se executa termic, la marimi automate.
 ( 7. GAURIREA.
 Gaurile se executi cu burghiul sau prin poansonare. Poansoanele gaurilor se pot face numai la piese mai subtiri de 16 mm §i diametre de maxim 18 mm. Gaurirea cu burghiulse executa la diametrul definitiv conform prevederilor proiectului. Gaurirea prin poansonare se face la un diametru cu 5 mm mai mic, urmand ca Jnainte de ansamblare sa se faca alezarea la diametrul definitiv.
 Nu se admite gaurirea cu flacara oxiacetilenica. Este interzisa ajustarea gaurilor cu pita, largirea lor cu dornuri sau flacara oxiacetilenica. Gaurile trebuie sa fie circulare (daca nu se prevede Tn proiect altfel), f§ra reziduri §i perefiilor trebuie sa fie perpendiculari pe suprafata materialului, iar muchiile sa fie curafate de bavuri. Gaurile pentru ^uruburi, de reguli, se executa dupa sudare, iar unde este posibil, piese de strans adiacente se vor gauri simultan pentru garanfia pisuirii pozifiilor.
 8. CURAJIREA PIESELOR.
 Piesele care urmeaza a se ansambla trebuie sa aiba suprafefe uscate §i curate. Se interzice ansamblarea pieselor ude, acoperite cu praf, gheafa, unsoare, noroi, impuritati, rugina sau care prezinta exfolieri. La sudurile cap la cap, curatirea se face pe ambeie fe(e. In momentul inceperii sudurii marginile ce se sudeaza trebuie sa prezinle luciu metalic.
 9. PRINDEREA PROVIZORIE §l ASAMBLAREA SUBANSAMBLULUI.
 7 | P a e i n «

Page 42
                        

Toate operepe legate de procesul de ansamblare (fn special sudurile) se vor efectua in ha!e fnchise, ferite de umiditate, cu temperatura mediului ambiant de peste 5 grade Celsius.
 Asamblarea elementelor de construcp metalice se va face pe schele de montare sau dispozitive potrivite care sS asigure pastrarea precisa a pozitiei pieselor asamblate Tn vederea sudarii.
 Ordinea de asamblare a pieselor componente ale unui element de constructie metalica va fi stabilita printr-un proces tehnologic elaborat atelierul de confecp metalice.
 Acesta ordine de asamblare terbuie astfel aleasg Tnc^t sa sigure posibilitatea sudarii tuturor piselor componente, in condip normale de lucru. Lungirea punctelor de prindere va fi de minimum 60 mm, iar grosimea Tn functie de procesul de sudare, dar nu mai mica de 3 mm.
 Asamblarea §i prinderea provizorie trebuie facuta astfel Tncat dupa sudarea definitiva sa rezulte subansamblele cu dimensiuni corecte, eventualele abater! trebuind sa se mcadreze Tn valorile limita conform STAS 767/0 - 88.
 10. SUDAREA PROVIZORIE.
 Prinderea provizorie a pieselor prin puncte de sudura trebuie executata de sudori autorizati, cu electrozi de acela§i tip cu electrozii cu care se sudeaza materialul de baza.
 Lungimea punctelor de prindere va fi de minimum 60 mm, iar grosimea lor depinde de procedeul de sudura prin care se va realiza Tmbinarea respectiva.
 Sudurile de prindere pot fi incorporate in cordoanele de sudura definitive cu conditia asigurarii unei bune continuita^i Tntre sudura de prindere §i sudura definitiva (fSra Tngro§ari).
 C In procesul tehnologic de Tmbinare se prev§d condip care sa asigure Tn zona sudurilor de prindere o buna patrundere la radacina §i evitarea durificarii §i fragilizarii materialului de baza sub cordon.
 Asamblarea §i prinderea provizorie trebuie executate astfel ca dupi sudarea definitiva sa rezulte ansamble cu dimensiuni corecte, eventualele abater! sa se Tncadreze Tn limiteie prevazute Tn STAS-urile §i Normativele Tn vigoare.
 11. SUDAREA.
 Stabilirea tehnologiei de sudare (alegerea procedeului de sudare) este sarcina tehnologului sudor al executantului structurii metalice. O tehnologie de sudare trebuie sa contina urmaroarele elemente:
 • Tehnologia de sudare trebuie sa precizeze calitatea materialului care se sudeaza p trebuie sS se refere strict la un anumit tip de material (tabla, teava, profil) p la anumite grosimi ale pieselor care urmeaza a fi sudate.
 • Tehnologia de sudare trebuie s§ precizeze procedeul de sudare care implica urmatoarele: > geometria rostului de sudare > tipul materialului de adaos
 ^ Procedeul de sudare se stabile§te de tehnologul sudor al executantului construcfiei metalice Tn functie de posibilitatea de mecanizare a executiei de sudare, de calitatea Tmbinarii, de grosimea pieselor ce urmeaza a fi sudate.
 La construcp metalice se aplica de reguia procedeul de sudare prin topire cu arc electric. Procedeul oxigaz se aplica numai la debitari.
 Procedee de sudare: > cu arc electric manual cu electrozi Tnveliti > semiautomata Tn mediu de gaz protector cu electrod fuzibil cu C02 (MAG-
 metal, activ, gaz) > sudare automata sub strat de flux
 • Tehnologia de sudare trebuie sa cuprinda datele privitoare la tipul, marca §i dimensiunile materialului de adaos (electrozi Tnveliti sau sarme) inclusiv gazul de protectie §i tipu! §i marca fluxului de protectie.in functie de procedeu, se vor utiliza electrozi Tnveliti pentru protectie de C02 sau sarme pentru protectie de flux pentru sudura.
 • Tehnologia de sudare trebuie sa contina indicatii privind parametrii electrici ai regimului de sudare pentru fiecare rand de sudura depus, respectiv intensitatea curentuti §i tensiunea. Acestea variaza Tn functie de procedeul de sudare, de diametrul electrodului Tnvelit sau al sarmei §i de pozitia de sudare.
 12. CONTROLUL CALITAJH EXECUJIEI ELEMENTELOR §I A L
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CORDOANELOR DE SUDURA.
 • Controlul tehnic de calitate Jnainte de operatia de sudare: ^ verificarea marcajelor privind calitatea materialelor de baza, care trebuie sa
 corespunda cu datele din certificatele de calitate emise de furnizor. > verificarea materialulul de adaos care trebuie sa corespunda cu eel prevazut
 Tn tehologia de sudare. > verificarea electrozilor din punct de vedere al uscarii lor > verificarea realizarii geometriei rostului de sudare §i a suprafetelor. > verificarea pozitiei elementelor care se Tmbina. > verificarea autorizatiei sudorului.
 • Controlul tehnic de calitate In timpul operajiei de sudare: > verificarea controlul cu lichide penetrante dacS este impus de categoria
 construcjiei metalice. > verificarea respectarii regimului de sudare §i a parametrilor tehnologiei. > verificarea bateriei poansonului de catre sudor In condpe impuse de
 Normativul C150-84. • Controlul de calitate a! elementelor ?! al Tnbinarilor sudate se va face de cStre personalul
 desemnat de conducerea atelierului pentru aceasta prin sondaj de catre delegatii investitorului atat fn timpul executiei cat §i pe produsul finit.
 Verificarea conditiilor de calitate a elementelor constructiilor din otel consta Tn: ( > verificarea calitatii materialelor: aspect, dimensiuni, calitatea materialeior
 (certificate de calitate) > verficarea respectarii tehnologiei de execute pe fiecare faza (indreptare,
 tndoire, fasonare.sudare, remedieri) > verificarea Imbinarilor de uzinare > verificarea formei §i a dimensiunilor > verificarea aspectului > verificarea conditiilor privind comportarea elementelor sub Incarcare, > verificarea pozitiei In plan, nivelul fetei superioare a fundapor (§uruburile de
 ancoraj, goluri pentru §uruburi), a zonelor de rezemare. > verificarea TmbinSrilor de montare.
 • Controlul §i verificarea calitatii pregatirii §i haftuirii Inainte de sudare ?i In timpul sudarii se face astfel:
 > Se va controla pe parcurs prelucrarea rosturilor conform indicapor din planurile de operatii ale procesului tehoiogic.
 > Se vor controla loate punctele de prindere provizorie inainte de Inceperea operapor de sudare.
 V, > Haftuirile defecte (pori, fisuri) sau cele executate sub dimensiunile prescrise, se vor taia.
 > Portiunile taiate se polizeaza §i apoi se resudeazS.
 • Verificarea aspectului (operajie de control obligatorie fi eliminatorie) laminateior, pieselor §i Tmbinarilor sudate In toate fazele de executie. In scopul depistarii defectelor de suprafata §i a zonelor cu eventuale abated geometrice. Controlul aspectului se face vizual pentru toate laminatele, piesefe §i Imbinarile sudate, pe toata lungimea §i suprafetelor Inainte de vopsirea eiementelor §i dupa Indepartarea impuritatilor. Controlul nedistrucliv pe faze ale Imbinarilor sudate, metode §i procente, sunt date In tabele.
 13. WIARCAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA §l TRANSPORTUL.
 Toate elementeie de constrcutie trebuie marcate Tnainte de receptia In uzina. Marcarea se face cu vopsea Tn contrast sau prin poansonare In anumite cazuri.
 Marcarea prin poansonare se admite numai la OL37, nu se aplica poansonare In zone puternic solicitate sau la ojeiuri de marci superioare (tn cazul otelurilor de marci superioare se admit poansoanele doar pe suprafeje frontale).
 Depozitarea elementelor de conslructii din ©(el se face pe tipuri §i dimensiuni. In fiecare depozit, amenajarile trebuie fS sigure integritatea elementelor metalice pe toata durata depozitarii.
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La a§ezarea elementelor in depozit §i la transport se vor respecta condipe de rezemare pentru a nu se produce deformatii remanente, §f asigurarea elementului sau a stivei.
 Pentru manipulare se pot suda piese auxiliare cum ar fi urechi, c^rlige care se pot Inlatura dupa montarea elementelor,
 Locurile de agajare se pot stabili in uzina dac3 nu sunt prevazute In proiect.
 14. PROTECXIA CONSTRUCJIILOR METALICE. Protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice supraterane este obligatorie §i este reglementata prin "Instructiunile tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de construcutii metalice", indicativ GP035-98.
 Pregatirea suprafejelor cuprinde: a) indepartarea mizeriei prin:
 > periere cu peria de sarma > spalare cu a pa > §tergerea cu cirpe, bumbac, calti, > uscare cu aer cald.
 b) TndepSrtarea grasimilor, uleiurilor, etc prin; ( > degresare primara cu White spirt
 > degresare secundara cu benztna u^oara, tiner.acetona sau so[ven{i volatli. > utilizarea solutiilor alcaline (soda caustlca 10% §i soda calcinata 15%) > utilizarea detergentilor
 c) pregatire sudurilor prin polizare, frezare, etc, d) indepartare oxizilor §i a Junderufui prin procedee mecanice (sablare, polizare, etc) e) Tndepartarea micilor defecte de suprafata (porozitati, denivelari) prin acoperire cu sudura §i
 §lefuire) Protejarea suprafejelor metalice se face imediat dupa pregatirea suprafetelor §i trebuie sa
 depa§easca 3 ore de la terminarea curatirii fiecarei portiuni de suprafaja a elementului care se protejeaza.
 O atentie deosebita trebuie acordatei zonelor de fmbinare cu buloane, zone care trebuie pregatite §i protejate Tnainte de pozitionarea §i strangerea buloanelor.
 Acoperirea prin vopsire se poate apiica manual prin pensulare sau mecanic prin pulverizare utilizandu-se aparate de pulverizat sau pistoale, - Vopsirea finala a constructilor metalice se face dupa terminarea montarii
 definitive. > Rosturile §i locurile In care s-ar putea aduna ape se astupa cu chit de miniu de plumb,
 ( > Dupi repararea straturilor de vopsea date In uzina se apiica ultimul strat de vopsea. > Vopseaua trebuie sa fie uniforms, aderenta, ficuta fara ba§ici, farS locuri neacoperite sau
 acoperite inegal. In primul an de exploatare investitorul trebuie sa urmareascS starea constructiei metaiice, in
 special; > daca nu apar In elementele de constructii deformati vizibile > starea tmbinarilor > daca nu apar fisuri In suduri sau In materialul de baza. > comportarea protectiei contra coroziunii
 DacS apar defecte sau deformatii vizibile se va anunta imediat proiectantul pentru indicarea masurilorde remediere.
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PROCESUL DE ZINCARE TERMICA
 z
 ^ X
 i
 degresare decapare
 LJ LJ
 uscare uscare imersafe | fnzfnc
 top*
 Zincarea termica este un procedeu de protectie anticoroziva a otelului care consta in pregatirea specifica a suprafetei si imersarea acestuia intr-o baie aliata de zinc topit la 450oC timp de 3-10 minute. In urma acestui proces, pe suprafata otelului se formeaza datorita reactiilor dintre Fe si Zn o acoperire care are o legatura metalurgica cu substratul, alcatuita din mai multe straturi de compusi intermetalici avand diferite concentratii de zinc. Aceasta acoperire are o foarte buna rezistenta la coroziune. abraziune, impact, soc termic s.a. In continuare sunt prezentate principalele etape ale procesului de zincare termica:
 RECEPTIA SI INSPECTAREA
 Are loc verificarea suprafetelor, a proiectarii corespunzatoare pentru zincare si a gaurilor de aerare si scurgere, care permit accesul si curgerea solutiilor de pregatire a suprafetei si zincului topit pe toate suprafetele atat exterioare cat si interioare.
 LEGAREA
 Legarea reperelor pe traverse sau alte dispozitive speciale care cu ajutorul podurilor rulante sunt apoi transferate la cuvele de pregatirea suprafetei.
 DEGRESAREA
 Degresarea este un proces de curatare chimica al carei scop este de a indeparta murdaria, uleiurile usor solubile, grasimea, vopselete solubile in apa, precum si alte impuritati de pe suprafata.
 DECAPAREA
 Decaparea in acid este un procedeu chimic de curatare, ulterior degresarii, care indeparteaza rugina, tunderul sau aiti contaminanti inainte de zincare. Vopseaua insolubila in apa, grasimea abundenta si zgura de sudura nu pot fi de obicei indepartate prin etapele de curatare mai sus aminlite, ele trebuind indepartate de catre beneficiar inainte de a trimite produsele la zincat.
 FLUXAREA
 Fiuxarea este procesul final de pregatire a suprafetei inainte de zincarea termica. Reperele decapate sunt imersate intr-o solutie de fluxare de ciorura de zinc si clorura de amoniu. Scopul fluxarii este de a asigura o curatarea suplimentara si finaia a otelului pana in momentul in care acesta va intra in baia de zinc topit. Fiuxarea asigura de asemenea o bariera temporara de protectie impotriva coroziuni pentru a preveni orice formare ulterioara de rugina pe repere.
 USCAREA
 Reperele sunt uscate cu aer cald inainte de a fi imersate in baia de zinc topit pentru a se evapora umezeala si a se usca stratul de flux.
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ZINC AREA TERMICA
 Procesul de zincare termica implica imersarea reperelor, curatate de rugina, tundersi alti contaminanti, intr-o baie de zinc topil, Acesta reactioneaza cu otelul si formeaza o acoperire uniforma, legata metalurgic de substrat, compusa din mai muite faze de aliaje fier/zinc avand la suprafata un strat de zinc pur care are un aspect stralucitor si lucios specific produselor zincate. Anumite compozitii de otel reactioneaza excesiv cu zincul rezultand straturi groase si cu ur aspect mai putin atragator care insa nu afecteaza in sens negativ rezistenta la coroziune a produselor.
 % de Si din otel
 DEZLEGAREA REPERELOR SI RACIREA
 Reperele sunt deziegate de pe traverse si sunt lasate sa se raceasca in aer.
 AJUSTAREA SI INSPECTIA
 Produsele sunt curatate, cantarite si apoi inspectate minutios in ceea ce priveste grosimea de strat, aspect si conformitatea cu cerintele SR EN ISO 1461.
 AMBALAREA SI LIVRAREA
 Reperele zincate termic sunt ambalate si pregalite pentru a fi colectate sau livrate beneficiarilor.
 UTILIZARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT
 Zincarea termica este un procedeu de protectie anticoroziva si se realizeaza cu scopul de a nu permits ruginirea (oxidarea) otelului. Un obiect metalic zincat termic poate sa fie depozitat, transportat si utilizal in orice conditii atmosferice naturals, in aer, in apa, in sol sau pe sol. In oricare din aceste conditii rolul de protectie anticoroziva al zincarii termice nu este afectat. In schimb, aspectul estetic al depunerii se poate modifica. Pot sa apara pete albe sau de nuante diferite, inflorescente, suprafete tucioase sau mate etc. Toate eceste modificari estetice ale suprafetelor zincate termic au loc datorita declansarii mecanismului prin care zincul protejeaza otelul si nu permits ruginirea (oxidarea) acestuia. Aspectul estetic al zincarii termice. In ultimii ani, este tot mai pregnant pus in valoare. Trebuie subliniat totusi faptul ca, in primul rand, zincarea termica are rol de protectie la coroziune. Modificarile de aspect ale suprafetelor zincate, care pot sa apara din multiple cauze naturals, nu au legatura cu scopul pentru care a fost realizata zincarea, adica, protectia anticoroziva.
 Intocmit, Ing. MURESAN ERNEST
 'Co®
 \L PROlEC^
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Boffi.siniso^sftyjK PMICT sutji. AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 f
 V. LISTE DE CANTITATI
 Formularele Fl, F2, F3, F4, F5
 Pagina 30
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OBIECTJV:
 Beneficlar;
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECT1VA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viitorului - MUNICIPUL DEVA
 Pag 1
 FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv
 Nr. cap.y subcap. deviz
 general Denumirea capitofefor de cheltureJi
 Valoarea cheltuiefilor pe
 obiect (excfusiv TVA)
 lei
 Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea Initfafa
 ^Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
 Realizarea utilitatflor necesare obiectivului Pro re eta re Tema de proiectare Studiu de prefezabrfitate
 Studiu de fezabiJitate/documentatie de avfzare a fucrarrfor de interventii si deviz general Documentatirle tehnice necesare in vederea obtinerij avizeioryacordurNor/aiitonzatiilor Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaiiilor de executie Proiect tehnic si detain de executie Investitia de baza
 Amenajare piatforma subterana de colectare selective a deseurilor menajere- AJeea Viitoruluk intre blocurife 03 sf 04 municipiuf Deva, judetul Hunedoara Organlzare de santier Probe tehnoiogrce si teste
 ! TOTAL VALOARE (excJusiv TVA)
 TVA 19%
 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
 0,00
 0,00 2,625,00^
 0,00 O^O"
 412.50"
 125,00
 187,50*"
 1.900,00 49.743,82 49.743,82
 52.368,82 9.950,08
 62,318,90
 Dfn care: C+M
 t 53.811,59
 PROIECTANT
 Raport generat cu ISOP , www.devize.ro. e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007
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Pag 1
 OBJECTIV:
 OBIECTUL:
 Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viitorului Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorulul- intre blocurile 03 si 04, munlcipiul Deva, judetul Hunedoara MUNfCfPUL DEVA
 FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 Nr. cap./subcap. deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
 Valoare (exclusiv TVA)
 I. Lucrari de constructii si instalatii Terasamente
 Constructii: rezistenta si arhitectura
 TOTAL I
 II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
 TOTAL II
 III. Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monlaj
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesila montaj si _echipamente de transport
 Dotarr
 Dotari
 Active necorporale
 ^TOTALJII
 IV, Probe tehnologfce si teste Probe tehnologice si tesle
 TOTAL IV
 TOTAL VALOARE (exclusfv TVA): TVA 19%: TOTAL VALOARE:
 PROIECTANT
 .cf' • \ '<s<. 'WQTUR project !>, Jf L ^
 Raport generalcu ISDP , www.devizeTO, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Page 50
                        

OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FiZIC: Beneficiar:
 Pag 1
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - AJ. Viitorufui Amenajare platforma subterana de colectare seJectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorului- intre blocunle 03 si 04, rnunlcfpiul Deva, judetul Hunedoara Terasamente MUNICIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nr. Capitolul de [ucran Cantitatea Pretul unltar
 (exclusiv TVA) -lei-
 TOTALUL (exclusiv TVA)
 -lei-
 1 RPCT09G1
 2 DC04B1
 3 TSC02D1
 4 TSA07D1
 6 TSF02A1
 7 TRA01A08
 8 TRA01A20
 Demolarea elementeTor de beton simplu sT beton armat cu mijloace.. mecanice a betonului armat din pereli. trepte, grinzi. stalpi, placi si prefabricate
 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatalle in betonul de uzura la : drumuri;
 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 de 0,12-0.39 mc.cu comanda hidraulica.in mc :..,paman( cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2
 Sapatura manuafa de pamant, in spatii limltate, avand peste 1 m latlme si maximum 6 m adanclme, executata cu sprijiniri. cu evacuare manuala, in fundalii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturit 0-2 teren foarte tare Strat de repartitie din balasf cu granuiatie de 0.7 mmppreva2ut sub prisma de balastare c.f.. compactat cu:...placa vibraloare de 0.71 cu motor cu ardere interna< 10 CP
 Spnjimri de maluri.cu dulapt de fag asezati orizontalja sapaluri executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre malurl..adancimea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m
 Transportul rutler al.. .materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.
 Transportul rutier al.. .materialelor.semrfabricatelor cu autobasculanta pe dist = 20 km.
 material: ' manopera: ' utilaj: ^ transport: 1
 15,44 material: manopera: utilaj: transport:
 0,19 material: ' manopera: utilaj: transport:
 4,80 material: ^ manopera: utilaj: r transport: '
 material: j manoperaf"! utilaj: transport: I
 30,00 material: manopera: utilaj; transport;
 49,30 material: r
 manopera: utifaj: transport: r 23,00" material: ' manopera: , utilaj; —J transport: J
 122,70 0,00"
 98,60 24,10*
 o:oo 68,28
 7,04 5,27
 55,97 0,00
 671,05 0,00 0,00
 671,05 0.00
 62,75 0,00"
 62.75 0.00' 0,00"
 54,35" 29,33"" 22,59
 2,43" 0,00"
 16,01 3.64*"
 12,37" 0,00" 0,00" 9,38' 0.00 0,00 0,00" 9,38
 24,38 0,00 0,00 o:or
 24,38
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STADIUL FIZIC; Terasamente
 TRB04A1
 10 RPCA06A1
 11 2200393
 1 2 Transportul materialelor cu lopata(max.3m tona oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta.J lopatare
 Umplutun de pamant.executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mana si In cantitati p§na la 20 mc,. Ja un punct de lucru
 Balast nespalat de nu 0-70 mm
 procent Cheltuieli drrecte: Alte cheltuieli dirccte:
 Contnbutii asiguratorii 0,338 % pentru munca
 Total Inclusiv Chelfuiefi Directe: CheltuieN indirecte 10,000 %
 Total Inclusiv Cheftuieli indirecte: Profit 5,000 %
 Total Inclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:
 TOTAL GENERAL:
 material manopera 515,95 1.251,67
 515.95 51.59
 567,54 28.38'
 595,92
 1.255,89 125,59
 1,381,48 69,07^
 1.450,56*
 material: manopera: utilaj: transport:
 6,77 material: manopera: utilaj: transport: ^ 8.80 material: t
 manopera: 1
 utilaj: transport:
 utilaj 1.061,52
 1.061,52 106,15
 1.167,67: 68,38
 1.226,05
 4 9,32 0,00 9,32 0,00 0.00
 14,36 0,02
 14,34 0,00' 0,00
 23,45 23.45"
 o.bo" 0,00^ O'DO"
 transport 1.023,22
 1.023,22 102,32
 1.125,54 56.28
 1.181,81 1
 19,00%
 C
 PROIECTANT
 Raport general cu fSOP , vwav.devize.ro. e-mail: suporKgTntelsoftdeviz.ro. tel.; 0236 477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FfZIC; Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - A(. Viitorului Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseuhior menajere- Aleea Viitorului- intre blocurile 03 si 04. municipiul Deva, judetul Hunedoara Constructii; rezistenta si arhltectura MUNfCIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA
 Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
 0 1 2 ' 3 1 CP11A1 Mdntarea'elementelor prefabricate din buc '" 5,00
 beton armat la cladiri de locuit sau soclaJ materiar beton arm at la cladiri de locuit sau social cultural© cu structuri din panouri mari pentru subbetoanare cu mortar de poza. la cladiri cu inaltimea de pana la 20 m
 2 57600158 Radier b.a.p.-4,92 x 1,8-0,12
 manopera: utilaj: transport;
 buc ! 1,00 material: r
 manopera: , utifaj: transport;
 3 2700014 Perete b,a.p.- Panou 1:4,92x1,48-0,12 buc 1,00
 material; manopera: utilaj: transport:
 4 2700015 Perete b.a.p.- Panou 2: 4,92 x 1,48-0,12 buc ^ 1,00
 material: manopera: '
 ' utilaj: ^ ^ transport:
 5 2700016 Perete fa,a,p,- Pahou 3: 1,66 x 1,48-6714 buc ^ 1,00
 material; manopera: utilaj: r
 transport: 6 2700017 Perete b.a.p.- Panou 4:1,56 x 1,48-0,12 buc ^ 1,00
 material: manopera; utilaj: " transport:
 7 2601123 Banda etansare cauciuc crtid l= 12 cm m 22^00
 material: manopera: utilaj: transport;
 8 TRA02A380 TransportuJ rutier al tona^ 8,53 materialelor.semifabricatefor cu material' autocamionul pe dist.= ...380 km,
 manopera: utilaj:
 _ _ transport: 9 AUT6769 Automacara cu..brat telescopic 30,0-39^9tf ora ~ 8,00
 material: manopera: utilaj:
 ! transport
 SECTIUNEA FINANCIARA
 Pretul unitar TOTALUL (exclusiv TVA) (exclusiv TV
 -lei- -lei-
 26,92 1,64"
 25,28 0,00 o.oo'
 1,495,90 1495,90
 0,00 _ 0,00'
 0.00 1,229,43 1229,43*
 0,00 0,00 0.00
 1.229,43 1229,43'
 0,00' 0,00 0,00^
 454,87 454,87^
 o,obv
 o.oo" 0,00
 390,15 390.15"
 0,00 _o:oo~
 0.00" 1,88 1,88" 0,00" 0,00** 0,00'
 320,75 0,00
 "o.od" 0,00
 J?20,75
 234,47' 0,00 0,00
 234,47"" 0,00
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STADIUL FIZIC: Constructii: rezistenta si arhitectura
 10 CL20C1
 11 57600161
 1 2 Confectii metalice diverse, montate aparent kg diverse exclusiv para peli, b a I u strazi.ch e pe ng u ri
 Structura metalica inferioara zmcata pt kg containere ingropate
 12 67600162 Structura metalica zmcata suport containere kg
 13 57600163 Structura metaiica superioara zincala pt containere ingropate
 14 CL20C2-NL Montajconfectumetaliceuzinate
 15 57600159
 16 W2A15A1
 ( 17 57600160
 18 M1C02A-NL
 19 4113578
 20 TRA02A150
 Buzon metalic uzinat vopsit in camp buc elQctrostatic+ capac mobil din tabla de mox 3 mm
 Stalp simplu teava otef in fundatle burata buc teren.,j!ormal
 Statp meta(ic cu panou fotovolta/c pt containere ingropate, echipat cu tablou electric, ventilator, sigurante, senzorde caidura
 Montaj sistem hidraulic compus din 4 pistoane hfdraulice, sistem dislributie si furtune hidraufice aferente
 Sistem hidraulic compus din 4 pistoane buc hidraulice. sistem distributie si furtune hidraulice aferente, capacitate ridicare max. 5 to
 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...150 km.
 3 644,00
 material: manopera: utilaj: transport:
 303,82 material: manopera: utHaj: transport;
 122,03 material: manopera: utifaj: transport:
 218,15 material: manopera: utilaj: transport:
 4,00^ material: i manopera; ' utilaj: transport: ^ 4,00 material: manopera: "r
 utilaj: transport: ^ ~ 1,00" material: r
 manopera: utilaj: I transport: i T 1,00 material: manopera; utilaj: transport:
 1,00 material: , manopera: ' utilaj; transport: r ' 1,00 material: manopera: utilaj: transport; T_ 1,00 material: manopera: |
 utilaj: transport;
 4 2,08 0.47 1,61 0,00 0.00
 11,98 11.98" 0,00 0,00" 0,00
 11,98 11,98^ o.oo"
 "0.00 0,00
 11,98" 11.98 0,00 0,00 Too
 104,12" 23.45" 80,68 0,00 0,00~
 1.283,48 1.283,48*
 0,00""
 __ 0*00~ 0,00^
 163,59" 2.59
 55,49" 105,51"
 0,00 2.139,14" 2.139,14^
 0,00^ asr
 ^ 0,00 49,30"
 0.00*" 49^30"" 0,00" 0,00
 8.556,56 8.556,56
 0,00^ 0,00 0,00
 181,Of' 0,00 0,00 0,00
 181,01
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STADIUL FfZIC: Constructii: rezistenta si arhitectura
 0 1 2 21 TR11AA08F1 Descarcarea matehalelorTgrupa a-grele si tona
 marunte prin^.transport pina la 10m auto-rampa,teren categ. [1]
 procent Cheltuieli directe: Alte cheJtuieli directe:
 Conlributii asiguratom 0,338 % pentru munca
 Total Inclusiv Cheltuieli Directe: Chettuieli indirecte 10,000 %"
 Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: Profit 1 5,000 %
 Total Inclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TV A): TVA;
 materia! manopera 28.791,86 1.599,27
 material: manopera: utilaj: transport:
 utilaj 1.981,25
 28.791,86 2.879,19
 31.671,04 1.583,55
 33.254,59
 1.604,66 160,47
 1.765,13 88,26
 1,853,39
 1.981,25 198.13
 2.179,38 108,97
 2.288,34
 6,27 0,00 6,27 0,00 0,00
 transport 2,917,02
 2.917,02 291,70
 3,208,72 160,44
 3,369,16
 19,00%
 TOTAL GENERAL:
 (
 C
 PROIECTANT
 ■ rSTRUCTUR "Z5^^-1?R0!ECT
 Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected]>( tel.: 0236 477.007
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Pag 1
 OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FIZIC: Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viitorului Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorulur- intre blocurile 03 si 04, municipiuE Deva, judetul Hunedoara Terasamente MUNICIPUL DEVA
 C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 crt Denumirea meseriei
 1 10221 Betonist 2 10731 Dulgher conslrudii 3 109921 Muncilor deservlre 4 19931 Muncitordeservireconstructii montaj 5 19921 Muncitordeservire constnjctii-montaj 6 12821 Pavator 7_ 19621 Sapalor
 Totafore manopera: Valoare directa Recapitulatie
 TOTAL
 Consumul cu manopera - (orrVore) -
 Tariful mediu - lei/ora -
 Valoarea (exclusiv TVA)
 - lei -
 4 = 2x3 81r38
 371,11 12.91 10^07
 330,41*
 60.41 385,38
 1.251,67
 198,89
 1,450,56
 317,99
 Procentul
 Co^-
 PROIECTANT
 rVwKTliR
 ; PROIECT ^ X sju.
 LA «»»">■ Raport general cu ]SDP , www.devize.ro. e-mail: suport^gintelsoftdevizjo. tel.: 0236 477.007
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OBIECTiV;
 OBIECTUL;
 STADJUL FI2IC: Beneficiar
 Pag 1 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A OESEURfLOR MENAJERE - Al. Viitorului Amenajare platforma subterana de colectare sefectiva a deseunlor menajere- Aleea Viitorului-intre blocurile 03 si 04, municipiuJ Deva, judetul Hunedoara Constructii: rezistenta si arhitectura MUNICIPUL DEVA
 C7 - USTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 crt Denumirea meserfei
 1 20141 Electrician linii electrice aeriene 2 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 3 26821 Montator c-tii metalice 4 26851 Montator constructii metalice 5 12541 Montator prefabricate beton 6 319711 Muncitor incarcare-descarcare ^ materiale
 7 22741 Sudor electric 8 13431 Zidar
 Total ore manopera: Valoare directa Recapitulatie
 TOTAL
 Consumul cu manopera
 - (om/ore) -
 Tariful mediu - \e\Iora -
 Valoarea (excfusiv TVA)
 - lei -
 _ 4 = 2x3
 55,49 ' 49,30 453,94 605,25* 102.19
 6,27
 302,62 24,20
 1.599,27 254.12
 1.85339
 406,29
 Procentul
 PROIECTANT T^fcV
 Raport general cu ISDP , www^devize.ro. e-mai(: supoft@intelsoftdeviz,ro. tel.: 0236 477,007
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OBIECTIV:
 Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - A(. Viiforului MUNICIPUL DEVA
 FORMULARUL F1 - CENTRAUZATORUL
 cheltuielllor pe obiectiv
 Nr. cap./ subcap. deviz
 general
 1 4.1.1
 Denumirea capftolelor de cheltuleJi
 Amenajarea terenului Amenajarr pentru protectfa mediulul si aducerea terenului la
 _starea fnjt[a[a Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatlfor
 ^Realizarea utilitatilor necesare obiectivulur ' Proiectare Tema de proiectare — ^
 Studiude prefezabifitate Studru de fezablfitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerri a v ize J o r/a c o r d u r i f or/a u toriza t i i lor Verificarea tehnica de calitate a proiectuluT tehnic si a defaliilor de executie Proved tehnic si detalil de executie
 Jnvestitia de baza 1 Amenajare platforma subterana de ooledare seJectivaa deseurilor menajere- Aleea Viitorului- intre blocurffe 03 si 04 municipiul Deva, judetul Hunedoara ^rganizare de santier Probe tehnologice si teste™"
 Valoarea chelturelilor pe
 obiect (excfusiv TVA)
 lei
 Din care: C+M
 .TOTAL VALOARE (exciusiv TVA) TVA 19% TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
 PROIECTANT
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OBIECTIV;
 OBIECTUL:
 Beneflciar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viiforului Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilormenajere- Aleea Viitorului- tntre blocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetui Hunedoara MUNIC1PUL DEVA
 FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorif de lucrari
 Nr. cap./subcap, deviz generaf
 1 Valoare (exdusivTVA) CheltuieJi pe categona de lucrari
 '■ Lucrari de constructli si instalatii Terasamente _
 Constructii: rezistenta si arhitectura
 totalT ~
 Montaj utilaje sj echipamente tehnologice Monlaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale
 TOTAL 11 "
 ill. Procurare ^Utifaje. echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
 Utilaje, echipamenfe tehnologice si funclionale care nu necesita monfaj si echipamente de transport Dotari
 Active necorporale
 TOTAL II! "
 IV. Probe tehnologice si teste Pro be teh nof og ice s i tesle
 TOTAL IV ~ _
 TOTAL VALOARE (exclusiv TV A): (. TVA19%:
 TOTAL VALOARE;
 1
 PROIECTANT
 Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: [email protected]. tel."0236 477.007
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0BIECT1V:
 OBIECTUL:
 STADfUL FI2IC; Beneflciar:
 - lei -
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viilorului Amenajare platform a subterana de colectare sefectrva a deseurifor menajere- Aleea Viitorului- intre bloouriJe 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara Terasamente MUNICIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nr. CapitoluJ de lucrari U.M. Cantitatea
 1 RPCT09Gi
 2 DC04B1
 3 TSC02D1
 4 TSA07D1
 5 TSD16B1
 6 TSr02A1
 7 TRA01A08
 8 TRA01A20
 1 ~|~ 2 Demotarea elementelor de beton simplu si mc beton armat cu mijloace ...mecanice a I betonufui armat din pereti, trepte, grinzi, stSlpi, placi si prefabricate
 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si difatatie in betonul de uzura la : dmmuri;
 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidrauiica.in mc :...pamant cu umidilate naturala descarcare auto in teren catg 2
 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatli, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 leren foarie tare ^ Strat de repartitie din balast cu granulatie-" de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.71 cu motor cu ardere interna< 10 CP
 Sprijiniri de maluri.cu dulapi de fag asezati orizontaMa sapaturi execufate in spatii limitatepavand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri...adandmea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m
 Transportul rutier a!., jnaterialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.
 Transportul rutier aL.materialelor.semlfabricatelor cu aulobasculanta pe dist.= 20 km.
 material: manopera: utilaj: transport: [
 T_ 15744 material: J man opera: . utilaj: ~T transport: j
 T'"—0'19
 material: _[ manopera: j utilaj: T transport:
 4,80 material: manopera: utifaj: transport:
 material: , manopera: utilaj: transport; [ 30,00 material: manopera: utilaj: transport:
 I J9-30
 material: manopera: utilaj: transport:
 T- 23'90~ material: T manopera: | ulilaj: transport: ■
 5 = 3x4
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STADIUL FIZIC: Terasamente
 0 1 2 Transportul materialelor cu Jopata(max.3m tona
 5 = 3x4 TRB04A1
 oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare material:
 manopera: i utilaj: transport;
 T ' 6'77
 material; manopera: , utilaj: 1 transport;
 T '8,80 material: | manopera: j utiiaj; _"t transport:
 10 RPCA06A1 Umpluturi de pamant.executate in straturi mc orizontale de 20-30 cm grosime, udata sf batuta bine cu ma/ul de m^na si in cantitati p^na la 20 un punct de lucru
 11 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm
 procent material manopera transport Cheltuieli directe: Alte cheltuieli directe:
 Conlributii asiguratorii pentru munca
 Total Fnclusiv Cheltuieli Directe: ~ Cheltuieifindirecte ^ Total Inclusrv CheFtureli indirecte:
 Profit n Total Inolusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:
 TOTAL GENERAL:
 C
 PROIECTANT
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OBJECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FfZfC; Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURJLOR MENAJERE - Al. Viitorufui Amenajare platforma subterana de coiectare selectiva a deseurilor menajere- Aleca Viitorului- intre blocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara Constructii: rezistenta si arhitectura MUNICJPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHN1CA SECTIUNEA FINANCfARA
 -i- — Nr. Capitolul de lucrari U.M, Cantitatea
 _ i : 2 I 3 1 CP11A1 Montarea elementelor prefabrrcate dm buc ' 5,00
 beton armat la cladin de locuit sau social material7' 1
 cuiturale cu structuri din panouri man pentru j- subbetoanare cu mortar de poza, la cladiri manopera: ^ cu tnaitimea de pana la 20 m utilaj; ,
 _l transport: | 2 57600158 Radier b.a.p.-4,92 x 1,8-0.12 "buc T 1,00"
 material: manopera: utiiaj:
 _ transport: "f 3 2700014 Perete b.a.p" Panou 1:4,92x 1,48-0,12 buc "P 1,00"
 material: T manopera: \ utilaj: _T transport:
 4 2700015 Perete b.a.p.- Panou 2:4,92 x 1,48-0,12 ""buc 1,00
 material: manopera: ! utilaj: T
 i _ transport: T 5 2700016 Perete b.a.p.- Panou 3: 1,56 x 1,48-0.14 "buc"^" _ 1,00
 material: manopera: 'utilaj:
 : a . . . transport: 6 2700017 Perete b.a.p.- Panou 4:"1,56 x 1,48-0,"12 buc T "iToo""
 material; ^ manopera: utilaj: """
 j_ transport T" 7 2601123 Banda etansare caucluc cmd k 12 cm m "~T 22,00 ""
 material; ! manopera: utilaj:
 t _ _ . transport: 8 TRA02A380 Transportul rutier ai tona ^ 8,53~^
 materialelor.semifabricatelor cu j material- ' V autocamionul pe dist = ..380 km. — ' 4-
 manopera: ' utilaj:
 _ transport: , 9 AUT6769 Automacara cu...brat telescopic 30,0-39.9tf ora ^ 8,00
 material: 1 manopera: j utilaj:' |
 ' . transport: ~
 5 = 3x4
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STADIUL FIZIC:
 10 CL20C1
 Constructii; rezistenta si arhltectura
 1 2 Confectii mefalrce diverse, montate aparent kg diverse exdusiv parapeti.balustrazi.chepenguri
 11 57600161 Structura metaJica mferioara zincata pt ^kg containere ingropate
 12 57600162 Structura metalica zincata suporl containere kg
 L .1 13 57600163 Structura metaJica superioara zincata pt
 containere ingropate
 14 CL20C2-NL Monlaj confectii metalice uzinate
 15 57600159
 16 W2A15A1
 17 57600160
 ^8 M1C02A-NL
 19 4113578
 20 TRA02A150
 Buzon metalic uzinat vopsit in camp buc electrostatic+ capac mobil din tabla de inox 3 mm
 Stalp simplu teava otel in funcfatie burata buc teren.. normal
 Stalp metalic cu panou fotovoltaic pt containere ingropate, echlpat cu tabJou electric, ventilator, sigurante. senzor de caldura
 Monlaj sistem hidraufic cbmpus dm 4 pistoane hidraulice, sistem distributie si furtune hidrauJice aferente
 Sistem hidraulic compus din 4 pistoane hidraulice, sistem distributie si furtune hidraulice aferente, capacitate ridicare max. 5 to
 Transportuf rutieral materialelor.semifabricatelor cu autocamionu) pedist(= ...150 km.
 3 644,00
 materraJ: manopera: ^ utilaj: transport: 1 303,82 material: manopera: . utilaj: [ transport:
 1 122,03" material: f manoperafT utilaj; T transport: '
 218,15^ material: I manopera: ulilaj: transport: '
 "r_ 4,00 material^ T manopera: ' utiiaj: transport:
 1 4,do" material: j~ manopera: utilaj: T transport: '
 T 1,00^ material: T i ——i— manopera: utilaj: transport: '
 ^ 1,00 material: I manopera; I utilaj: T~ transport: |
 mate rial: manopera: irtilaj: transport: [ T _ i .od" material: 1~ manopera: J utilaj: T~ transport:
 r j'00 ^ materiai: manopera: | utilaj: | transport: |
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STADIUL FIZJC: Constructii: rezistenta si arhitectura
 0 1 2 3 21 TRHAA08F1 Descarcarea materiafe!or,grupa a-grele si tona 1,00
 marunte prin...transport pina la 10m material- auto-rampa.leren categ. [1J
 man opera: utilaj:
 _j transport:
 3" Procent material manopera utilaj Cheltuieli directe: r
 Alte cheltuieli directe; Conthbutii asiguratorif ^T" pentru munca ,
 Total Inclusiv Cheltuieli Directe: j T "I CheltiiieilThdirecte T ~ ~ _
 Total Inclusiv CheltureJi indrrecte: Profit "] " "
 Total Inclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA): 3 "" ^ ^ TVA:
 TOTAL GENERAL:
 transport
 PROIECTANT
 j^Raportgeneratcu ISDP^www.devize.ro. e-mail: [email protected]. leK'0236 477.007*^ — '
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Pag 1
 OBIECTJV:
 OBIECTUL;
 STADIUL FIZIC: Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al. Viitorufui Amenajare platforma subterana de colectare sefec«va a deseuriior menajere- Aleea Viitoruluf- rntre bfocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara Terasamente MUNfCIPUL DEVA
 C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 Denumirea meseriei
 10221 Betonrst 10731 Dulgher constmctii 109921 Muncitor deservire 19931 Mundtor deservire constructfi montaj 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 12821 Pavator J9621 Sapator Total ore manopera:-^ Vafoare dlrecta Recapitulatie
 Consumul cu manopera
 - (om/ore) -
 4,54 20,70
 6,72
 18,43'
 21,50 69,82
 Tariful mediu - lei/ora -
 Valoarea {excluslv TVA)
 - lei -
 4 = 2x3
 TOTAL
 i
 i-
 PROIECTANT
 uRapoft general cu ISDP^www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 4771)07
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL FIZIC: Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE - Al, Viitorufui Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorulul- tntre bJocurile 03 si 04. munfcipiul Deva, judetuJ Hunedoara Constructii: rezistenta si arhitectura MUNICIPUL DEVA
 C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 Denumirea meseriei Consumulcu Tariful mediu ' Valoarea
 manopera -fei/ora- (exclusiv TVA) Procentul - (onVore) - - lef-
 ^20141 Electrician linii electrice aeiiene 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparalif 26851 Montator conslructli metal ice 26821 Montator c-tii metalice 12541 Montator prefabricate belon 319711 M u ncito r inca rca re- d esca rca re
 materiale 22741 Sudor electric 13431 Zidar Total ore manopera: Valoare directa
 Recapitulate
 3,09
 *'75l 33.78 25,32
 5.70 0.35^
 TOTAL
 V
 PROJECTANT
 Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office®intersoflto. tel.; 0236 477.007
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AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE 'VAA
 MUNICIPUL DEVA
 Nr, cap./ subcap. deviz
 general
 FORMULARUL F1 - CENTRAUZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv
 Denumfrea capitolelor de cheltuiefi
 Valoarea cheltuiellfor pe
 obiect (exclusiv TVA)
 lei
 Din care: C+M
 Amenajarea terenului Amenajarr pentru protectia mediului si aducerea terenuiLii la starea initiala Cheftuielf pentru relocarea/protectia utiJitatifor _
 ^Realizarea utilitatifor necesare obiectivuluf Proiectare ^f-
 Tema de proiectare Studiu de prefezabilitate 4— Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de^ mterventii si deviz general Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizefor/acordurilor/autonzatiilor Verificarea tehnrca de calrtate a proiectului tehnic si a detafrrfor de executie Prorect tehnic si detafri de executie r
 Investitia de baza Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a
 deseurilor menajere- Aieea Viitomlui- intre bJocurile 03 si 04 municipiul Deva. judetuf Hunedoara Organizare de santier Probe tehnologice si teste
 TOTAL VALOARE {exclusiv TVA) TVA 19% TOTAL VALOARE (incfusiv TVA)
 0,00 0,00'
 2.625,00*
 0,00 0,00^
 412,50*
 125,00^
 187,50
 1.900,00
 48.600,00 48.600.00^
 51.225,00 9,732,75
 60.957,75
 PROIECTANT
 Raport generat cu ISDP www.devize.ro. e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 Beneflciar;
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitonjluf-intre blocunfe 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara MUNfCIPUL DEVA
 FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 Nr. cap./subcap. deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
 Valoare (exclusiv TVA)
 I. Lucrari de constructii si instalatii
 4.5
 ^ TiTi
 Terasamente
 Constructii: rezistenta si arhitectura
 "total I
 II. Montaj utllaje si echipamente tehnologice Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
 TOTAL N
 _ _ III. Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionaie care necesita montaj
 Utilaje, echipamenle tehnologice si functionale care nu necesita montaj si ^echipamente de transport Dotari
 Dotari ~
 Active necorporale
 TOTAL HI
 IV. Probe lehnologice si test© Probe tehnologice si teste
 TOTAL JV
 TOTAL VALOARE (exclusrv TVA): TVA 19%: TOTAL VALOARE:
 PROIECTANT
 0°*
 Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suporttgintelsofldevizjo. tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 STADIUL F1ZIC: Beneficiar:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEUR1LOR MENAJERE Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseunlor menajere- Aleea Viitorului- intre biocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara Terasamente MUN1CIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nn CapitoluJ de lucrari Cantitatea Pretul unitar
 (exclusiv TVA) -lei-
 TOTALUL (exclusfv TVA)
 -lei-
 RPCT09G1
 2 DC04B1
 3 TSC02D1
 4 TSA07D1
 5 TSD16B1
 6 TSF02A1
 7 TRA01A08
 8 TRA01A20
 Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace .,inecanice a betonului armat drn pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (a : drumuri;
 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 de 0.12-0.39 mc.cu comanda hidraulrcajn mc :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2
 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare_ Strat de reparlitie din balast cu granulatie de 0.7 mm.prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.71 cu motor cu ardere interna< 10 CP
 Sprijiniri de malur^cu dulapi de fag asezati orizontal.la sapaturi executate in spatii I imitate, avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri...adancimea sapatuni de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m
 Transportul rutier al.. .materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.
 Transportul rutier al.. jnaterialelo^semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.
 material: manopera; utilaj; transport;
 15,44 material: manopera: utilaj: transport:
 0.19 material: manopera: utilaj: transport: r 4,80 material: manopera: utilaj: transport:
 material: 1
 manopera: ^ utilaj: transport:
 30,00 material: ] manopera: utilaj: ^ transport:
 49.30 material: > manopera: ' utilaj: transport: ^ T 23,00 material: 1
 manopera; ^ utilaj: ■ transport:
 J76'74
 0,00 52,64 24,10*
 0,00 65,83 7,04 2,81
 ""55,97" 0,00'
 671,05 0,00" 6too
 671.05 0,00'
 ' 33,50 0,00'
 33,50 0.00' 0.00
 43,82 29,33 12,06 "2,43 6.00
 10,25" 3.64" 6,60
 "0,00" 0,00"" 9,38 0,00" o^oo^ 0,00 9.38""
 24,38 0,00 0,00"
 _0,60 24,38
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STADIUL FIZIC: Terasamente
 0 TRB04A1
 10 RPCA06A1
 11 2200393
 1 2 Transportul materialelor cu lopata(max.3m tona oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopalare
 Umpluturi de pamant.executate jn slraturi orizontafe de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mSna si in canlitati pana la 20 mc,...la un punct de lucru
 Balasl nespalat de riu 0-70 mm
 procent Cheltuieli directe: Alte cheltuieli directe:
 material 515,95
 manopera 668,27
 9,00 material: manopera: utilaj; transport:
 6,77" material: manopera: utilaj: transport
 L 8'8CL material: manopera: utilaj: transport:
 utilaj 1.061,52
 4,98 0,00 4.98 0.00 0,00 7,68 0,02 7,66 6,00' 0,00
 ^23'45
 23,45 0,00 0,00^ 0.00
 transport 1.023,22
 CAS 15,800% 0,00 105,59 0,00 0,00 Concedti sr 0,850% indemnizatii
 0,06 5,68~ 0.00^ 0,00
 Fond de garantare 0,250 % 0,00" 1,67 0700 0,00" Fond de rise . 0,270 % Sanatate " 5,200%
 0,00 0,00"
 1,80 34,75 '
 0,00 0,00
 0,00" 0,00
 Somaj 0,500% 0.00 3,34 0,00 0,00 Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 515,95 821,10 1,061,52 1.023,22
 Cheltuieli Indirecte 10.000 % 51,59 82,11 106,15 102,32'" Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 567,54 903,21^ 1.167,67 1.125,54
 Profit 5.000% 28.38 45,16' " 58,38" 56,28" Total Inclusiv Profit: 595,92 948,37 1.226,05 1.181,81 TOTAL GENERAL (fara TV A): , — r i
 i i
 TVA: 19,00% '
 TOTAL GENERAL:
 1
 PROIECTANT
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OBIECTUL:
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorulur- intre blocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara Constructii: rezlstenta si arhitectura MUNICIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FJNANCIARA
 Nr. CapitoluJ de lucrari U.M. Cantitatea
 0 1 J2 3 1 CP11A1 Montarea efementelor prefabricate din buc 5,00
 beton armat la dadiri de locuit sau social material- ' T culturale cu structuri din panourf mari pentru ' -r subbetoanare ca mortar de poza, fa cladiri manopera: cu inattimea de pana la 20 m utilaj:
 y- transport: ' ' 2 57600158 Radier b.a.p,- 4,92 x 1,8-0,12 buc 1,00^
 material: manopera: utilaj: transport:
 3 2700014 Pereteb.a. p.->3000 1:4,92x1,48-0,12 buc 1,00
 material: f manopera: utilaj: ^ transport: '
 4 2700015 Perete b.a.p.- Panou2: 4,92 x 1,48-0,12 "^buc 1.00
 material: T" manopera: ulilaj:
 M transport: , 5 2700015 Perete b.a.p.- Panou 3:1,56 x 1,48-0.14 buc1 1.00'
 material; ' / manopera; . ^ utilaj: ~
 transport: 6 2700017 Perele b.a.p.- Panou 4:1,56 X 1,48-0,12 buc 1,00"
 material: manopera: utilaj: t
 .. ^ transport: 7 2601123 Banda etansare cauciuc crud N 12 cm m ' '22,00
 material: manopera: 1
 utilaj: _ transport:
 8 TRA02A380 Transportul rutier al tona r " 8,53 materiafelor^semifabricatelor cu mntpriar autocamionul pe dist = .,380 km.
 manopera: utilaj:
 _ _ transport: 9 AUT6769 Automacara cu...brattelescopic 30,0-39,9tf ora T 8.00"
 material: manopera: ^ utilaj;
 transport
 Pretul unitar {exclusiv TVA)
 -lei-
 £_ . 15,14
 " 1,64 13,50
 " 0,00* 0,00
 1.495,90 1.495,90'
 0,00 0,00 0,00*
 1.229,43 1.229,43
 0,00^ 0,00 0,00
 1229,43 " 1229,43
 0,00 0,00^ 0,00"
 454,87^ 454,67
 0,00 o.oo'" 0.00"
 390.15 390,15
 0,00 0,00 0,00" 188 1.88 _ 0,00Z 0,00" 0,00^
 320,75 0,00
 "0,00 oToo"
 320,75" 234.47
 0,00_ 0,00
 234,47' 0,00
 TOTALUL (exclusiv TVA)
 -lei-
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STADIUL FIZIC:
 10 CL20C1
 11 57600161
 Constructii: rezistenta sf arhitectura
 1 2 Confectii melalice diverse, montate aparent kg diverse exclusiv parapetifbalustra2i.chepengijfi
 Structura metalica inferioara zincata pt kg containere ingropate
 12 57600162 Structura metafica zincata suport containere kg
 13 57600163 Structura metalica superioara zincata pt containere ingropate
 14 CL20C2-NL Montaj confectii metalice uzinate
 15 57600159
 16 W2A15A1
 ^ 17 57600160 V
 18 M1C02A-NL
 19 4113578
 20 TRA02A150
 Buzon metalic uzinat vopsit in camp buc electrostatic-*- capac mobii din tabla de Inox 3 mm
 Stalp simplu teava otel in fundatie burata buc teren.. .normal
 Stalp metalic cu panou fotovoltaic pt containere ingropate, echipat cu tablou electric, ventilator, sigurante. senzor de caldura
 Montaj sistem hidraulic compus dm 4 pistoane hidraulice, sistem distributie si furtune hidraulice aferente
 Sistem hidraulic compus din 4 pistoane buc hidraulice, sistem distributie si furlune hidraulice aferente. capacitate ridicare max. 5 to
 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...150 km.
 3 644,00
 material: manopera: utilaj: transport:
 303,82 material: manopera: utilaj: transport; r 122,03 material: manopera: utilaj: transport:
 218,15 material: manopera: utilaj: transport;
 4,00 material: manopera: 1
 ulilaj: transport;
 4,00 material: manopera: utilaj: transport:
 material: manopera: ' utilaj: . transport:
 1,00 material: manopera: utilaj; transport: ' T 1,00 material: manopera: utilaj: transport: r _ 1,00 material: manopera: utilaj: _r
 transport: J,00_
 material: | manopera: utilaj: ' transport:
 1,33 0.47 0,86 0,00 0,00
 11,98 11,98 0,00" 0,00" 0,00
 11,98 11,98 0,00" 0,00 0,00
 11,98" 11,98 0,00 0,00 0.00
 — 66,52 23,45 43,07^
 0,00 0,00'
 1.283,48 1.283,48
 0,00' 0,00 0,00'
 137,72*" 2,59"
 29,62' 105,51 "" 0,00"
 2.139,14" 2.139,14"
 0.00 0,06" o.oo"'
 26,32 0,00
 26,32 0,00 0,00
 8.556.56^ 8,556,56
 0,00 0,00' 0,00
 _ 181.or _ 0,00 ^0.00^
 0.00^ 181,01
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Pag 3 STADIUL FIZIC: Constructii: rezistenta si arhitectura
 0 1 2 3 4 5 = 3x4 21 TRMAA08F1 Descarcareamatenalelor.grupa a-grele si torra 1,00 3,35 3,35
 marunte pria..trans port pina la 10m material: 0,00 0,00 auto-rampa,teren catea [11 manopera; 3,35 3,35 utilaj: 0.00 0,00 transport: 0,00 0,00
 procent material manopera utiiaj transport total Cheltuieli directe: 28.791,86 853,85 1.981,25 2.917,02 34.543,98 Alte cheltuieli directe:
 CAS 15.800% 0,00 134,91 0,00 0,00^ 134,91 Concedii si 0,850 % 0.00 7,26 0,00 0,00 7,26 indemnlzatii • Fond de garantare 0.250% 0,00^ 2,13 0.00" 0,00 2,13 Fond de rise 0,270 % 0.00 2,31 0,00 0.00 2,31 Sanatate 5,200 % 0,00 44,40 0,00 0,00 44,40 Somaj , 0.500 % 0,00 4.27^ 0,00 0,00 4,27
 Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 28.791.86 1.049,13^ 1.981,25 2.917,02 34739,26 Cheltuieli indirecte 10,000% 2.879,19 104,91 198,13 291,70 3.473,93
 Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 31.671,04 1.154,04* 2.179,38 3.208,72 38.213718 Profit 5,000 % 1.583,55 57,70"" 108,97 160,44 1.910,66
 Total Inclusiv Profit: 33.254,59 1.211,74' 2.288,34 3.369,16 40.123,84 TOTAL GENERAL (fara TVA): ■ 40.123,84 TVA: k 19,00% 7.623,53
 TOTAL GENERAL: - -h 47.747,37
 PROIECTANT mk')
 Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
 Beneflciar;
 Pag 1
 S~o"M^L0E
 RRr SUBTERANA DE C0LECTARE A MUNICIPUL DEVA
 FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv
 Nr. cap./ subcap.
 cJeviz general
 Denumirea capitolelor de cheJtuieli Valoarea
 cheltuielifor pe obiect
 {exclusiv TVA) lei
 Amenajarea terenului "—
 starrSa^" Pr0teCtia mediU'Ui Si adUCerea terenu,ui 'a
 CheJtuiefi pentru refocarea/protectra utilitatilor Realizarea utilitatiJor necesare obiectivului Proiectare Tema de proiectare
 StudJu de prefezabllrtate
 fn^d«ifeZHb,'"tate/d0CUmentatie de avi2are a '"crarilor de mterventu si deviz general Documentafiile tehnrce necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatirlor Venficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detafrtlor de executie Prorect tehnic si detalii de executie ~\ Investftla de baza ~ — —|
 ^Ine?aiare platforma subterana de colectare selectiva a deseunJor menajere- Aleea Viitorufui- intre bJocurile 03 si 04 mumcipiu) Deva, judetul Hunedoara ' Organizare de santier Probe tehnologice si teste H-
 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) TVA 19%
 ^ TOTAL VALOARE (incJusiv TVA)
 PROIECTANT [jyhs
 ///
 Raportgeneral cu (SDP .www.devize.fo. e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
 OBIECTUL:
 Beneficiar;
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE Amenajare platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor menajere- Aleea Viitorulm- intre bfocurile 03 si 04, municipiul Deva, judetul Hunedoara MUNICIPUL DEVA
 FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 Nr. cap./subcap, deviz general Cheltuieli pe categoria de Jucrarr
 I Lucrari de constructii si instalatn Terasamente
 Construotii: rezistenta si arhitectura
 totalT
 11. Monta] utllaje si echipamente tehnologice Montaj utifaje, echipamente tehnologice si functionale
 TOTAL II
 111. Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neceslta montaj
 Utilaje, echipamenfe tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport Dotari
 Active necorporale
 TOTAL III _
 IV. Probe tehnologice si teste Probe tehnologice si teste
 TOTAL IV
 TOTAL VALOARE (exdusiv TVA): TV A 19%: _
 TOTALVALOARE:
 PROIECTANT
 Raport general cu ISDP , www.devizs.ro, e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007
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Pag 1 OBI EOTIV; AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A
 DESEURILOR MENAJERE OBIECTUL: Amenajare platform a subterana de colectare sefectlva a deseurilor menajere-
 Aleea Viitorulul- intre blocurile OS si 04, municipiul Deva, iudetul Hunedoara STADIUL FIZIC: Terasamente Beneficiar: MUNICIPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
 - lei -
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nr. Capitolul de lucrari U.M, Cantitatea
 1 RPCT09G1
 2 DC04B1
 3 TSC02D1
 4 TSA07D1
 5 TSD15B1
 6 TSF02A1
 7 TRA01A08
 8 TRA01A20
 1 .2 Demolarea elementelor de beton simplu si mc beton armal cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, Ireple, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
 Taierea cu masina cu discuri diamanlate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonuJ de uzura la : drumuri;
 Sapalura mecamca cu excavator pe pneuri 100 de 0.12-0.39 mcFcu comanda hidrauficajn mc :.,.pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2
 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m ad and me, executata cu sprijmiri. cu evacaare manuala. in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare Strat de repartitie din balast cu granufatie de 0.7 mm.prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.71 cu motor cu ardere intema < 10 CP
 Sprijiniri de maluri.cu dulapi de fag asezati orizontal.la sapaturi executate In spatll limitate.avand latfmea de 1.51-2.50 m intre maluri,.^dancimea sapaturif de 0.00-2 m interspatii Intre dulapi de 0.00-0.20 m
 Transportul rutier al..jnaterialelortsemifabricalelor cu autobasculanta pe dist= 8 km.
 Transportul rutier aL.jnaterialelor.semifabrlcafelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.
 5 = 3x4
 material; ' manopera; ^ utilaj: ' transport:
 15,44 material: manopera: utilaj: transport: 1
 0,19 material: manopera: ~r
 utilaj: transport: ^ T " 4,80 material: r
 manopera: utilaj: \ transport ^
 material: manopera: utilaj: i transport:
 30,00 material: [ manopera: ' utilaj: transport:
 49,30 material: manopera: utilaj: transport; ' 23,00 material: manopera: utilaj: ^ transport:

Page 79
                        

STADIUL FIZJC: Terasamente Pag 2
 RPCA06A1
 11 2200393
 Transportul matenaleJor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu adefenta...l lopatare
 Umpluturi de pam^nt.executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mSna sf in cantitati pana la 20 mc,. Ja un punct de lucru
 Balast nespalat de nu 0-70 mm
 Cheltuieli directs; Alte cheltuielf directe;
 CAS Concedii si indemnizatii Fond de garantare Fond de rise —" Sanatate Somaj
 Total IncluslvCheltuieli Directe:
 Cheltuleli Indirect© ^ Total fnclusiv Cheltuieli indirecte:
 Profit Total fnclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:
 TOTAL GENERAL:
 procent material manopcra
 9,00 material: manopera: utilaj: transport:
 6,77" material: manopera: utilaj; transport:
 8,80 material; manopera: utilaj: , transport:
 utilaj
 PROIECTANT
 Raport generat co ISOP , www.devize.ro, e-mail: [email protected]. tel.: 0236 477.007
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Pag 1
 OBIECTIV: AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 OBIECTUL: Amenajare platforma subterana de colectare sefectiva a desetmlor menajere- Aleea Viitorului- mtre blocurile 03 si 04, municipiuJ Deva, judetul Hunedoara
 STADIUL FIZIC: Constructii: rezlstenta si arhitectura Beneficiar: MUNfClPUL DEVA
 F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - lei -
 SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
 Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantilatea
 1 2 3 1 CP11A1 Monlarea e/ementelor prefabricate din buc 5.00
 beton armat la cladiri de locuit sau social material; culturaJe cu structuri din panouri mari pentru * . - subbetoanare cu mortar de poza, fa cladiri manopera: ^ cu inaltimea de pana la 20 m utilaj:
 transport; 2 57600158 Radier b.a.p.-4,92 x 1,8-0,12 buc 1 1,00
 material; ! manopera: j utilaj: ^ ( transport;
 3 2700014 Perete b.a.p.- Panou 1; 4,92 x 1,48-0,1^2 buc ^ 1,00
 material; ! manopera: ^ utilaj: I
 j transport: 4 2700015 Perete b.a.p.- Panou 2: 4,92 x 1,48-0,12 buc 1,00
 material: T manopera: I utilaj: transport;
 5 2700016 Perele b.a-p,- Panou3T 1,56 x 1.48-0,14 "biic ^ 1.00
 material: manopera: ' utilaj:
 l _ transport; 6 2700017 Perete b.a.p.- Panou4: 1.56 x 1,48-0,12 buc 1,00
 material: ! manopera; utilaj; T transport: '
 7 2601123 Banda etansare cauciuccrud 1= 12 cm ^ m 22,00
 • material: ■ manopera: T utilaj;
 , transport: ' 8 TRA02A380 Transportul rutier al tona r 8,53
 materialelor.semifabricatelor cu material' autocamionul pe dist = ...380 km. 4-
 manopera: utiiaj:
 _____ transport: 9 AUT6769 Automacara cu...brat telescopic 30,0-39.9tf ora 8,00 *
 material: r
 manopera: utilaj:
 , transport:
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STADIUL FIZIC:
 10 CL20C1
 11 57600161
 Constructsi: rezistenta si arhltectura
 1 2 Confectii melalice diverse, montate aparent kg diverse exclusiv parapeti, balustrazirchepenguii
 Structure metalica Inferioara zincata pt kg containere ingropate
 12 57600162 Structura metalica zincata suport containere kg
 13 57600163 Structurametalicasuperroarazincatapt containere Ingropate
 14 CL20C2-NL Montaj confectii metalice uzinate
 15 57600159
 16 W2A15A1
 17 57600160
 18 M1C02A-NL
 19 4113578
 20 TRA02A150
 Buzon metalic uzmat vopsit in camp buc electrostatic+ capac mobil din tabla de inox 3 mm
 Staip simplu teava ofel in fundatie burata buc teren.. .normal
 Stalp metalic cu panou fotovoltaic pi containere ingropate, echipat cu tabfou electric, ventilator, sigurante, senzor de caldura
 Montaj sistem hidraulic compus dm 4 pistoane hidraulice, sistem distributle si furtune hidraulice aferenfe
 Sistem hfdraulic compus din 4 pistoane buc hidraulice, sistem distributie si furtune hidraulice aferente, capacitate ridicare max. 5 to
 Trans port uf rutier a I matehaleJor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...150 km.
 3 644,00
 material; manopera: utitaj: transport:
 303,82 material; manopera: utilaj: transport:
 "r Jl 22,03 material: manopera; ufilaj: transport:
 218,15 material: manopera: utilaj: transport:
 ~r 4,00 material: manopera:~|~ utilaj: ' transport;
 ^ """ 4,00 material; manopera; ^ utilaj: transport:
 T 1'0L material: | manopera; ' utilaj: transport:
 1,00 material: manopera: utifaj: transport:
 1 1,00. material; manopera: , utilaj: ^ transport: r 1,00 materiai: 1
 manopera: \ utilaj: ~j~ transport:
 1,00 material: manopera: : utilaj: transport:
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STADIUL FIZIC: Construct]f: rezistenta si arhitectura
 1 2 3 Descarcarea matenalefor.grupa a-grefe si tona 1 00 marunte p ha..trans port pina la 10m mptprmi- ' aulo-rampa.teren categ. [1]
 manopera: utilaj: transport:
 procent material manopera utilaj
 5 = 3x4 21 TRJ1AA08F1
 transport Cheltuieli direct©: AJte cheltuieli direct©:
 CAS ConcediTsi indemnizatii Fond de garantare Fond de rise Sanatate Somaj
 Total Inclusiv Cheltuieli Direct©: Cheltmeli indirecte r
 Total Jnclusiv Cheltuieli indirect© Profit T
 Total Jnclusiv Profit:
 TOTAL GENERAL (fara TVA):
 TOTAL GENERAL:
 PROIECTANT iVKV-v:
 Raport generat cu ISDP . www.devize.ro. e-mail: [email protected]. tel.: 0235 477 007
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Fisa TehnicS: Nr.1
 CONTAINER ZINC AT 1100 I
 Specificatiiie tehnice impuse prin caietui de sarcim
 Corespondenta propunerii tehnice cu specifica^iile tehnice impuse prin caietui de
 Produc§tor
 sarcmi
 Parametrf tehnici ?i func|ionafi - container zincat usor si sigur de manevrat, rezistent la influente de natura chimica si biologica, cu suprafete netede pentru imptedicarea aderentei deseurilor, cu posibilitati de stantare Dimensiuni Volum nominal -1100 litri Greutate neta -120 kg
 Capacitate de incarcare permisa; 440 kg Inaltime: 1235 mm Lungime: 1370 mm Latlme: 1065 mm Grosime tabla: 1.25 mm si 1.5 mm podeaua Material: - corpul din otel zincat la cald pe ambele parti, strat integru/ compact pe toata suprafata, grosime tabla minim 1.25 mm, imbinarea partilor prin cordon de sudura Dotari: - 4 roti de tip pivotante din cauciuc plin, jante metalice, pivotante, totire 360 grd., banda] din cauciuc (2 roti au sistem de autoblocare- frana).
 Capacitate de incarcare a rotii: 205 kg - manere pentru manipulare (cate 2 pe fiecare parte laterala) Specificatii de performanta §f conditii privind siguranla Tn exploatare: Conditii privind conformitatea cu standarde relevante; -Standard EN 840-2:2004 - Compatibile pentru incarcare pe gunoiere conform EN 1501-1 - Fixare automata pe sistemul de ridicare. in conditii de securitate totala, pe toata durata operatiilor de basculare si goiire - Sistem de prindere si goiire compatibile cu eel al autogunoierii compactoare - Conform normelor EN 840-5:2004 si de securitate EN 840:6:2004 Condijii de garan{ie ?i postgarantie: Garantie 12 luni de ia receptie Alte conditii cu caracter tehnic:
 Ofertant
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Fisa Tehnic§; Nr.2
 STALP METALIC CU PANOU FOTOVOLTAIC PHNTRU CONTAPNERE INGROPATE
 ECHIPAT CU TABLOU ELECTRIC, VENTILATOR, SIGURANTE, SENZOR DE CALDURA;
 Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarani
 Corespondenfa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de
 sarcini
 ParametrF tehnici $i functional! - stalp metalic cu panou fotovoltaic pentru containere ingropate echipat cu tablou electric, ventilator, sigurante, senzor de caldura Staip: - inaltime: 2.54 m -diametru; a 40 mm - grosime tub: 2.75 mm - grosime placa baza: 10 mm - interior din teava metalica si exterior carcasa de aluminiu copsit in camp electrostatic Panou fotovoltaic - impermeabil - dotat cu carcasa anti-coroziva - rezistent la intemperii - dotat cu dioda intema penlru protectia bateriei -dimensiuni panou: 255x187x17 mm - putere maxima: 4.5 W -tensiune: 17.5 V - intensitate curent: 200 mA -tensiune maxima: 18 V - intensitate maxima curent: 250 mA Ventilator axial: - 12V DC cu comutare eiectronica complet integrat. - cu carcasa din plastic armat cu f bra de sticla PBT si rotorul din plastic armat cu fibra de sticla PA, -tensiune: 12V DC cu comutare eiectronica complet integrat -dimensiuni: 119x119x32 mm -protectie motor impotriva polaritalii inverse si de blocare - protectie rotor: blocanta si la suprasarcina -greutate: 0.220 Kg -durata de viata la 40 grd; 62600 ore -durata de viata la temperatura maxima: 27500 ore
 Condp privind conformitatea cu standards relevante: -Aprobare; VDE, CSA, UL. CE Conditii de garantie §i postgarantie: Garantie 24 luni de la livrare Alte condijii cu caracter tehnic:
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aws^TOOWglTTO IPMHUef feo-X tiksmi
 AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA ADESEURILOR MENAJERE
 (
 VL GRAFIC GENERAL DE EXECUTIE
 (
 Pagina 31
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AMENAJARE PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 (
 B) PIESE DESENATE
 Pagina 32
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AivitNAJAKt PLATFORMA SUBTERANA DE COLECTARE SELECT1VA A DESEURILOR MENAJERE
 BORDEROU
 PIESE DESENATE;
 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
 PLAN DE SITU ATI E PROPUS
 CONTAINERE SUBTERANE, PLAN. 4.SECTIUNE SI AXONOMETRIE
 CONTAINERE SUBTERANE. POZfTIE
 INGROPATA SI RIDICATA
 DETALIU EXECUTIE PLATFORME
 EXTERIOARE DE RACORD
 1:2000 AG 01
 1:500 AG 02
 1:50 A-01
 A-02
 PLAN SAPATURA FUNDAJII SI SECTIUNE X-X CUVA BETON ARMAT PREFABRICAT
 VEDERE DE ANSAMBLU STRUCTURA
 METALICA
 STRUCTURA METALICA INFERIOARA STRUCTURA SUPORT CONTAINERE
 STRUCTURA METALICA SUPERiOARA DETALIU BUZON
 VENTILATOR CU PANOU FOTOVOLTAIC 20W SCHEMA HIDRAULICA
 R-03
 R-04
 R-05 R-06 R-07 E- 01
 H - 01
 Pagina 33
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I 1 I
 1
 I i
 i
 ■
 :« m
 m
 p
 R
 i
 . \ \ " ^ n \« \ ^. ik
 8
 VERIFICATOR NUMERRENOME SEMNATURA
 proiectaht general -
 (TRUCTUR \ CW -RO 2X79156 k J:c.93S/2007
 m Pw^c^RzaRc^v'scwMt^rM e^flCa - RtlFFtSZH pAHK OBVA
 1 've D£VA
 W Jwl. Fjne.wn W «r,G. £no?cu M 5c_A ft 3 A#.JO 1
 X "**>*■ 0746-110.'JO - iRoifcr
 MjKTASTsncuuTAJW! ARn.TECTURA B.I.A. MARITAN I0ANA RAMONA
 acrrHVILLT AftHITECTURA REiOSTFNTA ~ INSTALATU DFSENAT
 WJRESAN ERfirST 1 M^p_>ir^ 'rtA'rA —-My - D
 nj MUris,aN ERNEST ~
 MARITAN IOANA RAM )NA C ^
 CERINTA REFERAT/r/ZA NR. DATA
 oar;
 Hi] oenamjre p/D/ecft ^m^piAifc^sfii^^cooARE mmhmmicAimm Amplasament: Aleea Viitorului in{re bl. 03 si 04
 C IF 32738279/^4 C2 2014 M~R(TAN fOANA |
 a fa; Denum/re piapsa:
 PLAN DE iNCADRARE (N ZONA
 R EPREZENTA NT PROIECTANT SPEOALXTA TE W-RITAN fOANA RAWONA
 Hr.pt
 AGfll -
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r
 Plan de situatie
 i
 (Intravilan) " Scara 1:500
 * » '.J1
 w
 w.-
 '€
 GUNOI Taluz b
 * Ax rrgola —^— Zidsprijin
 I Construcbi
 L ] Troita
 Poarta
 Card !©mn Gord beton Gard plasa Gsrd sarma ghimpata
 Lampadar Semn circufati©
 '^.:X
 ¥ r? If"! W. «• ). f:
 v.tf
 PLATFOR MA 4 CONTAIN ERE PROPUNERH
 67vo;^irrEV7^
 r. r^5
 V ^• V •: !• . £\ *1^ ? •
 i
 VERIFICATOR | NUME PRENUME SEMNATURA
 PflOreCTANT GENERAL :
 <T R U CT U R "y GUI, • RO 220?eiM k J2C/935/2007 M Con1-ROOeR2BROOOQMOOO&3»07eB B«nc» - REIFFESEN BWH Dww,
 Too, DIVA ■ ii»4. HuflKtoW f «r.Q, EnefOJ H.l StA B3
 iX ""oW: 0716-11O.63Q IROIECT
 pqOlECr/WT SVtCliXjrAJt : B.I.A. MARIT/>
 ARHITECTURA lN IOANA RAMON/
 #/'% O
 ^ooie'd
 .. A
 icana Ps^c-a MA.H:'AN
 48B30D
 Sistem planimetric STEREO 70 Sistem altime trie STEREO 70
 CERINTA I REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
 Nf-pr. 1351.4
 Pgnunitrn aroiectf Faza- :500 BEWAREFWTFORMASIBWttD£COLKTARESBiCnVAAOESEURIOREIWJER6 ^Zkr
 Amplasament: AJeea Vlltonjlul intre bl, 03 si 04 "I +Ll IAC
 CfF 32736279/04,02,2014 MARITAN (OANA RAMONA Adrvio-M
 r,&& l.'.Fi' REnSTENTA INSTALATTI DESENAT
 Denumfre plorsa:
 PLAN DE SITUATIE PROPUS AG02.4 MARITAN IOANA RAMONA
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Tebfastreia/fncata PROPUNERE CONTAINERE SJBTERANE
 PUN COTA ±0,00 - Sc. 1:60 IPROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE
 VEDERE AXONOMETRJE - Sc. 1:60
 ^4 S 37 75 . 37 75 3Z_ 75 S
 Buzoane Metalrc® s -
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE" SECJJUNEA 1-1 - Sc. 1:50
 o - CuvS beton armat - elemente prefabricate (pereti lateraJL x respectjv radieml general); </> >< g ^ - Platform^ mefajlca hfdraulJoS su8|inere contain ere ctefeu -1100 Irtri;
 § - 4 conlainere deseu -1100 litri:
 ? ^ 0 - Capac pentru tnchlderoa la partea superioarS a cuvel de beton - ^ etan^are printr-o bands de neopren.
 M hn o! o
 9 s
 Suprafete propuse: aria construe platform^ = 8.82 mp
 180
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE SECpUNEA 2-2 - Sc. 1:50
 1. Straclura metsnca zincata Is cald lit bars do zinc (+450°), m suduri gJerioam
 2 (SIZdJ a^i8 ra?i9ten?alirnP ^^"8, prindoro meosnica; ^""tNcera a dsseunlor mensjaro do fomS cilindriea, sag dp iobogjn care oermKe
 do f8ra * eapacMte (de 10 de 30 litrt la pcngl 3 L intTOduosrsa saoKords deseg do la rsotagrants sag hotskTrt) 3, Momojul plaBomioi din piass Intependsnlo eg prindsm mocanfci, srosimea acostora de $ n^-
 SreS TO3 0 CU'a,8r9 ?l 6X198,3 3
 5- S-Tit'crr.js ~
 ' ss ssr.T s.^., 7 ln stn«tura , ^rm^, s.durf .Itertd.™ dezmstalare u^oarS fn cazul unor posibte revizif 8. Distribuitor de Flux {HALDEX GeimanlaX
 ?n metaliCE'surt P^e'e dogS caMuri melallcs cu tnfinzasoam pentm naMizare- 10. CUmdril hidraulici zrneo!, ^1"# la mjlecgl (iscarsi Intun a ffctfotroi ssiflurand o Inparjlm ochkisiania a fei5si ds acjiobam.
 fer- ST s^L' &
 VERIFICATOR
 PROIECTANT GENERAL i
 NUME PREMUME I SEMNATURA
 T R U C T U R >Cyi.. RO 22020168 J20/136/2007 C On I-RM9 RZBRtJOOO060009380765 B«oet - REIfF^SfiK BAKX Dm
 JShIISm™ municipiul deva Scam Dcnomira arofecfc
 oTrr T 1:25 AW^WAfiEhAmmarowwrecoicmsaicnvAAdesmlor ^ ^ 1 Ampfasament: Aleea Wtonjui fntra bl. 03 si 04 iREPRfZENTflNT PRQIECT<IMT«:P
 (f^k
 < )
 CERINTA R EFERAT / EXPERTIZA NR. DATA
 jaiaaaagsgfljiaE? arhitectura B.I A. MARITAN IOANA RAMONA
 SEF PROZECT Ing.MURgSAN ERNEST J ARHrTECTURA MARtTAN IQANA RAMONA ~ REZISTEWTA Ing MURESAN ERNEST ^ INSTAUHl D BEN AT MARITAN tOANA RAMONA ( j
 motollt 0740-110.630 ROIECT
 CIF 32730279/04.02.2014 MARITAN IOANA RAMONA
 Deoumlre ni-nMi
 PLAN, SECTIUNE SI AXONOMETRIE A01.4

Page 93
                        

PROPUNERE CONTAfNERE SUBTERANE P021 TIE fNGROPAlA - Sc. 1:50
 Contairwre Contalnero
 CcnUnir* mtuflc* CU "W, "03 1*1
 CatDutv* mttfJlc* CU CapalMB mnc, tlOOWl Cpnialnr* rrwtaAc* CUCftpuDMi fnto HOC lltrl
 PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE POZJTIE RIDICATA- SC. 1:60
 DIVIZOR FLUX 1 INTRARE ?! A IE$IRf
 I 1
 PERETE B,A, PREFABRICAT
 RADIER BA PREFABRICAT
 BANDA cauciucatA -Tntre pereti PENJTRU ETAN^AREA CUVEl DE BA
 Container® Coniamare Conla^iere
 Con»if cr# fmuiic© eg rnw. IIODKtif
 Conlahae mafak* cuev«aW* nw, 1100 UH
 I Ccntft>n**iniCaJbi L cu tepeoW® rnBLilOOHW
 ContMl*<® metaJcB CUCtpedWa max. 1100IW
 CILINpRU HIDM.UUC CIUNDRU HlDRAUUC CILiND^U
 HlOFtAUUC 466 II., 4 ClUNDR] CU
 DIVIZOR DE.FLUX
 Ctivi beton armat - sfemerrte prefabricate (peraji lateral!, respeclfv radieni general);
 PJalforma metalicS hidraallca sustinerecontaineredeseu-HOO lilrf
 4 containere deseu -1100 Irtri:
 Capac pentru Tnchlderea la partea superioara a cuval da beton - ©lan^are prinlr-o banda de neopren.
 i
 garniturA de neopren peste care SE A9EAZA PLATFORMA - PENTRU ETAN^ARE
 SUPORT PERIMETRAL DE 5PRIJIN PENTRU PLATFORMA
 CADRU PLATORMA JEAVA 80x40x3
 PAVAJ STRADAL LA NIVEL CU PLATFORMA CONTAJNERE
 ANCCRARE CADRU METALIC CONEXPAND 012 mm
 PERETE BA PREFABRICAT
 +1.38
 11 - Contamere din plastic/metal cu capacttatea max, 11 DO litri; | - Structura metalfca sus^lnere containers metalice/plastic;
 - Radier prefabrical cuv§ beton armat - grosime 12 cm armat cu plasa sudata 06/150/150;
 - Strat de balast 25 cm (compaclat); - Teren amenajat (compactat).
 VERIFICATOR
 PROIECTANT GENERAL
 IpswuauR® lU PROJECT », \ ^ SR.L. ^ /
 NUME PRENUME SEMNATURA
 Y GCV\
 / / Vv\ Vu 1 ^ / A t
 \\y. //
 CERINTA^ UEFERAT^XPgRTlZA NR. DATA
 51 ^SCu "?\ , C/fi ' **'94
 211 - Capac conlalnere; - Zona acces pletonal - finisalS; r— • Capac metailc - etansare susflnere; etan^are printr-o banda de neopren; ] - Stmctura metaJIca suajlnere contarnere din plastic/metal. —
 T R U C T U R ► GUI. - RO 22Q?9iM st2(J/&35/2007 Conf-ROO6RZBROO1XK«OOO03SO76S Bmca ■ RQFFESEK BANK Cevo
 >|SH°!3mb MUNICIPIUL DEVA ftr.aEnwcuBLlscAEt3Afl.10 Scara; Denumlrc prolecfc " ' ^ m^ww-mao ^25 AMDIWSREPlAlFORMASUBlIliSlttDCCOlHnASESElHniVAADESSIHLORIiBttER! u 1 C I Amplasament: Aleea Vlltwului Intre bJ. 03 el 04
 1351.4
 PT+DIAC ^tecr^Tfi^a^TA^; ARHITECTURA B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA GIF 32738279/04.022014
 5EF PROJECT ARrtCTECTURA REZISTEffTA INSTALATTE
 REPREZENTANT PROIECTAWT SI MARfTAN (OANA RAMONA
 tatwinv jng.MURESAN ERNEST ^ MARITAN iCftNA RAMONA j- - ing.MURESAN ERNEST ':;r"
 Danumire plan&a;
 CONTAINERE SUBTERANE, POZITIE INGROPATA SI RlblCATA
 A02.4
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r5 w 3 '5 „ 3: '5 . 29
 Conramere mitifcn Contalw • iwtagce II • Containera moMca CUC«fMci«» cu Capadtnte U CucapaOlajB (MS, lioostri 406 max. 1100 bw | « ma* 1100 «n oiaud/
 1. Sistematizarea terenului in jurul containarelor se va face cu platforme de beton turnate pe strat fiKrant de balast
 2. Pantele de racordare intre CIS si cota ±0.00 vor avea maxim 8% 3. Pantele de racordare se vor pozitiona pe laturile containerului in functie
 de configuralia terenului din zona de amplasament
 I. PftOltO 1/
 PROIECTANT general
 T R U C T U R GUI. ■ RO 22029166 J? 0/935/200? Cont-R006RZBR0000060009360705 BaOM - RCIFFESENBANX CXva
 rnoiicrtMTUXciAUiw ■ ARHITECTURA B.I.A. MARiTAN 10ANA RAMONA
 /v-0M^\ Q}
 VEBIRCATOR NUME PRENUMF SEMNATJJRA
 Nrgf. 1351.4 !l>C DEVA
 Jud. Hunedoan ar.6. Ene«u W.l ScA ft.3 Ap-W nobfl: OM«-lJa0»
 R O I E C T AWENWAREPtATKJftH^SUBTBWNADECOLECTWESfliCTWAADESBJflLOfiMEHWERE [ DT nTA. Amplasament: Aleea Viilorului intre bl. 03 8l 04 PT+UTAC
 SEE PROIECT ARHITECTURA REZISTENTA INSTAIATTI DESENAT
 Ing.MURESAN ERNEST uw-iimmm
 \mmmm IL'iHitlWtlWJi'ilWi'n'Hf.11
 GIF 32738279^.02,2014
 Data; I Penumire ptansa:
 REPREZENTANT PROIECTANT SPECIAUtATE MARITAN IOANA RAMONA
 DETALIU EXECUTIE PLATFORME EXTERIOARE DE RACORD
 A03.4
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PLAN FUNDAfll Sc. 1:50
 SECyiUNEA X-X Sc. 1:50
 Radler general - prefabrtcet C16/20 (grosirr© 12 cm); Balast compactat (groslm© 25 cm); Teren natural compaciai.
 -1.56
 Lj/.i'i iili i-J ? * < tii/Jt ittl: UilUii.: J.J!;
 CONDI Jll DE UTILIZARE
 »> Ultlmll 30 cm din s3p3turi/e pentru fundajji se vor execute numai Jnainte de punerea ?n operS a balastului care sg va compada,
 »> Catgoria de importanti a dSdlrll (cf. H.G.R, nr. 766/1997): D >» C/as3 de Importanta (cf. CR-0/2005'Anexa nr. 1): 4 >» Class de Importanta a obiectlvului; IV
 Conform Cod de Proiectare Seismic^ P 100-1/2013, pentm prolectia antlseismlcS a clSdlrl/or, in funcfle de caractenstJcife geo-fizlca ale terenului de pe amplasamentul situat se Tncadreaza Tn zona seismicS cu valoarea de varf a accefera»iej terenului ag=0.l g penlm fMR=225 anl si perioada de conlroJ (colQ a spectrulul de r^spuns Tc=0.7 s
 Clasa de importanta constructie - D
 Clasa de importanta si expunere la cutremur- IV
 Perioada de colt To = 0.7
 Acceieratia terenului pt. proiectare IMR = 225 ani - ag = 0.10 g Clasa beton - C35/45
 Armaturi - plasa STNB 06 # 150x150 - 6000x2000 mm
 -OB37
 Laminate: S235(OL37)
 Adancimea de fundare; Df = 1.80 m
 Natura teren de fundare : Argila prafoasa galbena consistenta
 Presiune conventionala de calcul : Pconv = 260 KPa
 PLAN SAPATURA PAMANT COEZIV - Sc. 7.-50
 1 i,
 1 [adancime grDopai d ^
 1 ^ * I [
 I
 PLAN SAPATURA PAMANT NECOEZIV - Se. 1:50
 492 ^
 ;C *!
 Vv>..
 -k h p
 9^0
 VERIFICATOR NUME PRENUME 8EMNATURA CERINTA REFER At / EXPERTlZA NR. DATA
 PROIECTAWT GENERAL i
 <T R U CT U R X COI..RO 22028138 m J20/836/2007 M Cwl'ROMRZe«OOOOMfWOfi3M7e6 /T Banc* - RElFFESfN 0ANK D«vi
 toe, DBVA Jud. HunodMn ■tr.a EoOTtM M.l ScA A{J. 10 mobs; 0746-li0.6»
 Nr.pr. 1351.4
 , ARHITECTURA B.I A. MARITAN IOANA RAMONA
 SEFPROICCT AflHrTECTURA REZTSTEKTA IKS T A LATH DESENAT
 MUNICIPIUL DEVA Scara; DenumirH prolccb i:5Q Amplasament: Aleea Viltorulul Intre W. 03 si 04
 IREPRE2ENTANT PROIECTANT SPECIAi TTATF i GIF 32738279/04.02,2014 1 1
 PTfDTAC
 IfTAN IQANA RAMONA /a«v4l«R<
 MB—BCTi
 PLAN SAPATURA, FUNDATII SI SECTIUNEA X-X
 Nr.pf.
 R01.4
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PLAN CiMfN RECTANGULAR 4 CONTAINERE L 4.92x / I.BOx h 1.60 cm.
 B; Ik
 PANOU2
 PANOU 1; 2 - ARMARE
 Plasfi sudall STNB 1 X 06 150/150
 A=7.47 mp
 2buc./nf 06 L= 0.55 [m] OB37
 PLAN COFRAG PBREJ! CAMIN RECTANGULAR 4.92x1.60x1.60 ■ SE VOR FOLOSf BULOANE Ml6
 * 1^2 ^ PANOU 1; 2
 tldfCHI WMTViflf our flu URECH ASAt'ft * OU7 9IJ
 sT wtoti *OAI V7e
 PANOU 4] (3) - COFRAG
 ■OPCCMt *(JAT*fce "Xjr0i2
 Tip panou
 Panou 1
 Panou 2 Panou 3 Panou4 Radier
 TOTAL
 12. (14) ow artCAiE >NN0u»«rc MK
 Clasa de importanta constructie - C
 Clasa de importanta si expunere la cutremur -
 Perioada de colt Tc = 0.7
 Acceleratia terenului pt. proiectare IMR = 225 i Clasa beton - C35/45
 Armaturi - plasa STNB 06 # 150x150 - 6000x-
 -OB37 Laminate: S235(OL37)
 SECTIUNE A-A SECTJUNE B-B
 Plasa sudatS STNB 1 x 06 150/150
 A=7.10 mp
 Pfasa sitdata STNB 1x06 150/150
 A=2.33 mp
 12. ,hi *NC nwcATE MIA
 2 buc7 rrr 06 _ L= 0.55 |m] OB37
 Dlmersiunf Vol. Beton Tip Otel
 PC52 Total Otel I Greutate/Element I Nr. Buc Total Greutate
 OB 37
 vmsmm pE^ERAy EXPERtlZA NRtOAT^ ^ ^ SPMNATURA VEfilFCATOR
 PROIECTANT GENERAL t
 TRUCTUR CUI. . RD 22029t5fl k J20/056/2007 W Cant-ROO0R2BR00O0G9O000300705 Sarea - RElFFESEN 3*MK D^i
 MUNICIPWteDE-VA ■tr.G.BittfvBl.iscABJAp.iO Scara; nPenumlrft proiect:
 1:50
 . " J. C W I AmDlaRaro«nf •/s ARHITECTURA
 B.I A MARITAN IOANA RAMONA
 <uenumi^^roigcc ^ ^ ✓ | FBra:
 AmplasSipent: Aleea \ffitonikJi inlre W. 03 si 04 n+D I At
 Clr 32738279/04,02,2014 ' PRU REPREZENTANT PROIECTANT SP. MARfTAN \OAHA RAMONA
 SET PROIECT ARHHECTURA REZ1STENTA INSTALATH DESENAT
 InaMURESAN ERNEST MARITAN I OA MA RAMC3NA
 Jng.MURESAN ERNEST
 Denumirc planui
 CUVA BETON ARMAT PREFABRiCAT
 mnm
 R02.4
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ft
 ft ft
 ft
 ft
 PUN STRUCTURA
 SC. 1:25
 32
 ft
 ft
 ft
 §2 ft
 PERSPECTIVA STRUCTURA
 SC. 1:25 ft
 STRUCTURA METALICAINFERIOARA
 SC. 1:25
 B3D
 TABU DE ACOPERIRE
 SC. 1:25
 LEGENDA
 ic /* R5 o / 3 of S _ 1 <*> -n i% o.
 u S § 2
 (J) Teava 60x40x3
 (2) Tabla lisa zincata gr=3 mm
 yi% * V
 ^■Oloot \\<>' \-5, y '
 XS-PF; PBP^
 Confonn *Normativpiitlnd calltatea imbinartiorsudate din otdala constn/cdihr cMfe si fnduoriale' indlcativ C 150 -1999
 - Calllate materiel: s 235 Tr (0137); - CoirdiUI de cafltate pentru materialul sudat:
 • Nh/d de acceptare • "B" • Etectrod - bazJcl fnvefltl STAS 1125/1 - • Oteluri-dew general
 -Tlpde sudura ; -de colt /jfr • sudura in I p* STRUCTUR - cu sit; electric I . pDntprT - Groslme cordon de sudura - 0.7 tmin \ L r ■
 - Categorla de executie - "B" \o 0 7 -s
 VEHFCATW
 wtottcrwrcBiBULt
 numeprenume
 TRUCTUR . cu. RoamtM k nun&tttjT W cort-aooeRzanoooooKioamoTu
 8BWATWA
 Pv loo. 01 ■ Jud. Uui I S Kr.G. Ei gyr inobN: o pROI
 1. OtVA I. Uunoaova .Q. EnMCU 9L1 ScA Ct3Ap.lQ bS: OHA-llO.ttO
 ECT r—mmftwiiiHj ARHiTECTURA B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA rng MURESAN ERNEST
 AMntCn,M WARITAN lOANA RAMONA r <'£>*=1 ing-MURESAN ERNEST 6
 otsruAm ^ r\ 0^- pqCTAT MARriAN lOANA RAMOWA ( -
 CEWKTA RETEWi; EXPERTEA NR. DATA
 MUNIC/PIUL DEVA " Denum^m proioct ' '
 1:25 Amplasament: Aleea VHtofulul Infre bl. 03 si 04
 GIF 32738279/04.02.2014
 OHK bavrrinvtom:
 MARFTAN IOANA RAWONA Mrmomv
 2017 STRUCTURA METALICA INFERIOARA
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 SCHEMA HIDRAULICA
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Beneficiar Denumire proiect
 Obiectul Element
 MUNICIPIUL DEVA PLATFORM A SUBTERANA DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR MENAJERE
 STRUCTURA M ETA LI OA
 ELEM.
 § < K § 2 < h- -i O o < K D K m a: ui S
 fe'g
 NR. CR.
 1 1 1 1 2
 TOTAL 1 2 2 3 4
 DEMUKIIRE MATERIAL
 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Teava 60x40x3 Tabla lisa 3 mm
 Teava 80x80x3 Frofil 0100x20x2 Ftofil C100x20x2 Ffofil tabla ambutisata U 60x60x2.5 Cablu constructle simpla 1x7-0 6mm
 TOTAL CADRU TIP C2 Teava 80x40x3 Teava 80x40x3 Teava 40x40x3 Teava 40x40x3 Tabla aluminiu 3mm cu striatii 5 mm
 TOTAL CADRU TP C2
 Dimensiune elem. Greut./ml(mp) Greut/elem. NR.BUC/ (mm) (kg) (kg) ELEM
 4,400 4^44 19.54 2 1,540 444 6.84 2
 1,300 444 5.77 8 630 444 2.80 1
 4480x1540 23.55 162 1
 4,640 1,540 1,460 720 4740x1640
 (kg) ELEM 4.44 19.54 2 4.44 6.84 2 4.44 5.77 8 4.44 2.80 1
 23.55 162 1
 7.63 11.29 4 2.2 3.39 2 2.2 10.21 1
 3.53 5.22 8 0.18 0.36 6
 5.4 25.06 2 5.4 8.32 2
 3.56 5.20 8 3.56 2.56 8 7.84 60.94 1
 TOTAL GR. (KG)
 39.072 13.675 46.176
 2.797 162.470 264.190 45.170
 6.776 10.208 41.795
 2.160
 106.109 50.112 16.632 41.581 20.506 60.940
 189.770
 TOTAL I Pierderi 10 %
 Electrozi + elem. asamblare 5% TOTAL GENERAL
 NECESARE FT. 1 BUG PLATFORMA WlETALtCA TOTAL 644 KG
 Intocmit: ing.MURESAN ERNEST
 NOTA ZINCARE TERM1CA . DEPOZITARE SI SUDURh
 Zincarea termica se executa prin imersarea pieselor in baia de zinc topit avand temperatura de 450"C, temperatura cu 30 °C mai mare decat punctul de topire a zincului. Grosimea stratului de zinc se mascara prin metoda magnetica sau electromagnetica, conform EN ISO 2178. Nu se admite metoda de masurare la microscop pe esantioane prelevate din piesa.
 Conform SR EN 1301461:2000, qrosimea stratului de zinc (corelata cu masa) functie de grosimea peretelui sa fie conform domeniului de grosime a piesei: 3 mm.
 '.Dpm'ehiuf de . igrosimaaLpiesei'.
 {dtej 2 6rnnv.;.:
 oi^>:3mm;ia < Smm. ".
 i • • • '.
 ,qtei:<4J5m^
 q\i\vt urn at ^ 6nim;;. f;;1' ^
 T^-TGrosime'lpcaia; i/^rriinimum); V
 Grosime. medie;
 Preaatirea suprafetei inainte de zincare - trebuie sa asigure o acuratete absoiuta a suprafetei, prin decapare in bale de acid. Suprafetele taiate cu fiacara trebuie rectificate de producatorul acestora in vederea zincarii. Dupa zincare este intetzisa deformarea pieselor, in special deformarea locata, pentru a evita exfolierea stratului de zinc. Depozitare: Piesele zincate nu se vor stivui direct, ci prin intermediul unor distantiere ne metalice, relativ moi- din lemn, PVC sau similar - care sa nu provoace deformatii locale. Se va evita contactul cu piese metalice nezincate sau din alte metale, pentru prevenirea electrocoroziunii.. Executie suduri: Sudurile se vor executa pe tot conturul Imbinarilor, cu iungimea minima a sudurii de 60 mm §i grosimea de 0.7 Un, unde t,™ reprezinta grosimea ceiui mai sub^ire element care se sudeaza. Sudurile se executa numai de persoane autorizate.
 w SP O 3 o ! 3 CD •*! rt Q.
 VEDERE DE ANSAMBLU STRUCTURA METALICA
 sc. 1:25
 STRUCTUft ^ U PROIECT *!
 \ . SR.L . / Q, ■
 MUMEPflENUME
 PROtECrflNT (3NEFAL i Kr.Df. 13514 toe. DEVA 1 Mil
 jud. Huredoara I..IVIV str.G. Enocu si.i Se.A Et.SAD.so I Scara:
 MUNICIPIUL DEVA Scara; I OonumlraDndect GUI • F10220<91H
 jaunsmir C^rtTOtoRZEPXW^TCCB^.'W Siena - flSJ??FSFN BANK
 moblb 0746110A30 AMEtJAwE rLATFORMA SUBTEwWA OB uXECTARE SELfCWA K DESEISILCS ffiNWERc PTtDTAC Amplassmert: Aleea Viitorului mtre bl. 03 si 04
 uPREZehrAKT PRDSCTAm SPEOAITTA ARMITECTURA GIF 327ZZ27Q,XXm 2014 B.I,A. MARITAN IOANA RAMONA UARETAN CAN A RAM ON A
 ing MURESAN ERNg.ST MARfTAN ICANA RA^ONA ina. MURES AN ERNEST
 Denumire risnsa:
 R03.4 VEDERE DE AMSAMBLU STRUCTURA METALICA MARITAN IOANA RAMONA
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0
 0
 O®
 PLAN STRUCTURA CONTAIN ERE
 SC. 1:25
 VEDERE FRONTALA
 SC. 1:25
 PERSPECTIVA STRUCTURA CONTAINERE
 SC. 1:25
 LEGENDA 1 If
 \: l - #
 1 ) Teava 80x80x3 ' ^ /
 2) Profil C100x20x2
 3) Profi! tabla ambutisata 60x60x2.5
 4) Cablu constructie simpla 1x7-0 6mm
 NOTA; Conform " Normativprivind cah'tatea imbinarllor sudate din otefaie constructillor civile si industrials" indicativ C 150 -1999
 - Calitate material: S 235 JR (OL37) ; - Conditii de calitate pentru materialul sudat:
 • Nivel de acceptare -" B'1
 • Electrozi - bazici inveliti STAS 1125/1 - 91 « Oteluri - de uz general
 de sudura : - de colt
 " sudura in I O v\ **cu arc eje<:,:r'c
 ^^o^meNiordon de sudura - 0.7 tmin ^atec^iaVie executie - " Bu
 VEDERE LATERALA
 SC. 1:25
 A- ^ -—^
 /CV ,<0^^ . / -<C . i
 w % 4° structure LiR0im_
 „ sh.L j V f'L--me
 «liME PRENUME 'AW R&ERAT I EXPtRTEA MR. DATA
 PROlECTAWTGENBtAL:
 C
 nrjf. 1351.4 \ lac. •) lud. Hun CUL-R0 22Qi91»
 COftl-flOOfeRZlKtKK'MKOiraSGttJyi Ejenuimreproied; ANENAttRE FWTFOM SlffiTERANA DE (OUCTWE SafCnVAADESELJRlL0RH9WJERE Amplasament: Afeea Viitomlui intre bl 03 si 04
 Fcza: jncW ; D7'!B-ll[).63l> PT+DTAC
 ARHITECTURA B.I,A. MARITAN IOANA RAMONA
 KPRtZEnTANT PMIECTAffT S?ECULTTA CJr 3273927?r04.02.2014 MAR TAN CAN A RAMON A
 ScFPTOIECT ARHITECTURA RECSTEHTA mSTAUTn DBfMAT
 lrig.MURE5A>>J ERNEST MARITAN I OA MA RAMQMA tng.MURESAN ERNEST
 Mnumire pansa; Jita: Hrel
 R05.4 2017 STRUCTURA SUPORT CONTANERE MARITAN IOANA RAMONA
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Si
 o
 iMD [740
 LEGENDA
 Teava 80x40x3 v ei r>0\ V6^
 Teava 40x40x3
 Tabla aluminiu 3mm cu striatii 5 mm
 Profil L 50x20x5
 NOTA; Conform " Normativprivind calitatea imbinarilor sudate din otef ale constructiilor civile si industriafe " indicativ C 150 - 1999
 - Caiitate material: S 235 JR (OL37); - Conditii de caiitate pentru materralul sudat:
 • Nivel de acceptare -" B" • Electrozi - bazici Inveliti STAS 1125/1 - 91 « Oteluri - de uz general
 - Tip de sudura - de colt - sudura in I - cu arc electric
 te sudura - 0.7 tmin Mtie - " B"
 NUKEmEfJUME
 PRQIECTANI CeKERAL!
 GUI.-RO 2ai2aiM Co^OKRZE^WWCSiOOaflnM Baira - fifjfFESEH DAHK
 ARHITECTURA B.I.A. MARITAN IOANA RAMONA
 sr PROJECT ARHrTECRIRA
 lng.MURESAN ERNEST MARHAM IQAMft RAK^ONA Ing.MURESAN ERNEST
 MARITAN IOANA RAMONA
 V - , loo. DtVAN^vA slf.G, Enescu Ef.l S mofall: 0748-110,630
 7 EXPcRTIZA N R. DATA
 DEVA tXefunnp^pfoawt MIME PLAlFCWWaSIERftNA DE COtECTAK SaiCTIVA A DESELRJLOR mWcPE Amplasamer^t; Aleea Vlitorufui intre bl. 03 si 04
 I RSRHSUm PROIECT&HI SPcOAUATt GIF 32733279/04.02.2014
 DfcnuittTra pfeng!
 MAR (TAN ICAMA RAMONA ACfntiisrr.'t-a
 STRUCTURA METALICA SUPERIOARA
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